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ОВЕН НПТ
Нормирующие преобразователи

• Преобразуют	сигналы	большинства	российских	и	импортных	датчиков	
температуры	в	унифицированные.	

• Настройка	входного	и	выходного	сигнала	через	USB.
• Исполнения	для	монтажа	в	головки	датчиков	и	на	DIN-рейку.	
• Компактное	размещение	на	DIN-рейке	(1	м	–	160	приборов).
• Универсальный	тип	выхода	(ток	или	напряжение	–	выбирает	
пользователь	при	настройке).

• Имеют	высокую	надежность.	Соответствуют	ГОСТ	Р	МЭК61325-1	
по	ЭМС,	класс	А	

• Являются	средствами	измерения	в	РФ.
• Межповерочный	интервал	–	2	года.

Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-х преобразуют 
сигналы термометров сопротивления и термопар 
в унифицированные сигналы тока 0(4)...20 мА или напряжения 
0(2)…10 В. Повышают помехоустойчивость полевых линий 
связи, позволяют увеличить длину соединительных проводов, 
передать измеряемую температуру на несколько контроллеров 
или приборов.

КУВФ.405541.001ТУ
Декларация	о	соответствии	ТР	Таможенного	союза
Государственный	реестр	средств	измерений
Сертификат	промышленной	безопасности	на	основании	ЭПБ
Сертификат	взрывозащиты	ТР	Таможенного	союза
Сертификат	соответствия	ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство	о	типовом	одобрении	Российского	морского	регистра	
судоходства

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН НПТ
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ОВЕН НПТ-3.00.1.2 (Ex)
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ОВЕН НПТ-2.ХХ.1.2

ОВЕН НПТ-1К.00.1.1 (Ех)

НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

USB

4040°C
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НОРМИРУЮЩИЕ	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* - для ТП – не более 100 Ом, для ТС с 3-проводной схемой подключения – 30 Ом, с 4-проводной схемой подключения – 1000 Ом
** - R0 сопротивление датчика при температуре 0 °С

Название

НПТ-1К.00.1.1 НПТ-1К.00.1.1.Ех НПТ-2.XX.1.2 НПТ-3.00.1.2 НПТ-3.00.1.2.Ех
на DIN-рейку на DIN-рейку 

во взрыво-
защищенном 
исполнении

в головку типа 
«Луцкая»

в головку 
«Евро» (тип В)

в головку 
«Евро» (тип В) 
во взрыво-
защищенном 
исполнении

Монтаж

На	DIN-рейку		35	мм Головка	«Луцкая» Головка	«Евро»	(тип	В)

Сигнал на входе Термометры	сопротивления,	термоэлектрические	преобразователи

Подключение ТС 2-,	3-	или	4-проводное 2-,	3-	или	4-проводное 2-проводное 2-,	3-	или	4-проводное 2-,	3-	или	4-проводное

Компенсация ХКТ встроенная

Класс точности СИ ТС:	±	0.25	%,	ТП:	±	0.5	%

Разрядность измерен. ТС:	15	бит,	ТП:	14	бит

Сопротивление линий связи Не	более	1000	Ом* Не	более	100	Ом Не	более	0,01	R0** Не	более	15	Ом Не	более	15	Ом

Выходной сигнал 0…20	мА,	4…20	мА,	0...5	мА
0...10	В,	2...10	В 4…20	мА 4…20	мА 4…20	мА 4…20	мА

Разрядность выхода 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 14	бит

Время прогрева Не	более	15	мин Не	более	30	мин 30	мин 30	мин 30	мин

Отклик «0…100 %» 2	сек 2	сек 1	сек 1	сек 2	сек

Допустимая нагрузка

Для	токовых	сигналов	–	
не	более	480	Ом
Для	сигналов	напряжения	–
не	менее	1000	Ом

900	Ом 1250	Ом 1250	Ом 1200	Ом

Напряжение  питания 10…36	В 18…36	В 12…36	В 12…36	В 12…36	В

Напряжение питания номинал 24	В 24	В 24	В 24	В 24	В

Схема подключения питания Отдельным	проводом От	петли	4…20	мА От	петли	4…20	мА От	петли	4…20	мА От	петли	4…20	мА

Настройка Micro	USB Micro	USB НП-КП20	или	АС7 Mini	USB Mini	USB

Температура эксплуатации -40…+70°C -40…+70°C -40…+85°C -40…+85°C -40…+85°C

Габариты (Ш×В ×Г) 6,1×113×115	мм 6,1×113×115	мм (∅45×13)	±	1	мм (∅45×18)	±	1	мм (∅45×18)	±	1	мм

Средство измерения Да Да Да Да Да

МПИ 5	лет 5	лет 2	года 2	года 2	года

Срок гарантии 2	года 2	года 2	года 2	года 2	года
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ПАРАМЕТРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ДАТЧИКИ
Параметр НПТ-1К.00.1.1.Ех НПТ-3.00.1.2.Ех

Входное	напряжение,	Ui,	В,	не	более – 35

Входной	ток,	Ii,	мА,	
не	более – 73,8

Внутренняя	емкость,	Сi,	мкФ,	не	
более – 0,04

Внутренняя	индуктивность,	Li,	мГн,	
не	более – 1,5

Выходное	напряжение,	Uo,	В,	не	
более 6 5,5

Выходной	ток,	Io,	мА,	
не	более 102 26

Напряжение	максимальное,	Um,	В 250 –

Внешняя	емкость,	С0,	мкФ,	не	более 2,9 40

Внешняя	индуктивность,	L0,	мГн,	не	
более 3,3 40

Маркировка	искрозашиты [Ex	ic	Ga]	IIC [Ex	ic	Ga]	IIC

Сигнал 
на входе

НПТ-
1К.00.1.1

НПТ-
1К.00.1.1.Ех

НПТ-2.
XX.1.2

НПТ-
3.00.1.2

НПТ-
3.00.1.2.Ех

50М/100М + + + + +
Pt100 + + + + +
100П + + + + +
Cu50 + + – + +
50П + + – + +
Pt50 + + – + +
Cu100 + + – + +
Pt500 – – – + –
Pt1000 – – – + –
100Н + + – + +
500П/1000П – – – + –
L + + + + +
K + + + + +
S + + – + +
B + + – + +
J + + – + +
R + + – + +
N + + – + +
A-1 + + – + +
A-2 + + – + +
A-3 + + – + +
T + + – + +
Потенциометр	
(R≤1000	Ом) + + – – –

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (НАСТРОЙКА) ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН НПТ-Х.ХХ.1.Х.Х

Конструктивное исполнение:
1К –	монтаж	на	DIN-рейку	35	мм
2 – монтаж	в	отечественную	головку	(Луцкая)
3 –	монтаж	в	головку	типа	«В»	(Евро)

Тип датчика, диапазон (заводская настройка)*
00 –	пользовательская
ХХ –	см.	таблицу	1	(только	для	НПТ-2)

Тип выходного сигнала:
2 –	4...20	мА	(для	НПТ-2,	НПТ-3)
3 –	универсальный	выход	0…20	мА/0…10	В	
						(только	НПТ-1К,	НПТ-1К.Ех)

Искробезопасная измерительная цепь:
    –	отсутствует	(при	заказе	не	указывается)
Ех –	искробезопасное	исполнение	(только	НПТ-1К	и	НПТ-3)

* Заводская настройка - это предустановленное заводом-изготовителем значение типа 
датчика и диапазона преобразования температуры. Приборы НПТ являются универсальны-
ми по поддержке первичных преобразователей и могут перенастраиваться пользователем.

ПК

НПТ-1К.00.1.1 НПТ-3.00.1.2
НПТ-1К.00.1.1.Ex НПТ-3.00.1.2.ExНПТ-2.XX.1.2

Таблица 1. Маркировка типа датчика и диапазона преобразования 
(заводская настройка)
Термометры сопротивления (ТС):

Термоэлектрические преобразователи (ТП):

50М	(a =	0,00428	°C-1)
01 -	50М,	«-50...+180	°C»	
11 - 50М,	«-50...+50	°C»	
21 - 50М,	«0...+50	°C»
31 - 50М,	«0...+100	°C»
41 - 50М,	«0...+150	°C»
51 - 50М,	«-50...+150	°C»

ТПL (ХК)
04 -	ТПL	(ХК),	«-40...+600	°C»
14 -	ТПL	(ХК),	«0...+400	°C»
24 -	ТПL	(ХК),	«0...+600	°C»
34 -	ТПL	(ХК),	«0...+800	°C»

ТПК (ХА)
05 - ТПК	(ХА),	«-40...+800	°C»
15 - ТПК	(ХА),	«0...+400	°C»
25 - ТПК	(ХА),	«0...+600	°C»
35 -	ТПК	(ХА),	«0...+800	°C»
45 -	ТПК	(ХА),	«0...+1000	°C»
55 -	ТПК	(ХА),	«0...+1300	°C»

100П (a =	0,00391	°C-1)
02 -	100П,	«-50...+500	°C»
12 -	100П,	«-100...+100	°C»
22 -	100П,	«0...+100	°C»
32 - 100П,	«0...+150	°C»
42 -	100П,	«0...+300	°C»
52 -	100П,	«0...+500	°C»

Pt100	(a=0,00385°C-1)
03 -	Pt100,	«-50...+500	°C»
13 -	Pt100,	«-100...+100	°C»
23 -	Pt100,	«0...+100	°C»
33 -	Pt100,	«0...+150	°C»
43 -	Pt100,	«0...+300	°C»
53 -	Pt100,	«0...+500	°C»
07 -	Pt100,	«0...+200	°C»

100М (a =	0,00428	°C-1)
06 - 100М,	«-50...+180	°C»
16 - 100М,	«-50...+50	°C»
26 -	100М,	«0...+50	°C»
36 - 100М,	«0...+100	°C»
46 -	100М,	«0...+150	°C»
56 -	100М,	«-50...+150	°C»

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор
• Руководство	по	эксплуатации
• Паспорт	/	Гарантийный	талон			

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	ПРИБОРЫ
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АРХИВАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Значение
Основные технические характеристики 
Диапазон напряжения питания постоянного тока

Диапазон напряжения питания переменного тока 

20…33	В	
(ном.	значение	24	В)

22…250	В

Потребляемая мощность, не более 5	Вт

Электрическая прочность изоляции 500	В

Максимальное число опрашиваемых каналов 64

Число аналоговых входов 4

Интерфейсы связи RS-485	(RS1-ПК	
и	RS2-Приборы),	
один	интерфейс	связи	
USB-Device

Максимальная длина записи по одному каналу 40	байт

Тип поддерживаемых карт памяти MMC,	SD,	SDHC	

Объем карты памяти, не более 32	Гб

Файловая система карты памяти FAT

Тип файлов архива *.CSV	

Масса, не более 0,5	кг

Средний срок службы 8	лет

Габаритные размеры (	22,5×102×120)	+1	мм

Степень защиты корпуса со стороны лицевой 
панели

IP20

Тип встроенного элемента питания CR2032

Характеристики входов
Унифицированный токовый сигнал 0…5	мА,	0…20	мА,	

4…20	мА

Время цикла опроса токовых входов 100	мс

Гальваническая изоляция между каналами Нет

Предел допустимой основной приведенной 
погрешности

±1,0	%

Входное сопротивление 133	Ом

Наименование Значение
Характеристики интерфейсов RS-485
Режимы работы RS1-ПК «SLAVE»

Режимы работы RS2-Приборы «MASTER»,	«SPY»,	
«SLAVE»

Поддерживаемый протокол RS1-ПК Modbus	RTU

Поддерживаемые протоколы RS2-Приборы Modbus	RTU,	Modbus	
ASII,	ОВЕН

Скорости передачи данных 1200,	2400,	4800,	
9600,	14400,	19200,	
28800,	38400,	57600,	
115200	бит/с

Тип используемого кабеля Витая	пара

Гальваническая изоляция Есть

Характеристики интерфейса USB
Спецификация USB	2.0

Время передачи файла архива размером 1 Мб с 
карты памяти на ПК через USB-порт МСД-200 15	с

Тип разъема Тип	В

Гальваническая изоляция Гальваническая	
изоляция	между	
интерфейсом	и	входами	
встроенных	аналоговых	
измерителей	тока	
отсутствует

• Сбор	данных	от	приборов,	имеющих	интерфейс	RS-485.
• Архивирование	данных	с	64	точек	измерения.
• Формирование	архива	на	карте	памяти	SD	(до	32	Гб).
• Поддержка	протоколов	ОВЕН,	Modbus	RTU,	Modbus	ASCII	
(Slave	или	Master).

• Конфигурирование		и	считывание	данных	из	МСД-200	по	RS-485	
или	USB.

• Реализация	цифровой	подписи.
• Возможность	автоматического	склеивания	архивов	за	несколько	суток.
• Экспресс-анализ	архивов	(вывод	экстремумов).
• Перезапись	содержимого	карты	памяти	при	заполнении.
• 4	аналоговых	входа.
• Возможность	передачи	архива	по	GSM-каналу.
• Программа	для	работы	с	архивами	предоставляется	бесплатно.

ТУ	4217-033-46526536-2012	
Декларация	о	соответствии	ТР	Таможенного	союза
Государственный	реестр	средств	измерений
Сертификат	соответствия	ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство	о	типовом	одобрении	Российского	морского	
регистра	судоходства

Предназначен для опроса/прослушивания приборов, модулей 
ввода и контроллеров, имеющих возможность передавать 
данные в сеть RS-485 (протоколы ОВЕН, Modbus RTU, Modbus 
ASCII). Производит архивирование параметров, полученных с 64 
точек измерения на карту памяти SD. 
Применяется для архивации данных теплосчетчиков, данных 
о ходе различного рода технологических процессов в пищевой, 
химической, газовой, упаковочной отраслях, при производстве 
строительных материалов, деревообработке, в ЖКХ и других 
областях промышленной автоматизации.

ОВЕН МСД-200
Модуль сбора данных

Примечание.
МСД-200	применяется	для	опроса/прослушивания	таких	приборов	
ОВЕН,	как	ТРМ2хх,	ТРМ138,	ТРМ148,	ТРМ101,	ТРМ151,	ТРМ251,	
ТРМ133,	ТРМ32,	ТРМ33,	МПР51,	УКТ38,	СИ30,	ПКП1,	МВА,	МДВВ,	МВУ,	
Мх110,	ПЛК,	а	также	приборов	и	контроллеров	сторонних	
производителей.
МСД-200	не	поддерживает	работу	со	счетчиком	импульсов	СИ8.	
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• Температура	окружающего	воздуха:	–10...+55	°С.
• Атмосферное	давление:	84…106,7	кПа.
• Отн.	влажность	воздуха	(при	+25	°С	и	ниже)	–	не	более	80	%.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Конфигуратор МСД-200 
содержит 5 вкладок:

1. Настройки. 
В	этой	вкладке	задаются	
индивидуальные	настройки	для	
каждого	канала:	индивидуальное	
имя,	тип	протокола,	сетевой	адрес,	
тип	данных,	адрес	опрашиваемого	
регистра,	вкл./откл.	аварийного	
архивирования	и	др.	
Также	на	этой	вкладке	пользователь	
устанавливает	параметры	связи	
(скорость,	базовый	адрес	МСД-200	
по	порту	RS1)	и	вид	соединения	–	
RS-интерфейс	или	GSM-модем.	

2. Диспетчер файлов. 
Позволяет	просматривать	
содержимое	карты	памяти	
установленной	в	МСД-200,	
копировать	файлы	в	память	ПК,	
удалять	файлы	архивов,	проводить	
экспресс-анализ	архивов	(вывод	
экстремальных	значений	архива	и	
вывод	точек	архива,	попадающих	
в	указанный	диапазон).

3. Результаты измерения. 
Показывает	текущие	значения	
измененных	или	полученных	по	
интерфейсу	параметров.

4. Общие параметры. 
В	этой	вкладке	можно	установить	
общие	параметры	архивации:	
период	архивации,	создать	
цифровую	подпись,	настроить	дату	
и	время,	выбрать	режим	работы	
модуля	(Master/Spy/Slave),	сетевые	
настройки	МСД-200	порт	RS2	
(используется	для	работы	в	режиме	
SLAVE).

5. Настройки токовых входов. 
На	этой	вкладке	задаются	
параметры	работы	собственных	
аналоговых	входов	МСД-200:	
значение	для	минимального	и	
максимального	сигнала	тока	
на	входе,	значение	настройки	
цифрового	фильтра.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРОГРАММА «КОНФИГУРАТОР МСД-200» 

Вкладка  «Диспетчер файлов»

Вкладка  «Основные настройки»

1 А
В2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
USB
+24 В + 24 В
-

А
прибор 1В

- 0...20 мА
+
- 0...20 мА
+
- 0...20 мА
+
- 0...20 мА
+

- 24 В

АС3-М

прибор 2

датчик

датчик

датчик

датчик

прибор N

МСД-200

RS1

ai1

ai2

ai3

ai4

RS2

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МСД-200

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор
• Паспорт	/	Гарантийный	талон
• Руководство	по	эксплуатации

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	ПРИБОРЫ
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АРХИВАТОРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
«КОНФИГУРАТОР ОВЕН ЛОГГЕР100»

1. Настройка логгера
В	этой	вкладке	
пользователь	задает	
период	регистрации,	
количество	точек	
записи	и	аварийные	
(предельные)	границы

Настройка	параметров	регистрации	и	анализ	результатов	измерений	
производится	в	«Конфигураторе	ОВЕН	ЛОГГЕР100»	–	бесплатном	
программном	обеспечении	с	интуитивно-понятным	интерфейсом.

2. Графическое 
отображение данных
Графики	полученных	
данных	выводятся	в	
плоскости	координат:	
• по	оси	Х	отложены	
«Дата/Время»,	

• по	оси	Y	–	
«Температура/
Относительная	
влажность».

3. Экспорт данных 
в MS Excel
Результаты	измерений	
могут	быть	сохранены	
в	следующих	форматах:
• текстовый	(*.txt),
• табличный	(*.xls),
• графический	(*.bmp).

ОВЕН Логгер100
Автономные регистраторы температуры 
и относительной влажности

Предназначен для контроля температурно-влажностного режима 
в различных отраслях промышленности, ЖКХ, логистических 
процессах (грузоперевозки, хранение продукции на складах), 
сельском хозяйстве и быту. Рекомендованы к применению при 
производстве, перевозке и хранении лекарственных препаратов 
в аптечных организациях, медицинских учреждениях, на 
складах фармацевтической продукции*.

* в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н 
«Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки 
лекарственных препаратов для медицинского применения»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

• Компактный	автономный	регистратор	температуры	и	влажности.
• Бесплатная	первичная	поверка	(интервал	между	поверками:	
Логгер100-Т	–	2	года,	Логгер	100-ТВ	–	1	год).

• Широкий	диапазон	измерения:	-40…+70	°C,	10…95	%	RH.
• Точность	измерения:	±1	°C,	±3	%	RH.
• Объем	памяти:	32	000	значений.
• Период	опроса:	от	2	с	до	24	ч.
• Питание	от	емкой	батареи	со	сроком	службы	до	12	мес.
• Светодиодная	индикация	состояния	прибора.
• Прямое	подключение	к	USB-порту	ПК	для	настройки	прибора	
и	передачи	данных.

• Сохранение	результатов	измерения	в	текстовом,	графическом
или	табличном	виде.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор	с	защитным	колпачком
• Элемент	питания	(1/2	АА,	3.6	В)
• Кронштейн	для	крепления	на	стену
• Паспорт	/	Гарантийный	талон
• Руководство	по	эксплуатации
• Компакт-диск	с	программным	обеспечением
• Крепежные	элементы	(саморезы)	–	2	шт.	

Декларация	о	соответствии	Таможенного	союза
Государственный	реестр	средств	измерений

Наименование Логгер100-Т Логгер100-ТВ
Диапазон измерения температуры -40…+	60	°C -40…+70	°C
Точность измерения температуры ±1°C
Диапазон измерения отн.влажности – 10…95	%
Точность измерения отн.влажности – ±3	%
Точность измерения точки росы 
(25 °С, 40...95 % RH)

– ±2	°С

Интервал между поверками 2 года 1	год
Объем памяти 32000	значений	

температуры
16000	значений	
температуры	
и	16000	
относительной	
влажности

Период опроса от	2	с	до	24	ч
Габаритные размеры 101×25×23	мм
Вес (без батареи) 20	г
Батарея 1/2	АА,	3,6	В
Срок службы батареи 1	год
Степень защиты корпуса IP34 IP31
Совместимость программного 
обеспечения

ОС	Windows	98/2000/XP/
Vista/7/8/10

Логгер100Х
Т	 –	автономный	регистратор	температуры
ТВ	 –	автономный	регистратор	температуры	
	 			и	относительной	влажности

4040°C 22
USB
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УСТРОЙСТВО	ДЛЯ	ИНДИКАЦИИ	И	УПРАВЛЕНИЯ	ЗАДВИЖКАМИ

ТУ	4389-001-46526536-05
Декларация	о	соответствии	ТР	Таможенного	союза

ОВЕН ПКП1
Устройство управления и защиты 
электропривода задвижки 
без применения концевых выключателей • Автоматическая	остановка	электропривода	при	достижении	

задвижкой	крайнего	положения	без	применения	концевых	
выключателей.

• Контроль	положения	задвижки:	
– в	ПКП1Т	–	по	вре	ме	ни	ее	пере	ме	ще	ния	и	то	ку,	по	треб	ля	е	мо	му	
электродвигателем;

– в	ПКП1И	–	по	числу	оборотов	вала	и	периоду	следования	
импульсов,	поступающих	с	датчика	на	валу	задвижки.

• Индикация	текущего	положения	задвижки	в	процентах.
• Конфигурирование	на	ПК	или	с	лицевой	панели	прибора.
• Выключение	управления	приводом	с	выдачей	сигнала	«Авария»	
при	заклинивании	задвижек	или	проскальзывании	механизмов	
электропривода.

• Сохранение	информации	о	положении	задвижки	при	обесточивании.
• Регистрация	положения	задвижки	на	токовом	выходе	4...20	мА	
(модуль	с	токовым	выходом	устанавливается	по	заказу).

• Регистрация	положения	задвижки	и	управление	приводом	по	
интерфейсу	RS-485.

• Наличие	интерфейса	RS-485	во	всех	модификациях.

Предназначено для работы с задвижками и затворами 
(в частности, на водоканалах). Прибор позволяет 
автоматически отключать электродвигатель при достижении 
задвижкой крайнего (концевого) положения. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАДВИЖКАМИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Вхо ды для управления задвижкой и контроля ее по ло же ния
Опе	ра	тор	мо	жет	уп	рав	лять	по	ло	же	ни	ем	за	движ	ки:
• дис	тан	ци	он	но	с	пуль	та	уп	рав	ле	ния	с	по	мо	щью	кно	пок,	под	клю	чае-
мых	ко	вхо	дам	1...3	при	бо	ра:	«От	крыть»,	«За	крыть»,	«Стоп»;

• с	помощью	кно	пок,	рас	по	ло	жен	ных	на	ли	це	вой	па	не	ли	при	бо	ра.

ПКП1Т.	Для	кон	тро	ля	то	ка,	по	треб	ля	е	мо	го	элек	т	ро	при	во	дом	за	движ-
ки,	ис	поль	зу	ет	ся	стан	дарт	ный	из	ме	ри	тель	ный	транс	фор	ма	тор	то	ка,	
на	при	мер,	Т-0,	66-УЗ,	под	клю	ча	е	мый	ко	вхо	ду	4.

ПКП1И.	Ко	вхо	ду	4	под	клю	ча	ет	ся	дат	чик	им	пуль	сов,	ус	та	нов	лен	ный	
на	ва	лу	за	движ	ки:
• гер	кон;
• дат	чик	Хол	ла;
• ак	тив	ный	дат	чик	(ин	дук	тив	ный,	ем	ко	ст	ный,	оп	ти	че	с	кий).

Кон троль и ин ди ка ция текуще го по ло же ния задвиж ки
В	на	ча	ле	ра	бо	ты	ПКП1	за	пу	с	ка	ет	тай	мер,	от	счи	ты	ва	ю	щий	вре	мя	дви-
же	ния	за	движ	ки,	и	вы	чис	ля	ет	про	цент	ее	от	кры	тия.	Лю	бой	из	этих	
двух	па	ра	ме	т	ров	(вре	мя	дви	же	ния	или	про	цент	ок	ры	тия	за	движ	ки)	
мож	но	вы	ве	с	ти	на	ин	ди	ка	тор	при	бо	ра.

Вы хо ды
ПКП1	име	ет	два	вы	ход	ных	ре	ле	для	управ	ле	ния	за	движ	кой	(ре	ле	1	и	2),	
два	ре	ле	для	ими	та	ции	кон	це	вых	вы	клю	ча	те	лей	(ре	ле	4	и	5)	и	ре	ле	3	для	
ава	рий	ной	сиг	на	ли	за	ции.	Кро	ме	то	го,	в	ПКП1	по	же	ла	нию	за	каз	чи	ка	мо-
жет	быть	ус	та	нов	лен	мо	дуль,	фор	ми	ру	ю	щий	уни	фи	ци	ро	ван	ный	то	ко-
вый	сиг	нал	4...20	мА,	про	пор	ци	о	наль	ный	сте	пе	ни	от	кры	тия	за	движ	ки.

Н настенный
105×130×65	мм
IP44

Щ1 щитовой
96×96×70	мм
IP54	со	стороны	передней	панели

RS-485

реле
1

реле
2

реле
3

   «АВАРИЯ»

реле
4

реле
5

токовый выход      4...20 мА
(для ПКП1х-х.I)

 сигнал
«Авария»

 «открытое
  положение»

 «закрытое
  положение»

контроль
питания

сигнал контроля
положения задвижки:

•ПКП1Т –
трансформатор тока

•ПКП1И –
датчик импульсов

«откр.»

«закр.»

«стоп»

~90...264 В
или =20...34 В
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Тип корпуса:
Н    – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели

Дополнительный выход (по заказу):
I     – цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА»

ПКП1ХХ.Х

Тип датчика:
Т	 – трансформатор тока
И	 – датчик импульсов

КОМПЛЕКТНОСТЬ

•• 	Прибор
•• 	Комплект крепежных элементов
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Руководство по эксплуатации

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения ПКП1ИСхема подключения ПКП1Т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение

ПКП1Т ПКП1И

Питание

Напряжение питания 90...264 В  47...63 Гц переменного тока
20...34 В постоянного тока

Входы управления

Количество входов управления 3

Минимальная длительность 
сигналов управления 0,1 с

Вход для контроля положения задвижки

Тип входного датчика для 
контроля положения задвижки

трансформатор 
тока N (5A)

геркон,  
датчик Холла, 
активный датчик

Максимально допустимый 
входной ток 2 А –

Номинальное напряжение 
питания датчиков – 24 В

Период следования входных 
импульсов – 0,01...5,00 с

Встроенные выходные реле
Максимально допустимая нагрузка:
– реле управления  
   исполнительными устройствами
– реле управления  
   устройствами сигнализации

10 А (~220 В, cos φ >0,4)

3 А (~120 В, cos φ >0,4), =28 В

Наименование Значение
ПКП1Т ПКП1И

Интерфейс RS-485
Скорость обмена от 2400 до 115200 бит/с

Длина линии связи до 1000 м

Токовый выход
Ток, соответствующий закрытому 
положению 4 мА

Ток, соответствующий открытому 
положению 20 мА

Длина линии связи до 100 м

Питание токовой петли внешнее 10...30 В

Конструктивное исполнение и условия эксплуатации
Габаритные размеры и степень 
защиты корпуса:
– настенный Н
– щитовой Щ1

105×130×65 мм, IP44
96×96×70 мм, IP54 (со стороны 
передней панели)

Конструктивное исполнение и условия эксплуатации
Температура окружающего 
воздуха –20...+70 °С

Атмосферное давление 84…106,7 кПа

Относительная влажность 
воздуха (при +35 °С) 30...80 %



OWEN.RU104

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генератор	унифицированного	сигнала	тока	позволяет	эмулировать	
работу	аналогового	выхода	системы	управления,	а	также	имитировать	
сигнал	прибора,	измеряющего	технологический	параметр	системы.	
Использование	РЗУ-420	позволяет	существенно	сократить	время	
пусконаладочных	работ	АСУ.	
Прибор	выполнен	в	переносном	корпусе	и	может	работать	как	от	
пальчиковых	батареек,	так	и	от	сети	230	В	с	применением	внешнего	
сетевого	адаптера.	
Прибор	обладает	интуитивно	понятным	интерфейсом.

Возможности прибора:
• Одновременное	отображение	на	дисплее	задания	тока	с	точностью	
до	тысячной	доли	мА	и	отображение	выходного	задания	в	процентах	
от	шкалы	4…20	мА	с	точностью	до	десятой	доли	процента.

• Диапазон	задания	тока:	0…25	мА	(по	шкале	с	линейной	
зависимостью).

• Измерение	параметров	токовой	петли:	ток	I;	напряжение	U.
• Прибор	позволяет	производить	как	плавное	задание	тока	с	
дискретностью	0,1	%	шкалы,	так	и	пошаговое	задание	тока	каждые	
1	мА.	Также	РЗУ-420	позволяет	генерировать	сигнал	4…20	мА	
в	режиме	функционального	задания:	меандр,	пила,	треугольник,	
синусоида.	Переключение	режима	задания	производится	клавишей	
на	лицевой	панели	прибора	с	постоянным	отображением	выбранного	
режима	на	дисплее.

• 	Питание	токового	контура	от	внешнего	или	встроенного	источника	
(переключается	нажатием	кнопки	на	лицевой	панели	прибора).

• 	Прибор	имеет	индикацию	обрыва	токовой	петли	–	загорается	
сообщение	«обрыв»	на	ЖК-индикаторе.

• 	Дисплей	прибора	оснащен	подсветкой	для	работы	в	условиях	
с	недостаточной	освещенностью.

• 	Максимальная	основная	погрешность	задания/измерения:	±0,1	%.
• 	Корпус	выполнен	из	ударопрочного	пластика	с	уровнем	
пылевлагозащиты	IP20.

• Прибор	внесен	в	Государственный	реестр	средств	измерений.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор
• Сетевой	адаптер	питания	с	выходным	напряжением	5	В
• Комплект	приборных	проводов	со	щупами
• Паспорт	/	Гарантийный	талон
• Руководство	по	эксплуатации

• Допустимый	диапазон	температур	окружающей	среды:	0…+50	°С
• Уровень	пылевлагозащиты	изделия	–	IP20	

Наименование Значение
Диапазон формируемых токов контура -	полный:	0,2…25	мА

-	стандартный:	4…20	мА

Диапазон допустимых внешних 
напряжений питания контура

12…30	В

Диапазон напряжений питания контура, 
формируемый прибором

22…24	В

Максимальная основная 
погрешность

±0,1%

Форма токового сигнала в режиме 
функционального задания

меандр,	пила,	треугольник,	
синусоида

Диапазон измеряемых напряжений 0,5…30	В

Входное сопротивление в режиме 
измерения напряжения

не	менее	50	кОм

Диапазон напряжений питания от 3-х 
элементов питания размера АА

3,3…4,8	В

ОВЕН РЗУ-420 
 Калибратор токовой петли

ТУ	4381-001-46526536-2011	
Декларация	о	соответствии	ТР	Таможенного	союза
Государственный	реестр	средств	измерений

ЗАДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Прибор предназначен для задания унифицированных сигналов 
тока 4…20 мА в процессе испытания систем автоматики, 
а также для контроля величины тока и напряжения.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

РЗУ-420
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ТУ	26.51.70-017-46526536-2016
Декларация	о	соответствии	ТР	Таможенного	союза

ОВЕН  УЗС1
Цифровой задатчик аналоговых сигналов 
тока и напряжения

• Переключение	«автомат/ручной»	без	скачков	(безударный	переход).
• Переключение	«автомат/ручной»	тумблером	или	с	лицевой	панели.
• Указание	режима	работы	«автомат/ручной»	по	контактам	э/м	реле.
• Настраиваемая	дискретность	изменения	сигнала.
• Отображение	выходного	сигнала	в	«%»	или	«мА(В)».
• Гальваническая	развязка.
• Встроенный	источник	питания	=24	В.
• Монтаж	в	щит,	на	стену	или	DIN-рейку.
• Эксплуатация	при	температуре:	-20…+50	°С.
• Выходной	сигнал:	4…20	мА	или	0…10	В	(модификации).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Предназначен для ручного или автоматического 
управления аналоговыми исполнительными механизмами. 
В автоматическом режиме УЗС1 транслирует сигнал от 
управляющего прибора или контроллера на исполнительный 
механизм, а в ручном – формирует сигнал 4…20 мА или 
0…10 В, значение которого задается пользователем с лицевой 
панели. 

Наименование Значение
Диапазон переменного напряжения питания 90...245	В

Частота 47…63	Гц

Номинальное напряжение питания 230±4	В

Потребляемая мощность не	более	7	ВА

Напряжение встроенного источника питания постоянного тока 24±2,4	В

Максимально допустимый ток встроенного источника питания 80	мА

Тип входного сигнала 4…20	мА

Время опроса входа не	более	0,4	с

Предел основной приведенной погрешности преобразования 0,5	%

Степень защиты корпуса:
– настенный Н
– щитовые Щ1 и Щ2 (со стороны лицевой панели)
– DIN-реечный Д (со стороны лицевой панели)

IP44
IP54
IP20

Габаритные размеры прибора:
– настенный Н
– щитовой Щ1
– щитовой Щ2
– DIN-реечный Д

(130×105×65)±1	мм
(96×96×65)±1	мм
(96×48×100)±1	мм
(90×72×58)±1	мм

Масса прибора не	более	0,5	кг

Средний срок службы 8	лет

Допустимая нагрузка на выходе 4…20 мА не	более	1000	Ом

Диапазон допустимых напряжений питания выхода 4…20 мА 12…30	В

Допустимая нагрузка на выходе 0…10 В не	менее	2000	Ом

Диапазон допустимых напряжений питания выхода 0…10 В 16…30	В

Условия эксплуатации:
– температура окружающего воздуха
– отн. влажность воздуха (при +25 °С без конденсации влаги) 

-20…+55	°С
не	более	80	%

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

230 В

нагрузка

сигнал
„ручной
режим”

от
тумблера

V

RШ

от
источника тока

Rдоп

Uп

RШ
230 В

нагрузка

сигнал
„ручной
режим”

от
источника тока

от
тумблера

мА

C выходом 0...10 В C выходом 4...20 мА

Тип корпуса:
Щ1	–	щитовой	монтаж,	лицевая	панель	96х96	мм,	IP54*
Щ2	–	щитовой	монтаж,	лицевая	панель	96х48	мм,	IP54*
Н	–	настенный	монтаж,	IР40
Д –	монтаж	на	DIN-рейку	35	мм,	IР20
* - со стороны лицевой панели

Тип выходного аналогового сигнала:
И –	унифицированный	сигнал	тока	«4...20	мА»
У –	унифицированный	сигнал	напряжения	«0...10	В»

УЗС1.Х.Х

Щ1 щитовой
96×96×65	мм
IP54*

Щ2 щитовой
96×48×100	мм
IP54*

Д на	DIN-рейку
72×90×58	мм
IP20

Н настенный
105×130×65	мм
IP44

* со стороны передней панели

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЗАДАЮЩИЕ	УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Конструктивное исполнение: 01	или	02

РД10-Х

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОВЕН ЭП10
Эмулятор печи

• Встроенный	нагреватель	мощностью	10	Вт.
• Встроенный	измеритель	температуры	(термосопротивление	ТСМ	50М).
• Управление	включением	нагрева	от	выходного	элемента	
терморегулятора	(э/м	реле	или	симисторной	оптопары).

• Светодиодная	индикация	при	включении	нагрева.
• Удобный	корпус	с	прозрачной	крышкой	для	настенного	крепления	или	
размещения	на	столе.

Эмулятор	печи	ЭП10	можно	использовать	как	в	учебных	целях,	
так	и	для	проведения	экспериментов:
• при	организации	лабораторных	работ	в	учебных	заведениях;
• в	составе	стендов	и	демонстрационных	макетов;	
• для	проверки	корректности	работы	системы	управления	
без	подключения	к	реальному	объекту	и	т.	д.	

Схема подключения ЭП10 
к терморегулятору

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Предназначен для проведения экспериментов в процессе наладоч ных 
работ с применением терморегуляторов. ЭП10 выступает в качестве 
объекта управления и представляет собой миниатюрную печь. 

Наименование Значение
Напряжение питания ~220	В	(±10	В)	50	Гц
Потребляемая мощность не	более	10	Вт	
Тип встроенного измерителя температуры ТСМ	50М
Максимальная допустимая рабочая температура 125	°С
Тип корпуса Н1
Габаритные размеры 105×145×65	мм
Степень защиты корпуса IP20
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха –20...+70	°С
Атмосферное давление 84…106,7	кПа
Отн. влажность воздуха (при +35 °С) 30...80	%

ТЕРМО-
РЕГУЛЯТОР 

ТРМ 

ЭП10

выход Р или С

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ЭП10

ОВЕН РД10
Резистивный делитель

Предназначен для подключения датчиков с унифицированным 
выходным сигналом напряжения 0...10 В к измерительным 
приборам, воспринимающим унифицированный сигнал 
напряжения 0...1 В.

Делители	могут	быть	использованы	во	вторичной	аппаратуре	
систем	автоматического	контроля,	регулирования	и	управления	
технологическими	процессами	в	различных	отраслях	промышленности,	
а	также	в	коммунальном	хозяйстве,	диспетчеризации,	
телемеханических	информационно-измерительных	комплексах	и	т.д.

Пример подключения РД10 
обоих конструктивных 
исполнений 
к двухканальному 
измерителю-регулятору 
2ТРМ1

9 10 11

0...1 В

R3 R4

0...10 В

2ТРМ1-Х.У.Х
ВХОД 1

РД10-01

ВХОД 2
12 13 14

0...1 В

R3R4

0...10 В
РД10-02

Конструктивное исполнение 01 предназначено для подключения 
унифицированного сигнала 0...10 В к: 
• первому	входу	ТРМ0,	ТРМ1,	2ТРМ1,	ТРМ10,	ТРМ12;	
• первому	входу	ТРМ200,	ТРМ201,	ТРМ202,	ТРМ210,	ТРМ212;	
• первому	входу	ТРМ151,	ТРМ251;	
• ТРМ101,	ТРМ501;	
• входам	5-8	ТРМ138;	
• входам	1-4	ТРМ148;	
• ПЛК63,	ТРМ133,	ТРМ133-М,	МВА8,	МВ110-2А.	
Конструктивное исполнение 02 предназначено для подключения 
унифицированного сигнала 0...10 В к: 
• второму	входу	2ТРМ0,	2ТРМ1;	
• второму	входу	ТРМ200,	ТРМ202,	ТРМ212;	
• второму	входу	ТРМ151,	ТРМ251;	
• входам	1-4	ТРМ138;	
• входам	5-8	ТРМ148.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Наименование Значение
Коэффициент деления сигнала напряжения 10:1
Входное сопротивление делителя 2,0	кОм	±	0,1%
Выходное сопротивление делителя 0,2	кОм	±	0,1%
Входной унифицированный сигнал напряжения 0...10	В
Выходной унифицированный сигнал напряжения 0...1	В
Предел основной приведенной погрешности ±	0,1%
Габаритные размеры (без учета штыревых контактов) 
(Д × Ш × В)

30×11,2×16	мм

Масса не	более	10	г
Средний срок службы не	менее	12	лет
Степень защиты IP00
Гальваническая изоляция входных и выходных цепей отсутствует
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МОДИФИКАЦИИ

ТРМ32 ТРМ232М

Для	регулирования	температуры	в	системах	
отопления	и	ГВС

Для	регулирования	температуры	в	системах	
отопления,	ГВС	и	управления	насосными	
группами

Количество	контуров	управления 2 1	или	2

Отопление + +

ГВС + +

Насосы	циркуляции - +

Контур	подпитки	 - +

Тип	корпуса Щитовой DIN-рейка

Страница	в	каталоге	 Стр.	108 Стр.	111

МОДИФИКАЦИИ

ТРМ1033 ТРМ33 ТРМ133М

Для	регулирования	темпера-
туры	в	приточных	системах	
вентиляции

Для	регулирования	темпера-
туры	в	приточных	системах	
вентиляции

Для	регулирования	темпера-
туры	в	приточно-вытяжных	
системах	вентиляции

Приточная	система + + -

Приточно-вытяжная	система - - +

Водяной	калорифер + + +

Электрический	калорифер	нагрева + - +

Водяной	охладитель + - +

Фреоновый	охладитель + - +

Блок	расширения - - +

Тип	корпуса DIN-рейка Щитовой DIN-рейка

Страница	в	каталоге Стр.	116 Стр.	121 Стр.	124

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, ГВС 
И КОТЕЛЬНЫХ
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ОВЕН ТРМ32
Контроллер для регулирования 
температуры в системах отопления и ГВС

• Регулирование	температуры	в	контуре	отопления	по	отопительному	
графику.

• Поддержание	постоянной	заданной	температуры	в	контуре	горячего	
водоснабжения	(ГВС).

• Высокая	точность	поддержания	температуры,	
обеспеченная	ПИД-регуляторами.

• Защита	системы	отопления	от	превышения	температуры	обратной	
воды.

• Переключение	режимов	«день/ночь».
• Регистрация	данных	на	ПК	по	интерфейсу	RS-485	через	ОВЕН	АС4*	
(протоколы	ОВЕН,	Modbus).

ТУ	4217-025-46526536-2010	
Декларация	о	соответствии	ТР	Таможенного	союза
Сертификат	промышленной	безопасности	на	основании	ЭПБ

Предназначен для поддержания температуры в контуре 
отопления и горячего водоснабжения.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

* Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.

Дискретные
выходы
DO типа Р 
(4 э/м реле)

Аналоговые
входы АI

Дискретные
входы DI

«сухой 
контакт»

~130...242 В
47...63 Гц

измерительные
ТСМ: 50,100
ТСП: 50,100

Интерфейс

/

день/ночь

н пр

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Щ4

Щ7
щитовой
144×169×50,5	мм
IP54	со	стороны	передней	
панелищитовой

96×96×145	мм
IP54	со	стороны	
передней	панели
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ
Регулирование температуры в контуре отопления осуществляется 
в соответствии с отопительным графиком, а защита системы от пре
вышения температуры обратной воды — с графиком температуры 
обратной воды.
Графики отображают линейную зависимость температуры теплоноси
теля в контуре отопления Туст.отоп. и температуры обратной воды Тобр.max 
от температуры наружного воздуха Тнаруж.. Оба графика могут быть 
построены и от температуры прямой воды Тпрям., в этом случае вместо 
датчика Тнаруж. должен быть подключен датчик Тпрям., установленный 
в подающем трубопроводе.
Построение графиков осуществляется прибором автоматически по за
данным пользователем координатам точек перегиба — А и В, зависящим 
от характеристик системы отопления.
Регулирование температуры по отопительному графику
По отопительному графику Туст.отоп. = f(Tнаруж.) или Туст.отоп. = f(Tпрям.), 
в зависимости от контролируемого на входе параметра, прибор 
вычисляет температуру уставки Туст.отоп. и поддерживает ее с помо
щью КЗРотоп.. Управление КЗРотоп. осуществляется кратковременными 
импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет    
поддерживать заданную температуру с необходимой точностью.
Для достижения максимально экономичной работы в приборе 
предусмотрены следующие функции:

•• возможность переключения с дневного на ночной режим работы;
•• контроль температуры обратной воды.

Дневной/ночной режим работы
Переключение прибора в ночной режим работы происходит при 
замыкании внешних контактов прибора «день/ночь». При этом ото
пительный график сдвигается на заданную пользователем величину, 
значение которой указывается при программировании прибора. Ком
мутация может осуществляться любым исполнительным устройством 
с «сухими» контактами (тумблер, переключатель или таймер).
Индикация режимов:
P––0 	 —	 дневной режим работы
P––1 	 —	 ночной режим работы
Контроль температуры обратной воды, возвращаемой в тепло
централь
Контроль температуры обратной воды осуществляется по графику  
Тобр.max = f(Tнаруж.) или Тобр.max = f(Tпрям.), в зависимости от контролируе
мого на входе параметра.
В случае превышения максимально допустимого значения Тобр.max 
ТРМ32 прерывает регулирование температуры в контуре отопления 
и понижает температуру обратной воды до значения (Тобр.max– ∆). 
После снижения температуры обратной воды до допустимых пределов 
продолжается регулирование температуры в контуре отопления по 
отопительному графику.
Индикация режимов:
P––2 – работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды
Значение ∆ задается пользователем при программировании прибора.

Пример отопительного графика — 
Туст. отоп. = f(Tнаруж.)

Пример отопительного графика — 
Туст.отоп. = f(Tпрям.)

Пример графика температуры  
обратной воды — Тобр. max = f(Tнаруж.)

Пример графика температуры  
обратной воды —  Тобр. max. = f(Tпрям.)

Верхний 4-разрядный цифровой индикатор
в режиме РАБОТА отображает значение 
температуры в канале контроля, выбранном 
пользователем: Тнаруж. (Тпрям.), Тобр., Тотоп. или Тгвс. 
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ показывает номер программи-
руемого параметра.
Нижний 4-разрядный цифровой индикатор
в режиме РАБОТА отображает информа
ционную заставку режима (Р––0...Р––2), 
если выбран канал индикации Тнаруж., 
или значение соответствующей уставки, если 
выбран канал индикации Тобр., Тотоп. или Тгвс.
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ показывает значение програм
мируемого параметра.

Кнопка  предназначена для 
перехода в режим ПРОСМОТР, а из 
режима ПРОСМОТР — в режим 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка  предназначена для записи 
установленных значений программируе-
мых параметров в память прибора.

Кнопка  предназначена для 
возврата из режима ПРОГРАММИРО-
ВАНИЕ в режим ПРОСМОТР, а из 
режима ПРОСМОТР — в режим 
РАБОТА.

Кнопки  и   позволяют 
в режиме РАБОТА переключать каналы 
индикации.
4 кнопки с изображением стрелок 
позволяют в режиме ПРОСМОТР вы-
бирать нужные параметры, а в режиме 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их 
значение.

Светодиоды «Тo
наруж.», «Тo

обр.», «Тo
отоп.», «Тo

гвс»
постоянной засветкой сигнализируют 
о выбранном для индикации канале контроля, 
мигающей засветкой — об аварии датчиков.
Светодиоды «+», «–» отоп. и «+», «–» гвс
сигнализируют о формировании сигналов 
управления запорно-регулирующими клапанами 
систем отопления и ГВС.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

	 КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• 	Прибор ТРМ32
•• 	Комплект крепежных элементов Щ
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон

Тип корпуса 
Щ4 – щитовой, 96×96×145 мм, IP54
Щ7 – щитовой, 144×169×50,5 мм, IP54

Тип входных датчиков
для корпуса Щ4
01 – подключение термопреобразователей сопротивления
         (ТС) с R = 50 Oм
03 – подключение термопреобразователей сопротивления
         (ТС) с R = 100 Oм
для корпуса Щ7
ТС – подключение термопреобразователей сопротивления 
        (ТС) с R = 50 и 100 Oм

Наличие интерфейса:
RS – интерфейс RS-485

ОВЕН ТРМ32-Х.Х.Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПОВАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

Характеристика Значение
Напряжение питания от 130 до 242 В 

Потребляемая мощность не более 6 ВА

Диапазон контроля температуры –50... + 199,9°С

Тип входных ТС ТСМ: 50M/Cu50, 100M/Cu100; 
ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100

Количество каналов контроля температуры 4

Количество дискретных входов 1

Время цикла опроса датчиков не более 6 с

Количество выходных реле 4

Максимальный ток, коммутируемый 
контактами реле

4 А при напряжении 220 В  
50 Гц (cos φ> 0,4)

Адаптер, используемый для подключения 
прибора к порту USB ПК

АС4  
(для приборов ТРМ32-Х.ХХ.RS)

Габаритные размеры
Щ4, щитовой 96×96×145 мм; IP54

Щ7, щитовой 144×169×50,5 мм; IP54

TОТОП

TГВС

TОБР

TПР

М1

М2

TН

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ  

Обозначение  
на схеме Назначение Тип 

сигнала

Тн Измерение температуры наружного воздуха AI

Тпр

Измерение температуры подачи теплоносителя 
из теплосети AI

Тотоп Измерение температуры в контуре отопления AI

Тобр Измерение температуры обратной воды AI

Тгвс Измерение температуры в контуре ГВС AI

М Регулирующий клапан с электроприводом DO

* Вместо датчика Тн может быть подключен датчик температуры 
прямой воды Тпр, подаваемой из ТЭЦ.

* 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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ОВЕН ТРМ232М
Контроллер для регулирования температуры 
в системах отопления, ГВС и управления 
насосными группами

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Предназначен для управления котельной, ИТП, ЦТП.

ТУ	4217-047-46526536-2014
Сертификат	соответствия	ТР	Таможенного	союза

* Для двухконтурной системы необходимо использовать ТРМ232М 
   в комплекте с модулем расширения ОВЕН МР1.
* Для двухконтурной системы необходимо использовать ТРМ232М * Для двухконтурной системы необходимо использовать ТРМ232М 

2 группы
дискретных входов DI

«сухие контакты»,
сигналы p-n-p, 24 В 

DO 3/ AO 3

DO 4/  –

DO 5/ AO 5

DO 6/  –

Аналоговые универсальные
измерительные входы AI

ТС, ТП, 0(4)...20 мА, 0...5 мА,
0...1 В, 40...900(2000) Ом 

~90...265 В
47...63 Гц

или
=150...300 В

По заказу:
•4 дискретных выхода
   DO типа Р
•2 аналоговых выхода
   AO типа У

в

Дискретные
выходы 
DO типа Р (э/м реле)

ПИД-регуляторы

внутренний 
источник 
питания

• Встроенные	готовые	конфигурации	под	типовые	схемы	ИТП.	
Не	требует	программирования	и	настройки.
5 типовых схем для управления СО и ГВС:
	Один	контур	«Отопление»
	Один	контур	«ГВС»
	Два	независимых	контура	«Отопление	+	ГВС»	без	насосов	
отопления
	Два	независимых	контура	«Отопление»*
	Два	независимых	контура	«Отопление	+	ГВС»*

• Полная	автоматизация	одного	контура	с	помощью	одного	прибора.	
Не	требует	дополнительных	модулей	(для	систем	1,2,3	).

• Управление	до	двух	независимых	контуров	отопления	или	ГВС	
по	графику.

• Управление	циркуляционными	насосами	с	ротацией	и	
автоматическим	вводом	резерва	(АВР)	в	каждом	контуре.

• Поддержка	OwenCloud.

КОНТРОЛЛЕРЫ	ДЛЯ	СИСТЕМ	ОТОПЛЕНИЯ	И	ГОРЯЧЕГО	ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА

Работа по отопительному графику
Температура в контуре отопления (Тк) поддерживается прибором 
согласно отопительному графику (режим НАГРЕВ). График задается по 
точкам (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха 
(Тн) либо температуры подачи теплоносителя из теплосети (Тпр).

Снижение отопительного графика по встроенным часам реального 
времени
Отопительный график может быть снижен на заданное значение по 
встроенным часам реального времени в ночное время (параметр 
«Время Ночь») и выходные дни («Выходной 1», «Выходной 2») – 
режим НОЧЬ.

Летний режим работы для контура отопления
Прибор переводит контур отопления в режим ЛЕТО когда температура 
наружного воздуха Тн становится вышезаданной уставки  
Тзима/лето +∆зима/лето.
В летнем режиме прибор прекращает управление системой 
отопления, закрывая регулирующий клапан полностью и отключая 
циркуляционные насосы. Циркуляционные насосы в летний период 
могут быть включены на заданное время с заданной периодичностью 
для предупреждения заклинивания.

Поддержание температуры в контуре ГВС
Температура в контуре ГВС (ТК) поддерживается прибором в 
соответствии с заданной фиксированной уставкой (режим НАГРЕВ). 

Снижение уставки ГВС по встроенным часам реального времени
Уставка ТК может быть снижена на заданное значение по встроенным 
часам реального времени в ночное время (параметр «Время Ночь») и 
выходные дни («Выходной 1», «Выходной 2»).

Автонастройка
Для автоматического подбора оптимальных коэффициентов 
ПИД-регулятора (для максимально точного поддержания Тк в 
контуре отопления и ТК в контуре ГВС) в прибор заложен режим 
Автонастройки (АНР).

Авария датчиков температуры
При аварии одного или нескольких основных датчиков температуры 
(Тн., Тобр., Тпр, ТК) прибор переводит регулирующий клапан в заданное 
пользователем безопасное положение (0...100 %) до устранения аварии.

Режим пуско-наладки
Режим настройки и диагностики системы ОСТАНОВ. В данном 
режиме имеется возможность вносить любые изменения в значения 
параметров прибора, вручную управлять положением клапана. 
Необходим останов обоих контуров.

Контроль температуры обратной воды
Температура обратной воды в контуре контролируется по графику (до 
5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тн) либо 
температуры подачи теплоносителя из теплосети (Тпр) с учетом допустимого 
перегрева (Гитс.+) или охлаждения (Гист.–) относительного графика.

Если Тобр. воды > (Тобр. по графику + «Гист.+») (режим ОБРАТНАЯ 
при работе с ТЭЦ), то прибор подает команды на призакрытие 
регулирующего клапана.
Если Тобр. воды < (Тобр. по графику – «Гист.–») (режим ОБРАТНАЯ 
при подаче теплоносителя от котла), то прибор подает команды на 
приоткрытие регулирующего клапана.
Функцию контроля температуры обратной воды можно включить/
отключить независимо для каждого контура (отопления или ГВС).

Управление циркуляционными насосами с функцией ротации и 
АВР (контур отопления или ГВС)
Контур содержит 2 циркуляционных насоса, при управлении которыми 
применяется функция ротации и автоматического ввода резерва (АВР).
Насосы включаются попеременно. Переключение насосов осуществляется 
с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода 
работающего насоса из строя (сигнал от датчика ∆Р1 (∆Р2)) этот насос 
выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.

Управление системой подпитки (контур отопления)
Одноконтурная система отопления. При снижении давления Рподпит.  
в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение 
насоса подпитки либо открытие отсечного клапана системы подпитки.
Двухконтурная система (2 контура отопления или «Отопление 
+ ГВС»). В этом случае используются два циркуляционных насоса 
подпитки с функцией ротации и автоматического ввода резерва (АВР). 
Пример для контура отопления 1. При снижении давления Рподпит.1  в 
системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение 
насоса подпитки №1. Как только давление поднимется – насос будет 
выключен. При следующем снижении давления Рподпит.1  в системе 
ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса 
подпитки №2. Таким образом, насосы чередуются. В случае выхода 
работающего насоса из строя (сигнал от датчика ∆Р3) этот насос 
выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.

Управление насосами ХВС с функцией ротации и АВР  
(двухконтурная система «Отопление + ГВС»)
Аналогично управлению циркуляционными насосами основного 
контура. 2 насоса ХВС включаются попеременно, с заданной паузой 
(для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса 
из строя (сигнал от датчика ∆Р4) этот насос выключается, а в работу 
включается находящийся в резерве насос.

Тк, °С

Туст.к i

Тн i

режим НАГРЕВ

режим НОЧЬ

Тн, (Тпр) °С

Тобр., °С

Гист.+

Гист.–

Тн, (Тпр) °С–25 25

35

70Точка 1

Точка 5

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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Для управления одним контуром отопления
с циркуляционными насосами – для небольших объектов: 
частный дом, склад и др.

ОДИН КОНТУР «ОТОПЛЕНИЕ»
ТИПОВАЯ СХЕМА № 1



TК1

РПОДTОБР

TПР

М1

TН

С6

С7

С8

HЦ1

HП1

HЦ2

P

КОНТРОЛЛЕРЫ	ДЛЯ	СИСТЕМ	ОТОПЛЕНИЯ	И	ГОРЯЧЕГО	ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для управления одним контуром ГВС с циркуляционными 
насосами – для небольших объектов: частный дом, склад и др.

ОДИН КОНТУР «ГВС»
ТИПОВАЯ СХЕМА № 2



TК1

РПОДTОБР М1

С6

С7

HЦ1

HЦ2

P

TН

*	Датчики	Тн	и	Тобр	подключают,	если	необходима	функция	контроля	
температуры	обратной	воды	(по	умолчанию	в	контуре	ГВС	функция	
отключена).

*

*

Для управления двумя независимыми контурами отопление 
и ГВС на различных объектах, таких как многоэтажные жилые 
дома, предприятия и др.

ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА 
«ОТОПЛЕНИЕ+ГВС» 
БЕЗ НАСОСОВ ОТОПЛЕНИЯ
ТИПОВАЯ СХЕМА № 3



РПОДП

РПОДП

HЦ1

HЦ2

С6

С7

С1

С8

TОБР

TОБР

TПР

М1

М2

TН

TК1

TК2

P

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ  

Обозначение 
на схеме Назначение Тип 

сигнала

Тн Измерение	температуры	наружного	воздуха AI

Тпр
Измерение	температуры	подачи	теплоносителя	из	
теплосети AI

Тк1, Тк2 Измерение	температуры	в	контурах AI

Тобр1, Тобр2 Измерение	температуры	обратной	воды AI

Рподп Измерение	давления	в	контуре	отопления AI

∆Р Вход	датчиков	аварии	насосов	контура	(С5) DI

С1 Сигнал	датчика	давления	прямой	воды DI

С6 Отключение	сигнализации DI

С7 Перевод	в	ночной	режим DI

С8 Выключатель	перехода	в	летний	режим DI

М1, М2 Регулирующие	клапаны	с	электроприводом DO	
или	AO

НЦ1, НЦ2
Сигнал	управления	включения/выключения	
циркуляционного	насоса	контура DO

• Регулирование	температуры	в	двух	независимых	контурах	отопление	
и	ГВС	по	отопительному	графику.

• Снижение	отопительного	графика	в	ночное	время	и	выходные	дни.
• Контроль	температуры	обратной	воды	с	защитой	от	перегрева	
и	замерзания	–	в	каждом	контуре.

• Управление	регулирующими	клапанами	(с	трехпозиционным	или	
аналоговым	приводом,	в	зависимости	от	модификации	прибора)	–	
в	каждом	контуре.

• Автоматический	выбор	режима	(Нагрев,	Ночь,	Обратная,	Лето	и	др.).
• Управление	циркуляционными	насосами	(1	либо	2	насоса)	с	ротацией	
и	автоматическим	вводом	резерва	(АВР)	–	в	каждом	контуре.

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ СХЕМ №1, №2, №3
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Для управления двумя независимыми контурами отопления 
на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома, 
предприятия и др.

ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА 
«ОТОПЛЕНИЕ» ТИПОВАЯ СХЕМА № 4



РПОДП1

РПОДП2

HЦ1

HЦ2

HЦ3

HЦ4

HП1

HП2

HП3

HП4

С6

С7

С8

TОБР1

TОБР2

TПР

М1

М2

TН

TК1

TК2

P1

P3

P2

P4

С1

Для управления двумя независимыми контурами отопления и ГВС 
на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома, 
предприятия и др. Схема позволяет управлять насосами ХВС.

ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА 
«ОТОПЛЕНИЕ + ГВС» ТИПОВАЯ СХЕМА № 5



HЦ1

HЦ2

HЦ3

HЦ4

HП1

HП2

HЦ5

HЦ6

С6

С7

С8

TПР

М1

М2

TН

TК1

TК2

ХВС

РПОДП1

РПОДП2

P1

P3

P2

P4

TОБР1

TОБР2

С1

Обозн.
на схеме Назначение Тип сигнала

Тн Измерение	температуры	наружного	воздуха AI

Тпр

Измерение	температуры	подачи	
теплоносителя	из	теплосети AI

Тк1 Измерение	температуры	в	контуре	отопления AI

Тк2

Измерение	температуры	в	контуре	горячего	
водоснабжения AI

Тобр.1, Тобр.2

Измерение	температуры	обратной	воды	в	
контурах	отопления	и	ГВС AI

Рподп1

Измерение	давления	в	контуре	отопления	
(С5) AI

Рподп2

Измерение	давления	в	контуре	горячего	
водоснабжения AI

С1 Сигнал	датчика	давления	прямой	воды DI

C2...C5

Сигналы	датчиков	аварии	насосов	∆Р1...∆Р4:	
отопления,	ГВС,	подпитки,	ХВС DI

С6 Отключение	сигнализации DI

С7 Перевод	в	ночной	режим DI

С8 Выключатель	перехода	в	летний	режим DI

М1, М2 Регулирующие	клапаны	с	электроприводом DO	или	AO

НЦ1, НЦ2

Сигналы	управления	вкл./выкл.	
циркуляционных	насосов	контура	отопления DO

НЦ3, НЦ4

Сигналы	управления	вкл./выкл.	
циркуляционных	насосов	контура	ГВС DO

НЦ5, НЦ6

Сигналы	управления	циркуляционными	
насосами	ХВС DO

НП1, НП2

Сигналы	управления	вкл./выкл.	насосов	
подпитки	контура	отопления DO

• Регулирование	температуры	в	контуре	отопления	по	отопительному	
графику.

• Поддержание	заданной	температуры	в	контуре	ГВС.
• Снижение	отопительного	графика	и	уставки	ГВС	в	ночное	время	и	
выходные	дни.

• Контроль	температуры	обратной	воды	с	защитой	от	перегрева	
и	замерзания	–	в	каждом	контуре.

• Управление	регулирующими	клапанами	(с	трехпозиционным	или	
аналоговым	приводом,	в	зависимости	от	модификации	прибора)	–	
в	каждом	контуре.

• Автоматический	выбор	режима	(Нагрев,	Ночь,	Обратная,	Лето	и	др.).
• Управление	циркуляционными	насосами	(1	либо	2	насоса)	с	ротацией	
и	автоматическим	вводом	резерва	(АВР)	–	в	каждом	контуре.

• Управление	системой	подпитки	(1	либо	2	насоса)	в	контуре	отопления.
• Управление	насосами	ХВС	с	ротацией	и	автоматическим	вводом	
резерва	(АВР).

• Управление	устройствами	аварийной	сигнализации.

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ СХЕМ №4 И №5

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	ПРИБОРЫ
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	 КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДАТЧИКИ

Параметр Значение
Питание
Напряжение питания •• переменный ток: 90...264 В  47... 63 Гц

•• постоянный ток: 150...300 В
Параметры встроенного 
вторичного источника питания

выходное напряжение 24±3 В 
ток нагрузки не более 180 мА

Гальваническая изоляция есть
Интерфейсы связи
Интерфейс связи RS-485; RS-232
Режим работы Slave
Протоколы передачи данных ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU
Элементы человеко-машинного интерфейса и дополнительное 
оборудование
Тип дисплея текстовый монохромный ЖКИ с 

подсветкой
Количество знакомест 2 × 16 символов
Конструктивное и климатическое исполнение
Тип корпуса корпус для крепления на DIN-рейку 

шириной 35 мм
Габаритные размеры прибора (157×86×58) ±1 мм
Степень защиты корпуса  
(со стороны лицевой панели)

IP20

Масса прибора не более 0,5 кг
Температура окружающего 
воздуха

–10…+55 °С

Аналоговые входы (AI)
Количество аналоговых входов 8
Типы подключаемых датчиков термосопротивления ТСМ/ТСП/ТСН, 

термопары ТХК, ТХА, унифицированные 
сигналы тока/напряжения/сопротивления

Дискретные входы (DI)
Количество дискретных входов 8
Подключаемые входные 
устройства

датчики типа «сухой контакт», комму-
тационные устройства (контакты кнопок, 
выключателей, герконов, реле и т.п.)

Гальваническая развязка групповая (по 4 входа)
Электрическая прочность 
изоляции

1780 В (между группами и другими 
цепями)

Дискретные и аналоговые выходы (DI, AI)
Количество собственных 
выходов контроллера 

6, из них:
•• выходы 1, 2 – дискретные (э/м реле)
•• выходы 3...6 – по заказу: 
– 4 дискретных выхода типа Р (э/м реле) 
– 2 аналоговых выхода (выходы 3, 5) 
типа У (ЦАП 0...10 В)

•• ТРМ232М
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон
•• Кабель для прошивки
•• Руководство пользователя «Быстрый старт»

Тип датчика Диапазон 
измерений

Дискретность 
показаний

ТСП Pt50, Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200…+750 °С 0,1 °С

ТСП 50П, 100П (α=0,00391 °С-1) –200…+750 °С

ТСМ Cu50, Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50…+200 °С

ТСМ 50М, 100М (α=0,00428 °С-1) –190…+200 °С

ТСП Pt500, Pt1000 (α=0,00385 °С-1) –200…+650 °С

ТСП 500П, 1000П (α=0,00391 °С-1) –200…+650 °С

ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1) –60…+180 °С

термопара ТХК (L) –200…+800 °С

термопара ТХА (K) –200…+1300 °С

ток 0…5 мА 0…100 % 0,1 %

ток 0…20 мA

ток 4…20 мА

Температура наружного воздуха (Тнар) ДТС125Л-Pt100.В3.60

Температура в контуре (Тк1,Тк2) ДТС035-Pt100.В3.100

Температура обратного теплоносителя
(Тобр1,Тобр2) 

ДТС035-Pt100.В3.100

Давление в контуре (Рпод1) ПД100-ДИ0,6-311-1,0

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Контроллеры для систем отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М могут применяться для регулирования одного или двух контуров. 
Если вы приобрели изначально контроллер ОВЕН ТРМ232М для управления только одним контуром, то вы можете самостоятельно 
переконфигурировать его на управление двумя контурами. Для полноценного управления 2-контурными системами необходимо использовать 
блок расширения ОВЕН МР1 (приобретается отдельно). 

Пример систем Тип управления Использование модуля МР1 Маркировка контроллера

Одноконтурные системы
Схемы 1, 2, 3 Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше) – ТРМ232М-Р*
Схемы 1, 2, 3 Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В) – ТРМ232М-УР*
Двухконтурные системы

Схемы 4, 5 1-й контур: Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)
2-й контур: Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)

+ ТРМ232М-Р

Схемы 4, 5 1-й контур: Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
2-й контур: Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)

+ ТРМ232М-У

Схемы 4, 5 1-й контур: Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
2-й контур: Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)

+ ТРМ232М-УР

* Модификация изначально предназначена для регулирования одного контура, но может быть самостоятельно переконфигурирована под 
управление двумя контурами. Для корректной работы 2-х контуров необходим блок расширения ОВЕН МР1.   
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• Каскадное	регулирование	температуры	приточного	воздуха.
• Работа	с	датчиками	Pt100,	Pt1000,	Ni1000,	NTC10k.
• Мягкий	пуск.
• Недельные	таймеры	работы.
• Компактное	исполнение.

Контроллер	позволяет	управлять	стандартными	узлами	вентиляции	
для	достижения	максимально	комфортной	температуры	и	влажности	
приточного	воздуха	для	помещений.	

Можно	управлять:
1. Водяным/электрическим	нагревателем.
2. 	Водяным/фреоновым	охладителем.
3. 	Увлажнителем.
4. 	Клапаном	рециркуляции.
5.		Тремя	видами	рекуператоров	(гликолевым,	пластинчатым,	роторным).
6. Резервным	вентилятором.

ТУ	26.51.70-020-46526536-2017	
Сертификат	соответствия	ТР	Таможенного	союза
Сертификат	промышленной	безопасности	на	основании	ЭПБ

Предназначен для поддержания комфортной температуры 
воздуха в помещении.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
ТРМ1033

~90...264 B
или

=19...30 В
(по заказу)

Дискретные
входы DI

(сухие контакты):
- Пожар

- Авария насоса и т.д.

Дискретные
выходы DО
(э/м реле):
- Воздушный клапан
- Вентилятор и т.д.

Аналоговые
входы AI:

Pt100
Pt1000
NTC10K

(0...10 В):
- Клапан
- Эл. калорифер

Аналоговые
выходы АО

ПИ-регуляторы

Недельные таймеры

Пароли

Журнал аварий

Тестовый режим

Каскадное 
регулирование

ЖКИ
2 × 16 символов HMIКЛАВИАТУРА

ALT SEL OK

ESC СВЕТОДИОДЫ 

только для 
модификации  220 В

1780 В

1780 В

22 IP20IP20

DIDI DODO AIAI AOAO
RS-485

B

Modbus
RTU

Modbus
ASCII

ОВЕН ТРМ1033
Контроллер для регулирования температуры 
в приточных системах вентиляции 

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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•• Регулирование температуры приточного воздуха.
•• Защита технологического оборудования: водяного и электрического 
калорифера, насоса контура водяного калорифера, компрессорно-
конденсаторного блока.

•• Контроль обратной воды.
•• Обогрев воздушного клапана с помощью ТЭНа или периметрального 
кабеля.

•• Контроль по перепаду давления на вентиляторе.
•• Работа с датчиками Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC10k.
•• Контроль засоренности фильтра.
•• Управление насосом в контуре водяного калорифера.
•• Работа по протоколу Modbus, через интерфейс RS-485.
•• ПИ-регулятор.
•• Дистанционный запуск.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Мягкий пуск
Чтобы исключить повторный прогрев калорифера или «провал» по 
температуре, после окончания прогрева калорифер разогревается до 
температуры, превышающей уставку приточного воздуха – активиру-
ется режим «Падающая уставка». Во время режима действующая тем-
пература уставки приточного воздуха временно заменяется на уставку 
температуры перегрева, которая линейно изменяется от температуры 
Тприт до Туст прит в течение заданного времени t’пр.

Каскадное регулирование температуры приточного воздуха
Для достижения максимально комфортной температуры помещения 
применяется каскадное регулирование. При таком режиме ПИ-регуля-
тор вычисляет уставку с поправочным коэффициентом. 

Тестовый режим работы
Режим работы позволяет проверить работоспособность отдельных уз-
лов управления вентиляционной установки в ручном режиме с панели 
контроллера.

Т0

30°

70°

н, °С

Тпад
Т

Уставка Тприт

t пр

приточка

уст пр

Журнал аварий с квитированием по времени
Контроллер фиксирует все аварийные ситуации, возникающие 
в процессе работы. Помимо текущих аварий, дополнительно аварии 
архивируются с записью о квитировании. Объем архива рассчитан на 
24 записи.

Недельные таймеры работы
Контроллер может в автоматическом режиме управлять отключени-
ем или запуском вентиляционной установки. В приборе есть 2 типа 
таймеров:
•• День/Ночь
Позволяет задать ночной период времени, в который происходит 
смена уставки температуры, а функция поддержания температуры 
в помещении отключается. 

•• Смена1/Смена2
В качестве рабочей смены можно выбрать любые дни недели. В вы-
бранные дни происходит отключение поддержание температуры в 
помещении. Одновременно можно задать сразу две смены работы.

Режим Зима/Лето
Изменение сезона осуществляется в автоматическом режиме, тем самым 
определяется, какой режим работы требуется: Зима (отключение ох-
лаждения) / Лето (отключение нагревателя и циркуляционного насоса).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Наименование Значение
ТРМ1033-220.х.х ТРМ1033-24.х.х

Питание

Диапазон напряжения 
питания

94…264  
(номинальное 
120…230 В при 
частоте 47…63 Гц)

19…30  
(номинальное 
24 В)

Встроенный источник 
питания

есть -

Выходное напряжение 
встроенного источника 
питания постоянного тока

24 ± 3 В -

Дискретные входы
Количество выходных 
устройств 

8

Подключаемые входные 
устройства

Механические коммутационные устройства 
(реле, контакты кнопок и выключателей)

Аналоговые входы
Количество входов 4

Тип измеряемых сигналов Pt100, Pt1000, NTC10k, Ni1000 

Время опроса входов 10 мс

Предел основной 
приведенной погрешности

±0,5 %

Дискретные выходы
Количество и тип 
выходных устройств

8 э/м реле (нормально-разомкнутые)

Аналоговые выходы 
Количество и тип 
выходных устройств 

2 ЦАП «параметр-напряжение» 0…10 В

Напряжение питания 15…30 В, питание внешнее

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Паспорт
•• Краткое руководство по эксплуатации
•• Гарантийный талон
•• Комплект клеммных соединителей

Напряжение питания: 
24   – 24 В
220 – 220 В

Алгоритм работы:
01.00 – водяной нагрев
02.00 – электрический нагрев
03.00 – водяной нагрев, водяное охлаждение
04.00 – водяной нагрев, фреоновое охлаждение
05.00 – электрический нагрев, фреоновое охлаждение
21.00 – водяной нагрев, рециркуляция
22.00 – электрический нагрев, рециркуляция
31.00 – водяной нагрев, рекуператор
32.00 – электрический нагрев, рекуператор
01.01 – водяной нагрев, резервный вентилятор
02.01 – электрический нагрев, резервный вентилятор
01.02 – водяной нагрев, увлажнитель
02.02 – электрический нагрев, увлажнитель

ОВЕН ТРМ1033-Х.Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
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ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

С водяным нагревом С электрическим нагревом

ТРМ1033-01.00
Водяной нагрев

ТРМ1033-02.00
Электрический нагрев

ТРМ1033-03.00
Водяной нагрев, водяное охлаждение

ТРМ1033-05.00
Электрический нагрев, фреоновое охлаждение

ТРМ1033-04.00
Водяной нагрев, фреоновое охлаждение

ТРМ1033-01.01
Водяной нагрев, резервный вентилятор

ТРМ1033-02.01
Электрический нагрев, резервный вентилятор

ТРМ1033-01.02
Водяной нагрев, увлажнитель

ТРМ1033-02.02
Электрический нагрев, увлажнитель

PDS PDSТН

ТЗАМM

ТОБР

M

Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

Тприт

PDS PDSТН

ТПЕРЕM
Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

Тприт

PDS PDSТН

ТЗАМM

ТОБР

M
M

Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

Тприт

PDS PDSТН

M
Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

Тприт

PDS PDSТН

ТЗАМM

ТОБР

M

Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

Тприт

4

Тприт

PDS

PDS
PDS

ТН

ТЗАМ

ТОБР

M

Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

6
Тприт

PDS PDSТН

ТЗАМ
RH

ТОБР

M

Обслуживаемое
помещения

01.02  Водяной нагрев и увлажнитель

PDS

5
PDS

ТН

ТЗАМ
Тприт

Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

PDS

02.01   Электрический нагрев и резервный вентилятор

PDS PDSТН

ТПЕР
RH

Обслуживаемое
помещения

7
Тприт

02.02  Электрический нагрев и увлажнитель

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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С водяным нагревом С электрическим нагревом

ТРМ1033-21.00
Водяной нагрев, рециркуляция

ТРМ1033-22.00
Электрический нагрев, рециркуляция

ТРМ1033-31.00
Водяной нагрев, рекуператор

пластинчатый

ТРМ1033-32.00
Электрический нагрев, рекуператор

пластинчатый

роторный роторный

гликолевый гликолевый

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ

PDS

PDS

PDS

ТН

Тзам
Тприт

M

M

M

ТОБР

M

из помещения

в помещение

ТПОМ

3

PDS

PDS

PDS

ТН

Тпере
Тприт

M

M

M

из помещения

в помещение

ТПОМ

PDSPDS

PDS

ТН

Тзам
Тприт

M

M

PDS

PDS

M

ТОБР

M

из помещения

в помещение

ТПОМ

1

Тпере

Тприт

PDS PDSPDS

PDS

ТН

Тзам

M

M

из помещения

в помещение

ТОБР

ТПОМ

Тпере

31.00  Водяной нагрев и рекуператор (пластинчатый)

PDS

M

PDS

PDSPDS PDS

PDS

ТН

Тзам
Тприт

M

M

ТОБР

M

M

из помещения

в помещение

ТПОМ

Тпере

PDS PDSPDS

PDS

ТН

Тпере

M

M

из помещения

в помещение

ТПОМ

Тпере

Тприт

2
32.00  Электрический нагрев и рекуператор (пластинчатый)

PDS

PDS

PDSPDS

PDS

ТН

Тпере

M

M

PDS

M

из помещения

в помещение

ТПОМ

ТпритТпере

PDS

PDSPDS PDS

PDS

ТН

Тпере

M

M

M

из помещения

в помещение

ТПОМ

ТпритТпере
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	ПРИБОРЫ

Представленные схемы являются примерными и не содержат всех компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

ДТС125Л-Pt1000.В2.60
Термосопротивление	для	измерения	
температуры	наружного	воздуха

ДТС3005-PТ1000.В2
Термосопротивление	для	измерения	
температуры	наружного	воздуха	или	
воздуха	внутри	зданий

ДТС3015-PТ1000.В2.200
Термосопротивление	для	измерения	
температуры	в	канале	воздуховода	
системы	вентиляции

ДТС065-PT1000.В2.100
Термосопротивление	для	измерения	
температуры	обратной	воды

ДТС065-PT1000.В2.100

УПРАВЛЕНИЕ УЗЛАМИ СХЕМ

Обозначение узла Управление

M

Водяной теплообменник нагрева
• Контроль	обмерзания	(термостат)
• Контроль	температуры	обратной	воды
• Контроль	аварии	насоса
• Управление	приводом	(дискретное/
аналоговое	0...10	В)

Электричиеский теплообменние нагрева
• Контроль	перегрева
• Трехступенчатое	управление	ЭКН	
(первая	ступень	–	ШИМ/Аналог,	
вторая	и	третья	ступени	–	Вкл/Выкл)

Фильтр
• Контроль	засорения	фильтра

Воздушный клапан
• Концевой	выключатель
• Управление	ОТКР/ЗАКР
или	0...10	В	если	алгоритм	2х.хх

Увлажнитель
• Контроль	аварии	увлажнителя
• Управление	увлажнителем	–	ВКЛ/ВЫКЛ

Вентилятор ПРИТ/ВЫТ
• Перепад	давления	на	вентиляторе
• Управление	вентилятором	–	ВКЛ/ВЫКЛ

Обозначение узла Управление

Фреоновый охладитель
• Управление	ВКЛ/ВЫКЛ
• Контроль	аварии	блока

M

Водяной охладитель
• Управление	приводом	–	дискретное/
аналоговое

Пластинчатый рекуператор
• Контроль	перепада	давления
• Байпас	ВКЛ/ВЫКЛ

M

Роторный рекуператор
• Контроль	аварии
• Перепад	давления
• Управление	приводом	(дискретное/
аналоговое	0...10	В)

M

Гликолевый рекуператор
• Перепад	давления	на	рекуператоре
• Управление	насосом	ВКЛ/ВЫКЛ
• Управление	приводом	(дискретное/
аналоговое	0...10	В)

• Контроль	аварии	насоса

Подогрев воздушного клапана
• Обогрев	Периметральный/ТЭН
• Управление	ВКЛ/ВЫКЛ
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КОНТРОЛЛЕРЫ	ДЛЯ	ПРИТОЧНО-	ВЫТЯЖНЫХ	СИСТЕМ	ВЕНТИЛЯЦИИ	И	КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ТУ	4217-025-46526536-2010	
Декларация	о	соответствии	ТР	Таможенного	союза
Сертификат	промышленной	безопасности	на	основании	ЭПБ

ОВЕН ТРМ33
Контроллер для регулирования температуры 
в системах приточной вентиляции

• Поддержание	заданной	температуры	приточного	воздуха	по	ПИД-закону.
• Управление	приточным	вентилятором,	жалюзи	и	КЗР,	подающим	теп-
ло	но	си	тель	в	калорифер.

• Прогрев	калорифера	при	запуске.
• Защита	системы	от	превышения	температуры	обратной	воды.
• Защита	водяного	калорифера	от	замерзания.
• Дежурный	режим	с	выключенным	вентилятором	и	закрытыми	жалюзи.
• Автоматический	переход	в	летний	режим.
• Регистрация	данных	на	ПК	по	интерфейсу	RS-485*		через	адаптер	
ОВЕН	АС4-М*

Предназначен для регулирования температуры воздуха 
в системах приточной вентиляции с водяным или паровым 
калорифером.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

* Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.

Дискретные
выходы
DO типа Р 
(4 э/м реле)

Аналоговые
входы АI

Дискретные
входы DI

~130...242 В
47...63 Гц

Интерфейс

Щ4

Щ7
щитовой
144×169×50,5	мм
IP54	со	стороны	передней	
панели

щитовой
96×96×145	мм
IP54	со	стороны	
передней	панели
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
В приборе предусмотрено 7 режимов работы.

1. Прогрев калорифера
Перед началом работы ТРМ33 осуществляет прогрев калорифера. Время 
прогрева определяется пользователем, исходя из эксплуатационных 
параметров системы. Для более быстрого разогрева прибор формирует 
команду на выключение вентилятора, закрытие жалюзи и полное откры
тие КЗР.
Индикация режима:
P––0 — работа прибора в режиме прогрева калорифера.

2. Управление системой приточной вентиляции
Управление системой приточной вентиляции прибор осуществляет, 
обеспечивая:
1. Поддержание температуры приточного воздуха Тприт. на заданном уровне.
2. Защиту от превышения температуры обратной воды Тобр., возвраща
емой в теплоцентраль.
3. Защиту калорифера от замерзания.

3. Поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне
Температура приточного воздуха в системе Туст.прит. задается пользо
вателем при программировании прибора. Нагрев приточного воздуха 
осуществляется теплоносителем, проходящим через калорифер.
ТРМ33 по температуре уставки Туст.прит. с помощью выходных реле 
управляет жалюзи и вентилятором, подающими приточный воздух, 
а также положением КЗР, подающим теплоноситель в калорифер.
Управление КЗР осуществляется кратковременными импульсами 
(ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать 
заданную температуру с высокой точностью.
Условия начала работы прибора в этом режиме:
Тобр.min < Тобр. < Тобр.max ;  Тприт. > Тавар.
Индикация режима:
Р––2 — работа в режиме поддержания температуры приточного воздуха.

4. Защита от превышения температуры обратной воды, 
возвращаемой в теплоцентраль
Управление температурой обратной воды осуществляется в зависимости 
от температуры наружного воздуха в соответствии с графиком  
Тобр. = f(Tнаруж.). График обратной воды строится прибором автоматичес
ки по заданным пользователем координатам точек А, В и С.
При превышении заданного значения температуры обратной воды  
Тобр.i > Тобр.max.i прибор прерывает управление КЗР по Тприт. и переходит  
на управление по сигналу рассогласования Ei = Тобр.i  – Тобр.max.i. После воз
врата Тобр.i в допустимые пределы регулирование продолжается по Тприт..
Условия начала работы прибора в этом режиме:
Тобр. > Тобр.max ; Тприт. > Тавар.
Индикация режима:
Р––3 — работа в режиме защиты от превышения температуры обрат
ной воды.

5. Защита от замораживания воды в калорифере
При падении температуры приточного воздуха или температуры об
ратной воды ниже заданной пользователем критической температуры 
либо возникновения неисправности входных датчиков (обрыв или 
короткое замыкание), система переходит на работу в режиме защиты 
от замораживания воды в калорифере. Для максимально быстрого 
повышения температуры ТРМ33 формирует команду на полное откры
тие КЗР, выключение вентилятора и закрытие жалюзи.
Условия начала работы прибора в этом режиме:
Тобр. < Тобр.min или Тприт. < Тавар. или замыкание датчика С3.
Индикация режима:
Р––4 — работа в режиме защиты от замораживания воды в калорифере.

 Пример графика температуры обратной воды — Тобр. = f(Tнаруж.)

6. Дежурный режим
Дежурный режим предусмотрен для случаев, когда в работе приточ
ной вентиляции нет необходимости (ночное время суток, выходные 
дни и т. п.). В этом режиме ТРМ33 контролирует только температуру 
обратной воды, вентилятор выключен и жалюзи закрыты.
Переход в дежурный режим можно осуществить с помощью внешне
го коммутирующего устройства С1, либо установив нужное значение 
в соответствующем программируемом параметре.
Индикация режима:
Р––1 — работа в дежурном режиме.

7. Летний режим
Это экономичный режим, поскольку управление температурой при
точного воздуха не осуществляется. КЗР при этом полностью закрыт 
и циркуляция воды через калорифер прекращена.
ТРМ33 автоматически переводит систему на работу в летнем режиме при 
превышении температурой наружного воздуха значения Тлетн., заданного 
при программировании прибора. Отключение летнего режима происходит 
при достижении Тнаруж. значения Тнаруж.А.
Условия начала работы прибора в этом режиме:
Тнаруж. > Тлетн.
Индикация режима:
Р––5 — работа в летнем режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика Значение
Напряжение питания от 130 до 242 В

Потребляемая мощность не более 6 ВА

Диапазон контроля температуры -50...+199,9°С

Тип входных ТС ТСМ: 50M/Cu50, 100M/Cu100;  
ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100

Количество каналов контроля температуры 3

Количество дискретных входов 3

Время цикла опроса датчиков не более 6 с

Количество выходных реле 4

Максимальный ток, коммутируемый 
контактами реле

4 А при напряжении 220 В 
50 Гц (cos φ > 0,4)

Адаптеры, используемые для подключения 
прибора к порту RS-232 ПК

АС3-М для приборов  
ТРМ33.Х.ХХ.RS

Адаптер, используемый для подключения 
прибора к порту USB ПК

АС4  
(для приборов ТРМ33-Х.ХХ.RS)

Габаритные размеры
Щ4, щитовой 96×96×145 мм; IP54

Щ7, щитовой 144×169×50,5 мм; IP54

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор ТРМ33
•• Комплект крепежных элементов Щ
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Тип корпуса 
Щ4 – щитовой, 96×96×145 мм, IP54
Щ7 – щитовой, 144×169×50,5 мм, IP54

Тип входных датчиков
для корпуса Щ4
01 – подключение термопреобразователей сопротивления 
         (ТС) с R = 50 Oм
03 – подключение термопреобразователей сопротивления 
         (ТС) с R = 100 Oм
для корпуса Щ7
ТС  – подключение термопреобразователей сопротивления  
         (ТС) с R = 50 и 100 Oм

Наличие интерфейса:
RS – интерфейс RS-485

ОВЕН ТРМ33-Х.Х.Х

Верхний 4-разрядный цифровой 
индикатор в режиме РАБОТА 
отображает значение температуры 
в канале контроля, выбранном 
пользователем: Тнаруж., Тобр. или Тприт..
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИ
РОВАНИЕ показывает программируемый 
параметр.
Нижний 4-разрядный цифровой ин
дикатор в режиме РАБОТА отображает 
информационную заставку режима (Р––Х), 
если выбран канал индикации Тнаруж.,  
или значение соответствующей уставки,  
если выбран канал индикации Тобр. или Тприт..
В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ показывает значение про
граммируемого параметра.

Кнопка  предназначена для перехода 
в режим ПРОСМОТР, а из режима 
ПРОСМОТР — в режим 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка  предназначена для записи 
установленных значений программируемых 
параметров в память прибора.

Кнопка  предназначена для возврата из 
режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим 
ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР — 
в режим РАБОТА.

Кнопки  и   позволяют в режиме 
РАБОТА переключать каналы индикации.

Кнопки  и   позволяют при параметре 
А-01, равном нулю, вручную управлять 
перемещением КЗР.

4 кнопки с изображением стрелок 
позволяют в режиме ПРОСМОТР 
выбирать нужные параметры, а в режиме 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ изменять их значение.

Светодиоды «Тo
наруж.», «Тo

обр.», «Тo
приточ.» 

постоянной засветкой сигнализируют 
о выбранном для индикации канале контроля, 
мигающей засветкой — об аварии датчиков.
Светодиоды  С1, С2, С3 сигнализируют о 
состоянии внешних контактных датчиков.
Светодиоды «+», «–» клапан сигнализируют 
о направлении перемещения запорно-
регулирующего клапана.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С ВОДЯНЫМ КАЛОРИФЕРОМ
ТИПОВАЯ СХЕМА

Обозначение 
на схеме Назначение Тип сигнала

Тн Измерение температуры наружного воздуха AI

Тприт Измерение температуры приточного воздуха AI

Тобр. Измерение температуры обратного 
теплоносителя AI

Тзам Термостат защиты от замерзания (С3) DI

∆Р Вход датчика падения давления на приточном 
вентиляторе (С2) DI

С1 Кнопка/ выключатель перевода в дежурный 
режим

DI 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

Контролируемый  
параметр

Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН
Тип входа 01 Тип входа 03

Тнаруж. ДТС125-50М.В2.60 ДТС125-100М.В2.60

Тприт. ДТС015-50М.В3.120 ДТС015-100М.В3.120

Тобр. ДТС035-50М.В3.120 или
ДТС224-50М.В3.43/1,5

ДТС035-100М.В3.120 или
ДТС224-100М.В3.43/1,5

PDS PDSТН

ТЗАМM

ТОБР

M

Обслуживаемое
помещения

ТПОМ

Тприт
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Контроллер для регулирования температуры 
в приточно-вытяжных системах вентиляции 

ОВЕН ТРМ133М

• Поддержание	температуры	приточного	воздуха	по	уставке	или	по	
графику.

• Автоматический	выбор	режимов	(нагрев/вентиляция/охлаждение;	
защита	от	замерзания	и	др.).

• Автонастройка	всех	ПИД-регуляторов.
• Встроенные	часы	реального	времени.
• Диагностика	аварийных	ситуаций.
• Интерфейс	RS-485	и	RS-232	(протоколы	ОВЕН	и	Modbus).
• Устойчивость	к	электромагнитным	воздействиям.
• До	3-х	ступеней	нагрева	при	дискретном	управлении	электрическим	
калорифером	(для	модификации	ТРМ133М-04).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для расширения функций контроллера
используйте модуль расширения МР1.

ТУ	4217-030-46526536-2011
Сертификат	соответствия	ТР	Таможенного	союза

Предназначен для автоматизации приточно-вытяжных систем 
вентиляции.

Дискретные
выходы
DO типа Р 

АI

внутренний
источник
питания

* Для ТРМ133М-02

	ТРМ133М-02	–	контроллер	для	систем	вентиляции	с	водяным	
калорифером	нагрева	и	водяным	либо	фреоновым	охладителем.

	ТРМ133М-04	–	контроллер	для	систем	вентиляции	с	электрическим	
калорифером	нагрева	и	водяным	либо	фреоновым	охладителем.
Применяются	в	комплекте	с	модулем	МР1.

+

Д9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Диапазон напряжения питания  
ТРМ133М и МР1 

90...245	В	переменного	
тока	
частотой	47…63	Гц

Потребляемая мощность, не 
более 12	ВА

Количество аналоговых входов 8

Количество  дискретных входов  8

Подключаемые входные 
устройства

Датчики	типа	
«сухой	контакт»,	
коммутационные	
устройства	(контакты	
реле,	кнопок	и	т.д.)

Количество ВУ внутри 
контроллера

6	(5	из	них	–	с	
возможностью	
установки	ЦАП)

Количество ВУ внутри модуля 
МР1

8	(реле	
электромагнитное)

Напряжение встроенного 
источника питания 24	±3	В

Максимально допустимый ток 
нагрузки 180	мА

Тип интерфейса связи RS-485;	RS-232

Режим работы Slave

Протоколы передачи данных ОВЕН;	Modbus	ASCII;	
Modbus	RTU

Тип корпуса на	DIN-рейку

Габаритные размеры прибора (157×86×58)±1	мм

Степень защиты корпуса (со 
стороны лицевой панели) IP20

Масса прибора, не более 0,5	кг

Температура окружающего 
воздуха -10…+55	°С

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	ПРИБОРЫ

OwenCloud
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КОНТРОЛЛЕРЫ	ДЛЯ	ПРИТОЧНО	-ВЫТЯЖНЫХ	СИСТЕМ	ВЕНТИЛЯЦИИ	И	КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ ПРИБОРА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТРМ133М-02
• автоматическое	регулирование	температуры	приточного	воздуха	
в	соответствии	с	заданной	уставкой	или	по	графику	
(от	температуры	наружного	воздуха);

• измерение,	контроль	и	регулирование	следующих	основных	
параметров:

• температуры	воды,	возвращаемой	в	теплосеть,	в	соответствии	
с	графиком;

• температуры	комнатного	воздуха;
• измерение	дополнительных	физических	параметров:

– влажности;
– положения	задвижек;

• формирование	сигналов	управления	внешними	исполнительными	
механизмами	и	устройствами:	водяным	либо	фреоновым	
калориферами	охлаждения,	водяным	калорифером	нагрева,	
ТЭНом	воздушного	клапана,	приточным/вытяжным	вентилятором,	
насосами	в	контурах	нагрева	и	охлаждения,	воздушным	клапаном,	
устройствами	сигнализации;

• диагностика	аварийных	ситуаций;
• задание	значений	программируемых	рабочих	параметров
с	помощью	встроенной	клавиатуры	управления,	а	также	от	ПК	
по	сети	RS-485	и	RS-232;

• поддержка	протоколов	обмена:	ОВЕН,	Modbus	RTU	и	Modbus	ASCII.

Предназначен для управления приточной вентиляцией с 
водяным калорифером на различных объектах, таких как 
офисы, детские сады, школы и т.п.Приточная вентиляция с водяным калорифером

Представленная схема является примерной и не содержит всех 
компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

Обозначение 
на схеме Назначение Тип 

сигнала
Тн Измерение	температуры	наружного	воздуха AI

Тпр Измерение	температуры	приточного	воздуха AI

Тобр. Измерение	температуры	обратного	теплоносителя	 AI

Ткомн. Датчик	температуры	в	помещении AI

Тзам Термостат	защиты	от	замерзания	(СЗ)	 DI

Двл. Датчик	влажности	воздуха	в	помещении AI

∆Р1 Вход	датчика	засорения	воздушного	фильтра	(С2) DI

∆Р2 Вход	датчика	аварийного	падения	давления	на	
приточном	вентиляторе	(С1) DI

∆Р3 Вход	датчика	аварийного	падения	давления	на	
вытяжном	вентиляторе	(С6) DI

С4 Перевод	системы		в	дежурный	режим DI

С5 Датчик	пожарной	сигнализации DI

С7 Выключение	ревуна DI

С8 Смена	уставки	в	зимнее	время DI

М1, М2 Регулирующий	клапан	с	электроприводом DO

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ\ВЫХОДОВ 
КОНТРОЛЛЕРА ТРМ133М-02

ОВЕН ТРМ133М-02

Управление КЗР нагревателя: 
РР –	дискретное	управление	КЗР	нагревателя
У0 –	аналоговое	управление	0...10	В
И0 –	аналоговое	управление	4...20	мА

Управление охладителем:
РР –	 дискретное	 упр.	 КЗР	 охладителя/фреоновым	
охладителем	(два	электромагнитных	реле)
У0 –	аналоговое	управление	0...10	В
И0 –	аналоговое	управление	4...20	мА

ОВЕН ТРМ133М-РХХХХР.02
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Модуль расширения дискретных выходов:
8	дискретных	выходов	(э/м	реле)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Прибор	ТРМ133M*
• Руководство	по	экплуатации
• Паспорт/	Гарантийный	талон

* модуль расширения ОВЕН МР1 (в счете модуль указывается, 
как отдельная позиция)

ОВЕН МР1-Р

С4

С5

С7

С8

PDS PDS

ТЗАМM

ТОБР

M M

PDSТН

M

из помещения

в помещение

ТПОМ

ДВЛ

Тприт

Тприт
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТРМ133М-04

Приточная вентиляция с электрическим калорифером

• автоматическое	регулирование	температуры	приточного	воздуха	
в	соответствии	с	заданной	уставкой	или	по	графику
(от	температуры	наружного	воздуха);

• измерение,	контроль	и	регулирование	следующих	основных	
параметров:

• температуры	комнатного	воздуха;
• измерение	дополнительных	физических	параметров:

– влажности;
– положения	задвижек;

• формирование	сигналов	управления	внешними	исполнительными	
механизмами	и	устройствами:	водяным	либо	фреоновым	
калориферами	охлаждения,	электричекским	калорифером	нагрева	
(аналоговое	управление	или	дискретное	до	3-х	ступеней),	ТЭНом	
воздушного	клапана,	приточным/вытяжным	вентилятором,	насосами	
в	контуре	охлаждения,	воздушным	клапаном,	устройствами	
сигнализации;

• диагностика	аварийных	ситуаций;
• задание	значений	программируемых	рабочих	параметров
с	помощью	встроенной	клавиатуры	управления,	а	также	от	ПК	
по	сети	RS-485	и	RS-232;

• поддержка	протоколов	обмена:	ОВЕН,	Modbus	RTU	
и	Modbus	ASCII.

ОВЕН ТРМ133М-04

Представленная схема является примерной и не содержит всех 
компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

Обозначение 
на схеме Назначение Тип 

сигнала

Тн Измерение	температуры	наружного	воздуха AI

Тприт Измерение	температуры	приточного	воздуха AI

Ткомн Температура	в	помещении АI

Двл Датчик	влажности	воздуха АI

∆Р1 Вход	датчика	засорения	воздушного	фильтра	(С2) DI

∆Р2 Вход	датчика	аварийного	падения	давления	на	
приточном	вентиляторе	(С1) DI

∆Р3 Вход	датчика	аварийного	падения	давления	на	
вытяжном	вентиляторе	(С6) DI

С4 Перевод	системы	в	дежурный	режим DI

С5 Датчик	пожарной	сигнализации DI

С7 Выключение	ревуна DI

С8 Смена	уставки	в	зимнее	время DI

М Регулирующий	клапан	с	электроприводом DO

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ\ВЫХОДОВ 
КОНТРОЛЛЕРА ТРМ133М-04

Предназначен для управления приточной вентиляцией с 
электрическим калорифером на различных объектах, таких как 
офисы, детские сады, школы и т.п.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТЭН 1: 
Р –	ступенчатое	упр.	эл.калорифером
У –	аналоговое	управление	0...10	В
И –	аналоговое	управление	4...20	мА

Управление вентилятором: 
Р –	дискретное	управление	вентилятором
У –	аналоговое	управление	0...10	В
И –	аналоговое	управление	4...20	мА

ТЭН 2:
Р –	ступенчатое	упр.	эл.	калорифером
0 –	аналоговое	управление

ТЭН 3: 
Р –	ступенчатое	упр.	эл.	калорифером
0 –	аналоговое	управление

Управление охладителем: 
РР –	 дискретное	 упр.	 клапаном	 охладителя/
фреоновым	охл.(два	э/м	реле)
У0 –	аналоговое	управление	0...10	В
И0 –	аналоговое	управление	4...20	мА

ОВЕН ТРМ133М-ХХХХХХ.04

• Прибор	ТРМ133M*
• Руководство	по	экплуатации
• Паспорт/	Гарантийный	талон

* модуль расширения ОВЕН МР1 
(в счете модуль указывается, как отдельная позиция)

Модуль расширения дискретных выходов:

8	дискретных	выходов	(э/м	реле)

ОВЕН МР1-Р

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	ПРИБОРЫ

С4

С5

С7

С8

PDS PDS

M

M

PDS
ТН

M

из помещения

в помещение

ТПОМ

ДВЛ

Тприт

Тприт



ОВЕН	|	Каталог	продукции	2019 127

ОВЕН КТР-121
Линейка контроллеров автоматического
управления котельной

Основные задачи КТР-121
• Регулирование	температуры	прямой	воды	в	общем	трубопроводе.
• Управление	каскадом	до	4-х	котлов.
• Погодозависимое	регулирование	температуры	воды.
• Поддержание	температуры	в	контурах	отопления	и	ГВС.
• Управление	насосными	группами.
• Защита	работы	оборудования	и	сигнализация	об	аварии.
• Ограничение	доступа	к	настройкам	паролем.
• Диспетчеризация	по	RS-485.	

Функциональные возможности и преимущества
• Автоматическая	смена	ведущего	котла	по	времени	наработки.
• Позволяет	избежать	эффекта	тактования	котла.
• Защита	от	конденсата.
• Управление	горелками	с	использованием	стандартных	контактов	
Т1-Т2,	Т6-Т7-Т8	(pin-to-pin).

• Совместим	с	горелками	мировых	производителей:	Weishaupt,	
CIB	Unigas,	Lamborghini,	Rielo,	Oilon,	Baltur,	EcoFlam,	SAACKE	и	пр.

• Ведение	журнала	аварийных	событий	с	меткой	времени.
• Диагностика	работы	всех	узлов	системы.
• Обеспечение	работоспособности	котельной	при	выходе	из	строя	
датчика	температуры	прямой	воды.

• Удаленное	управление	котельной	через	облачный	сервис	OwenCloud.

КТР-121 – это линейка приборов с готовыми алгоритмами для 
автоматизации блочно-модульных, стационарных, крышных 
водогрейных котельных с жидкотопливными или газовыми 
горелками со встроенным топочным автоматом.

IP20IP20 ~230~230
DI

=24=24
DI

RS-485

B

Modbus
RTU

Modbus
ASCII

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ

МОДИФИКАЦИИ
КТР-121.01.10 КТР-121.02.20 КТР-121.02.40 КТР-121.02.41 КТР-121.03.10 КТР-121.03.20

Котловой	
регулятор

Каскадный	контроллер Регулятор	контуров	
отопления	и	ГВС

Количество	котлов 1 2 До	4* До	4** - -

Расширенная	сигнализация*** Модуль
расширения

Модуль	
расширения

Модуль	
расширения

Модуль	
расширения

- -

Количество	тепловых	контуров - - - - 1	ГВС	на	бойлер
2	Отопления

1	отопления/ГВС	с	ТО	
+1	контур	с	ПРМ

Количество	насосов 2 - - 4 3 4

Контроль	обратной	воды КЗР	или	
насос	байпаса

- - КЗР	или	
насос	байпаса

- -

Погодозависимое	регулирование - Котловой	контур Котловой	контур Котловой	контур Контур	отопления Контур	отопления

В	продаже В	продаже В	продаже В	продаже В	продаже В	продаже

Страница	в	каталоге Стр.	130 Стр.	131 Стр.	133

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ

* Управление котлами возможно при использовании модуля расширения ОВЕН ПРМ (приобретается отдельно). 
** Управление котлами осуществляется при использовании модификаций КТР-121.х.01.10.
*** Расширенная сигнализация – контроль и сигнализация общекотельных аварий, подробнее о списке см. стр. КТР-121.02.

ТУ	26.51.70-018-46526536-2017	
Декларация	о	соответствии	ТР	Таможенного	союза
Сертификат	промышленной	безопасности	на	основании	ЭПБ

OwenCloud



OWEN.RU128

Алгоритмы КТР-121 разделены по функциональным задачам автоматизации котельной. 
Линейка состоит из 3-х групп алгоритмов:
	КТР-121.01.хх	–	для	одного	котла	(котловые	регуляторы).
	КТР-121.02.хх	–	для	каскада	2…4	котлов	(каскадные	контроллеры).
	КТР-121.03.хх	–	для	контуров	отопления	и	ГВС	(тепловые	регуляторы).
Объединение в единую систему нескольких приборов КТР-121 позволяет получить решения для сложных схем котельных.
КТР-121.00.00 – контроллеры для самостоятельного выбора алгоритма.

Доступно более 25 комбинаций, которые охватывают наиболее применяемые типовые схемы котельных.

АЛГОРИТМЫ КТР-121

Каскадные контроллеры 
КТР-121.02.хх

Котловые регуляторы 
КТР-121.01.хх

Управление голрелкой 
Упрвление насосами котла
Регулирование температуры обратной воды
Контроль состояния котла

Управление каскадом до 4-х котлов
Погодозависимое управление
Управление насосами циркуляции
Управление подпиткой контуров

Управление насосами контуров 
отопления и ГВС
Управление подпиткой контуров

Тепловые регуляторы 
КТР-121.03.хх

НЦ2

НЦ3

НЦ1

ТК1

М5

ТК2

М6
ТБ

Бойлер

Контур
отопления 1 

Контур
отопления 2 

Подпитка

НЦ1

НЦ2

PDS

НП1

НП2

PDS

 PS1

 FS1

Котел 1

1

1 2

ТП1

РП1

ТН

ТП4

РП4

ТП РПдо 4-х котлов

НК1

М1

PD
S

ТОБ1

 PS4

 FS4

Котел 4

1

1 2

НК4

М4

PD
S

ТОБ4

01.xx 01.xx 03.xx

1 / RS-485

2 / RS-485
02.xx

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	ПРИБОРЫ
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование
Значение
КТР-121.220 КТР-121.24

Питание

Диапазон напряжений питания ~90...264 В  
(номинальное 120/230 В при 47…63 Гц)

=19…30 В  
(номинальное 24 В)

Гальваническая развязка есть

Электрическая прочность изоляции между входом 
питания и другими цепями 2830  В 1780 В

Потребляемая мощность не более 17 ВА не более 10 Вт

Встроенный источник питания постоянного тока для 
датчиков давления

24±3 В
100 мА max –

Электрическая прочность изоляции между выходом 
питания и другими цепями 1780 В –

Дискретные входы
Количество дискретных входов  8

Напряжение питания дискретных входов ~230 В (номин.)
~264 В (макс.)

=24 В (номин.)
=30 В (макс.)

Подключаемые входные устройства датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т.д.)

Ток «логической единицы» 0,7…1,45 мА 2…4 мА

Ток «логического нуля» 0…0,5 мА 0…0,5 мА
Уровень сигнала «логической единицы» 159…264 В 15…30 В

Минимальная длительность входного импульса 50 мс 2 мс

Максимальное время реакции контроллера (изменения 
значения ВЭ, связанного с дискретным входом) 100 мс 30 мс

Гальваническая развязка групповая, по 4 входа (1...4, 5...8)

Электрическая прочность изоляции 1780 В между группами входов
2830 В между другими цепями контроллера

Аналоговые входы
Количество входов 4

Тип измеряемых сигналов

•• Pt1000/Pt100: α = 0,00385 1/°С (–200...+850 °C);
•• 100M: α = 0,00426 1/°С (–180...+200 °C);
•• 4...20 мА;
•• NTC10k: R25=10000(B25/100=3950(-20...+125 °C))

Период обновления результатов измерения четырех 
каналов не более 10 мс

Предел основной приведенной погрешности ±0,5 %

Гальваническая развязка групповая, по 2 входа (1, 2, 3, 4)

Дискретные выходы
Количество выходных устройств, тип 8 э/м реле (нормально-разомкнутые)

Электрическая прочность изоляции 2830 В

Коммутируемое напряжение в нагрузке не более 30 В для цепи постоянного тока
не более 250 В для цепи переменного тока

Максимально допустимый ток нагрузки 5 А 3 А

Минимально допустимый ток нагрузки 10 А (при 5 В постоянного тока)

Гальваническая развязка индивидуальная

Индикация и элементы управления
Тип дисплея текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов

Дискретные индикаторы два светодиодных индикатора (красный и зеленый)

Количество механических кнопок 6

Сетевые возможности
Интерфейс связи 2×RS-485 (Modbus RTU)

Протокол связи Modbus RTU, Modbus ASCII

Режим работы Slave

Скорость передачи данных 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с

Конструкция
Тип корпуса для крепления на DIN-рейку (35 мм)

Габаритные размеры, степень защиты корпуса 123×90×58 мм, IP20

Масса контроллера не более 0,6 кг
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Номер алгоритма:  
10      –  котловой контроллер для 1 котла

Тип питания:
24      – 	24 В постоянного тока
220     –	 220 В переменного тока

ОВЕН КТР-121.Х.01.Х

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КТР121.01 РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
•• Регулирование температуры подачи за котлом.
•• Совместимость с одно-, двухступенчатыми или модулируемыми 
горелками.

•• Контроль давления воды за котлом.
•• Контроль обратной связи от горелки.
•• Применение с датчиками РТ100/РТ1000, 100М и NTC10k.

Объединение в каскад
Подключение до 4-х приборов КТР-121.01.10 к каскадному 
общекотельному регулятору КТР-121.02.41 позволяет расширить 
функции управления котельной с организацией смены ведущего 
котла, погодозависимого управления, управления сетевыми насосами 
и подпиткой и пр. Для использования функций общекотельного 
регулятора достаточно соединить необходимые модификации КТР-121 
по интерфейсной линии RS-485.

Предназначен для управления работой одного водогрейного 
котла с автоматизированной газовой или жидкотопливной 
горелкой. Котловой регулятор рекомендуется применять для 
модернизации или замены устаревших котловых шкафов.

Котловой регулятор

ОВЕН КТР121.01

КОМПЛЕКТНОСТЬ

•• Контроллер КТР-121
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон
•• Комплект клеммных соединителей

1. Для котла без насосов  
(если насосы управляются 
иными АСУ)

2. Для котла с насосом 
байпаса

3. Для котла с котловыми 
насосами

4. Для котла с котловыми  
насосами и насосом байпаса

5. Для котла с котловыми 
насосами и регулированием 
температуры на входе

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ

Обозначение на схеме Описание
Рп Давление подачи

Тп Температура подачи

Тоб Температура обратной воды

PSD Реле перепада давления

PS Реле давления

FS Реле протока

Подача
воды в сеть

Котел

Обратная 
вода из сети

Подача
воды в сеть

Котел

Обратная 
вода из сети

Подача
воды в сеть

Котел

Обратная 
вода из сети

Подача
воды в сеть

Котел

Обратная 
вода из сети

Подача
воды в сеть

Котел

Обратная 
вода из сети

Обозначение на схеме Описание
НК Насос котловой
НРЦ Насос рециркуляции
М Клапаны регулирующие с электроприводом

Одноступенчатая горелка

1 2 Двухступенчатая горелка

Модулируемая горелка

Котел 1 Котел 4

1

1 2

1

1 2

до 4-х 
котлов

. . . RS-485

1 2

02.41

01.01 01.01



ОВЕН	|	Каталог	продукции	2019 131

КОНТРОЛЛЕРЫ	ДЛЯ	КОТЕЛЬНОЙ	АВТОМАТИКИ

Предназначены для управления каскадом котлов. 
Применяются на отопительных и производственных котельных 
с автоматизированными газовыми и жидкотопливными 
горелками. Каскадный контроллер – решение для автоматизации 
котельной с целью оптимизации ее работы и снижения затрат на 
обслуживание оборудования.

Каскадные регуляторы котлов

ОВЕН КТР121.02

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КТР121.02

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

• Регулирование	температуры	подачи	в	общем	коллекторе	или	
трубопроводе.

• Погодозависимое	регулирование	температуры	подачи	воды.
• Управление	каскадом	до	4-х	котлов.
• Совместимость	с	одно-,	двухступенчатыми	или	модулируемыми	
горелками.

• Автоматическая	смена	ведущего	котла	по	времени	наработки.
• Контроль	обратной	связи	каждой	горелки.
• Контроль	безопасности	котельной	(Пожар,	Загазованность,	
Давление	газа	на	вводе,	Взлом).

• Контроль	давления	воды	в	общем	коллекторе	или	трубопроводе.
• Применение	с	датчиками	РТ100/РТ1000	и	100М,	NTC10k.

Общекотельные аварии
Подключение	к	любому	каскадному	регулятору	модуля	ОВЕН	ПРМ	
расширяет	возможности	контроля	и	диспетчеризации	общекотельных	
аварий.	Для	использования	функций	модуля	достаточно	подключить	
модуль	ПРМ	к	каскадному	контроллеру	по	внутренней	шине.	Модуль	
ПРМ	приобретается	отдельно.

Входные сигналы
• Датчик	загазованности	СН4
• Датчик	загазованности	СО
• Датчик	Охрана/Взлом
• Пожарный	сигнализатор
• Реле	минимального	давления
газа	на	вводе	котельной

• Реле	максимального	давления
газа	на	вводе	котельной

• Положение	ГК	на	вводе

Контрольные лампы
• Давление	воды	не	норма
• Авария	загазованности	СН4
• Авария	загазованности	СО
• Охрана/Взлом
• Пожар
• Давление	газа	на	вводе	
не	норма

• Авария	циркуляционных	
насосов

• Авария	насосов	подпитки

Тепловые регуляторы контуров отопления и ГВС 
Подключение	к	каскадному	регулятору	КТР-121.02	контроллеров	
линейки	КТР-121.х.03.х	обеспечивает	возможность	управления	
контурами	отопления	и	ГВС.	В	комплекте	с	датчиками	и	
исполнительными	механизмами	КТР-121.х.03.х	осуществляет	
контроль	и	регулирование	температуры	и	давления,	управляет	
циркуляционными	насосами	контуров	и	контуров	подпитки.

Удаленный контроль и управление котельной через облачный 
сервис OwenCloud
Облачный	сервис	OwenCloud	включает	в	себя	готовые	шаблоны	
настроек	для	приборов	КТР-121	и	позволяет	легко	подключить	
приборы	линейки	КТР-121	для	контроля	и	управления	котельной	в	
любое	время	из	любого	места.
• Удаленный	контроль	и	управление.
• Просмотр	данных	и	статистики	работы	котельной.
• Аварийные	уведомления	на	почту	или	SMS.
• Отображение	объектов	на	карте.
• Сохранение	и	экспорт	данных	для	составления	отчетностей.

КТР-121.02.хх ПРМ

Ethernet Wi-FiGPRS

ОВЕН ОРС-сервер

RS-485

КТР121.01

Шлюзы ОВЕН Пх210 для предачи данных в сервис OwenCloud

ПМ210 ПЕ210 ПВ210

КТР121.02 КТР121.03
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1. Для каскада из 2-х котлов с прямым управлением горелками 2. Для каскада от 2 до 4-х котлов с прямым управлением горелками

ТН ТП РП

Подача воды

Обратная вода

Котел 1

1

1 2

Котел 2

1

1 2

02.20

ТН ТП РП

Подача воды

Обратная вода

Котел 1

1

1 2

Котел 2

1

1 2

Котел 3

1

1 2

Котел 4

1

1 2

02.40 ПРМ

3. Для каскада до 4-х котлов с сетевыми насосами и подпиткой 4. Для каскада до 4-х котлов с регулированием общей температуры  
обратной воды КЗР

ТН

М

Подача воды

Обратная вода

НЦ1

НЦ2

PDS

 PS1

 FS1

Котел 1 Котел 4

1

1 2

1

1 2

ТП1

РП1

ТП4

РП4

ТП РП

Тоб

 PS4

 FS4

до 4-х котлов

. . . RS-485

1 2

02.41

01.01 01.01

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАСКАДОМ КОТЛОВ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

5. Для каскада до 4-х котлов с котловыми насосами и регулированием 
температуры обратной воды на каждом котле

Подача
воды

Обратная
вода

НЦ1

НЦ2

PDS

 PS1

 FS1

Котел 1 Котел 4

1

1 2

1

1 2

ТП1

РП1

ТП4

РП4

ТП РП

 PS4

 FS4

до 4-х котлов

НК1 НК2

М1

PDS PDS

ТОБ1

НК1 НК2

М4

ТОБ4

ТН

. . . RS-485

1 2

02.41

01.01 01.01

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение на схеме Описание
Тн Температура наружного воздуха
Рп Давление подачи
Тп Температура подачи
Тоб Температура обратной воды
Тот Температура контура отопления
Тгвс Температура контура ГВС
Тк1, Тк2 Температура контура отопления
Тб Температура бойлера
PSD Реле перепада давления
PS Реле давления
FS Реле протока
НК Насос котловой
НРЦ Насос рециркуляции
НЦ Насос циркуляционный
НП Насос подпиточный
НРЦ Насос рециркуляции
М Клапаны регулирующие с электроприводом

Одноступенчатая горелка

1 2 Двухступенчатая горелка
Модулируемая горелка

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Номер алгоритма:  
20	 –	 каскадный контроллер на 2 котла
40	 –	 каскадный контроллер на 4 котла
41	 –	 каскадный контроллер на 4 котла  
	 	 с насосами и индивидуальным котловым управлением

Тип питания:
24	 –	 24 В постоянного тока
220	–	 220 В переменного тока

ОВЕН КТР-121.Х.02.Х

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Контроллер КТР-121
•• Руководство по экплуатации
•• Паспорт/ Гарантийный талон
•• Комплект клеммных соединителей

Примечание: алгоритм 40 работает при наличии модуля расширения ПРМ-х.1.
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КОНТРОЛЛЕРЫ	ДЛЯ	КОТЕЛЬНОЙ	АВТОМАТИКИ

Предназначены для расширения функционала каскадных 
контроллеров ОВЕН КТР-121.02. Тепловые регуляторы 
осуществляют управление работой контуров отопления 
и ГВС в котельных, совмещающих задачи тепловых пунктов.

Тепловые регуляторы

ОВЕН КТР121.03

• Управление	закрытыми	контурами	отопления	и	ГВС	
с	теплообменниками.

• Управление	открытыми	контурами	отопления	с	насосно-
смесительными	узлами	и	ГВС	на	бойлер.

• Контроль	давления	воды	в	контурах.
• Управление	циркуляционными	насосами	с	ротацией	
и	автоматическим	вводом	резерва	(АВР),	насосами	подпитки.

• Регулирование	отопительного	контура	по	графику	отопления.
• Режимы	энергосбережения	в	ночное	время	и	выходные	дни.
• Автоматическая	смена	сезонов	Зима/Лето	по	уличной	температуре.
• 	Применение	с	датчиками	РТ100/РТ1000,	100М	и	NTC10k.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КТР121.03

1. Два контура отопления с насосно-смесительными узлами и ГВС на бойлер 2. Контур ГВС и отопление с подпиткой

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Номер алгоритма:  
10 – тепловой	регулятор	для	управления	2-мя	открытыми
	 	 контурами	отопления	и	ГВС	на	бойлер
20 – тепловой	регулятор	для	управления	2-мя	закрытыми
	 	 контурами	отопления	и	ГВС

Тип питания:
24 –	 24	В	постоянного	тока
220 –	 220	В	переменного	тока

ОВЕН КТР-121.Х.03.Х

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Контроллер	КТР-121
• Руководство	по	экплуатации
• Паспорт/	Гарантийный	талон
• Комплект	клеммных	соединителей

Работа в многоконтурных системах
Для	систем	с	3-5	контурами	на	один	КТР-121.02	по	интерфейсной	
линии	RS-485	можно	подключить	до	2-х	приборов	КТР-121.03.

Внимание! Модуль расширения ПРМ в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Подпитка закрытых контуров отопления
При	подключении	к	КТР-121.03.20	модуля	расширения	ПРМ-х.1	
появляется	возможность	управления	группой	подпиточных	насосов	
контуров	отопления.




