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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

• Мощные вычислительные ресурсы:
– высокопроизводительный процессор RISC-архитектуры ARM9, 

200 МГц компании Atmel;
– объем оперативной памяти – 8 Мбайт;
– объем постоянной памяти – Flash-память, 4 Мбайт.

• Широкие возможности самодиагностики (контроль работы 
датчиков, правильности пользовательских программ, контроль 
зависания ПЛК).

• Большое количество встроенных интерфейсов: последовательные 
RS-232/RS-485, а также порт Ethernet.

• Возможность работы со стандартными (Modbus RTU/ASCII/TCP, 
DCON) и нестандартными протоколами обмена.

• Возможность создания пользовательских программ с привязкой 

к реальному времени – встроенные часы реального времени (RTC) 
с автономным питанием.

• Входы/выходы «на борту»:
– дискретные входы могут работать с частотой до 1 кГц;
– дискретные выходы могут быть настроены на выдачу сигналов 

ШИМ или сигналов генератора с высокой точностью;
– аналоговые входы – универсальные для подключения 

широкого спектра датчиков (термосопротивлений, термопар, 
унифицированных сигналов тока/напряжения, резистивных 
датчиков);

– аналоговые выходы – 4...20 мА, 0...10 В или универсальные 
4...20 мА/ 0...10 В (программно переключаемые).

• Поддержка OwenCloud.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРОВ ПЛК150/ПЛК154

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

ТУ 4252-002-46526536-2007
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Государственный реестр средств измерений
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
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ПЛК150/ПЛК154

 16: 4 6 4 2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154
Контроллер ПЛК100 ПЛК150 ПЛК154

Контроллер для малых систем 
автоматизации с дискретными 
входами/выходами

Контроллер для малых систем 
автоматизации с дискретными 
и аналоговыми входами/выходами

Контроллер для малых систем 
автоматизации с дискретными 
и аналоговыми входами/выходами

Ос
об

ен
но

ст
и

Дискретные входы (DI)   8 DI   6 DI   4 DI
Аналоговые входы (AI)   —   4 AI   4 AI
Дискретные выходы (DO)   6 DO (для ПЛК100-х.Р)

12 DO (для ПЛК100-24.К)
  4 DO   4 DO

Аналоговые выходы (AO)   —   2 AO   4 AO
Интерфейсы • Ethernet

• RS-232 – 2 порта
• RS-485
• USB-Device

• Ethernet 
• RS-232
• RS-485

Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование
Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор на базе ядра АRМ9 (200 МГц)

Объем оперативной памяти 8 Мбайт (SDRAM)
Объем энергонезависимой памяти 
хранения ядра CODESYS, программ и 
архивов

4 Мбайт (Flash-память, специализированная файловая система, доступно пользователю 3 Мбайт)

Размер Retain-памяти (EEPROM) 4 Кбайт (настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт)
Объем памяти ввода-вывода • ПЛКххх-M – 25 Кбайт

• ПЛКххх-L  – 360 байт
Мин. время выполнения цикла ПЛК 1 мс
Дополнительное оборудование часы реального времени с автономным питанием

Интерфейсы связи
Интерфейсы • Ethernet 100 Ваsе-Т

• RS-485
• RS-232 Debug
• RS-232
• USB 2.0 - Device

• Ethernet 100 Base-T
• RS-485 
• RS-232 Debug

Режим работы интерфейсов 
RS, Ethernet

Master, Slave (с использованием библиотек сетевого обмена) 

Параметры интерфейсов
Интерфейс Протоколы

Скорость 
передачи 
данных

Тип используемого 
кабеля

Гальваничес-
кая развязка

Ethernet 
100 Ваsе-Т

Modbus-TCP, GateWay (протокол CODESYS) 10, 100 Мбит/с витая пара категории 5 есть, 1000 В

RS-485 ОBEH, Modbus-RTU/ASCII, DCON 
для ПЛК100-ТЛ*: МЭК 61870-5-101/103, DNP3

4800...115200 
бит/с

витая пара есть, 500 В

RS-232 ОBEH, Modbus-RTU/ASCII, DCON 
для ПЛК100-ТЛ*: МЭК 61870-5-101/103, DNP3

4800...115200 
бит/с

стандартный модемный/ 
нуль-модемный кабель

отсутствует

RS-232 
Debug

ОBEH, Modbus-RTU/ASCII, DCON, GateWay 4800...115200 
бит/с

кабель КС1 (входит 
в комплект поставки)

есть, 1000 В

Элементы индикации и управления
Светодиодная индикация на лицевой 
панели прибора

состояние дискретных входов, состояние дискретных выходов, питание, наличие связи с CODESYS, 
работа программы пользователя

Общее количество светодиодов 21 13 11
Количество кнопок управления 2 (запуск/остановка программы, перезагрузка контроллера)

Дискретные входы
Количество дискретных входов   8   6   4
Подключаемые входные устройства • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле, счетчики и т.п.)

• датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором
• дискретные сигналы 24±3 В

Максимальная частота входного 
сигнала

• 1 кГц при программной обработке
• 10 кГц при применении аппаратного счетчика

Напряжение питания входов 24±3 В

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154�
Контроллер ПЛК100 ПЛК150 ПЛК154
Максимальный входной ток 100 мА
Уровень сигнала «логической единицы» 
для постоянного напряжения / ток в цепи

17...29 В / не менее 3 мА

Уровень сигнала «логического нуля» 
для постоянного напряжения / ток в цепи

0...5 В / не более 1,5 мА

Минимальая длительность входного 
импульса

100 мкс (в зависимости от настроек)

Суммарное сопротивление внешнего 
контакта и линии подключения

не более 100 Ом

Гальваническая развязка есть, групповая
Электрическая прочность изоляции 1500 В (между группой и другими цепями)

Аналоговые входы
Количество аналоговых входов — 4 4
Типы подключаемых датчиков  термосопротивления, термопары, унифицированные сигналы 0(4)...20 мА, 

0...5 мА, –50...+50 мВ, 0...1(10) В, сопротивления 0...5000 Ом  
(см. таблицу «Типы датчиков и сигналов, подключаемых к аналоговым входам»)

Время опроса одного аналогового входа — 1,5 с
Входное сопротивление:
– в режиме измерения тока
– в режиме измерения напряжения —

50 Ом
около 10 кОм

Предел основной приведенной 
погрешности

— ±0,5 %

Разрядность АЦП — 16 бит
Гальваническая развязка — отсутствует

Дискретные выходы
Количество и тип дискретных выходов •• 6 э/м реле (для ПЛК100-х.Р)

•• 6 сдвоенных транзисторных ключей – 
всего 12 выходных сигналов (для 
ПЛК100-24.К)

4 э/м реле 4 э/м реле

Характеристики выходных элементов см. таблицу «Характеристики дискретных и аналоговых выходных элементов»
Время переключения из состояния 
«0» в состояние «1» и обратно

не более 200 мкс

Гальваническая развязка выходов есть, индивидуальная
Электрическая прочность изоляции 1500 В

Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов — 2 4
Типы выходных элементов  
и их характеристики

— И – ЦАП 4...20 мА,  
У – ЦАП 0...10 В,  
А – универсальный ЦАП 4...20 мА/0...10 В, программно переключаемый 
(см. таблицу «Характеристики дискретных и аналоговых выходных элементов»)

Питание аналоговых выходов — встроенное, общее на все выходы
Разрядность ЦАП — 10 бит
Гальваническая развязка выходов — есть, групповая
Электрическая прочность изоляции — 1500 В (между группой и другими цепями)

Программирование и обновление встроенного программного обеспечения
Среда программирования CODESYS v2.3  (для ПЛК100-ТЛ* – Телемеханика ЛАЙТ)
Интерфейс для программирования 
и отладки в CODESYS

RS-232 Debug
USB-Device
Ethernet

RS-232 Debug
Ethernet

RS-232 Debug
Ethernet

Электрические параметры
Напряжение питания ПЛК100-24: 18...29 В постоянного тока

ПЛК100-220: 90...264 В переменного 
тока 47...63 Гц

90...264 В переменного тока  
47...63 Гц

90...264 В переменного тока  
47...63 Гц

Потребляемая мощность ПЛК100-24:   не более 6 Вт
ПЛК100-220: не более 10 ВА

не более 6 ВА не более 6 ВА

Гальваническая изоляция есть
Электрическая прочность изоляции 1500 В

Конструктивное и климатическое исполнение
Тип корпуса Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм, длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм
Габаритные размеры корпуса (105×90×65) ±1 мм
Степень защиты корпуса IP20 (со стороны передней панели)
Температурный диапазон эксплуатации –10...+55 °С

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Контроллеры для малых систем автоматизации

 (продолжение таблицы)

*ПЛК100-ТЛ – см. раздел «Контроллеры для диспетчеризации, телемеханики и учета ресурсов».
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Подключение модулей расширения и организация связи с ПК или ПЛК 
верхнего уровня

Подключение внешних устройств с нестандартными протоколами 
(например, считывателя штрих-кодов)

СП307
панель оператора

ПЛК100

RS-232RS-232

считыватель
штрих-кодов

панель оператора

Debug

RS-485

модули ввода/вывода

ПЛК150

ПКEthernet

МУ110-6УМУ110-8РМВ110-8А

Протокол Интерфейс Применение

ОВЕН RS-232
RS-485

Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Мх110. Работа в сетях ОВЕН совместно 
с ТРМ2хх

Modbus RTU
Modbus ASCII

RS-232
RS-485

Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 и операторских панелей (ОВЕН СП307/СП310), 
связь со SCADA-системами

МЭК 61870-5-101/103, DNP3 
(только для ПЛК100-ТЛ*)

RS-232
RS-485

Опрос терминалов РЗА, контроллеров ячеек (присоединений), межконтроллерный обмен

Modbus TCP Ethernet 10/100 Mbps Передача данных на верхний уровень (в SCADA-системы)
DCON RS-232

RS-485
Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7ххх, ADAM-4ххх

GateWay
(протокол CODESYS)

RS-232 Debug 
Ethernet 10/100 Mbps
USB-Device (только ПЛК100)

Программирование контроллера, отладка пользовательской программы. Работа с OPC-сервером 
CODESYS GateWay. Связь с контроллерами других производителей на базе CODESYS

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства 
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИПЫ ДАТЧИКОВ И УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К АНАЛОГОВЫМ ВХОДАМ

Наименование Диапазон измерений
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009
ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С-1) –50...+200 °С
ТСМ 50М (α=0,00428 °С-1) –190...+200 °С
ТСП Pt50 (α=0,00385 °С-1) –200...+750 °С
ТСП 50П (α=0,00391 °С-1) –200...+750 °С
ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С-1) –50...+200 °С
ТСМ 100М (α=0,00428 °С-1) –190...+200 °С
ТСП Pt100 (α=0,00385 °С-1) –200...+750 °С
ТСП 100П (α=0,00391 °С-1) –200...+750 °С
ТСН 100Н (α=0,00617 °С-1) –60...+180 °С
ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С-1) –50...+200 °С
ТСМ 500М (α=0,00428 °С-1) –190...+200 °С
ТСП Pt500 (α=0,00385 °С-1) –200...+750 °С
ТСП 500П (α=0,00391 °С-1) –200...+750 °С
ТСН 500Н (α=0,00617 °С-1) –60...+180 °С
ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С-1) –50...+200 °С
ТСМ 1000М (α=0,00428 °С-1) –190...+200 °С
ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С-1) –200...+750 °С
ТСП 1000П (α=0,00391 °С-1) –200...+750 °С
ТСН 1000Н (α=0,00617 °С-1) –60С...+180 °С
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2005
ТХК (L) –200...+800 °С
ТЖК (J) –200...+1200 °С
ТНН (N) –200...+1300 °С
ТХА (K) –200...+1300 °С
ТПП (S) 0...+1600 °С
ТПП (R) 0...+1600 °С
ТВР (А-1) 0 ...+2500 °С
ТВР (А-2) 0...+1800 °С
ТВР (А-3) 0...+1600 °С
ТМК (Т) –200...+400 °С
Унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока (по ГОСТ 26.011-80)
0...5 мА 0...100 %
0...20 мА 0...100 %
4...20 мА 0...100 %
–50...+50 мВ 0...100 %
0...1 В 0...100 %
0...10 В 0...100 %
Датчики сопротивления
0...5000 Ом 0...100 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ И АНАЛОГОВЫХ 
ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн. Тип выхода Технические характеристики

Р Реле электро-
магнитные

Максимальный 
коммутируемый 
ток

ПЛК100: 
4 A при напряжении не более 
220 В переменного тока, 50 Гц и 
cos φ > 0,4
ПЛК150/ПЛК154:
2 A при напряжении не более 
220 В переменного тока, 50 Гц и 
cos φ > 0,8

К Сдвоенный 
транзисторный 
ключ

Максимальный 
коммутируемый 
ток

150 мА

И ЦАП
«параметр–ток
4…20 мА»

Диапазон 
выходного 
сигнала

4...20 мА

Сопротивление 
нагрузки

0...900 Ом

Предел основной 
приведенной 
погрешности

±0,5 %

У ЦАП
«параметр–
напряжение
0…10 В»

Диапазон 
выходного 
сигнала

0...10 В

Сопротивление 
нагрузки

не менее 2000 Ом

Предел основной 
приведенной 
погрешности

±0,5 %

А ЦАП
«параметр–ток
4…20 мА или 
напряжение 
0...10 В»

Диапазон 
выходного 
сигнала

4...20 мА или 0...10 В

Сопротивление 
нагрузки

150...900 Ом для токового сигнала,
не менее 10 кОм для сигнала 
напряжения

Предел основной 
приведенной 
погрешности

±0,5 %

*ПЛК100-ТЛ – см. раздел «Контроллеры для диспетчеризации, телемеханики и учета ресурсов».
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Контроллеры для малых систем автоматизации

СЕРВИСНЫЕ УТИЛИТЫ ДЛЯ ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

Утилита Назначение

EasyWorkPLC Утилита предназначена для операторов, использующих контроллеры непосредственно на объекте. С помощью 
данной утилиты можно изменить значения параметров программы, не меняя самой программы и не связываясь  
с контроллером из среды CODESYS. Для работы данной утилиты установка CODESYS на компьютер не обязательна

PLC_IO Утилита предназначена для специалистов, пишущих проект. Служит для считывания или записи файлов  
на Flash-диск контроллера без подключения системы программирования CODESYS к контроллеру.  Для работы 
данной утилиты установка CODESYS на компьютер не обязательна

Утилита обновления встроенного 
программного обеспечения главного 
микропроцессора контроллера

Утилита предназначена для специалистов, пишущих проект. Позволяет обновить встроенное программное 
обеспечение микропроцессора контроллера непосредственно на рабочем месте без доставки контроллера в 
сервисный центр компании ОВЕН. Для работы данной утилиты установка CODESYS на компьютер не обязательна

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

90

105

65

Примечание.Переключатель устанавливает режим работы через порт Debug RS-232:
– в положении «ОN» ПЛК работает по протоколу Gateway (со средой СоDeSys);
– в положении «ОFF» ПЛК не работает по протоколу Gateway.

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

Кабель КС1 для программирования (порт RS-232 DEBUG),  
входит в комплект поставки

Кабель КС3 для соединения ПЛК (порт RS-232 Debug) с модемом ПМ01[M02]

Кабель удлинительный КС5

Кабель для подключения к порту Debug RS-232

Кабель КС2 для подключения ПЛК (порт RS-232 Debug)  
к панелям ИП320, СП270 и СП3хх 

Кабель КС4 для подключения ПЛК100 (порт RS-232 Download)  
к панелям ИП320, СП270 и СП3хх

Кабель Ethernet crossover

•• Контроллер
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Руководство по эксплуатации
•• Кабель для программирования КС1

КОМПЛЕКТНОСТЬ
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК100

Схема подключения ПЛК100-24.К Схема подключения ПЛК100-24.Р Схема подключения ПЛК100-220.Р

Примечание. 
Для подключения 
к ПЛК100-24  
датчиков n-р-n 
по схеме  
«с общим минусом»  
рекомендуется 
использовать 
дополнительно 
устройство 
ОВЕН ПДИМ-8

Схема подключения 
дискретных входов 

ПЛК100

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК100

ПЛК100-Х.Х-Х
Напряжение питания: 
24	 –	20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220	–	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц  

(номинальное 230 В) или 110...230 В постоянного тока

Дискретные выходы: 
Р	 –	6 э/м реле 8 А 220 В
К	 –	6 сдвоенных транзисторных ключей (12 выходных сигналов)

Система исполнения ПЛК:
L	 –	CODESYS v2, ограничение до 360 байт
M	 –	CODESYS v2, ограничение до 25 Кбайт

Внимание!
С выходными элементами типа К 
выпускаются контроллеры только на 24 В.

Схемы подключения к ПЛК100 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом

ПЛК100-220, датчик n-р-n-типа ПЛК100-24, датчик n-р-n-типаПЛК100-24, датчик р-n-р-типа

R = 512 Ом...2,0 кОм,  0,5...1 Вт

R R

24 В

датчик
n-p-n 
с ОК

БП

датчик 
n-p-n 
с ОК

ПЛК100-24

+
24

 В
–

24
 В

DI
 1

DI
 8

1 2 3 10

+
-

ПЛК100-24

+
24

 В
–

24
 В

DI
 1

DI
 8

1 2 3 10

24 В

датчик
p-n-p 
с ОК

БП

датчик 
p-n-p 
с ОК

+
-

- -

ПЛК100-220

DI
 0

DI
 1

DI
 8

54

DI
 0

3 12

датчик
n-p-n 
с ОК

БП

датчик 
n-p-n 
с ОК

+
-

Дискретные входы DI

~90...264В

RS-232 RS-485

EthernetUSB-Device

EthernetUSB-Device

RS-485RS-232 (DB9)

A B

Дискретные выходы DOДискретные выходы DO

RS
-2

32
 D

eb
ug

RS-485RS-232 (DB9)

Дискретные входы DI

RS-232 RS-485

EthernetUSB-Device

EthernetUSB-Device

A B

RS
-2

32
 D

eb
ug

Дискретные выходы DO

RS-485RS-232 (DB9)

Дискретные входы DI

RS-232 RS-485

EthernetUSB-Device

EthernetUSB-Device

A B

RS
-2

32
 D

eb
ug

Клеммы 3 и 4 
электрически 

объединены  
внутри 

контроллера

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК150/ПЛК154

Схема подключения ПЛК150-220 Схема подключения ПЛК154-220

Примечание. Нагрузочное сопротивление 
аналогового выхода ПЛК150/ПЛК154:
•	R ≤ 900 Ом при выходном сигнале  

«ток 4...20 мА»,
•	R > 2 кОм при выходном сигнале 

«напряжение 0...10 В». 
Подключение внешнего блока питания 
для аналоговых выходов не требуется, 
блок питания встроен в контроллер.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК154

ПЛК154-220.Х-Х
Аналоговые выходы: 
И	 –	4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) 

«параметр – ток 4...20 мА»
У	 –	4 ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
А	 –	4 универсальных выхода:  

ЦАП «параметр – ток 4...20 мА/ напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК:
L	 –	ограничение до 360 байт
M	 –	ограничение до 25 Кбайт

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК150

ПЛК150-220.Х-Х
Аналоговые выходы: 
И	 –	два цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) 

«параметр – ток 4...20 мА»
У	 –	два ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
А	 –	два универсальных выхода:  

ЦАП «параметр – ток 4...20 мА/ напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК:
L	 –	ограничение до 360 байт
M	 –	ограничение до 25 Кбайт

Схема подключения к ПЛК150/ПЛК154 дискретных 
датчиков с полупроводниковым выходным каскадом

ПЛК150(154)-220

DI
 0

DI
 1

DI
 6

2 8

DI
 0

1 7

датчик
n-p-n 
с ОК

БП

датчик 
n-p-n 
с ОК

+
-

Дискретные входы DI

Аналоговые входы AI

Аналоговые входы AI

Аналоговые выходы AO

Ethernet

Дискретные выходы DO

RS
-2

32
 D

eb
ug

EthernetRS-485
Клеммы 1 и 8 
электрически 
объединены 
внутри 
контроллера

RS
-2

32
 D

eb
ug

Аналоговые входы AI

Дискретные выходы DO

Дискретные входы DI

Аналоговые входы AI

Аналоговые выходы AO

Ethernet

EthernetRS-485
Клеммы 2 и 5 
электрически 
объединены 
внутри 
контроллера

Схема подключения дискретных и аналоговых входов 
ПЛК150/ПЛК154

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Контроллеры для малых систем автоматизации
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USB

ТУ 4252-003-46526536-2008
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
ПЛК160: Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ПЛК110[M02]

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК110[M02]

ПЛК110-х.30/32/60.К[M02]

первичное
питание

CPU
TI AM1808
ARM7  400 МГц 

RAM 16 Мбайт

ROM
6 Мбайт
(Flash)

время
цикла 1 мс

EEPROM 16 Кбайт
(MRAM)

память 
ввода/
вывода

360 байт

L
M

100 Кбайт

часы реального 
времени

ПЛК110-24[M02]:
=9...30 В

ПЛК110-220[M02]:
~90...264 В

47...63 Гц

первичное
питание

3000В 3000В

только для 
ПЛК110-220 [M02]

RS-232 (Debug)

ИНТЕРФЕЙСЫ

Ethernet

RS-232

1000В

1000В

RS-485

USB Device

USB Host

+

–

Дискретные
входы DI

«сухие  
контакты»,
сигналы  

p-n-p, n-p-n, 
24 В  

«Быстрые»
входы

счетчики 
импульсов,
энкодеры 

до 100 000 Гц

S/S

DI 1
DI 2
DI 3

DI 18/18/36

1780В

до 300 Гц

звуковой 
сигнал

вторичное
питание 24 В

RS-485

«Быстрые»
  выходы
  термоножи,
  сервоприводы,
  шаговые
  двигатели

≤0,02 мс

Дискретные
выходы
DO 
типа К 
(транзисторные
ключи)

1780 В

1780 В

COM1

DO 1

DO 4

1780 В

COMx

DO 9/11/21

DO 12/14/24

ПЕРЕ-
КЛЮЧАТЕЛЬ
РАБОТА
СТОП
СБРОС

СВЕТОДИОДЫ 

(в ПЛК110-32 нет)

ПЛК110-х.60.К[M02] – 
2 группы «быстрых» выходов DO1-DO2, DO3-DO4

ПЛК110-х.60.К[M02] – 
4 «быстрых» входа DO1...DO4

DO
типа Р 
(э/м реле)

DO 2

DO 1
3000В

3000В

3000В

COMх

DO 9/11/21

DO 12/14/24

1780В

1780В

ПЛК110-х.30/32/60.Р [M02]

ОВЕН ПЛК110[M02]
ОВЕН ПЛК160[M02]
Линейка моноблочных контроллеров 
с дискретными и аналоговыми входами/
выходами для средних систем автоматизации

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:
• торгового оборудования;
• линий по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.);
• станков по дозированию, упаковке и переработке;
• производства строительных материалов;
• котельных и вентиляционных установок.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Ethernet

 30: 18 12 2 4
   32: 18 14 2 4
 60: 36 24 4 4

то
че

к 
I/

O
ПЛК110[MO2]→

DI FAST

А
B
Z

DО FAST

А
B

4040°C
Master

SCADA 4D

OwenCloud
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• Мощные вычислительные ресурсы и большой объем памяти.
• До 4 последовательных портов RS-232, RS-485.
• Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные 

сети верхнего уровня.
• Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII, TCP), ОВЕН, DCON. 

Возможность работы напрямую с портами контроллера позволяет 
подключать внешние устройства с нестандартными протоколами.

• Наличие Flash-памяти для архивирования данных.

• До 60 точек ввода/вывода «на борту» контроллера. 
• Подключение счетчиков и энкодеров.
• Широкие возможности самодиагностики (контроль работы 

датчиков, правильности пользовательских программ, контроль 
зависания ПЛК).

• Встроенные часы для создания систем управления с учетом 
реального времени.

• Поддержка OwenCloud.

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ПЛК110[M02]/ПЛК160[M02]

ПЛК160[M02]

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:
• автоклавов и пастеризаторов;
• котельных установок средней мощности;
• систем вентиляции и теплоснабжения;
• перерабатывающих установок;
• систем водоподготовки.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК160[M02]

ПЛК160[M02]

первичное
питание

часы реального 
времени

ПЛК160-24[M02]:
=9...30 В

ПЛК160-220[M02]:
~90...264 В

47...63 Гц

первичное
питание

3000В
3000В

RS-232 (Debug)

ИНТЕРФЕЙСЫ

Ethernet

RS-232

1780 В

1500В

USB Device

USB Host

+

–

Дискретные
входы DI

«сухие контакты»,
сигналы p-n-p,

n-p-n, 24 В 

«Быстрые»
входы

счетчики 
импульсов,
энкодеры 

S/S

DI 1
DI 2

DI 4
DI 5

DI 3

DI 16

1780 В

350В

звуковой 
сигнал

вторичное
питание 24 В

RS-485

Дискретные
выходы
DO
типа Р 
(э/м реле)

DO 2

DO 1
1780 В

1780 В

1780 В

1780 В

AO 2

AO 1
1780 В

1780 В

AO 3
1780 В

AO 4
1780 В

1780 В

COM9

DO 9
DO 10

1780 В

COM10

DO 9
DO 10

до 100 000 Гц

до 300 Гц

Аналоговые
выходы
АO 
типа И, У, А
(4...20 мА, 0...10 В,
универсальный)

Аналоговые
входы AI

0(4)...20 мА,
0...5 мА,
0...10 В 

AI 1
AI 2
AI 3

AI 8

ПЕРЕ-
КЛЮЧАТЕЛЬ
РАБОТА
СТОП
СБРОС

СВЕТОДИОДЫ 

CPU
TI AM1808
ARM7  400 МГц 

RAM 16 Мбайт

ROM
6 Мбайт
(Flash)

время
цикла 1 мс

EEPROM 16 Кбайт
(MRAM)

память 
ввода/
вывода

360 байт

L
M

100 Кбайт

1780 В

только для 
ПЛК160-220[M02]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации

то
че

к 
I/

O

 40: 16                8              12              4               4ПЛК160[M02]→

DI FAST

А
B
Z 0,250,25

Класс
точности
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ОТЛИЧИЯ МОДИФИКАЦИЙ ОВЕН ПЛК110[M02]/ ПЛК160[M02]

Модификация ПЛК110-30[M02] ПЛК110-32[M02] ПЛК110-60[M02] ПЛК160[M02]

Общее количество точек 
ввода/вывода 30 32 60 40

Дискретные входы (DI)

18 DI, 
из них 2 «быстрых» входа 
(DI1, DI2):
– 2 счетчика
– 1 энкодер AB

18 DI, 
из них 2 «быстрых» входа 
(DI1, DI2):
– 2 счетчика
– 1 энкодер AB

36 DI, 
из них 4 «быстрых» входа 
(DI1...DI4):
– 4 счетчика
– 1 энкодер ABZ или 
   2 энкодера AB

16 DI, 
из них 4 «быстрых» входа 
(DI1...DI4):
– 4 счетчика
– 1 энкодер ABZ или
   2 энкодера AB

Аналоговые входы (AI) — — — 8 AI

Дискретные выходы (DO) 12 DO 14 DO 24 DO 12 DO

  – ПЛКххх.Р 12 э/м реле 14 э/м реле 24 э/м реле 12 э/м реле

  – ПЛКххх.К
12 транзисторных ключей,
из них 4 «быстрых» выхода 
(DO1...DO4)

14 транзисторных ключей,
из них 4 «быстрых» выхода 
(DO1...DO4)

24 транзисторных ключа,
из них 4 «быстрых» выхода 
(DO1...DO4)

—

Аналоговые выходы (AO) — — — 4 AO

Количество портов RS-485 2 1 2 1

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

СП307
панель операторапанель оператора

RS-485

ПЛК110 [М02]
Master

модули ввода/вывода

RS-485

МУ110-16РМВ110-8А

ПК

Ethernet

ПЛК110 [М02]

ПЛК110 [M02]

RS-485

GSM/GPRS-модем
ПМ01

ПЛК110 [M02]

RS-485

тепло- или 
электросчетчик

ПЛК110-30-ТЛ [М02]

ПК

Ethernet

ПЛК110-30-ТЛ [М02]

Передача данных по беспроводной связи через GSM-модем

Опрос тепло- и электросчетчиков и передача данных 
в сеть верхнего уровня по Ethernet

Подключение модулей ввода/вывода и операторской панели

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[M02]/ПЛК160[M02] 

Контроллер ПЛК110[M02] ПЛК160[M02]
Моноблочный контроллер для средних систем 
автоматизации с дискретными 
входами/выходами
(новая аппаратная платформа)

Моноблочный контроллер для средних систем 
автоматизации с дискретными и аналоговыми 
входами/выходами
(новая аппаратная платформа)

Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование

Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор 400 МГц на базе ядра АRМ7

Объем оперативной памяти 16 Мбайт (SDRAM)

Объем энергонезависимой памяти хранения 
ядра CODESYS, программ и архивов

6 Мбайт доступно пользователю для хранения файлов и архивов

Объем Retain-памяти (EEPROM) 16 Кбайт (MRAM)

Объем памяти ввода-вывода • ПЛК110-xxx-M[М02] – 100 Кбайт
• ПЛК110-xxx-L[М02] – 360 байт

ПЛК160-xxx-M[М02] – 25 Кбайт

Мин. время выполнения цикла ПЛК 1 мс

Операционная система есть, EmbOS Segger

Дополнительное оборудование • часы реального времени с автономным батарейным питанием, погрешность хода:
при +25 °С – не более 5 с/сутки
при –40 °С – не более 20 с/сутки

• встроенный источник выдачи звукового сигнала
• трёхпозиционный переключатель на передней панели контроллера

Интерфейсы связи

Интерфейсы • Ethernet 100 Ваsе-Т
• RS-232 Debug
• RS-232
• RS-485
• USB 2.0 - Device
• USB 2.0 - Host

Количество портов RS-485 ПЛК110-30 ПЛК110-32 ПЛК110-60 ПЛК160

2 1 2 1

Характеристики интерфейсов см. таблицу «Характеристики интерфейсов связи и программирования»

Режим работы интерфейсов RS, Ethernet Master, Slave (с использованием библиотек сетевого обмена)

Га
ль

ва
ни

че
с к

ая
 

ра
зв

яз
ка

Ethernet 100 Ваsе-Т индивидуальная, 1000 В индивидуальная, 1500 В

RS-485 групповая, 1000 В (для ПЛК110-32[M02] – индивидуальная) 1780 В

RS-232 (DB9) отсутствует отсутствует

RS-232 Debug отсутствует отсутствует

USB 2.0 - Device отсутствует отсутствует

Элементы индикации и управления
Светодиодная индикация на лицевой панели 
прибора

состояние дискретных входов, состояние дискретных выходов, питание, наличие связи с CODESYS, 
работа программы пользователя, заряд встроенной батареи

ПЛК110-30 ПЛК110-32 ПЛК110-60 ПЛК160

Общее количество светодиодов 33 35 63 63

Элементы управления на лицевой панели 
прибора

трехпозиционный переключатель (автозапуск программы вкл./выкл./ перезагрузка контроллера), 
может быть использован как дискретный вход

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации
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Контроллер ПЛК110[M02] ПЛК160[M02]
Дискретные входы

ПЛК110-30 ПЛК110-32 ПЛК110-60 ПЛК160

Количество дискретных входов 18 18 36 16

– из них быстродействующих 2 (DI1, DI2) 4 (DI1...DI4) 4 (DI1...DI4)

Подключаемые  
входные 
устройства

для всех входов
•• коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
•• датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором

•• дискретные сигналы 24±3 В •• дискретные сигналы 24±3 В

только для быстро
действующих ходов

•• счетчики импульсов
•• энкодеры

Максимальная 
частота вход-
ного сигнала

для обычных входов 300 Гц

для быстродействующих 
входов

300 Гц в режиме программной обработки
100 кГц в режиме счетчика импульсов
100 кГц в режиме энкодера
16 кГц в режиме обработки по прерыванию высокочастотного таймера

Минимальная 
длительность 
входного 
импульса

для обычных входов 1,6 мс 1 мс

для быстродействующих 
входов

1667 мкс в режиме программной обработки
5 мкс в режиме счетчика импульсов
5 мкс в режиме энкодера
31 мкс в режиме обработки по прерыванию 
высокочастотного таймера

0,02 мс

Напряжение питания входов 24±3 В 24±3 В

Уровень сигнала «логической единицы»/ 
ток в цепи 15...30 В / не более 9 мА (при 30 В) 15...30 В /3...15 мА

Уровень сигнала «логического нуля»/  
ток в цепи –3...+5 В / не более 2 мА –3...+5 В / не более 15 мА

Гальваническая развязка есть, групповая (все входы объединены в одну группу) есть, групповая (все входы объединены в одну группу)

Электрическая прочность изоляции входов 1780 В между группой DI и другими цепями

Аналоговые входы
Количество аналоговых входов — 8

Типы поддерживаемых сигналов — унифицированные сигналы тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА, 
напряжения 0...10 В

Период опроса аналогового входа — 10 мс

Входное сопротивление:
– в режиме измерения тока
– в режиме измерения напряжения — не более 170 Ом

не менее 200 кОм

Предел основной приведенной погрешности — ±0,25 %

Разрядность АЦП — 14 бит

Гальваническая развязка — групповая (все входы объединены в одну группу)

Электрическая прочность изоляции — 350 В между группой AI и группами остальных цепей

Дискретные выходы
ПЛКххх.Р – модификации с выходными электромагнитными реле

ПЛК110-30 ПЛК110-32 ПЛК110-60 ПЛК160

Количество выходов 12 14 24 12

Тип выходов электромагнитные реле

Максимальный ток, коммутируемый 
контактами реле

3 А (при напряжении не более ~250 В 50 Гц, cos φ > 0,4 – нагрузка для категории использования АС-15  
по ГОСТ Р 50030.1–2000)
3 А (при напряжении не более =30 В – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000)

Время переключения из состояния «0»  
в состояние «1» и обратно не более 10 мс

Механический ресурс реле •• не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке
•• не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной

Гальваническая развязка выходов индивидуальная или групповая (часть выходов собраны 
в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)

индивидуальная для DO1...DO8,  
групповая для DO9–DO10 и DO11–DO12

Электрическая прочность изоляции выходов 1780 В от схемы прибора
1780 В между выходами (или группами выходов) DO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[M02]/ПЛК160[M02]	

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

 (продолжение таблицы)
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Контроллер ПЛК110[M02] ПЛК160[M02]
ПЛКххх.К – модификации с выходными транзисторными ключами

ПЛК110-30 ПЛК110-32 ПЛК110-60 ПЛК160

Количество выходов 12 14 24 —

– из них быстродействующих 4 (DO1...DO4) —

Тип выходов транзисторные ключи —

Максимальный коммутируемый ток:
– для обычных выходов

– для быстродействующих выходов

400 мА (при напряжении не более 30 В постоянного тока –  
нагрузка для категории использования DC-13  
по ГОСТ Р 50030.1–2000)
400 мА (при напряжении постоянного тока 12...30 В,  
при этом используется внешний источник)

—

Время переключения из состояния «0»  
в состояние «1» и обратно:
– для обычных выходов
– для быстродействующих выходов

не более 5 мс (выходы DO5...DO12)
не более 0,02 мс (выходы DO1...DO4) —

Характеристики встроенного выходного защит-
ного элемента подавления помех, возникающих 
из-за коммутации индуктивностей (TVS диод)

SMBJ40A 
(напряжение срабатывания  
44,4...49,1 В)

—

Гальваническая развязка выходов индивидуальная или групповая (часть выходов собраны 
в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму) —

Электрическая прочность изоляции 1780 В от схемы прибора
1780 В между выходами (или группами выходов) DO —

Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов — 4

Тип выходного сигнала —

И – ЦАП 4...20 мА 
У – ЦАП 0...10 В  
А – универсальный ЦАП 4...20 мА/0...10 В, 
программно переключаемый

Предел основной приведенной погрешности ЦАП — ±0,5 %

Разрядность ЦАП —
ПЛК160-х.И – 10 бит  
ПЛК160-х.У – 10 бит   
ПЛК160-х.А – 12 бит

Питание аналоговых выходов — 24±3 В (внешний источник питания)

Гальваническая развязка выходов — есть, индивидуальная

Электрическая прочность изоляции — 1780 В между выходами AO и группами остальных цепей

Программирование и обновление встроенного программного обеспечения
Среда программирования CODESYS v2, Телемеханика ЛАЙТ*, MasterSCADA 4D CODESYS v2

Интерфейс для программирования 
и отладки в CODESYS RS-232 Debug, USB-Device, Ethernet

Электрические параметры
Напряжение питания:
– ПЛКххх-24 9...30 В пост. тока при Т > –20 °С

9...26 В пост. тока при Т = –40...–20 °С 
(номинальное 12/24 В)

– ПЛКххх-220
90...264 В переменного тока  
47...63 Гц либо постоянного тока  
(номинальное 120/230 В)

ПЛК110-30 ПЛК110-32 ПЛК110-60 ПЛК160

Потребляемая мощность:
– ПЛКххх-24
– ПЛКххх-220

не более    
– 28 Вт
– 41 ВА

не более    
– 31 Вт
– 45 ВА

не более 40 ВА

Параметры встроенного источника питания выходное напряжение 24 В ±4 %, ток не более 400 мА выходное напряжение 24±3 В, ток не более 400 мА

Гальваническая развязка есть (для встроенного источника питания только в модиф. ПЛКxxx-220[М02])

Электрическая прочность изоляции по питанию 3000 В (только для ПЛКxxx-220)

Конструктивное и климатическое исполнение
Тип корпуса Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм

Габаритные размеры корпуса (140×114×83)  
±1 мм

(208×110×83) 
±1 мм

(208×110×83)  
±1 мм

Степень защиты корпуса IP20 (со стороны передней панели)

Температурный диапазон эксплуатации –40...+55 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[M02]/ПЛК160[M02]�

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации

 (продолжение таблицы)

*Телемеханика ЛАЙТ – для ПЛК110-ТЛ, см. раздел «Контроллеры для диспетчеризации, телемеханики и учета ресурсов».
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ СВЯЗИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Интерфейс Протоколы Скорость передачи данных Тип используемого кабеля Гальваническая 

развязка

Ethernet 100 
Ваsе-Т

Modbus-TCP, Gateway, TCP-IP, UDP-IP,  
CODESYS Network Variables (over UDP) 
для ПЛК110-ТЛ: МЭК 61870-5-104

10, 100 Мбит/с витая пара категории 5 есть

RS-485 Modbus-RTU, Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН,  
для ПЛК110-ТЛ*: МЭК 61870-5-101/103, DNP3

2400...115200 бит/с витая пара есть

RS-232 Modbus-RTU, Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН,
для ПЛК110-ТЛ*: МЭК 61870-5-101/103, DNP3

1200...115200 бит/с стандартный модемный/  
нуль-модемный кабель

отсутствует

RS-232 Debug Modbus-RTU (только Slave),  
Modbus-ASCII, DCON, GateWay, ОВЕН

1200...115200 бит/с кабель КС1/КС14 (входит 
в комплект поставки)

отсутствует

USB-Device CDC 115200 бит/с стандартный с разъемами  
типа A и B

отсутствует

Протокол Интерфейс Применение

ОВЕН RS-232
RS-485

Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Мх110. Работа в сетях ОВЕН совместно  
с ТРМ2хх

Modbus RTU
Modbus ASCII

RS-232
RS-485

Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (ОВЕН СП307/310),  
связь со SCADA-системами

Modbus TCP Ethernet 10/100 Mbps Связь со SCADA-системами

Modbus TCP
МЭК 61870-5-104 (ПЛК110 -ТЛ*)

Ethernet 10/100 Mbps Передача данных на верхний уровень  
(ОИК-диспетчер, SCADA-системы, в т.ч. ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ)

DCON RS-232
RS-485

Поддержка модулей ввода/вывода сторонних производителей

МЭК 61870-5-101/103,  
DNP3 (ПЛК110 -ТЛ*)

RS-232
RS-485

Опрос терминалов РЗА, контроллеров ячеек (присоединений), межконтроллерный обмен

GateWay
(протокол CODESYS)

RS-232 
Ethernet 10/100 Mbps
USB-Device

Программирование контроллера, отладка пользовательской программы. Связь с контроллерами 
других производителей на базе CODESYS. Работа с OPC-сервером CODESYS

Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства  
как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

*ПЛК110-ТЛ – см. раздел «Контроллеры для диспетчеризации, телемеханики и учета ресурсов».

*ПЛК110-ТЛ – см. раздел «Контроллеры для диспетчеризации, телемеханики и учета ресурсов».
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации
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ПЛК110-60.Р [M02]
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ПЛК110-24.60.К [M02]
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ПЛК110-220.60.Р [M02]

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК110[M02]/ ПЛК160[M02]

ПЛК110-32.Р [M02]
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К ДИСКРЕТНЫМ ВХОДАМ ПЛК110[M02]/ ПЛК160[M02]

Схема подключения к дискретным входам ПЛК  
контактных датчиков (S1...Sn)  

Схема подключения к дискретным входам ПЛК  
датчиков (F1–Fn), имеющих на выходе транзисторный ключ

Примечание. При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом 
транзисторных датчиков.

Обе схемы равнозначны, может использоваться любая подключение датчиков n-p-n–типа подключение датчиков  p-n-p–типа
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ ПЛК160[M02]

подключение аналоговых выходов типа «У» и «А» подключение аналоговых выходов типа «И»

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ ПЛК110[M02]/ ПЛК160[M02]

Схема подключения выходных элементов  
типа К (обычных)

Схема подключения выходных элементов  
типа К (быстродействующих)

Схема подключения выходных элементов типа Р с внешними цепями защиты

Подключение цепей защиты при реактивной нагрузкеПодключение цепей защиты при активной нагрузке,   
Rн – пользовательская нагрузка (двигатель, нагреватель, контактор и т.д.)
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Примечание. Суммарный ток потребления 
всех  внешних датчиков и всех 
подключенных дискретных входов (7 мА на 
вход) не должен превышать 630 мА.  
Если потребление датчиков и входов 
больше указанного, то для питания 
датчиков следует использовать внешний 
блок питания требуемой мощности.

Схема подключения к аналоговым входам ПЛК160 
унифицированных сигналов тока/напряжения

Схема подключения аналоговых выходов ПЛК160
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК110[M02]

ПЛК110-Х.Х.Х-Х[М02]

Напряжение питания: 
24	 –	9...30 В постоянного тока (номин. =24 В)
220	–	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц 

(номинальное 120/230 В)

Количество точек ввода/вывода: 
30	 –	30 точек ввода/вывода
32	 –	32 точки ввода/вывода
60	 –	60 точек ввода/вывода

Дискретные выходы: 
Р	 –	э/м реле
К	 –	транзисторные n-p-n-ключи с открытым коллектором

Система исполнения ПЛК: 
L	 –	ограничение 360 байт
M	 –	ограничение 100 Кбайт
MS4-3 – среда исполнения MasterSCADA 4D 
		      количество клиентов, подключаемых к ПЛК, – 3
MS4-10 – среда исполнения MasterSCADA 4D 
		      количество клиентов, подключаемых к ПЛК, – 10

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК160[M02]

ПЛК160-Х.Х-М[M02]

Напряжение питания: 
24	 –	20...28 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220	–	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц  

(номинальное 120/230 В)

Аналоговые выходы: 
И	 –	4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) 

«параметр – ток 4...20 мА»
У	 –	4 ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
А	 –	4 универсальных выхода:  

ЦАП «параметр – ток 4...20 мА/ напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК: 
М	 –	ограничение 25 Кбайт

•• Контроллер
•• Паспорт/ Гарантийный талон
•• Руководство по эксплуатации
•• Кабель для программирования КС14
•• Заглушки Ethernet

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

Кабель КС14 для программирования (порт RS-232 DEBUG),  
входит в комплект поставки

Кабель КС16 для связи ПЛК (порты RS-232 DEBUG, RS-232) c панелями 
оператора ИП320, СП270, СП3xx.

Кабель КС17 для связи ПЛК (порты RS-232 DEBUG, RS-232) и модема ПМ01[М01]

Кабель для соединения ПЛК с компьютером по сети Ethernet напрямую

4
3

5
7
8

DB9M8P8C
(RJ45) 1  2  3  4  5

6  7  8  9
1  8

5

2
3

5  4  3  2  1

9  8  7  6
1  8

8P8C
(RJ45)

DB9F

4
3

5
7
8

5

2
3

5  4  3  2  1

9  8  7  61  8

8P8C
(RJ45)

DB9F

4 6
3

7
8

5

2
3
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Процессор ARM® Cortex-A8 с частотой 800 МГц.
• Большой объем памяти:

– RAM 256 Мбайт (DDR3);
– ROM 256 Мбайт (NAND);
– RETAIN 64 кбайт (MRAM).

• Поддержка быстрых входов/выходов до 100 кГц.
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Ethernet дает ряд преимуществ:

– высокая скорость опроса;
– мультимастерность;
– вариативная топология сети.

• Поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII/TCP, OPC UA, SNMP, 
MQTT, SNTP, RSTP.

• Простое подключение к OwenCloud.
• Поддержка Web-визуализации CODESYS.
• Web-конфигуратор для настройки и диагностики.

НАДЕЖНОСТЬ
• Двойной ввод питания для резервирования по питанию.
• Поддержка дублирования контроллеров при использовании 

CODESYS Redundancy.
• Поддержка кольцевой топологии при подключении 

модулей Мх210.
• Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет не обрывать 

линию при отключении питания.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Расширенный диапазон питающего напряжения: =10…48 В.
• Расширенный диапазон температуры окружающей среды: -40…+55 °С.
КОНСТРУКТИВ
• Крепление на DIN-рейку или на стену.
• Съемные клеммники с невыпадающими винтами.
• Система укладки кабеля.
• Батарея CR2032, тумблер START/STOP и разъем для MicroSD-карты 

под крышкой.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОВЕН ПЛК210
Линейка контроллеров для средних и  
распределенных систем автоматизации 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• ЖКХ: ИТП, ЦТП, HVAC.
• Энергетика.
• Водоснабжение и водоотведение: очистные, насосные 

станции, опреснение.
• Деревообрабатывающая промышленность.
• Пищеперерабатывающие и упаковочные аппараты.
• Машиностроение и металлообработка.
• Управление малыми станками и механизмами.

Новая линейка контроллеров ОВЕН ПЛК210 с расширенными 
коммуникационными возможностями и дополнительными 
функциями надежности.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Ethernet USB

4040°C

АНОНС

OwenCloud

распределенных систем автоматизации 

SD

МОДИФИКАЦИИ ПЛК210
Модификация Дискретные входы

DI
Дискретные выходы
DO

Аналоговые входы
AI

Аналоговые выходы
AO

ПЛК210-01 12 DI
12 – быстрые до 100 кГц

18 DO
18 – э/м реле

— —

ПЛК210-02 24 DI
12 – быстрые до 100 кГц
12 – до 400 Гц

12 DO
12 – э/м реле

— —

ПЛК210-03 24 DI
12 – быстрые до 100 кГц
12 – до 400 Гц

16 DO
8 – быстрые ключи до 100 кГц
8 – ключи

— —

ПЛК210-04 12 DI
12 – быстрые до 100 кГц

12 DO
12 – э/м реле

4 AI
4 – универсальные

—

ПЛК210-05 12 DI
12 – быстрые до 100 кГц

8 DO
8 – быстрые ключи до 100 кГц

8 AI
8 – быстрые

4 AО
4 – универсальные

ПЛК210-06 12 DI
12 – быстрые до 100 кГц

4 DO
4 – э/м реле

2 AI
2 – универсальные

—
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ. Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК210
Параметр Значение
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование
Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор ARM® Cortex®-A8 с частотой 800 МГц

Объем оперативной памяти 256 Мбайт (DDR3)

Объем постоянной памяти 256 Мбайт (NAND)

Объем энергонезависимой памяти 64 кбайт (MRAM)

Операционная система Linux

Дополнительное оборудование • часы реального времени с автономным батарейным питанием
• встроенный источник выдачи звукового сигнала
• двухпозиционный переключатель старт/стоп

Интерфейсы связи
Ethernet 100 Base-T 4

RS-485 2

RS-232 1

USB Host 1

USB Device 1

Micro SD 1

GSM только для ПЛК210-06

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха -40…+55 °С

Относительная влажность воздуха (при +35 °С 
без конденсации влаги)

от 10 до 95 %

Питание
Напряжение питания =10…48 (номинальное =24) В

Двойной ввод питания есть

Защита от переполюсовки есть

Тип питания часов реального времени батарея CR2032

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры (123×83×105)±1мм

Степень защиты IP20

Монтаж на DIN-рейку / на стену

Средний срок службы 10 лет

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПЛК210

STP/RSTP

ERP/MES/SCADA

WAN

IP Firewall

LAN

Eth1 Eth2

Eth3

Eth4

СП310
сенсорная 

панель оператора

Мх210
модули ввода/вывода 

ПЛК210

Eth1 Eth2

Eth3

Eth4

Internet

ПЛК210ПЛК210

STP/RSTP

ERP/MES/SCADA

Active Passive

WAN

IP Firewall

LAN

Eth1 Eth1

Eth3 Eth3

Eth4 Eth4

Eth4

Мх210
модули ввода/вывода 

Eth4

Internet

ПЛК210

ERP/MES/SCADA

Active
Eth1

Eth3

Eth4

Eth4

ПЛК210
Passive

Eth1

Eth3

Eth4

Eth4

Подключение панели оператора и модулей ввода/вывода 
по  кольцевой топологии и передача данных в ERP/MES/SCADA 
системы и облачный сервис OwenCloud.

Подключение модулей ввода/вывода по кольцевой топологии 
и использование технологии CODESYS Redundancy 
(дублирование ПЛК).
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• Открытая архитектура на основе ОС Linux.
• Большое количество последовательных интерфейсов. 
• Порт Ethernet для включения в локальные или глобальные сети 

верхнего уровня.
• Возможность работы по нестандартным протоколам, что позволяет 

подключать такие устройства как электро-, газо-, водосчетчики, 
считыватели штрих-кодов и т.д.

• Расширенный температурный диапазон: -25…+70 °С.
• USB-Host для подключения внешних накопителей информации.
• Встроенный разъем для SD-карт памяти объемом до 32 Гб.
• Возможность создания пользовательских программ с привязкой 

к реальному времени – встроенные часы реального времени (RTC).
• Возможность встраивания в вертикально интегрированные SCADA 

и Sost Logic системы.
• Поддержка OwenCloud.

ТУ 4252-003-46526536-2008
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ОВЕН ПЛК304 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Распределенные системы управления и диспетчеризации.
• Автоматизированные системы контроля и учета 

энергоресурсов (АСКУЭ).
• Системы телеметрии.
• Устройства сбора и передачи данных (УСПД).
• Объединение устройств с различными интерфейсами 

и протоколами связи в единую сеть.

Коммуникационный контроллер
для распределенных систем управления 
и диспетчеризации

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

USBEthernet

CODESYS
V32525°C

Master
SCADA

OwenCloud

Параметр Значение
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование
Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор 

180 МГц на базе ядра ARM9
Объем оперативной памяти 64 Мб (SDRAM)
Объем энергонезависимой памяти 
хранения программ и архивов

16 Мб (DataFlash)

Объем энергонезависимой памяти 
для хранения Retain-переменных

4 Кбайт

Дополнительное оборудование автономные часы реального времени,
погрешность хода при 25 °С – не более 
±16 с/сутки, время автономной работы 
при +25 °С – не менее 6 месяцев

Операционная система Linux
Интерфейсы связи
Общее кол-во последоват. портов 4
RS-232/485 (в зависимости от 
положения DIP-переключателей)

2

RS-232 2
Ethernet 1 (с гальванической развязкой 1000 В)
Слот для карты памяти 1 (MicroSD/MicroSDHC), до 32 Гб
USB 2.0 - Host 2
Программирование и обновление программного обеспечения
Среда программирования CODESYS v3.5
Интерфейс для программирования Ethernet
Электрические параметры
Напряжение питания =10...30 В (номинальное =24 В)
Потребляемая мощность  4 Вт

Конструктивное и климатическое исполнение
Тип корпуса для крепления на DIN-рейку
Габаритные размеры корпуса (Ш×В×Г) (77×129,5×30 мм) ± 1мм
Степень защиты корпуса IP20 (со стороны передней панели), 

IP00 (со стороны клемм)
Температурный диапазон эксплуатации -25…+70 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК304

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПЛК304-24-Х
4 последовательных порта, 1 Ethernet

Система исполнения ПЛК:
CS – CODESYS v3

• Контроллер ПЛК304
• Паспорт/Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации
• Кабель для прошивки КС6

Построение системы управления объектом, включающей опрос 
тепло- и электросчетчиков, модулей расширения и организацию 
связи с ПК или ПЛК верхнего уровня

RS-485

модули ввода/вывода

тепло- или 
электросчетчик

ПЛК304

USB

RS-232

ПК

Ethernet

USB

МУ110-6УМУ110-8РМВ110-8А ПЛК304
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СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫСЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ  

ОВЕН СПК1хх
Сенсорные панельные контроллеры 
с Ethernet

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Cистемы HVAC.
• Cфера ЖКХ (ИТП, ЦТП).
• АСУ водоканалов.
• Для управления климатическим оборудованием.
• В сфере производства строительных материалов.

Линейка устройств, объединяющих функции 
программируемого контроллера и панели оператора в одном 
корпусе (ПЛК+HMI). Обновленные СПК1хх с Ethernet имеют 
новую аппаратную и программную платформу, расширенный 
набор интерфейсов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СПК1хх

ТУ 4217-040-46526536-2013
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Разработка алгоритмов управления и визуализации в единой среде 

программирования.
• Экономия монтажного пространства в шкафу автоматики.
• Снижение общей стоимости системы управления.

Ethernet USB

OwenCloud

SD

• Сенсорный резистивный дисплей 7” или 10,2” (800×480).
• Широкий набор коммуникационных интерфейсов: Ethernet, 

3×RS-485, 2×RS-232, USB Host, USB Device, слот для SD-карт.
• Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII, TCP), ОВЕН, 

возможность реализации нестандартных протоколов.
• Возможность обновления проектов и встроенного ПО (прошивки) 

с USB- и SD-накопителей.
• Поддержка web-визуализации.
• Интеграция с облачным сервисом OwenCloud.
• Встроенная операционная система Linux.
• Гибко настраиваемый сторожевой таймер (WatchDog).
• Поддержка протоколов NTP, FTP.
• Программирование в среде CODESYS V3.5.
• Расширение количества точек ввода/вывода осуществляется 

путем подключения внешних модулей ввода/вывода по любому из 
встроенных интерфейсов.

• В комплект поставки входит переходник «DB9 – клеммы» 
(со встроенными согласующими резисторами 120 Ом, 
подключаемыми через DIP-переключатели).

• Полная совместимость с предыдущими модификациями (габаритные 
размеры, возможность импорта проектов).

• Поддержка прямого подключения устройств через порт 
USB-A – мышь, клавиатура.

• Степень защиты IP65.

ОСОБЕННОСТИ СПК1хх

ИНДИКАТОРЫ

Retain
(MRAM)

ROM
(Flash)

RAM

CPU

512 Мбайт

ARM Cortex™-A8 Core 
600 МГц

4096 Мбайт

Ethernet

часы реального
времени

звуковой
сигнал

SD карта

USB host

USB device

COM1 RS-485

COM2 RS-485

COM3 RS-485

COM4 RS-232

COM5 RS-232

64 Кбайт

10 мсвремя
цикла

сенсорный
экран

TFT-дисплей 
7’’/10,2’’

питание=12...28 В
500 В

500 В
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Модификация СПК107 СПК110

  Диагональ 7”                Диагональ 10,2”

Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование
Процессор TI Sitara 600 MHz ARM Cortex™-A8 Core
Частота 600 МГц
Объем Flash-памяти (eMMC) 4096 Мб
Допустимое число циклов перезаписи Flash-
памяти, на блок данных

75 000

Оперативная память (DDR3) 512 Мб
Память Retain-переменных (MRAM) 64 Кб
Часы реального времени (RTC) энергонезависимые, точность хода ±0,7 с в сутки при 25 °C, питание RTC – элемент CR2032 со средним временем 

работы 3 года
Звук пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы

Дисплей
Тип дисплея TFT LCD
Тип подсветки LED (светодиодная подсветка), яркость регулируется программно
Количество цветов 16,7 млн (TrueColor) 260 тыс
Диагональ 7” 10,2”
Разрешение 800×480 пиксель
Рабочая зона 154,08×85,92 мм 221,80×131,52 мм
Яркость 300 Кд/м2

Контрастность 500:1
Угол обзора слева/справа/сверху/снизу 80/80/60/80°

Интерфейсы
COM-порты 3 × RS-485, 2 × RS-232; тип разъема DB9M; гальваническая изоляция отсутствует.

Сигналы RS-232 – Rx, Tx, GND; сигналы RS-485 – A, B.
Все интерфейсы являются независимыми.
Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН*.
В комплект поставки входит Адаптер СПК1ХХ – переходник с разъемов DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы 
(имеет встроенные согласующие резисторы 120 Ом, подключаемые с помощью DIP-переключателей).

Ethernet 1 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств, для загрузки проектов и web-визуализации.
Поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave)*

USB-Host 1 × USB 2.0 B – для загрузки проектов** и подключения в режиме Mass Storage Device
USB-Device 1 × USB 2.0 A – для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов

Программирование
Среда программирования CODESYS V3.5 SP11 Patch5 ****
Версия ОС Linux 4.9.59-rt23 ****

Электрические параметры
Диапазон напряжений питания постоянный ток: 12…28 В (номинальное =24 В)
Макс. пусковой потребляемый ток*** 14 А
Потребляемая мощность не более 10 Вт

Конструктивное и климатическое исполнение
Тип корпуса для щитового крепления
Габаритные размеры корпуса (Ш×В×Г) (204×149×37)±1 мм (277×200×39)±1 мм
Степень защиты корпуса IP65 со стороны лицевой панели

IP20 со стороны разъемов
Рабочий диапазон температур 0 ...+60 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН СПК1хх

               Диагональ 10,2”

* Имеется возможность реализации нестандартных протоколов.
** Данный способ загрузки проектов является резервным, основной – через интерфейс Ethernet.
*** При включении пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый блок питания должен быть 
мощностью не менее 30 Вт. Например: БП30Б-Д3-24.
**** Информация об актуальных версиях среды программирования и ОС доступна на сайте и на странице прибора.

АДАПТЕР СПК1хх для интерфейсов RS-485, RS-232
Адаптер СПК1ХХ – переходник с разъемов DB9 на пружинные зажимные клеммы. Имеет встроенные 
согласующие резисторы 120 Ом, подключаемые с помощью DIP-переключателей.
Входит в комплект поставки.

АДАПТЕР СПК1хх для интерфейсов RS-485, RS-232
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СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

СПК1ХХ
Размер дисплея:
07 – размер диагонали дисплея 7,0 дюйма
10 – размер диагонали дисплея 10,2 дюйма

Мх210 Мх210

МУ110МВ110МВ110ПЧВ ПЛК110[МО2]

Ethernet

USB, SDТепло- или
электросчетчик

RS-485

RS-2321 2 3 4 5
6

СПК1хх

Web-визуализацияOwenCloudSCADA

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СПК1хх

Модификация Габаритные размеры Установочные размеры
СПК107

СПК110

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

37

14
9

204

39

20
0

277

259

>2
4

>5

17
8

>44

>1
3

13
8

192

>53

>5

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор СПК1хх
• Паспорт / Гарантийный талон
• Краткое руководство по эксплуатации
• Комплект крепежных элементов
• Адаптер СПК1хх
• Кабель USB для загрузки программного обеспечения
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

• Среда программирования – EnLogic, возможно программирование 
из SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.

• Объединение в один проект большого количества контроллеров.
• Готовая библиотека устройств ОВЕН, позволяющая быстро 

конфигурировать проекты.
• Возможность реализации локальных алгоритмов в контроллере (FBD).

• Поддержка протоколов опроса специализированных устройств, 
используемых в энергетике и учете ресурсов.

• Алгоритмы циклической, спорадической передачи данных, 
настройка апертуры измерений.

• Может иметь любое число направлений отдачи (пунктов управления) 
и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа.

• Представляет собой стандартный КП (контролируемый пункт) 
телемеханики. Набор и адреса передаваемых параметров можно 
настраивать произвольно.

• Сбор со счетчиков текущих (показания, измерения) данных для 
передачи на любой верхний уровень.

• Три уровня доступа: чтение данных, конфигурирование, 
администрирование.

• Возможность совместного использования с модемом ОВЕН ПМ01 
по GPRS в статической и динамической сети («серый» IP-адрес, 
установка соединения снизу от контроллера на сервер).

• Прозрачный канал доступа по протоколу TCP/IP, в том числе в 
режиме GPRS.

• Расчет внутри контроллера параметров по алгоритмам пользователя и 
телесигнализация выхода за уставки по протоколу МЭК 60870-5-104.

ОСОБЕННОСТИ ПЛК100-ТЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК100-ТЛ

ОВЕН ПЛК100-ТЛ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Построение систем телемеханики и АСУ ТП электрических 

подстанций (0,4/6(10)/35 кВ).
• Опрос внешних устройств по протоколам Modbus, 

МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, DNP3, передача 
данных на верхний уровень по протоколам Modbus TCP, 
МЭК 60870-5-104.

• Контроль сигналов телесигнализации ТС и подача команд 
телеуправления ТУ.

• Создание распределенных систем противоаварийной 
автоматики и контроля электроснабжения.

• Создание систем управления нагрузкой потребителей 
в электрических сетях.

Программируемый логический 
контроллер

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТУ 4252-001-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ 14:         8     6

то
че

к 
I/

O

Ethernet USB

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК100-ТЛ

Система дистанционного контроля положения выключателей, шинных 
разъединителей, заземляющих ножей

Функциональная схема, технические характеристики, схемы подключения, габаритные размеры, комплектность
СТР. 158  Раздел ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ/ Линейка контроллеров для малых систем автоматизации

ПЛК100-220.Р-ТЛ

Напряжение питания:
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц 

(номинальное 230 В) или 110...230 В постоян-
ного тока

Дискретные выходы: 
Р – 6 э/м реле 8 А 220 В

Система исполнения ПЛК: 
ТЛ – Телемеханика ЛАЙТ

МЭК 60870-5-104
EthernetDI

ПУНКТ

УПРАВЛЕНИЯПЛК100-ТЛ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
И УЧЕТА РЕСУРСОВ

Внимание! Ввиду аппаратного ограничения на объем встроенной памяти контроллер ПЛК100-ТЛ не предназначен для ведения архивов и использования 
в системах с количеством сигналов: ТИ – более 20, ТС и ТУ – более 128 (ТИ – телеизмерения, ТС – телесигнализация, ТУ – телеуправление).
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И УЧЕТА РЕСУРСОВ

• Программируется из SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
• Объединение в один проект большого количества контроллеров.
• Готовая библиотека устройств ОВЕН, позволяющая быстро 

конфигурировать проекты.
• Встроенные поддерживаемые протоколы опроса специализированных 

устройств, используемых в системах телемеханики в энергетике.

• Алгоритмы циклической, спорадической передачи данных, 
настройка апертуры измерений.

• Может иметь любое число направлений отдачи (пунктов управления) 
и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа.

• Возможность реализации локальных алгоритмов в контроллере 
(FBD, ST (Pascal, C)).

• Представляет собой стандартный КП (контролируемый пункт) 
телемеханики. Набор и адреса передаваемых параметров можно 
настраивать произвольно.

• Сбор со счетчиков текущих (показания, измерения) и архивных 
(энергия, профили мощности) данных, журналов событий счетчиков 
для передачи на любой верхний уровень.

• Три уровня доступа: чтение данных, конфигурирование, 
администрирование.

• Возможность совместного использования с модемом ОВЕН ПМ01 

по GPRS в статической и динамической сети («серый» IP-адрес, 
установка соединения снизу от контроллера на сервер).

• Прозрачный канал доступа по протоколу TCP/IP, в том числе 
в режиме GPRS.

• Расчет внутри контроллера параметров по алгоритмам пользователя и 
телесигнализация выхода за уставки по протоколу МЭК 60870-5-104.

• Обработка внутри контроллера мгновенных значений мощности по 
группам и выдача командного сигнала на отключение.

• Ведение архива на USB-носителе.

ОСОБЕННОСТИ ПЛК110-30-ТЛ[M02]

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК110-30-ТЛ[M02]

ОВЕН 
ПЛК110-30-ТЛ[М02]

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Построение систем телемеханики и АСУ ТП электрических 

подстанций (0,4/6(10)/35 кВ).
• Построение систем телемеханики и АСУ ТП 

железнодорожного транспорта.
• Создание распределенных систем противоаварийной 

автоматики и контроля электроснабжения.
• Построение систем электроснабжения предприятий.
• Системы мониторинга работы оборудования.
• Системы управления освещением. 

Контроллер для диспетчеризации 
и телемеханики

Ethernet USB

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК110-ТЛ

Система телемеханики распределительной трансформаторной 
подстанции РТП 35/6(10) кВ

Функциональная схема, технические характеристики, схемы подключения, габаритные размеры, комплектность
СТР. 166  Раздел ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ/ Линейка моноблочных контроллеров для средних систем автоматизации

4040°C

 30: 18 12

то
че

к 
I/

O

ТУ 4252-003-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК110[M02]

ПЛК110-Х.30.Р-ТЛ[М02]

Напряжение питания:
24 – 9...30 В постоянного тока (номин. =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц 

(номинальное 120/230 В)

Количество точек ввода/вывода: 
30 – 30 точек ввода/вывода

Дискретные выходы: 
Р – 12 э/м реле

Система исполнения ПЛК: 
ТЛ – Телемеханика ЛАЙТ

МЭК 60870-5-104
Ethernet

RS-485
MODBUS

МЭК 60870-5-101
RS-485

ПУНКТ

УПРАВЛЕНИЯ

ТЕРМИНАЛ РЗА ТЕРМИНАЛ РЗА

МК110-224.8Д.4Р МВ110-224.2АМЭ110-220.3М

ПЛК110-30-ТЛ

ОХРАННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
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• Среда программирования – EnLogic.
• Возможно программирование из SCADA-системы ОВЕН 

Телемеханика ЛАЙТ.
• Встроенный механизм сбора и ведения архивов контроллера.
• Готовая библиотека устройств ОВЕН, позволяющая быстро 

конфигурировать проекты.
• Возможность реализации локальных алгоритмов в контроллере (FBD).

• Поддержка протоколов опроса специализированных устройств, 
используемых в энергетике и учете ресурсов.

• Алгоритмы циклической, спорадической передачи данных, 
настройка апертуры измерений.

• Может иметь любое число направлений отдачи (количество пунктов 
управления) и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав 
доступа.

ОСОБЕННОСТИ ПЛК323-ТЛ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК323-ТЛ

ТУ 26.51.43-001-46526536-2016
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ОВЕН ПЛК323-ТЛ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Построение систем телемеханики и АСУ ТП электрических 

подстанций (0,4/6(10)/35 кВ).
• Создание АСУ ТП общепромышленного назначения.
• В качестве универсального шлюза МЭК 60870-5-101, 

МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104, DNP3.
• Создание систем диспетчеризации и мониторинга для 

территориально распределенных объектов.
• Создание систем управления автоматическими пунктами 

секционирования (реклоузерами).
• Создание распределенных систем противоаварийной 

автоматики и контроля электроснабжения.
• Создание систем управления нагрузкой потребителей 

в электрических сетях.
• Создание систем автоматизации и диспетчеризации 

объектов ЖКХ.

Контроллер для электроэнергетики

то
че

к 
I/

O

 12:   4                 4                4   

GSM

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Ethernet

OwenCloud

4040°C

Автоматизированная система управления наружным освещением 
(АСУНО)

Система диспетчеризации распределенных объектов

МЭК 60870-5-104RS-485

Группа 1
DO

800.123

ПРИБОР
УЧЕТА

ПУНКТ

УПРАВЛЕНИЯ

Группа 2
DO

Группа 3
DO

ПЛК323-ТЛ

МАГНИТНЫЙ
ПУСКАТЕЛЬ

МАГНИТНЫЙ
ПУСКАТЕЛЬ

МАГНИТНЫЙ
ПУСКАТЕЛЬ

ПРИБОР
УЧЕТА

800.123 800.123

ПРИБОР
УЧЕТА

ПРИБОР
УЧЕТА

МЭК 60870-5-104
GPRS

ПЛК323-ТЛ

RS-485
MODBUS

MODBUS
RS-485

Ethernet
MODBUS

АРМ

СП310-Р

ОХРАННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

МАГАЗИН

МАГАЗИН
МАГАЗИН

МАГАЗИН
МАГАЗИН

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕПР200-220.2.2.0
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•• До 500 точек учета на один контроллер.
•• Сбор со счетчиков текущих (показания, измерения) и архивных 
(энергия, профили мощности) данных, журналов событий 
счетчиков.

•• Три уровня доступа: чтение данных, конфигурирование, 
администрирование.

•• Использование GPRS в статической и динамической сети («серый» 
IP-адрес, установка соединения снизу от УСПД на сервер).

•• Передача данных в формате протокола УСПД RTU-327.
•• Прозрачный канал доступа до счетчиков по протоколу TCP/IP, в том 
числе в режиме GPRS.

•• Расчет внутри контроллера параметров по алгоритмам пользователя и 
телесигнализация выхода за уставки по протоколу МЭК 60870-5-104.

•• Обработка внутри контроллера мгновенных значений мощности по 
группам и выдача командного сигнала на отключение.

•• Встроенные алгоритмы управления наружным освещением.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК323-ТЛ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И УЧЕТА РЕСУРСОВ

ПЛК323-X.03.01-ТЛ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Количество и типы интерфейсов:
03 – 1 × RS-232, 2 × RS-485 

Напряжение питания: 
24   – 9...30 В постоянного тока (ном. =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока  
           частотой 47...63 Гц (ном. ~120/230 В) 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Контроллер ПЛК323-ТЛ
•• Паспорт/Гарантийный талон
•• Руководство по эксплуатации
•• Кабель для прошивки КС15

Параметр Значение
Тип подключаемых датчиков •• коммутационные устройства 

(контакты кнопок, выключателей, 
герконов, реле и т.п.)

•• датчики, имеющие на выходе 
транзистор n-p-n/p-n-p-типа  
с открытым коллектором

Работа в режиме выходов:
Максимальная частота переключения 20 Гц

Макс. напряжение/ток нагрузки 30 В/ 250 мА

Гальваническая развязка групповая, 1500 В

Дискретные выходы
Количество 4

Тип элемента э/м реле

Макс. коммутируемое напряжение:
– переменного тока
– постоянного тока

270 В
30 В

Макс. коммутируемый ток:
– нормально-замкнутый контакт
– нормально-разомкнутый контакт

3 А (при ~250 В), 3 А (при =30 В)
10 А (при ~250 В), 5 А (при =30 В)

Гальваническая развязка индивидуальная, 3000 В

Программирование и обновление программного обеспечения
Среда программирования Телемеханика ЛАЙТ

Интерфейс для программирования Ethernet

Электрические параметры
Напряжение питания:
– ПЛК323-220-ТЛ

– ПЛК323-24-ТЛ 

~90…264 В (номинальное значение 
120/230 В) частотой 47…63 Гц 
=9…30 В (номинальное значение =24 В)

Потребляемая мощность:
– ПЛК323-220-ТЛ
– ПЛК323-24-ТЛ

не более 15 ВА 
не более 20 Вт

Конструктивное и климатическое исполнение
Тип корпуса Унифицированный корпус для 

крепления на DIN-рейку

Габаритные размеры корпуса (Ш×В×Г) (156×129×35 мм) ± 1мм

Степень защиты корпуса IP20 (со стороны передней панели), 
IP00 (со стороны клемм)

Температурный диапазон эксплуатации -40…+60 °С

Параметр Значение
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование
Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор  

180 МГц на базе ядра ARM9

Объем оперативной памяти 64 Мб (SDRAM)

Объем энергонезависимой памяти 
хранения программ и архивов

16 Мб (NOR Flash)

Объем энергонезависимой памяти 
для хранения Retain-переменных

128 Кбайт (MRAM)

Дополнительное оборудование автономные часы реального времени, 
погрешность хода: 
при +25 °С – не более ±0,7 с/сутки,  
время автономной работы при +25 °С –  
не менее 24 месяцев

Интерфейсы связи
Ethernet 1

RS-232 1

RS-485  
(с гальванической развязкой)

2

GSM/GPRS  
(антенна в комплект не входит)

1, Класс 10

Слот для карты памяти 1 (MicroSD/MicroSDHC)

Дискретные входы
Количество 4

Минимальная длительность импульса 25 мс

Максимальная частота импульсов 20 Гц

Тип подключаемых датчиков •• коммутационные устройства 
(контакты кнопок, выключателей, 
герконов, реле и т.п.)

•• датчики, имеющие на выходе 
транзистор n-p-n/p-n-p-типа  
с открытым коллектором

Гальваническая развязка групповая, 1500 В

Дискретные входы/выходы  
(режим выбирается DIP-переключателем на корпусе контроллера)
Количество 4
Работа в режиме входов:
Минимальная длительность импульса 25 мс

Максимальная частота импульсов 20 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



OWEN.RU186

• Встроенный GSM/GPRS-модем.
• Программируется из SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.
• Объединение в один проект любого количества контроллеров.
• Встроенный шаблон WEB-визуализации для учета ресурсов.
• Все измерения и анализ данных протекают с учетом 

астрономического времени.
• Возможность выгрузки отчётов в ресурсоснабжающие организации.

• Готовая библиотека устройств ОВЕН и руководство «Быстрый старт» 
позволяют быстро, легко и удобно конфигурировать проекты.

• Встроенные поддерживаемые протоколы опроса специализированных 
устройств, используемых в системах телемеханики в энергетике.

• Встроенные алгоритмы периодической, спорадической передачи 
данных, настройка апертуры измерений.

• Создание виртуальных точек учета.

ОСОБЕННОСТИ ОВЕН КСОД

ТУ4252-008-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ОВЕН КСОД

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• В системах коммерческого учета розничного рынка 

электроэнергии:
– опрос приборов учета потребителями с максимальной
 мощностью не менее 670 кВт;

– учет на электрических подстанциях (0,4/6(10)/35 кВ);
– использование в системах технического учета;
– системы управления освещением совместно с учетом
 электрической энергии;

– системы учета в многоквартирных жилых домах.
• В системах технического учета на промышленных 

предприятиях.
• В системах расчетного учета в торговых центрах, бизнес-

центрах для контроля потребленной электроэнергии 
арендаторами.

• Создание распределенных систем противоаварийной 
автоматики и контроля электроснабжения.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Контроллер для учета ресурсов 

GSMEthernet

OwenCloud

4040°C

Автоматизированная система технического учета электроэнергии 
на предприятии со сведением баланса (АСТУЭ)

Система телемеханики трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ

то
че

к 
I/
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КСОД

ПРИБОР
УЧЕТА

800.123 800.123

ПРИБОР
УЧЕТА

МЭК 60870-5-104
GPRS

RS-485
MODBUS

RS-485

ПУНКТ

УПРАВЛЕНИЯ

МК110-224.8ДФ МВ110-224.2АМЭ110-220.3М

КСОД

ОХРАННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯПРИБОР

УЧЕТА

800.123 800.123

ПРИБОР
УЧЕТА

800.123

ПРИБОР
УЧЕТА

МЭК 60870-5-104
GPRS

RS-485

RS-485

ПУНКТ

УПРАВЛЕНИЯКСОД
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И УЧЕТА РЕСУРСОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН КСОД-X.03.01-ТЛ-WEB

Количество и типы интерфейсов:
03 – 1 × RS-232, 2 × RS-485 

WEB – Web-интерфейс

Напряжение питания: 
24   – 9...30 В постоянного тока (ном. =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока  
           частотой 47...63 Гц (ном. ~120/230 В) 

Параметр Значение
Тип подключаемых датчиков •• коммутационные устройства 

(контакты кнопок, выключателей, 
герконов, реле и т.п.)

•• датчики, имеющие на выходе 
транзистор n-p-n/p-n-p-типа  
с открытым коллектором

Работа в режиме выходов:
Максимальная частота переключения 20 Гц

Макс. напряжение/ток нагрузки 30 В/ 250 мА

Гальваническая развязка групповая, 1500 В

Дискретные выходы
Количество 4

Тип элемента э/м реле

Макс. коммутируемое напряжение:
– переменного тока
– постоянного тока

270 В
30 В

Макс. коммутируемый ток:
– нормально-замкнутый контакт
– нормально-разомкнутый контакт

3 А (при ~250 В), 3 А (при =30 В)
10 А (при ~250 В), 5 А (при =30 В)

Гальваническая развязка индивидуальная, 3000 В

Программирование и обновление программного обеспечения
Среда программирования Телемеханика ЛАЙТ

Интерфейс для программирования Ethernet

Электрические параметры
Напряжение питания:
– КСОД-220

– КСОД-24 

~90…264 В (номинальное значение 
120/230 В) частотой 47…63 Гц 
=9…30 В (номинальное значение =24 В)

Потребляемая мощность:
– КСОД-220
– КСОД-24 

не более 15 ВА 
не более 20 Вт

Конструктивное и климатическое исполнение
Тип корпуса Унифицированный корпус для 

крепления на DIN-рейку

Габаритные размеры корпуса (Ш×В×Г) (156×129×35 мм) ± 1мм

Степень защиты корпуса IP20 (со стороны передней панели), 
IP00 (со стороны клемм)

Температурный диапазон эксплуатации -40…+60 °С

Параметр Значение
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование
Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор  

180 МГц на базе ядра ARM9

Объем оперативной памяти 64 Мб (SDRAM)

Объем энергонезависимой памяти 
хранения программ и архивов

16 Мб (NOR Flash)

Объем энергонезависимой памяти 
для хранения Retain-переменных

128 Кбайт (MRAM)

Дополнительное оборудование автономные часы реального времени, 
погрешность хода: 
при +25 °С – не более ±0,7 с/сутки,  
время автономной работы при +25 °С –  
не менее 24 месяцев

Интерфейсы связи
Ethernet 1

RS-232 1

RS-485  
(с гальванической развязкой)

2

GSM/GPRS  
(антенна в комплект не входит)

1, Класс 10

Слот для карты памяти 1 (MicroSD/MicroSDHC)

Дискретные входы
Количество 4

Минимальная длительность импульса 25 мс

Максимальная частота импульсов 20 Гц

Тип подключаемых датчиков •• коммутационные устройства 
(контакты кнопок, выключателей, 
герконов, реле и т.п.)

•• датчики, имеющие на выходе 
транзистор n-p-n/p-n-p-типа  
с открытым коллектором

Гальваническая развязка групповая, 1500 В

Дискретные входы/выходы  
(режим выбирается DIP-переключателем на корпусе контроллера)
Количество 4
Работа в режиме входов:
Минимальная длительность импульса 25 мс

Максимальная частота импульсов 20 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Контроллер КСОД
•• Паспорт/Гарантийный талон
•• Руководство по эксплуатации
•• Кабель для прошивки КС15
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• Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON. 
• Счетчики импульсов для дискретных входов.
• Генерация ШИМ-сигналов на дискретных выходах.
• Автоматический перевод исполнительного механизма в аварийный 

режим.
• Диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков.
• Диагностика обрыва интерфейсной линии.
• Дополнительная логика работы дискретных входов и выходов 

МК110 (интеллектуальные модули): 
– прямая логика/ «НЕ»/ «И»/ «ИЛИ»/ один импульс/ ШИМ/ триггер.

• Функция автоопределения протокола обмена (для ряда модификаций).
• Единая для всей линейки программа-конфигуратор.
• Поддержка OwenCloud.

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ МОДУЛЕЙ Мх110Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Мх110: ТУ 4217-016-46526536-2009 (кроме МВ110, МЭ110)
МВ110: ТУ 4217-018-46526536-2009
 Государственный реестр средств измерений
МЭ110: ТУ 4221-004-46526536-2011
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра 
судоходства

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мх110
Параметр Значение
Интерфейс
Интерфейс связи с Мастером сети RS-485

Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 115200 бит/с

Протокол связи, используемый для передачи информации ОВЕН; Modbus-RTU; Modbus-ASCII; DCON

Перечень модулей с функцией автоопределения протокола обмена МВ110-224.2(8)А
МВ110-24/220.8АС
МВ110-224.1(4)ТД
МВ110-224.8ДФ
серия МК110

МУ110-224.8Р(К)
МУ110-224.16Р(К)
МУ110-224.6У
МУ110-224.8И
МК110-220.4К.4Р

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха –10...+55 °С

– для модулей ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.хТД и модулей измерения параметров 
электрической сети МЭ110 –20...+55 °С

Относительная влажность воздуха 
(при +25 °С и ниже б/конд. влаги) не более 80 % 

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

ОВЕН Мх110
Линейка модулей ввода/вывода 
для сети RS-485

DI

DI

n-p-nn-p-n

p-n-pp-n-p
DI

&
Логика

LNLN

ABCNABCN

OwenCloud
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА Мх110
  Дискретные 

входы

DI

Аналоговые 
входы

AI

Дискретные 
выходы

DO

Аналоговые 
выходы

AO

Основные характеристики  
входов-выходов

Общепромышленные модули для сети RS-485

М
од

ул
и 

вв
од

а 
ОВ

ЕН
 М

В1
10

Модули 
дискретного ввода

МВ110-224.16ДН 16 — — — контактный датчик (требует внешнего питания 
=24 В), транзисторные ключи n-p-n- и p-n-p- 
типа, частота до 1 кГцМВ110-24/220.32ДН 32 — — —

МВ110-224.16Д 16 — — —
датчики типа «сухой контакт» (не требуют 
питания), транзисторные ключи n-p-n-типа 
(внешнее питание 24 В), частота до 1 кГц

Модули 
аналогового  
ввода с 
универсальными 
входами

МВ110-224.2А — 2 — —
датчики – термосопротивления, термопары,  
0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…1 В, 0…5000 Ом,  
класс точности 0,5/0,25  

МВ110-224.8А — 8 — —
датчики – термосопротивления, термопары,  
0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…1 В, 0…2000 Ом,  
класс точности 0,5/0,25 

Модули скоростного 
аналогового ввода

МВ110-224.2АС — 2 — — «быстрые» входы: датчики – 0(4)…20 мА,  
0…5 мА, 0…10 В, частота измерений  
200 Гц, класс точности 0,25   МВ110-24/220.8АС — 8 — —

М
од

ул
и 

вы
во

да
 О

ВЕ
Н 

М
У1

10 Модули 
дискретного 
вывода

МУ110-224.8К — — 8 — К: транзисторная оптопара n-p-n-типа  
400 мА 60 В

МУ110-224.8Р — — 8 — P: э/м реле 4 А 250 В

МУ110-224.16К — — 16 — К: транзисторная оптопара n-p-n-типа  
400 мА 60 В

МУ110-224.16Р — — 16 —
P: э/м реле 3 А 250 В

МУ110-24/220.32Р — — 32 —

Модули 
аналогового 
вывода

МУ110-224.8И — — — 8 ЦАП 4…20 мА,  
основная приведенная погрешность 0,5 % 

МУ110-224.6У — — — 6 ЦАП 0…10 В,  
основная приведенная погрешность 0,5 %

М
од

ул
и 

вв
од

а/
вы

во
да

 О
ВЕ

Н 
М

К1
10

Модули 
дискретного 
ввода/вывода

МК110-220.4ДН.4Р 4 — 4 —

входы: контактный датчик (требует внешнего 
питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и 
p-n-p типа, частота до 1 кГц
выходы: э/м реле (4 А при ~250 В 50 Гц  
и cos φ>0,4)

МК110-224.8ДН.4Р 8 — 4 —

входы: контактный датчик (требует внешнего 
питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и 
p-n-p типа, частота до 1 кГц
выходы: э/м реле (4 А при ~250 В 50 Гц и cos 
φ>0,4) 

МК110-224.8Д.4Р 8 — 4 —

входы: датчики типа «сухой контакт»  
(не требуют питания), транзисторные ключи  
n-p-n-типа (внешнее питание 24 В)  
выходы: э/м реле 4 А 250 В 

Специализированные модули ввода/вывода для сети RS-485
Модуль контроля 
уровня жидкости МК110-220.4К.4Р 4 — 4 — входы: кондуктометрические датчики уровня

выходы: э/м реле 4 А 250 В 

Модуль 
дискретного ввода 
для сигналов 220 В

МВ110-224.8ДФ 8 — — — дискретные входы для сигналов 230 В

Модули ввода 
сигналов 
тензодатчиков

МВ110-224.1ТД — 1 — —
тензопреобразователи

МВ110-224.4ТД — 4 — —

Модули измерения 
параметров 
электрической сети

МЭ110-224.1Т — 1 — — однофазный амперметр (ток)

МЭ110-224.1Н — 1 — — однофазный вольтметр (напряжение)

МЭ110-224.1М — 1 — — однофазный мультиметр (ток, напряжение, 
мощность и др. параметры электрической сети)

МЭ110-220.3М — 3 — — трехфазный мультиметр (ток, напряжение, 
мощность и др. параметры электрической сети)

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485
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Тип модуля Модули дискретного ввода Модули аналогового ввода с универсальными входами Модули скоростного аналогового ввода
Модификация МВ110-224.16ДН МВ110-24/220.32ДН МВ110-224.16Д МВ110-224.2А МВ110-224.8А МВ110-224.2АС МВ110-24/220.8АС

16-канальный модуль дискретного 
ввода с универсальным питанием

32-канальный модуль дискретного 
ввода

16-канальный модуль дискретного 
ввода с универсальным питанием

2-канальный модуль AI 
со встроенным источником 
питания датчиков 24 В

8-канальный модуль AI 2-канальный модуль скоростного 
ввода унифицированных сигналов 
с универсальным питанием 
220/24 В и встроенным источником 
питания датчиков 24 В

8-канальный модуль скоростного 
ввода унифицированных сигналов 

Входы
Количество входов 16 DI 32 DI 16 DI 2 AI 8 AI 2 AI 8 AI

Тип входов ДН (контактный датчик, требующий питания =24 В; p-n-p; n-p-n) Д («сухой контакт», не требующий 
питания =24 В; n-p-n)

А (универсальные аналоговые) А (универсальные аналоговые) АС («быстрые» входы) АС («быстрые» входы)

Типы поддерживаемых датчиков 
и сигналов

• коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
• датчики n-p-n-типа (открытый коллектор)

• термометры сопротивления Сu50, 50М, Pt50, 50П, Cu100, 100М, Pt100, 100П, 
Ni100, Pt500, 500П, Cu500, 500М, Ni500, Cu1000, 1000М, Pt1000, 1000П, Ni1000

• термоэлектрические преобразователи L, J, N, K, S, R, B, A-1, A-2, A-3, T
• унифицированные сигналы 0(4)…20 мА, 0…5 мА, –50...+50 мВ, 0…1 В

унифицированные сигналы 
0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…10 В

• датчики p-n-p-типа — • сопротивление 0…5000 Ом 
(датчик положения задвижки)

• сопротивление 0…900 (2000) Ом
(датчики положения задвижки)

Характеристики дискретных входов (DI)
Гальваническая развязка входов групповая, по 4 DI — — — — —

Электрическая прочность изоляции 1500 В — — — — —

Макс. частота входного сигнала 1 кГц — — — —

Мин. длительность входного 
импульса

0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц) — — — —

Напряжение питания входов 
(внешний источник)

24±3 В 24±3 В для транзисторных ключей.
Для «сухих контактов» питание 
не требуется!

— — — —

Максимальный входной ток не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В) не более 7 мА — — — —

Суммарное сопротивление внешнего 
контакта и линии подключения

— не более 100 Ом — — — —

Ток «логической единицы» не менее 4,5 мА — — — — —

Ток «логического нуля» не более 1,5 мА — — — — —

Характеристики аналоговых входов (AI)
Предел основной приведенной 
погрешности

— — — ±0,5 %  для термоэлектрических преобразователей
±0,25 %  для термометров сопротивления и унифицированных сигналов

±0,25 %

Разрядность АЦП — — — 16 бит 10 бит
Время опроса 
одного входа

ТС — — — не более 0,8 с не более 0,9 с — —
ТП — — — не более 0,4 с не более 0,6 с — —
унифиц. сигналы — — — не более 0,4 с не более 0,6 с не более 5 мс ±2 % 

Входное сопротивле-
ние для унифициро-
ванных сигналов

тока 0(4)...20 мА — — — 130...250 Ом
тока 0...5 мА — — — 130...500 Ом
напряж. 0...10 В — — — не менее 200 кОм

Питание
Тип питания универсальное ~230 В/=24 В зависит от модификации универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В зависит от модификации
Напряжение питания 90...264 В переменного тока 47…63 Гц 

или 18...30 В постоянного тока
МВ110-220.32ДН: 90...264 В 
переменного тока 47…63 Гц
МВ110-24.32ДН: 18...30 В пост. тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

МВ110-220.8АС: 90...264 В переменного 
тока 47…63 Гц
МВ110-24.8АС: 18…30 В пост. тока

Потребляемая мощность не более 6 ВА не более 40 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 8 ВА
Напряжение встроенного источника 
питания

— — — 24 ±3 В — 24 ±3 В 24 ±3 В (только для модификации 
МВ110-220.8АС)

Ток встроенного источника питания — — — не более 50 мА — не более 180 мА не более 180 мА

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры и степень 
защиты корпуса

63×110×74 мм, IP20 140×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МВ110-224.16ДН МВ110-Х.32ДН
Напряжение питания:
24 – =18...29 В   
220 – ~90...264 В  47...63 Гц

МВ110-224.16Д МВ110-224.2А МВ110-224.8А МВ110-224.2АС МВ110-Х.8АС
Напряжение питания:
24 – =21…35 В   
220 – ~90...264 В  47...63 Гц

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485 ОВЕН МВ110

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

DI

n-p-nn-p-n

p-n-pp-n-p
DI

DI

n-p-nn-p-n

p-n-pp-n-p
DI

DI

n-p-nn-p-n
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Тип модуля Модули дискретного ввода Модули аналогового ввода с универсальными входами Модули скоростного аналогового ввода
Модификация МВ110-224.16ДН МВ110-24/220.32ДН МВ110-224.16Д МВ110-224.2А МВ110-224.8А МВ110-224.2АС МВ110-24/220.8АС

16-канальный модуль дискретного 
ввода с универсальным питанием

32-канальный модуль дискретного 
ввода

16-канальный модуль дискретного 
ввода с универсальным питанием

2-канальный модуль AI 
со встроенным источником 
питания датчиков 24 В

8-канальный модуль AI 2-канальный модуль скоростного 
ввода унифицированных сигналов 
с универсальным питанием 
220/24 В и встроенным источником 
питания датчиков 24 В

8-канальный модуль скоростного 
ввода унифицированных сигналов 

Входы
Количество входов 16 DI 32 DI 16 DI 2 AI 8 AI 2 AI 8 AI

Тип входов ДН (контактный датчик, требующий питания =24 В; p-n-p; n-p-n) Д («сухой контакт», не требующий 
питания =24 В; n-p-n)

А (универсальные аналоговые) А (универсальные аналоговые) АС («быстрые» входы) АС («быстрые» входы)

Типы поддерживаемых датчиков 
и сигналов

• коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
• датчики n-p-n-типа (открытый коллектор)

• термометры сопротивления Сu50, 50М, Pt50, 50П, Cu100, 100М, Pt100, 100П, 
Ni100, Pt500, 500П, Cu500, 500М, Ni500, Cu1000, 1000М, Pt1000, 1000П, Ni1000

• термоэлектрические преобразователи L, J, N, K, S, R, B, A-1, A-2, A-3, T
• унифицированные сигналы 0(4)…20 мА, 0…5 мА, –50...+50 мВ, 0…1 В

унифицированные сигналы 
0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…10 В

• датчики p-n-p-типа — • сопротивление 0…5000 Ом 
(датчик положения задвижки)

• сопротивление 0…900 (2000) Ом
(датчики положения задвижки)

Характеристики дискретных входов (DI)
Гальваническая развязка входов групповая, по 4 DI — — — — —

Электрическая прочность изоляции 1500 В — — — — —

Макс. частота входного сигнала 1 кГц — — — —

Мин. длительность входного 
импульса

0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц) — — — —

Напряжение питания входов 
(внешний источник)

24±3 В 24±3 В для транзисторных ключей.
Для «сухих контактов» питание 
не требуется!

— — — —

Максимальный входной ток не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В) не более 7 мА — — — —

Суммарное сопротивление внешнего 
контакта и линии подключения

— не более 100 Ом — — — —

Ток «логической единицы» не менее 4,5 мА — — — — —

Ток «логического нуля» не более 1,5 мА — — — — —

Характеристики аналоговых входов (AI)
Предел основной приведенной 
погрешности

— — — ±0,5 %  для термоэлектрических преобразователей
±0,25 %  для термометров сопротивления и унифицированных сигналов

±0,25 %

Разрядность АЦП — — — 16 бит 10 бит
Время опроса 
одного входа

ТС — — — не более 0,8 с не более 0,9 с — —
ТП — — — не более 0,4 с не более 0,6 с — —
унифиц. сигналы — — — не более 0,4 с не более 0,6 с не более 5 мс ±2 % 

Входное сопротивле-
ние для унифициро-
ванных сигналов

тока 0(4)...20 мА — — — 130...250 Ом
тока 0...5 мА — — — 130...500 Ом
напряж. 0...10 В — — — не менее 200 кОм

Питание
Тип питания универсальное ~230 В/=24 В зависит от модификации универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В зависит от модификации
Напряжение питания 90...264 В переменного тока 47…63 Гц 

или 18...30 В постоянного тока
МВ110-220.32ДН: 90...264 В 
переменного тока 47…63 Гц
МВ110-24.32ДН: 18...30 В пост. тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

МВ110-220.8АС: 90...264 В переменного 
тока 47…63 Гц
МВ110-24.8АС: 18…30 В пост. тока

Потребляемая мощность не более 6 ВА не более 40 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 8 ВА
Напряжение встроенного источника 
питания

— — — 24 ±3 В — 24 ±3 В 24 ±3 В (только для модификации 
МВ110-220.8АС)

Ток встроенного источника питания — — — не более 50 мА — не более 180 мА не более 180 мА

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры и степень 
защиты корпуса

63×110×74 мм, IP20 140×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МВ110-224.16ДН МВ110-Х.32ДН
Напряжение питания:
24 – =18...29 В   
220 – ~90...264 В  47...63 Гц

МВ110-224.16Д МВ110-224.2А МВ110-224.8А МВ110-224.2АС МВ110-Х.8АС
Напряжение питания:
24 – =21…35 В   
220 – ~90...264 В  47...63 Гц

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485. Общепромышленные

0,250,25

Класс
точности

0,250,25

Класс
точности
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Тип модуля Модули дискретного вывода Модули дискретного вывода Модули аналогового вывода
Модификация МУ110-224.8К МУ110-224.8Р МУ110-224.16К МУ110-224.16Р МУ110-24/220.32Р МУ110-224.8И МУ110-224.6У

8-канальный модуль 
дискретного вывода 
с оптотранзисторными выходами 
и универсальным питанием 24/220 В

8-канальный модуль 
релейного вывода 
с универсальным питанием 24/220 В

16-канальный модуль  
дискретного вывода 
с оптотранзисторными выходами 
и универсальным питанием 24/220 В

16-канальный модуль  
релейного вывода 
с универсальным питанием 
24/220 В

32-канальный модуль  
релейного вывода

8-канальный модуль 
аналогового вывода 4…20 мА 
с универсальным питанием 
24/220 В

8-канальный модуль  
аналогового вывода 0…10 В 
с универсальным питанием 
24/220 В

Выходы
Количество выходов 8 DO 8 DO 16 DO 16 DO 32 DO 8 AO 6 AO

Тип выходов К – транзисторная оптопара n-p-n-типа Р – электромагнитное реле К – транзисторная оптопара n-p-n-типа Р – электромагнитное реле Р – электромагнитное реле И – ток 4…20 мА У – напряжение 0..10 В

Характеристики дискретных выходов (DO)
Максимальная нагрузочная 
способность дискретных 
выходов

400 мА при напряжении не более 60 В 
постоянного тока

4 А при напряжении не более 250 В 
50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при 
постоянном напряжении не более 24 В

400 мА при напряжении не более 60 В 
постоянного тока

3 А при напряжении не более 250 В 
50 Гц и cos φ > 0,4 или 3 А при 
постоянном напряжении не более 30 В

3 А при напряжении не более 250 В 
50 Гц и cos φ > 0,4 или 3 А при 
постоянном напряжении не более 30 В

— —

Характеристики аналоговых выходов (AO)
Разрядность ЦАП — — — — — 10 бит

Основная приведенная 
погрешность ЦАП

— — — — — не более ±0,5 %

Сопротивление нагрузки, 
подключаемой к выходу

— — — — — 0...1300 Ом не менее 2 кОм

Диапазон напряжений питания 
выхода

— — — — — 10...36 В 12...36 В

Питание
Тип питания универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В зависит от модификации универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В

Напряжение питания 90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...305 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 10...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 10...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

МУ110-220.32Р: 
90...264 В переменного тока 47…63 Гц
МУ110-24.32Р: 
18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

Потребляемая мощность не более 6 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 25 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры и степень 
защиты корпуса

63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 140×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРИ ЗАКАЗЕ

МУ110-224.8К МУ110-224.8Р МУ110-224.16К МУ110-224.16Р МУ110-Х.32Р
Напряжение питания:
24    – =18...29 В   
220  – ~90...264 В  47...63 Гц

МУ110-224.8И МУ110-224.6У

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛИ ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485 ОВЕН МУ110

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
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Тип модуля Модули дискретного вывода Модули дискретного вывода Модули аналогового вывода
Модификация МУ110-224.8К МУ110-224.8Р МУ110-224.16К МУ110-224.16Р МУ110-24/220.32Р МУ110-224.8И МУ110-224.6У

8-канальный модуль 
дискретного вывода 
с оптотранзисторными выходами 
и универсальным питанием 24/220 В

8-канальный модуль 
релейного вывода 
с универсальным питанием 24/220 В

16-канальный модуль  
дискретного вывода 
с оптотранзисторными выходами 
и универсальным питанием 24/220 В

16-канальный модуль  
релейного вывода 
с универсальным питанием 
24/220 В

32-канальный модуль  
релейного вывода

8-канальный модуль 
аналогового вывода 4…20 мА 
с универсальным питанием 
24/220 В

8-канальный модуль  
аналогового вывода 0…10 В 
с универсальным питанием 
24/220 В

Выходы
Количество выходов 8 DO 8 DO 16 DO 16 DO 32 DO 8 AO 6 AO

Тип выходов К – транзисторная оптопара n-p-n-типа Р – электромагнитное реле К – транзисторная оптопара n-p-n-типа Р – электромагнитное реле Р – электромагнитное реле И – ток 4…20 мА У – напряжение 0..10 В

Характеристики дискретных выходов (DO)
Максимальная нагрузочная 
способность дискретных 
выходов

400 мА при напряжении не более 60 В 
постоянного тока

4 А при напряжении не более 250 В 
50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при 
постоянном напряжении не более 24 В

400 мА при напряжении не более 60 В 
постоянного тока

3 А при напряжении не более 250 В 
50 Гц и cos φ > 0,4 или 3 А при 
постоянном напряжении не более 30 В

3 А при напряжении не более 250 В 
50 Гц и cos φ > 0,4 или 3 А при 
постоянном напряжении не более 30 В

— —

Характеристики аналоговых выходов (AO)
Разрядность ЦАП — — — — — 10 бит

Основная приведенная 
погрешность ЦАП

— — — — — не более ±0,5 %

Сопротивление нагрузки, 
подключаемой к выходу

— — — — — 0...1300 Ом не менее 2 кОм

Диапазон напряжений питания 
выхода

— — — — — 10...36 В 12...36 В

Питание
Тип питания универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В зависит от модификации универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В

Напряжение питания 90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...305 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 10...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 10...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

МУ110-220.32Р: 
90...264 В переменного тока 47…63 Гц
МУ110-24.32Р: 
18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

Потребляемая мощность не более 6 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА не более 25 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры и степень 
защиты корпуса

63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 140×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРИ ЗАКАЗЕ

МУ110-224.8К МУ110-224.8Р МУ110-224.16К МУ110-224.16Р МУ110-Х.32Р
Напряжение питания:
24    – =18...29 В   
220  – ~90...264 В  47...63 Гц

МУ110-224.8И МУ110-224.6У

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485. Общепромышленные
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DI

Тип модуля Модули дискретного ввода/вывода
Модификация МК110-220.4ДН.4Р МК110-224.8ДН.4Р МК110-224.8Д.4Р

Модуль 4DI/4DO 
для коммутации сигналов 
p-n-p, n-p-n, 24 В, 
с релейными выходами 
и встроен ным источником 
питания 24 В

Модуль 8DI/4DO 
для коммутации сигналов 
p-n-p, n-p-n, 24 В, с релейными 
выходами и универсальным 
питанием 24/220 В

Модуль 8DI/4DO для коммутации 
сигналов типа «сухой контакт» 
без внешнего питания (кнопок, 
реле, герконов), с релейными 
выходами

Входы/выходы
Количество входов/выходов (I/O) 4 DI / 4 DO 8 DI / 4 DO 8 DI / 4 DO

Тип входов/выходов ДН ( p-n-p, n-p-n, 24 В) / 
Р – электромагнитное реле

ДН ( p-n-p, n-p-n, 24 В) / 
Р – электромагнитное реле

Д ( «сухой контакт», n-p-n) / 
Р – электромагнитное реле

Типы поддерживаемых датчиков 
и сигналов

коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)

датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n-типа (открытый коллектор)

датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ p-n-p-типа —

Характеристики дискретных входов (DI)
Гальваническая развязка входов групповая групповая, по 4 DI —

Электрическая прочность изоляции 1500 В —

Макс. частота входного сигнала 1 кГц

Минимальная длительность 
входного импульса

0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)

Напряжение питания входов 24±3 В 24±3 В для транзисторных ключей.
Для «сухих» контактов питание 
не требуется!

Максимальный входной ток не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В) не более 7 мА

Суммарное сопротивление внешне-
го контакта и линии подключения

— не более 100 Ом

Ток «логической единицы» не менее 4,5 мА —

Ток «логического нуля» не более 1,5 мА —

Характеристики дискретных выходов (DO)
Максимальная нагрузочная 
способность дискретных выходов

4 А при напряжении не более 
250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 
А при постоянном напряжении не 
более 24 В

4 А при напряжении не более 250 В 
50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при 
постоянном напряжении не более 
24 В

4 А при напряжении не более 250 В 
50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при 
постоянном напряжении не более 
24 В

Питание
Тип питания ~230 В универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В

Напряжение питания 90...264 В переменного тока 
частотой 47…63 Гц

90...264 В переменного тока 
частотой 47…63 Гц
или 18...30 В пост. тока

90...264 В переменного тока 
частотой 47…63 Гц
или 18...30 В пост. тока

Потребляемая мощность не более 6 ВА не более 6 ВА не более 6 ВА

Напряжение встроенного источника 
питания

24 ±3 В — —

Ток встроенного источника питания не более 50 мА — —

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры и степень 
защиты корпуса

63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МК110-220.4ДН.4Р МК110-224.8ДН.4Р МК110-224.8Д.4Р

&
Логика

&
Логика

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485 ОВЕН МК110

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

DI
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

Тип модуля Модуль контроля уровня жидкости Модуль дискретного ввода для сигналов 230 В
Модификация МК110-220.4К.4Р МВ110-224.8ДФ

4-канальный модуль контроля 
уровня электропроводных жидкостей, 
с релейными выходами

аналог ОВЕН БКК1 с интерфейсом RS-485

8-канальный модуль контроля 
наличия питания оборудования 
~220 (110) В или 
=220 (110) В

Входы/выходы
Количество входов/выходов (I/O) 4 DI / 4 DO 8 DI

Тип входов/выходов К (входы для кондуктометрических датчиков) / 
Р – электромагнитное реле

ДФ (входы для сигналов 230 В)

Типы поддерживаемых датчиков 
и сигналов

кондуктометрические датчики уровня сигнал напряжения 230 В (постоянного или переменного)

Характеристики дискретных входов (DI)
Напряжение питания датчиков 
уровня от внутреннего источника

17 В переменного тока частотой 1,5...2,5 Гц —

Ток, протекающий через датчик не более 1 мА —

Гальваническая развязка входов — есть, поканальная

Электрическая прочность изоляции 
входов

— 1500 В

Номинальное значение входного 
напряжения

— переменное, ~220 В частотой 47...63 Гц
постоянное, =125 В

Максимальное входное 
напряжение

— переменное, не более ~264 В частотой 47...63 Гц
постоянное, не более =310 В

Напряжение «логической 
единицы»

— переменное, не менее ~110 В частотой 47...63 Гц
постоянное, не менее =110 В

Напряжение «логического нуля» — переменное, не более ~20 В частотой 47...63 Гц
постоянное, не более =20 В

Время задержки дискретного 
входа при изменении сигнала 
с «0» до «1» и обратно

не более 40 мс для переменного напряжения частотой 50 Гц
не более 15 мс для постоянного напряжения

Характеристики дискретных выходов (DO)
Максимальная нагрузочная 
способность дискретных выходов

5 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 
или 
3 А при постоянном напряжении не более 24 В

—

Питание
Тип питания ~230 В универсальное ~230 В/=24 В

Напряжение питания 90...264 В переменного тока частотой 47…63 Гц 90...264 В переменного тока частотой 47…63 Гц
или 18...30 В постоянного тока

Потребляемая мощность не более 6 ВА не более 6 ВА

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры и степень 
защиты корпуса

63×110×74 мм, IP20 63×110×74 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МК110-220.4К.4Р МВ110-224.8ДФ
   

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

Тип модуля Модули ввода сигналов тензодатчиков
Модификация МВ110-224.1ТД МВ110-224.4ТД

Одноканальный модуль 
для подключения 
тензометрических датчиков

4-канальный модуль 
для подключения 
тензометрических датчиков

Входы/выходы
Количество входов/выходов (I/O) 1 AI 4 AI

Тип входов/выходов ТД (для сигналов тензодатчиков)

Типы поддерживаемых датчиков и сигналов тензометрический датчик мостового типа

Характеристики аналоговых входов (AI)
Предел основной приведенной погрешности ±0,15; 0,2 %

Разрядность АЦП 24 бит

Схема подключения мостового тензодатчика четырех- или шестипроводная

Сопротивление тензодатчика 87...1000 Ом

Максимальная нагрузка (нескольких параллельно 
подключенных тензодатчиков) на один канал

не менее 87 Ом
(4 датчика сопротивлением 350 Ом)

Номинальное напряжение питания (возбуждения) 
тензодатчика от встроенного источника 
постоянного тока

2,5 В ± 5 %

Время обновления данных измерений в канале:
в режиме 
с возбуждением 
датчика 
постоянным 
напряжением 

включен 1 измерительный канал от 2,1 мс от 90 мс

включены 2 измерительных канала — от 55 мс

включены 3 измерительных канала — от 80 мс

включены 4 измерительных канала — от 110 мс

в режиме 
с возбуждением 
датчика знако-
переменным 
напряжением

включен 1 измерительный канал от 110 мс от 330 мс

включены 2 измерительных канала — от 152 мс

включены 3 измерительных канала — от 230 мс

включены 4 измерительных канала — от 310 мс

Время установления рабочего режима 
(предварительный прогрев)

не более 20 мин

Питание
Тип питания универсальное ~230 В/=24 В универсальное ~230 В/=24 В

Напряжение питания 90...264 В переменного тока частотой 47…63 Гц
или 18…30 В постоянного тока

90...264 В переменного тока частотой 47…63 Гц
или 18…30 В постоянного тока

Потребляемая мощность не более 5 ВА не более 5 ВА

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры и степень защиты корпуса 63×110×74 мм, IP20 140×110×74 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МВ110-224.1ТД МВ110-224.4ТД

• Модуль
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации
• Компакт-диск с программным обеспечением (кроме МЭ110)
• Резистор 49,9 Ом (только для МВ110-224.XA)

– МВ110-224.2A - 2 шт.
– МВ110-224.8A - 8 шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДЛЯ МОДУЛЕЙ Мх110

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
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МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485. Специализированные

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА для сети RS-485
Тип модуля Модули измерения параметров электрической сети
Модификация МЭ110-224.1Т МЭ110-224.1Н МЭ110-224.1М МЭ110-220.3М

Однофазный 
амперметр

Однофазный 
вольтметр

Однофазный мультиметр Трехфазный мультиметр

Входы
Количество каналов измерения 1 1 1 3
Время опроса входа не более 1 с не более 1 с
Измерение фазного  напряжения
Входной 
сигнал

действующее значение — ~(40...400) В, 
45...65 Гц

~(40...400) В, 
45...65 Гц

~(1...400) В,
 45...65 Гц

с использ. внеш. трансформаторов 
напряжения

— ~(4×10-2...4×106) В, 
45...65 Гц

~(4×10-2...4×106) В, 
45...65 Гц

~(1×10-3...4×106) В, 
45...65 Гц

Максимально допустимое значение, не более 1 с — — — 800 В
Основная приведенная погрешность — ±0,5 % ±0,5 % ±0,25 %
Разрешающая способность — — — 0,1 В
Входное сопротивление — — — не менее 500 кОм
Измерение линейного  напряжения (межфазного)
Входной 
сигнал

действующее значение — — — ~(2...580) В, 45...65 Гц
с использ. внеш. трансформаторов 
напряжения

— — — ~(2×10-3...5,8×106) В, 45...65 Гц

Максимально допустимое значение, не более 1 с — — — 800 В
Основная приведенная погрешность — — — ±0,5 %
Разрешающая способность — — — 0,1 В
Входное сопротивление — — — не менее 500 кОм
Измерение силы тока
Входной 
сигнал

действующее значение 0,02...5 А — 0,02...5 А 0,005...5 А
с использ. внеш. трансформаторов 
напряжения

2×10-5...5×105 А — 2×10-5...5×105 А 5×10-6...5×104 А

Максимально допустимое значение, не более 1 с — — — 10 А
Основная приведенная погрешность ±0,5 % — ±0,5 % ±0,25 %
Разрешающая способность — — — 0,001 А
Входное сопротивление — — — не более 0,01 Ом
Измерение полной, активной и реактивной мощности
Входной 
сигнал

действующее значение — — 0,02...2 кВА (кВт, кВАр) 0,02...2 кВА (кВт, кВАр)
с использ. внеш. трансформаторов 
напряжения/тока

— — 8×10-5...2×104 кВА (кВт, кВАр) 2×10-7...2×1011 кВА (кВт, кВАр)

Основная приведенная погрешность — — ±1,0 % ±0,5 %
Разрешающая способность — — — 1 кВА (кВт, кВАр)
Измерение частоты первой гармоники
Действующая частота первой гармоники — 45...65 Гц 45...65 Гц 45...65 Гц
Основная приведенная погрешность — ±0,5 % ±0,5 % ±0,15 %
Разрешающая способность — — — 0,01 Гц
Измерение коэффициента мощности (cos ϕ)
Диапазон измерения 
(в рабочем диапазоне мощности)

— — 0…1 0…1

Основная погрешность — — ±2,0 % 
при мощности <30 ВА
±3,0 % 
при мощности ≥30 ВА

±1,0 %

Разрешающая способность — — — 0,01
Измерение фазового угла
Диапазон измерения 
(в рабочем диапазоне мощности)

— — — 10... 170°

Основная погрешность — — — ±0,4 %
Разрешающая способность — — — 1°
Питание
Тип питания универсальное ~230 В/=24 В ~230 В
Напряжение питания 90...264 В переменного тока 47…63 Гц или 18...30 В постоянного тока 90...264 В переменного тока 

частотой 45…65 Гц
Потребляемая мощность не более 5 ВА не более 4 ВА не более 5 ВА не более 7,5 ВА
Конструктивное исполнение
Габаритные размеры и степень защиты корпуса 27х110х76 мм, IP20 27х110х76 мм, IP20 27х110х76 мм, IP20 96×110×73 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МЭ110-224.1Т МЭ110-224.1Н МЭ110-224.1М МЭ110-220.3М

LNLN LNLN LNLN ABCNABCN
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мх210

ОВЕН Мх210
Модули ввода/вывода 
с интерфейсом Ethernet 

ИНТЕРФЕЙСЫ
• Ethernet дает ряд преимуществ:

– высокая скорость опроса;
– низкая задержка ответа;
– мультимастерность;
– вариативная топология сети;
– удобная интеграция в существующие сети;
– поддержка широкого перечня протоколов.

• Наличие двух портов Ethernet в режиме Switch (Daisy Chain).
• Непрерывный профиль измерений (постоянное ведение архива на 

встроенную память).
• Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать 

данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными 
модулями при возникновении нештатной ситуации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Расширенный диапазон питающего напряжения: =10…48 В.
• Расширенный диапазон температуры окружающей среды: -40…+55 °С.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ
• Не требуются дополнительные преобразователи интерфейсов.
• Подключение модуля к ПК по USB не требует внешнего питания модуля.
• Возможность группового конфигурирования по Ethernet.
• Автоматическая раздача IP-адресов.
• Простое подключение к OwenCloud.

КОНСТРУКТИВ
• Компактный корпус – всего 2,5U на DIN-рейке.
• Съемный клеммник с невыпадающими винтами.
• Система укладки кабелей.

Новая линейка модулей ввода/вывода с интерфейсом Ethernet. 
Широкий перечень поддерживаемых протоколов позволяет 
применять модули в системах промышленной автоматики, 
IT-системах сетевого управления и мониторинга, а также в IIoT.

ПРИМЕРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ Мх210 В РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Параметр Значение

Коммуникационные возможности
Интерфейс связи Сдвоенный Ethernet 100 Base-T

Интерфейс конфигурирования USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ45)

Протоколы обмена Modbus TCP
MQTT
SNMP v1, v2
SNTP v4

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха -40…+55 °C

Относительная влажность воздуха 
(при +35 °С б/конденсации влаги)

от 10 до 95 %

Увеличение числа входов/
выходов любых модификаций 
ОВЕН ПЛК, СПК и СП с интер-
фейсом Ethernet

Для работы с любым 
оборудованием, поддержи-
вающим интерфейс Ethenet 
и протоколы обмена Modbus 
TCP, SNMP, MQTT

Контроль работы приборов 
и управление ими в облачном 
сервисе OwenCloud. Авто-
матическое оповещение о 
настраиваемых аварийных 
событиях по электронной 
почте и push-уведомления в 
мобильном приложении

Удаленный ввод/вывод 
сигналов при подключении 
к SCADA-системам 
и другому ПО

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА С ИНТЕРФЕЙСОМ ETHERNET

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Ethernet USB

4040°C

OwenCloud

ПЛК

МВ210 МВ210МК210МУ210

ПККоммутатор

МК210 МВ210 МУ210

СП310-Р

МВ210 МВ210МК210МУ210

Роутер

МВ210МВ210 МК210 МУ210

Мониторинг

Управление

Конфигуратор
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МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА С ИНТЕРФЕЙСОМ ETHERNET 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА Мх210

Аналоговые 
входы

AI

Дискретные 
входы

DI

Дискретные 
выходы

DO

Аналоговые 
выходы

AO

Основные характеристики входов-выходов

Модули 
аналогового ввода

МВ210-101 8 — — — Универсальные входы: термосопротивления, 
термопары, 0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…1 В, 
±50 мВ, ±1 В, 0…2 кОм, 0…5 кОм

МВ210-102 8 — — — Быстрые входы: 0(4)...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В

Модули 
дискретного ввода

МВ210-202 — 20 — — Контактный датчик (требует внешнего питания 
=24 В) , транзисторные ключи n-p-n-  
и p-n-p-типа, частота до 100 кГц

МВ210-204 — 20 — — Датчик типа «сухой контакт» (не требует 
внешнего питания), транзисторные ключи  
n-p-n типа, частота до 400 Гц

МВ210-212 — 32 — — Контактный датчик (требует внешнего питания 
=24 В) , транзисторные ключи n-p-n-  
и p-n-p-типа, частота до 100 кГц

МВ210-214 — 32 — — Датчик типа «сухой контакт» (не требует 
внешнего питания), транзисторные ключи  
n-p-n-типа, частота до 400 Гц

МВ210-221 — 9+6 — — 9 каналов: сигналы ~230 В

6 каналов: датчик типа «сухой контакт»  
(не требует внешнего питания), транзисторные 
ключи n-p-n-типа

Модули 
дискретного ввода/
вывода

МК210-301 — 6 8 — Входы: датчик типа «сухой контакт» (не требует 
внешнего питания), транзисторные ключи  
n-p-n-типа 

Выходы: э/м реле

МК210-302 — 12 4 — Входы: контактный датчик (требует внешнего 
питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n- и 
p-n-p-типа 

Выходы: э/м реле

МК210-311 — 6 8 — Входы: датчик типа «сухой контакт» (не требует 
внешнего питания), транзисторные ключи  
n-p-n-типа 

Выходы: э/м реле с контролем обрыва нагрузки

МК210-312 — 12 4 — Входы: контактный датчик (требует внешнего 
питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n- и 
p-n-p-типа 

Выходы: э/м реле с контролем обрыва нагрузки

Модули 
дискретного вывода

МУ210-401 — — 8 — Э/м реле (NO)

МУ210-402 — — 16 — Э/м реле (NO+NC)

МУ210-403 — — 24 — Э/м реле (NO)

МУ210-410 — — 16 — Транзисторный ключ

МУ210-411 — — 24 — Транзисторный ключ

Модули 
аналогового вывода

МУ210-501 — — — 8 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0…10 В  
(программный выбор)

•• Прибор
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Краткое руководство по эксплуатации
•• Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм
•• Клемма питания
•• Заглушка разъема Ethernet 

 КОМПЛЕКТНОСТЬ ДЛЯ МОДУЛЕЙ Мх210
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Тип модуля Модули аналогового ввода
Модификация МВ210-101

Входы
Количество входов 8 AI

Тип входов универсальные

Типы поддерживаемых датчиков и сигналов • термометры сопротивления: Сu50, 50М, Pt50, 50П, Cu100, 100М, Pt100, 100П, Ni100, Pt500, 
500П, Cu500, 500М, Ni500, Cu1000, 1000М, Pt1000, 1000П, Ni1000

• термоэлектрические преобразователи: L, J, N, K, S, R, B, A-1, A-2, A-3, T
• унифицированные сигналы: 0(4)…20 мА, 0…5 мА, ±50 мВ, ±1 В
• сопротивление: 0…2 кОм, 0…5 кОм

Характеристики аналоговых входов (AI)
Разрядность АЦП 16 бит

Предел основной 
приведенной погрешности

ТС ±0,25 %

ТП ±0,5 %

унифицированные сигналы ±0,25 %

Дополнительная погрешность, вызванная изменением 
температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов

работа с ТС – 0,125 %
работа с ТП – 0,25 %

Макс. дополнительная погрешность, вызванная влиянием 
электромагнитных помех

не более 0,3 %

Время опроса
одного входа

ТС не более 0,9 с

ТП не более 0,6 с

унифицированные сигналы не более 0,6 с

Сопротивление встроенного токоизмерительного резистора 51 Ом

Питание
Напряжение питания =10…48 В (номинальное =24 В)

Потребляемая мощность не более 4 Вт при питании =24 В

Защита от переполюсовки есть

Тип питания часов реального времени батарея CR2032

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры (123×83×42) ±1 мм

Степень защиты IP20

Монтаж на DIN-рейку / на стену

Средний срок службы 10 лет

Масса не более 0,4 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МВ210-101
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МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА С ИНТЕРФЕЙСОМ ETHERNET 

 Тип модуля Модули дискретного ввода
Модификация МВ210-202 МВ210-204 МВ210-221

Входы
Количество входов 20 DI 9 + 6 DI

Тип входов • контактный датчик 
(требует внешнего питания =24 В)

• датчик n-p-n- и p-n-p-типа

• «сухой контакт» 
(не требует внешнего питания)

• датчик n-p-n-типа

• ~230 В
• «сухой контакт» 

(не требует внешнего питания)
• датчик n-p-n- типа

Характеристики дискретных входов (DI)
Гальваническая развязка входов –

Режимы работы • определение логического уровня
• подсчет числа высокочастотных 

импульсов (только 1 – 8 DI)
• измерение частоты 

(только 1 – 8 DI)
• обработка сигналов энкодера 

(до 3-х AB энкодеров)

• определение логического уровня
• подсчет числа импульсов

Для сигналов ~230 В:
• определение наличия или 

отсутствия напряжения в сети
• диагностика обрыва фазы 

в трехфазной сети
• контроль чередования фаз
• подсчет наработки (моточасов)
• счетчик количества включений 

напряжения
• время последнего включения и 

выключения напряжения на входе

Для сигналов =24 В:
• определение логического уровня
• подсчет числа импульсов

Макс. частота 
входного сигнала

определение логического 
уровня

400 Гц

подсчет числа импульсов 100 кГц (только 1 – 8 DI) –

измерение частоты 100 кГц (только 1 – 8 DI) –

обработка сигналов 
энкодера

100 кГц –

Мин. длительность импульса 5 мкс (1 – 8 DI) 1 мс

1 мс (9 – 20 DI)

Напряжение питания входов 24±3 В 24±3 В для транзисторных ключей
Для «сухих контактов» питание не требуется!

Сопротивление контактов (ключа) 
и соединительных проводов, подключаемых 
к дискретному входу

– не более 100 Ом

Ток «логической единицы» не менее 5,5 мА –

Ток «логического нуля» не более 1,2 мА –

Напряжение «логической единицы» 8,8…30 В –

Напряжение «логического нуля» 0…6,1 В –

Питание
Напряжение питания =10…48 В (номинальное =24 В)

Потребляемая мощность не более 4 Вт при питании =24 В не более 5 Вт при питании =24 В

Защита от переполюсовки есть

Тип питания часов реального времени батарея CR2032

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры (123×83×42) ± 1 мм

Степень защиты IP20 

Монтаж на DIN-рейку / на стену

Средний срок службы 10 лет

Масса не более 0,4 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МВ210-202 МВ210-204 МВ210-221
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Тип модуля Модули дискретного ввода-вывода
Модификация МК210-301 МК210-311 МК210-302 МК210-312

Входы/выходы
Количество входов/выходов 6 DI / 8 DO 12 DI / 4 DO
Тип входов • «сухой контакт» (не требует внешнего питания)

• датчик n-p-n-типа
• контактный датчик (требует внешнего питания =24 В)
• датчик n-p-n- и p-n-p-типа

выходов электромагнитное реле

Характеристики дискретных входов (DI)
Гальваническая развязка входов –
Режимы работы • определение логического уровня

• подсчет числа импульсов
• определение логического уровня
• подсчет числа высокочастотных импульсов (только 1 – 8 DI)
• измерение частоты (только 1 – 8 DI)
• обработка сигналов энкодера (до 3-х AB энкодеров)

Макс. 
частота 
входного 
сигнала

определение логического 
уровня

400 Гц

подсчет числа импульсов – 100 кГц (только 1 – 8 DI)
измерение частоты – 100 кГц (только 1 – 8 DI)
обработка сигналов энкодера – 100 кГц

Мин. длительность импульса 1 мс 5 мкс (1 – 8 DI)
25 мс (9 – 12 DI)

Напряжение питания входов 24 ±3 В для транзисторных ключей
Для «сухих контактов» питание не требуется!

24±3 В

Сопротивление контактов (ключа) 
и соединительных проводов, 
подключаемых к дискретному входу

не более 100 Ом –

Ток «логической единицы» – не менее 5,5 мА
Ток «логического нуля» – не более 1,2 мА
Напряжение «логической единицы» – 9…30 В
Напряжение «логического нуля» – 0…5,5 В

Характеристики дискретных выходов (DO)
Гальваническая развязка выходов поканальная, кроме 1 и 2 DO поканальная
Электрическая прочность изоляции 1780 В
Режим работы • переключение логического состояния

• генерация ШИМ-сигнала
Ток коммутации 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cos φ>0,4)

3 А (при постоянном напряжении не более 30 В)
Максимальное напряжение на 
контакты реле

250 В переменного напряжения
30 В постоянного напряжения

Время включения 15 мс
Время выключения 15 мс
Контроль обрыва нагрузки нет есть нет есть
Максимальная частота ШИМ 1 Гц
Мин. длительность импульса ШИМ 50 мс

Питание
Напряжение питания =10…48 В (номинальное =24 В)

Потребляемая мощность не более 6 Вт при питании =24 В не более 5 Вт при питании =24 В
Защита от переполюсовки есть
Тип питания часов реального времени батарея CR2032

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры (123×83×42) ±1 мм
Степень защиты IP20
Монтаж на DIN-рейку / на стену
Средний срок службы 10 лет
Масса не более 0,4 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МК210-301 МК210-311 МК210-302 МК210-312

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
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МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА С ИНТЕРФЕЙСОМ ETHERNET 

Тип модуля Модули дискретного вывода
Модификация МУ210-401 МУ210-410

Выходы
Количество выходов 8 DO 16 DO

Тип выходов электромагнитное реле транзисторный ключ

Характеристики дискретных выходов (DO)
Гальваническая развязка выходов поканальная, кроме 1 и 2 DO –

Электрическая прочность изоляции 1780 В –

Режим работы • переключение логического состояния
• генерация ШИМ сигнала

• переключение логического сигнала
• генерация низкочастотного ШИМ сигнала
• генерация высокочастотного ШИМ сигнала (только 

первые 8 выходов)
• генерация заданного количества импульсов (только 

первые 3 выхода)

Режим включения выхода – верхний ключ верхний и нижний ключи

Ток коммутации 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cos φ>0,4)
3 А (при постоянном напряжении не более 30 В)

0,8 А 0,1 А

Максимальное напряжение 
на контакты реле

250 В переменного напряжения
30 В постоянного напряжения

10…36 В

Время включения 15 мс –

Время выключения 15 мс –

Контроль обрыва нагрузки нет нет

Максимальная частота ШИМ 1 Гц 10000 Гц 60000 Гц

Минимальная длительность импульса ШИМ 50 мс 10 мкс 1 мкс

Питание
Напряжение питания =10…48 В (номинальное =24 В)

Потребляемая мощность не более 6 Вт при питании =24 В не более 5 Вт при питании =24 В

Защита от переполюсовки есть

Тип питания часов реального времени батарея CR2032

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры (123×83×42) ± 1 мм

Степень защиты IP20

Монтаж на DIN-рейку / на стену

Средний срок службы 10 лет

Масса не более 0,4 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МУ210-401 МУ210-410
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Тип модуля Модули аналогового вывода
Модификация МУ210-501

Выходы
Количество выходов 8 AO

Тип выходного сигнала (программный выбор) 0…20 мА
4…20 мА

0…1 В 0…10 В

Характеристики аналоговых выходов (AO)
Напряжение питания аналогового выхода 10…36 В

Разрядность ЦАП 12 бит

Время прогрева ЦАП 10 мин

Гальваническая развязка между выходами есть

Электрическая прочность изоляции 350 В

Предел основной приведенной погрешности ±0,25 %

Максимальная пульсация выходного сигнала 25 мкА 10 мВ 10 мВ

Дополнительная погрешность, вызванная 
изменением температуры окружающей среды, 
на каждые 10 градусов

0,04 % 0,04 % 0,02 %

Максимальная дополнительная погрешность, 
вызванная влиянием электромагнитных помех

0,2 % 0,2 % 0,2 %

Настраиваемые ограничения скорости изменения 
сигнала на выходе

1…1024 мА/с 0,25…1024 В/с 0,5…1024 В/с

Защита от короткого замыкания на выходе есть

Диагностика состояния выходов есть

Питание
Напряжение питания =10…48 В (номинальное =24 В)

Потребляемая мощность не более 5 Вт при питании =24 В

Защита от переполюсовки есть

Тип питания часов реального времени батарея CR2032

Конструктивное исполнение
Габаритные размеры (123×83×42) ±1 мм

Степень защиты IP20

Монтаж на DIN-рейку / на стену

Средний срок службы 10 лет

Масса не более 0,4 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ МУ210-501

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
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ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА И СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА И СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ  

ОВЕН ВП110
Сенсорная операторская веб-панель

Позволяет подключаться к web-визуализации контроллера 
или удаленной системе посредством интерфейса Ethernet, 
Wi-Fi или 3G. 

АНОНС

• Свободный выбор веб-сервера для отображения визуализации.
• Емкостный 10,1’’ дисплей с поддержкой multi-touch.
• Интерфейсы связи: Ethernet, Wi-Fi, 3G.
• Простая настройка – достаточно указать IP или URL.
• Расширенный диапазон напряжения питания =10…48 В.
• Возможность работы панели от встроенных аккумуляторных батарей.
• Возможность подключения HID-устройств - клавиатура и мышь.

В продаже – II–III кв. 2019 г.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВП110

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Параметр Значение
Аппаратные характеристики
Процессор MEDIATEK 4x ARM Cortex™-A7 Core

Частота 1300 МГц

Графический процессор ARM Mali-400

Частота графического процессора 500 МГц

Объем Flash-памяти (eMMC) 8192 Мб

Оперативная память (LPDDR3) 1024 Мб

Часы реального времени (RTC) есть, энергонезависимые 

Дисплей
Тип дисплея TFT IPS

Тип подсветки LED (светодиодная подсветка) 

Диагональ, дюймы 10,1’’

Разрешение 1280 × 800

Тип сенсорного экрана ёмкостный, с поддержкой multi-touch 

Интерфейсы связи
Ethernet 1 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)

USB Host 2 × USB 2.0 A

Коммуникации
Поддержка технологии WI-FI да

Поддержка технологии 3G да

Программное обеспечение
Операционная система Android OS

Прикладное ПО веб-браузер

Питание
Тип питающего напряжения постоянное

Диапазон питающего напряжения 10...48 В

Номинальное напряжение питания 24 В

Питание от аккумуляторных батарей есть

Макс. потребляемая мощность 10 Вт

Конструктивное и климатическое исполнение
Тип корпуса для щитового крепления

Тип вентиляции естественная вентиляция

Габаритные размеры (Ш×В×Г) (156×129×35 мм) ±1 мм

Установочные размеры (Ш×В) (266×193×37 мм) ±1 мм

Степень защиты корпуса IP65 со стороны лицевой панели
IP20 со стороны разъемов

Рабочая температура 0...50 °C

Рабочая влажность 10…90 % (без конденсации)

Масса брутто 1 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ВП110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Wi-Fi

Ethernet

3G

ПЛК110-MS4 [M02]

ВП110

SCADA

ПЛК210

OwenCloud

СПК1хх
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

USB

ТУ 4217-048-46526536-2015
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ОВЕН СП3хх
Сенсорные панели оператора

Цветные сенсорные панели линейки СП3хх позволяют 
создавать удобные и информативные операторские 
интерфейсы. Панели просты в настройке и конфигурировании 
благодаря программе «Конфигуратор СП300», не требующей 
навыков программирования.

Ethernet

• Сенсорный резистивный дисплей 7’’, 10,1’’ или 15,6’’.
• Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII, TCP), 

возможность реализации нестандартных протоколов.
• Загрузка программы через USB-кабель, а также с USB-fl ash-

накопителя (в расширенных модификациях СП3хх-Р).
• Архивирование на USB-fl ash-накопитель.
• Возможность написания скриптов на языке С.
• Предоставление информации в виде графиков и таблиц, ведение 

истории событий.
• Загрузка внешних изображений в формате jpg, возможность 

создания анимированных изображений (например, вращение 
вентилятора с заданной скоростью).

• Многоуровневое ограничение прав доступа к операторскому 
интерфейсу панели (до 9 уровней с индивидуальными паролями).

• Степень пылевлагозащиты IP65.

Модификации по набору коммуникационных интерфейсов:
Б – базовые модификации (СП307-Б, СП310-Б): 
 2×RS-485/RS-232, USB Device;
Р – расширенные модификации (СП307-Р, СП310-Р, СП315-Р):
 2×RS-485/RS-232, USB Device, Ethernet, USB Host.

МОДИФИКАЦИИ СП3ХХ

Панели оператора ОВЕН для разных задач:

СП3хх – 
линейка сенсорных панелей оператора 
с возможностью создания графиков и архивов.

ИП320 – 
полноценное 
операторское 
управление 
при небольшой 
стоимости.

ИПП120 – 
символьное 
отображение 
состояния систем, 
работающих в 
тяжелых условиях 
эксплуатации.

СМИ2 – 
яркая 
индикация 
по протоколу 
Modbus. 

Программируемые
логические
контроллеры

Программируемые
реле

Преобразователи
частоты

Измерители,
регуляторы

RS-485

Ethernet

СП3хх

ИП320
СМИ2

ИПП120

Контроллеры
стороннего
производителя

ИП320
ИПП120

СП3хх
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН СП3хх
СП307-Б СП310-Б СП307-Р СП310-Р СП315-Р

Аппаратные характеристики
Процессор AT91SAM9G35-CU

Частота 400 МГц

Память программ (Flash) 128 Мб

Допустимое число циклов перезаписи 
Flash-памяти, на блок данных 75 000

Оперативная память 128 Мб

Часы реального времени (RTC) есть, энергонезависимые (питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032)

Звук пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы

DIP-переключатели 4 шт. (два – свободно программируемые)

Дисплей
Тип дисплея TFT LCD

Тип подсветки LED (светодиодная подсветка)

Количество цветов 16,7 млн (TrueColor)

Диагональ 7’’ 10,1’’ 7’’ 10,1’’ 15,6’’

Разрешение 800×480 1366×768

Рабочая зона 154,1×85,9 мм 219,6×131,7 мм 154,1×85,9 мм 219,6×131,7 мм 344,2×193,5 мм

Яркость 200 Кд/м2 250 Кд/м2

Контрастность 500:1

Время наработки на отказ подсветки не менее 50 000 ч при температуре 25 °C

Интерфейсы

COM-порты

1 × Download-порт/COM1 (RS-232/RS-485) – для подключения устройств и загрузки проектов. 

1 × PLC-порт/COM2 (RS-232/RS-485) – для подключения устройств. 
Тип разъема DB9M; гальваническая изоляция отсутствует. 
Сигналы RS-232 – Rx, Tx, GND; сигналы RS-485 – A, B. 
Интерфейсы RS-232 и RS-485 являются аппаратно-независимыми. 

Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master).

USB Device 1 × USB 2.0 B – для загрузки проектов

Ethernet нет 1 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств. 
Поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave).

USB Host нет
1 × USB 2.0 A – для архивов, импорта файлов, загрузки проектов. 
Поддерживаемые файловые системы: FAT16/FAT32. 
Поддерживаемый размер накопителей: до 32 Гб.

Питание
Тип питающего напряжения постоянное

Диапазон питающего напряжения 23…27 В

Номинальное напряжение питания 24 В

Макс. потребляемый ток 0,25 А 0,27 А 0,25 А 0,27 А 0,75 А

Макс. потребляемая мощность* 8 Вт 10 Вт 8 Вт 10 Вт 20 Вт

Корпус
Конструктивное исполнение для щитового крепления

Тип вентиляции естественная вентиляция

Габаритные размеры корпуса (Ш×В×Г), мм 200,4×146,9×49 272,2×191,7×51,2 200,4×146,9×49 272,2×191,7×51,2 410,0×270,0×65,0

Установочные размеры (Ш×В), мм 192,0×138,5 260,7×180,2 192,0×138,5 260,7×180,2 397,5×257,5

Степень защиты корпуса по ГОСТ14254 IP65 со стороны лицевой панели
IP20 со стороны разъемов

Общие характеристики
Рабочая температура 0…50 °C

Рабочая влажность 10…90 % (без конденсации)

Средний срок службы 10 лет

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СП307-Б СП310-Б СП307-Р СП310-Р СП315-Р

* При включении пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый 
блок питания должен быть мощностью не менее 30 Вт. Например: БП30Б-Д3-24.
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН СП3XХ-Х

Размер экрана: 
07 – 7 дюймов
10 – 10 дюймов
15 – 15 дюймов

Модификация: 
Б   – базовая:          2×RS-485/RS-232
Р   – расширенная:  2×RS-485/RS-232, Ethernet, USB Host

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор СП3хх
•• Комплект крепежных элементов
•• Кабель USB для загрузки ПО
•• Паспорт и гарантийный талон
•• Руководство по эксплуатации

Примечание. Контроллер с диагональю 15" выпускается только в расширенной 
модификации СП315-Р.

Модификация Габаритные размеры Установочные размеры
СП307 200,4

14
6,9

49

ON

1 2 3 4

24V 0V FG

Download PLC

Лицевая панель щитаМеста для крепежа

13
8,5

+0
,2

≤5

>1
0

192+0,2

<10

>30

СП310 272,2

19
1,7

51,2

24V 0V FG
ON

1 2 3 4

Download PLC

Лицевая панель щита

≤5

>1
0

<10

Места для крепежа

18
0,2

+0
,2

260,7+0,2 >30

СП315

27
0

410 65

ON

1 2 3 4

COM1 COM224V 0V FG CHA

Лицевая панель щитаМеста для крепежа

≤5
>1

0
25

7,5
+0

,2

<8,5

397,5+0,2 >30

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА И СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ

ТУ 4217-013-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство о типовом одобрении Российского 
морского регистра судоходства

ТУ 26.51.70-022-46526536-2018
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ИП320
Графическая монохромная панель оператора Панель оператора для объектов автоматизации с небольшим 

набором параметров. Имеет графический монохромный 
дисплей с подсветкой, а также набор физических кнопок для 
редактирования значений.

ТУ 4217-035-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра 
судоходства

ИПП120

СМИ2

Информационная программируемая панель

Светодиодный Modbus-индикатор

Компактная символьная панель оператора с управляющей 
логикой предназначена для вывода и редактирования текстовых 
и цифровых параметров системы. Может применяться в 
тяжелых условиях эксплуатации совместно с контроллерами или 
модулями ввода/вывода, подключенными по сети RS-485.

Малогабаритный Modbus-индикатор для отображения одного 
параметра. Имеет яркий светодиодный дисплей. Подходит для 
использования в мнемощитах, а также как вспомогательная 
индикация, к примеру, частотного преобразователя ПЧВ.

4040°C

30

3

94

172

Места для крепления

5

164+1

86
+1

>25*

>1
0

Лицевая сторона щита

Размер указан для варианта 
подключения к разъему панели 
кабеля без кожуха

*

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ALT

100

max 52,5

60

34,3

Съемная часть 
клеммника

60

ИПП120

SEL OKESC

26

48 10

65

Ø 
22

,5

20,8

М2
2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ИП320/ИПП120/СМИ2
ИП320 ИПП120 СМИ2

Модификации Графическая монохромная 
панель оператора

Информационная 
программируемая панель

Светодиодный 
Modbus-индикатор

Особенности • Монохромный графический дисплей
• 20 механических кнопок
• Построение графиков
• Отображение аварий
• Загрузка изображений
• Доступ к внесению изменений по паролю
• Работа в сети по протоколу Modbus RTU 

в режиме Master/Slave
• Степень защиты IP65

• ЖК символьный экран 2×16 символов
• 6 механических кнопок
• Вывод текстовых и цифровых параметров 
• Конфигурирование в среде OWEN Logic 
• Задание управляющей логики по RS-485
• Работа в сети по протоколу Modbus 

RTU/ASCII в режиме Master/Slave
• Доступ к внесению изменений по паролю
• Часы реального времени со сроком 

службы 10 лет
• Применение в мобильных установках: 

питание =9…32 В 
• Использование в тяжелых условиях 

эксплуатации: -20…+55 °C, IP65
• Монтаж в отверстие 22,5 мм

• Компактный светодиодный 
4-х разрядный индикатор с крупными 
символами и яркой подветкой

• Поддержка широковещательной 
команды протокола Modbus

• Отображение переменных типа 
INT, WORD, FLOAT, STRING

• Встроенная логика индикации 
аварийных значений

• Режимы Мaster/Slave
• Расширенный диапазон температур: 

-40…+70 °C
• Степень защиты IP65
• Монтаж в отверстие 22,5 мм

Аппаратные характеристики
Память программ (Flash-RAM) 128 Кб есть есть

Часы реального времени есть есть –

Звук пьезоизлучатель, с возможностью 
управления из программы

– –

Элементы человеко-машинного интерфейса
Тип дисплея Графический монохромный ЖК 

с подсветкой,
разрешение 192×64 пикселя,
диагональ 3,7”

Текстовый монохромный ЖК 
с подсветкой,
2х16 символов

Семисегментный, четырехразрядный, 
буквенно-цифровой индикатор,
высота символов – 14 мм

Количество кнопок 20 6 –

Интерфейсы связи и программирования
Интерфейсы 1 × RS-485/RS-232

Тип разъема DB9M
Интерфейсы RS-232 и RS-485 являются 
аппаратно-независимыми

1 × RS-485 1 × RS-485

Протоколы Modbus RTU (Master/Slave) Modbus RTU (Master/Slave),
Modbus ASCII (Master/Slave)

Modbus RTU (Master/Slave),
Modbus ASCII (Master/Slave),
ОВЕН (Slave)

Скорость обмена 2400...115200 бит/с 9600...115200 бит/с 2400...115200 бит/с

Гальваническая развязка нет есть, 1000 В есть, 500 В

ПО для программирования Конфигуратор ИП320 Среда OwenLogic Конфигуратор СМИ2

Интерфейс для 
программирования

RS-232 USB Device (micro-USB), 
при программировании не требуется 
дополнительное питание прибора

RS-485

Электрические параметры
Напряжение питания =20...28 В (номинальное =24 В) =9…32 В (номинальное =24 В) =10,5..30 В (номинальное =24 В)

Потребляемая мощность 4 Вт 2,5 Вт 1,5 Вт

Конструктивное исполнение
Рабочая температура 0…+50 °C -20…+55 °C -40…+70 °C

Степень защиты корпуса IP65 со стороны лицевой панели
IP20 со стороны разъемов

Габаритные размеры (Ш×В×Г) 172×94×30 мм 100×60×56 мм 48×26×75 мм

Установочные размеры (Ш×В) 164×86 мм диаметр 22,5 мм диаметр 22,5 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ПРИ ЗАКАЗЕ ИП320 ИПП120 СМИ2

   

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА




