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Тип измеряемого давления:
ДВ	 – вакуумметрическое
ДД	 – дифференциальное
ДИ	 – избыточное
ДИВ	– избыточное и вакуумметрическое

Класс точности:
0,25	– ±0,25% от ВПИ (возможна от 6,0 до 100,0 кПа)
0,5	 – ±0,5% от ВПИ (возможна от 1,0 до 100,0 кПа)
1,0	 – ±1,0% от ВПИ (возможна от 0,4 до 100,0 кПа)
1,5	 – ±1,5% от ВПИ (возможна от 0,2 до 100,0 кПа)

Тип выходного сигнала:
	 – 4...20 мА, «токовая петля»
R	 – RS-485, Modbus RTU

Верхний предел измерений:
от 200,0 Па до 100,0 кПа по ГОСТ 22520-85
200П...800П	 – от 200,0 Па до 800,0 Па
1,0К...100К	 – от 1,0 кПа до 100,0 кПа

Тип корпуса:
0  – щитовой Щ1
9  – настенный Н1

ОВЕН ПД150-ХХ-8Х9-Х-1-Р-Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПД150

Пример обозначения при заказе:  
ОВЕН ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-P-R
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь 
избыточного давления, имеющий верхний предел измерения 10 кПа, в корпусе 
настенного крепления, класса точности 0,5, co светодиодной индикацией, 
дискретными выходами типа силовые перекидные реле, с интерфейсом RS-485.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

•• Преобразователь давления ПД150
•• 	Паспорт / Гарантийный талон 
•• Руководство по эксплуатации
•• Комплект монтажных элементов
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПД150

Схема назначения контактов преобразователя  
с интерфейсом RS-485

Схема назначения контактов преобразователя  
с аналоговым выходом 4...20 мА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ. ПД150
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ОВЕН ПД200 ОВЕН ПД200 предназначены для применения в системах 
автоматического регулирования и управления основными 
технологическими процессами в различных отраслях 
промышленности. Возможность контроля расхода на 
сужающих устройствах (корнеизвлекающая функция), 
измерение уровня в герметичных емкостях под давлением, 
контроль засоренности фильтров и т.п.
Преобразователи давления ПД200 имеют «полевое» 
исполнение для применения в системах, размещаемых на 
«открытом воздухе» в районах со сложными климатическими 
условиями.
ПД200 с взрывозащитой типа «Взрывонепроницаемая 
оболочка» могут применяться во взрывоопасных зонах.

Рабочая среда для датчиков ПД200 – различные жидкости 
(в том числе агрессивные), пар, газы (в том числе метан), 
газовые смеси. 
• Виды измеряемого давления:

– избыточное (ДИ);
– дифференциальное (ДД).

• Класс точности – 0,1 (на номинальном диапазоне). 
• Выходной сигнал 4…20 мА.
• HART-интерфейс. 
• Перенастройка характеристик кнопками на лицевой панели. 
• Встроенная индикация с подсветкой.
• Возможность поворота корпуса на 360°, индикатора – на 330°.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПД200ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПД200

Ниаменование Значение

Выходной сигнал 4…20 мА + HART

Предел основной погрешности измерения ±0,1 % ВПИ

Напряжение питания 18...42 В

Сопротивление нагрузки Не менее 250 Ом

Степень защиты корпуса IP65

Среднее время наработки 500 000 ч

Средний срок службы 12 лет

Интервал между поверками 2 года

Масса преобразователей Не более 3,5 кг

Диапазон рабочих температур окружающего 
воздуха

(-40*) -20…+70 °С

Диапазон температур измеряемой среды -40…+100 °С

Статистическое давление для ПД200-ДД, 
max

13 МПа (1:50 для ДД)

Глубина перенастройки диапазона ДД – 1:100 / ДИ – 1:10

* без работы индикации

ТУ 4212-002-46526536-2009 
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений 
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза 1 Ex d IIC T6 Gb
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Преобразователь давления ПД200.
• Паспорт и гарантийный талон. 
• Руководство по эксплуатации.
• Кабельный ввод.
• Прокладка уплотнительная.
• Монтажный комплект (для ПД200-ДД).
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Предназначены для измерения давления или уровня жидкости в 
системах автоматического регулирования и управления на основных и 
вторичных производствах в промышленности и ЖКХ: газораспредели-
тельных системах, узлах учета газа, объектах энергетики, котельных, 
парогенерирующих объектах, вентиляционных системах и т.п.

ОВЕН ПД200-ДДХ-155-Х-2-Н-Х

Верхний предел измерения:
0,007; 0,04; 0,2; 0,7; 2,0 МПа

Предназначены для измерения перепада давления на промышленных 
объектах и объектах ЖКХ в различных системах автоматического кон-
троля, регулирования и управления технологическими процессами: рас-
ход на сужающих устройствах (имеется корнеизвлекающая функция), 
измерение уровня в герметичных емкостях под давлением, контроль 
засоренности фильтров, контроль работы насосов, вентиляторов и т.п.

ОВЕН ПД200-ДИХ-315-Х-2-Н-Х

Верхний предел измерения:
0,0063; 0,04; 0,1; 0,4; 1,0; 4,0; 6,0 МПа

Исполнение по взрывозащите:
        – общепромышленное
Exd – взрывонепроницаемая облочка (от 1,0 МПа)

Класс точности:
0,1 – ±0,1 % от ВПИ на верхнем диапазоне
0,25 – ±0,25 % от ВПИ на верхнем диапазоне

Класс точности:
0,1 – ±0,1 % от ВПИ на верхнем диапазоне
0,25 – ±0,25 % от ВПИ на верхнем диапазоне

Исполнение по взрывозащите:
        – общепромышленное
Exd – взрывонепроницаемая оболочка
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Конструктивное исполнение датчика ПД200-ДД модели 155 Конструктивное исполнение датчика ПД200-ДИ модели 315

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПД200-ДД ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПД200-ДИ

ОВЕН ПД200-ДД  
Преобразователи дифференциального 
давления

ОВЕН ПД200-ДИ  
Преобразователи избыточного  
давления

Пример монтажа ОВЕН ПД200

Схема монтажа ПД200-ДД на плоскость, подключение через вентильный блок

Кабельный ввод

Винт фиксации  
поворота корпуса

Болт монтажа  
преобразователя  
на кронштейн

Дренажный клапан

Уплотнительная прокладка  
вентильного блока

Болт монтажа  
кронштейна на плоскости 

Заглушка кабельного ввода

Преобразователь перепада 
давления ОВЕН ПД200-ДД

Блок вентильный  
ОВЕН БВ-310

Ниппель под приварку  
с накидной гайкой 

ОВЕН УП-10

Болт монтажа вентильного блока

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ. ПД200
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Конструктивное исполнение Модель
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Конструктивные исполнения ОВЕН ТО

Конструктивное исполнение Модель

Трубка капиллярная
Ø3×1 ГОСТ14162-79
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Предназначены для подключения преобразователей давления 
к технологической линии. 

Позволяют:
• Снизить температуру контролируемой среды на входе 

в преобразователь. 
• Снизить пульсации давления на входе в преобразователь. 
• Минимизировать влияние на преобразователь внешних вибраций. 

Параметр Значение
Температура рабочей среды –40...+350 °С
Рабочая среда жидкость, пар, газ
Давление рабочей среды до 20 МПа
Предельные значения температур 
окружающего воздуха при эксплуатации –40…+80 °С 

Присоединение к технологической 
линии 

резьбовое соединение М20×1,5 
или сварка 

Присоединение к преобразователю резьбовое соединение М20×1,5 

Материал нержавеющая сталь AISI304 
или 12Х18Н10Т

ОВЕН ТИ-2.Х
Материал:
2 – сталь AISI304

Длина трубки, см:
50; 200

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ТИ

ОВЕН ТО-ХХ-Х.35
Тип геометрии трубки:
П – прямой СП – спиральный прямой
У – угловой (только AISI304) СУ – спиральный угловой

Тип подсоединения к оборудованию:
1 – резьбовой М20×1,5 2 – сварной

Материал:
1 – сталь 20 – по заказу 2 – сталь AISI304

Длина трубки, см:
35

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ТО

Конструктивное исполнение ОВЕН ТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубки отводные ОВЕН ТО
Трубки импульсные ОВЕН ТИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ



ОВЕН | Каталог продукции 2019 295

Блоки вентильные ОВЕН БВ

Одновентильные и двухвентильные блоки
Используются в сборе с датчиками избыточного и избыточно-вакуумметриче-
ского давления. Вентильные блоки состоят из корпуса, изолирующего вентиля, 
который обеспечивает изоляцию датчика от технологического процесса, и дре-
нажного вентиля, который обеспечивает дренаж среды.

Трехвентильные блоки
Используются в сборе с датчиками разности давлений. Обычные трехвентиль-
ные блоки позволяют выравнивать давление в камерах датчика для калибровки 
нулевого значения выходного сигнала, а также изолировать датчик от техноло-
гической линии для его замены и поверки. 

Применение вентильных блоков ОВЕН БВ

Предназначены для подключения датчиков давления к 
импульсным линиям в системах автоматического контроля, 
регулирования и управления технологическими процессами.

• Обеспечивают замену датчика для поверки или ремонта 
без остановки процесса или сброса давления.

• Возможность перенастройки датчика в условиях эксплуатации. 
• Заводская сборка с испытаниями на герметичность. 
• Малые габариты и масса. 

Конструктивное исполнение Модель
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Конструктивные исполнения ОВЕН БВ

Параметр Значение
Температура рабочей среды –40...+350 °С
Рабочая среда жидкость, пар, газ
Давление рабочей среды до 40 МПа 
Предельные значения температур 
окружающего воздуха при эксплуатации –40…+85 °С 

Присоединение к технологической линии резьбовое соединение М20×1,5 
Присоединение к преобразователю монтаж на резьбу/фланец датчика 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН БВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ

Устройства демпферные ОВЕН УД
Предназначены для снижения пульса-
ций среды в измерительной полости 
преобразователя давления и защиты 
его от гидро- и пневмоударов.

• Не влияют на точность измерений.
• Являются разборными для очистки от засорения.

преобразователя давления и защиты 

Конструктивное исполнение ОВЕН УД

M
20

×1
,5

M
20

×1
,5

6

19±0,5 20
71

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН УД-Х-Х

Верхний предел измеряемого давления, МПа:
0,4; 4,0; 40

Вид демпфируемой среды:
В – вода М – масло Г – газ

Параметр Значение
Температура рабочей среды –25...+110 °С 
Материал сталь 12Х18Н10Т 
Давление рабочей среды до 40 МПа 
Предельные значения температур 
окружающего воздуха при эксплуатации –40…+80 °С 

Присоединение к технологической линии резьбовое соединение М20×1,5 
Присоединение к преобразователю резьбовое соединение М20×1,5 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН УД

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН БВ
ОВЕН БВ-Х Х Х

Тип вентильного блока:
1 – одновентильный
2 – двухвентильный
3 – трехвентильный

Тип подсоединения к процессу:
1 – М20×1,5 (внешняя) – стандарт
Для других резьбовых соединений используется устройство 
переходное ОВЕН УП, стр. 296

Тип дренажа:
0 – без дренажа
1 – вентиль
2 – игольчатый болт
3 – винтовая пробка
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Устройства переходные 
ОВЕН УП

Предназначены для подсоединения преобразователей давления 
со стандартным штуцером М20×1,5 к технологическому обору-
дованию, имеющему нестандартные резьбовые порты.

• Не влияют на точность измерений. 
• Являются съемными для очистки от засорения. 

Конструктивное исполнение Модель Размеры, мм
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8

Ø1
0

19
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УП-15 - - NPT1/2 -

M
20

×1
,5

31
,1

8

1/4
"N

PT
Ø5

14

12

33

УП-16 - - NPT1/4 -

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН УП-Х

Тип присоединительной резьбы:
1 – резьба G1/2  
2 – резьба G1/4  
3 – резьба G3/4  
4 – резьба G3/8  
5 – резьба М12×1,5  
6 – резьба М10×1  
7 – резьба G1/8  
8 – резьба М12×1 
9 – резьба G1/2 внутренняя 
10 – резьба М20×1,5. Ниппель с накидной гайкой
11 – резьба M14×1,5
12 – резьба М10×1. На фланец ОВЕН ПД200
13 – резьба M16×1,5
14 – резьба M20×1,5 
15 – резьба NPT1/2
16 – резьба NPT1/4

Параметр Значение

Температура рабочей среды –40...+350 °С 

Рабочая среда жидкость, пар, газ

Давление рабочей среды до 40 МПа 

Предельные значения температур 
окружающего воздуха при эксплуатации –40…+85 °С 

Присоединение к технологической линии резьбовое соединение  

Присоединение к преобразователю 
резьбовое соединение или 
монтаж непосредственно на 
преобразователе 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН УП

Конструктивные исполнения ОВЕН УП

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
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Бобышки приварные предназначены для монтажа датчиков 
давления на месте эксплуатации. Бобышка устанавливается на 
объекте с применением сварки.

Бобышки 
ОВЕН Б

Преобразователь аналоговых 
сигналов измерительный 

ОВЕН ИТП-10

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Параметр Значение

Питание
Двухпроводная токовая 
петля 4…20 мА (падение 
напряжения не более 6 В)

Диапазон преобразования входного сигнала от 3,8 до 22,5 мА
Диапазон входного сигнала, обеспечивающий 
нормальное функционирование изделия от 3,2 до 25 мА

Пределы основной приведенной 
погрешности  

±(0,2+N) %, 
где N – единица последнего 
разряда в % от диапазона

Время установления показаний 
(после подачи питания) не более 10 с

Время установления рабочего режима 
(после подачи питания) не более 15 мин

Степень защиты корпуса IP65
Габаритные размеры прибора (80×52×49)±1 мм
Масса прибора не более 0,1 кг
Средний срок службы 8 лет

Используется в сфере ЖКХ, ЦТП, ИТП. Предназначен для приме-
нения в качестве местного индикатора совместно с преобразова-
телями давления с выходным сигналом 4…20 мА, снабженными 
сигнальными разъемами стандарта DIN 43650.

ТУ 4217-022-46526536-2009 
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ИТП-10

-
+

-

+1

X1

R

к системе
сбора

данных

H24...36 B

X2

2

3

4

1

2

3

4

ИП

ИТП-10

ОВЕН
ПД100

Конструктивные исполнения

Конструктивное исполнение Тип 
бобышки

Модель 
(обозначение 
при заказе )

М, мм D,
мм

D1,
мм

d,
мм

L1,
мм

L2, 
мм Материал Применение

45°

L1

прямая

Б.П.3.М.L1.1

по запросу

20, 
40, 
60, 
80, 
90, 
100

L2=L1

Сталь 20 Исполнение бобышки 
Б.П.3 с внутренней 
резьбой на всю длину 
для установки различ-
ных сопутствующих 
элементов.Б.П.3.М.L1.2 Сталь 12X18H10T

d D1MD

L2 10

L1

БП4 прямая

Б.П.4.G1/2.L1.1
G1/2

28 20 8,5 40, 
60 18

Сталь 20 Для датчиков давления 
с закрытой мембраной 
(кроме модели датчика 
с резьбой G1/4, для 
него используются 
Б.П.1).

Б.П.4.G1/2.L1.2 Сталь 12X18H10T

Б.П.4.20×1,5.L1.1
М20×1,5

Сталь 20

Б.П.4.20×1,5.L1.2 Сталь 12X18H10T

D1D
Ø1

7,
5

Ø2
8M

БП5

6
L1

L2

21,5

45°

прямая

Б.П.5.G1/2.L1.1

G1/2 26 30 – 16 14,5

Сталь 20
Для датчика давления 
модели 121 с торцевой 
мембраной. Уплотнение 
по торцевому обниже-
нию диаметра.Б.П.5.G1/2.L1.2 Сталь 12X18H10T

D M D1Ø3
0БП6

6
L1

45°

2,5

прямая

Б.П.6.24×1,5.L1.1

М24×1,5 30 34 – 13 L2=L1

Сталь 20
Для датчика давления 
модели 141 с торцевой 
мембраной. Уплотнение 
за резьбой.

Б.П.6.24×1,5.L1.2 Сталь 12X18H10T

Конструктивные исполнения бобышек моделей Б.П.1, Б.П.2 и Б.У.1, применяемых с термопреобразователями, защитными гильзами, датчиками давления и уровня, см. на стр. 273.
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Класс датчиков 
уровня

Сигнализаторы 
для жидких сред

Сигнализаторы 
для жидких сред

Уровнемеры 
для жидких сред

Сигнализаторы для 
сыпучих материалов

Тип датчика 
уровня Кондуктометрические Поплавковые Поплавковые Подвесные Поплавковые Ротационные

Модельный ряд ДС ДУ ПДУ-1 ПДУ-2 ПДУ-3 ПДУ-4.1 ПСУ-1 ПДУ-И ПДУ-RS РСУ80

Применение / 
особенности

Для электропро-
водных жидкостей в 
открытых и закрытых 

резервуарах. 
Работа под давле-
нием при высокой 

температуре

Для электропро-
водных жидкостей 

в открытых 
резервуарах

Для электропро-
водных и диэлектри-
ческих жидкостей. 
Горизонтальный 

монтаж 

Для электропро-
водных и диэлектри-
ческих жидкостей. 

Вертикальный 
монтаж 

Для жестких условий 
работы, вязких 

жидкостей. 
До 3 уровней

Для химически 
агрессивных сред и 

коррозионных жидкостей

Для сточных вод, 
канализации и сильно 

загрязненных жидкостей 

Унифицированный 
выходной сигнал 

4…20 мА 

Интерфейс RS-485, 
протокол 

Modbus RTU

Работа с материалами, 
склонными к налипанию 
и с крупными фракциями

Температура 
контролируемой 
среды, max

 +240 °С +85 °С +105 °С +105 °С +105 °С +85 °С +70 °С +125 °С +125 °С +80 °С

Давление, max 2,5 МПа – 1,6 МПа 1,6 МПа 4 МПа 0,4 МПа 0,4 МПа 4 МПа 4 МПа –

Климатическое 
исполнение IP54 IP00 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP65 IP65 IP67

Взрывозащищенное 
исполнение – – Ex ia Ex ia Ex ia – – Exd Exd –

Компания ОВЕН серийно производит датчики уровня, которые по функциональности делятся на сигнализаторы уровня 
(сигнализация предельных значений) и уровнемеры (непрерывное измерение уровня). 
Для сигнализации уровней электропроводных жидкостей рекомендуется применять кондуктометрические датчики ДС, ДУ, но 
они не пригодны для работы с клейкими и диэлектрическими жидкостями.
Поплавковые датчики уровня применяются для измерения (ПДУ-И и ПДУ-RS) и сигнализации уровня (ПДУ) различных 
жидкостей, в том числе агрессивных жидких сред, за исключением коррозионно-активных к материалу датчика. В отличие 
от кондуктометрических поплавковых датчиков работают не только с электропроводными, но и с неэлектропроводными 
жидкостями. Датчик уровня ПДУ-RS поддерживает работу с облачным сервисом OwenCloud.
Поплавковый датчик уровня ПДУ-4 подходит для контроля уровня химически агрессивных сред и коррозионных жидкостей.
Для сигнализации уровня сточных вод, канализации и сильно загрязнённых жидкостей применятся подвесной сигнализатор 
уровня ПСУ.
РСУ80 подходит для измерения предельного и промежуточного уровней сыпучих материалов с различной плотностью.

ЛИНЕЙКИ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ
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Класс датчиков 
уровня

Сигнализаторы 
для жидких сред

Сигнализаторы 
для жидких сред

Уровнемеры 
для жидких сред

Сигнализаторы для 
сыпучих материалов

Тип датчика 
уровня Кондуктометрические Поплавковые Поплавковые Подвесные Поплавковые Ротационные

Модельный ряд ДС ДУ ПДУ-1 ПДУ-2 ПДУ-3 ПДУ-4.1 ПСУ-1 ПДУ-И ПДУ-RS РСУ80

Применение / 
особенности

Для электропро-
водных жидкостей в 
открытых и закрытых 

резервуарах. 
Работа под давле-
нием при высокой 

температуре

Для электропро-
водных жидкостей 

в открытых 
резервуарах

Для электропро-
водных и диэлектри-
ческих жидкостей. 
Горизонтальный 

монтаж 

Для электропро-
водных и диэлектри-
ческих жидкостей. 

Вертикальный 
монтаж 

Для жестких условий 
работы, вязких 

жидкостей. 
До 3 уровней

Для химически 
агрессивных сред и 

коррозионных жидкостей

Для сточных вод, 
канализации и сильно 

загрязненных жидкостей 

Унифицированный 
выходной сигнал 

4…20 мА 

Интерфейс RS-485, 
протокол 

Modbus RTU

Работа с материалами, 
склонными к налипанию 
и с крупными фракциями

Температура 
контролируемой 
среды, max

 +240 °С +85 °С +105 °С +105 °С +105 °С +85 °С +70 °С +125 °С +125 °С +80 °С

Давление, max 2,5 МПа – 1,6 МПа 1,6 МПа 4 МПа 0,4 МПа 0,4 МПа 4 МПа 4 МПа –

Климатическое 
исполнение IP54 IP00 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP65 IP65 IP67

Взрывозащищенное 
исполнение – – Ex ia Ex ia Ex ia – – Exd Exd –

• Простой принцип действия, простой монтаж и ввод в эксплуатацию. 
• Использование в жидкостях и сыпучих продуктах.
• Работа независимо от образования пены или пузырей, токопроводимости, вибрации, давления и температуры в указанных пределах.
• Широкая область применения в различных отраслях промышленности: химической, нефтехимической, газовой, фармацевтической, 

судостроительной, энергетической, пищевой, в машиностроении, на водоочистных установках, при производстве стройматериалов.
• Bзрывозащищенные исполнения.
• Bозможно специальное исполнение по запросу заказчика.
• Долгий срок службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКОВ УРОВНЯ ОВЕН

ДАТЧИКИ УРОВНЯ. Общая информация

4…20 мА 
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ТУ 4214-001-46526536-2006
Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности

Принцип действия датчиков основан на измерении сопротивления 
среды. Глубина погружения электродов определяет текущий уровень 
жидкости. В металлических резервуарах корпус может служить общим 
электродом. Остальные электроды являются сигнальными, их количе-
ство соответствует числу контролируемых уровней. В неметаллических 
резервуарах количество электродов должно быть на единицу больше 
числа контролируемых уровней, поскольку один из них служит общим 
электродом. Его длина должна быть максимальной по отношению к 
остальным электродам, и его рабочая часть должна всегда находиться 
в постоянном контакте с жидкостью.

СИГНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД

ОВЕН ДС, ДУ 
Кондуктометрические датчики уровня

Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора

сигнальный
электрод

общий
электрод

общий провод общий провод

к регулятору уровня к регулятору уровня

Неметаллический резервуар Металлический резервуар

сигнальный
электрод

Металлический резервуар, вертикальный монтаж

к регулятору уровня

сигнальные
электроды

УРОВЕНЬ 1
(переполнение)

УРОВЕНЬ 2
(верх)
УРОВЕНЬ 3
(низ)

Металлический резервуар, горизонтальный монтаж

УРОВЕНЬ 1
(переполнение)

УРОВЕНЬ 2
(верх)
УРОВЕНЬ 3
(низ) к р

ег
ул

ят
ор

у у
ро

вн
я

Датчики уровня кондуктометрического типа предназначены 
для защиты от переполнения емкостей, предохранения насосов 
от «сухого» хода, контроля одного или нескольких уровней 
электропроводных жидкостей (более 0,2 Cм/м). К таким 
жидкостям относятся растворы кислот и щелочей, растворы 
солей, вода, пищевые продукты и пр. Датчики не пригодны 
для работы с клейкими и диэлектрическими жидкостями.

Преимущества кондуктометрических датчиков ОВЕН:
• Компактность.
• Удобное крепление резьбовым соединением (ДС).
• Исключено схлестывание электродов (ДС.П.3, ДУ).
• Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54 (ДС).
• Удобное подключение проводов винтовым соединением.
• Выгодное соотношение цена/качество. 
• Одно- и многоэлектродные исполнения.

• Работа с электропроводными жидкостями: вода, молоко, пищевые 
продукты (слабокислотные, щелочные и пр.).

• Датчик ДС.ПВТ может работать в насыщенном паре.
• Одноэлектродные и многоэлектродные (3-х, 4-х, 5-ти) модели датчиков.
• Использование стержня с адаптером позволяет увеличивать длину 

электрода.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД. Кондуктометрические ДС

Тип датчиков КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ОДНОЭЛЕКТРОДНЫЕ

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЕ

ДС.ПВТ ДС.2 ДС.П ДС.П.3

Фото

           

Габаритный 
чертеж

М

L

H2

М3

S

H3

H1

Защитный
колпачок

Датчик 

М3

13
819

M27x1,5

L

S30

Защитный
колпачок

Датчик 

М6

S27

M20x1,5
L

74

15
12

М3

Защитный
колпачок

Датчик 

14
,5

59

M3
3 места

G1/2

LРазделительная
шайба

S24

Защитный
колпачок

Датчик

Максимальное 
рабочее давление

2,5 МПа 0,25 МПа 0,1 МПа 2,0 МПа

Рабочая 
температура

240 °С 100 °С 100 °С 70 °С

Количество 
стержней
(электродов)

1 1 1 3

Длина 
стержней L

Стержень в комплект не входит Стержени в комплект не входят

Основные 
размеры

М, 
мм

S, 
мм

H1, 
мм

H2, 
мм

H3, 
мм

18×1,5 20 83 10 11

20×1,5 24 83 13 15

G1/2 24 83 13 15

М27×1,5
S30

М20×1,5
S27

G1/2
S24

Материал Материал изолятора – 
полифениленсульфид

Материал изолятора – 
фторопласт

Материал корпуса датчика – 
пластмасса

Материал корпуса датчика – 
пластмасса

Конструктивные 
преимущества

• Форма изолятора препятству-
ет скапливанию жидкости на 
датчике, предотвращая его 
ложное срабатывание

— —
• Компактность
• Удобство установки и подключения
• Три уровня

Комплектность
• Датчик уровня
• Защитный колпачок
• Паспорт

• Датчик уровня
• Защитный колпачок
• Паспорт

• Датчик уровня 
• Защитный колпачок
• Паспорт

• Датчик уровня
• Защитный колпачок
• Разделительная шайба – 5 шт.
• Паспорт

Обозначение при 
заказе

ОВЕН ДС.ПВТ.Х
Присоединительная 
резьба:
М18х1,5    
М20х1,5    
G1/2

ОВЕН ДС.2 ОВЕН ДС.П ОВЕН ДС.П.3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. ОВЕН ДС
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Тип датчиков КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЕ
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ РЕЗЕРВУАРОВ СТЕРЖНИ (электроды)

ДУ.3 ДУ.4 ДУ.5 СТЕРЖЕНЬ СТЕРЖЕНЬ 1,95 
С АДАПТЕРОМ

Фото

Габаритный 
чертеж

M3

Стержни

L
10

∅3

11 11 11

H

Разделительная
пластина

M3

L
16

∅3

5,
5

M3

L

20

16
16

M3

Адаптер

Гайка

Стержень

Максимальное 
рабочее давление

Атмосферное

В соответствии  с применяемым датчиком
Рабочая 
температура

85 °С

Количество 
стержней
(электродов)

3 4 5 1

Длина 
стержней L

L = 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 3,5; 4 м
0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 

3,5; 4 м
1,95 м

Основные 
размеры

H=33 мм H=44 мм H=55 мм М3×0,5

Материал Материал стержней – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т 
Материал раздели тельных пластин – пластик

Материал стержня – 
сталь нержавеющая 12Х18Н10Т

Конструктивные 
преимущества

Датчик уровня
Паспорт

—
• Возможность увеличе-

ния длины электродов

Комплектность Стержень 
• Стержень
• Адаптер
• Гайка – 2 шт.

Обозначение при 
заказе

СТЕРЖЕНЬ 1,95 
С АДАПТЕРОМ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. ОВЕН ДУ, СТЕРЖНИ

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

ОВЕН ДУ.Х-Х

Количество электродов:
3; 4; 5

Длина электродов L, м:
0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 3,5; 4

ОВЕН СТЕРЖЕНЬ Х

Длина стержня L, м:
0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 
3,5; 4



ОВЕН | Каталог продукции 2019 303

КУВФ.407511.001 ТУ
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза (для датчиков в исполнении Ех)
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности

ПДУ-2.2
ПДУ-3.1

ПДУ-1.1

ПДУ-2.1

УРОВЕНЬ 1
(переполнение)

УРОВЕНЬ 2
(верх)

УРОВЕНЬ 3
(низ)

ОВЕН ПДУ 
Поплавковые датчики уровня

Поплавковые датчики уровня ПДУ применяются для 
сигнализации уровня различных жидкостей (воды, растворов, 
легких нефтепродуктов), в том числе агрессивных жидких 
сред, за исключением коррозионно-активных к материалу 
датчика. Датчики могут устанавливаться в резервуарах 
открытого и закрытого типа. 

Преимущества поплавковых датчиков ОВЕН: 
• Простой монтаж.
• Одно-, двух-, трехуровневые исполнения.
• Длина кабеля под заказ клиента.
• Наличие взрывозащищенных исполнений.
• Температура эксплуатации от –40 до +105 °C.
• Применение в резервуарах при давлении до 4 MПa.
• Работа в вязких жидкостях плотностью ≥0,66 г/см3.
• Долгий срок службы.
• Низкая цена.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПДУ с нормально-замкнутым контактом

контакт
разомкнут

контакт
замкнут

геркон геркон

ПДУ с нормально-разомкнутым контактом

контакт
разомкнут

контакт
замкнут

геркон геркон

Датчик уровня имеет поплавок, передвигающийся по вертикальному штоку. 
Внутри поплавка находится постоянный магнит, а в штоке, представляющем 
собой полую трубку, находится геркон. Герконовый контакт срабатывает при 
приближении магнита. 
Повышение уровня жидкости в резервуаре приводит к перемещению поплавка 
вверх и замыканию/размыканию контакта датчика уровня.

Характеристика ПДУ-1.х ПДУ-2.х ПДУ-3.х
Электрические параметры
Количество сигнализируемых уровней 1 или 2 1...3

Максимальная коммутируемая 
мощность 10 Вт 30 Вт

Максимальный коммутируемый ток 0,5 А 2 А

Максимальное коммутируемое 
напряжение постоянного тока 180 В 300 В

Условия эксплуатации
Плотность измеряемой среды 0,70 г/см3 0,66 г/см3

Температура контролируемой среды -40...+105 °С 

Давление контролируемой среды 1,6 МПа 4 МПа

Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного 
отверстия датчика в резервуаре

горизон-
тальное вертикальное

Максимальная длина штока 
до нижнего уровня 2500 мм 3000 мм

Материал рабочей части датчика сталь 12Х18Н10Т 
AISI 316L (поплавок)

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP68

Искробезопасные параметры 
(для датчиков во взрывозащищенном исполнении)
Маркировка взрывозащиты 0 Ex ia IIC T4 X

Максимальное входное 
напряжение Ui

31,8 В

Максимальный входной ток Ii 88 мА

Максимальная внутренняя емкость Ci 0,08 мкФ

Максимальная внутренняя 
индуктивность Li

1 мГн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПДУ

СИГНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД. Поплавковые ПДУ
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Тип датчиков ПОПЛАВКОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ПОПЛАВКОВЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ Тип датчиков ПОПЛАВКОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ, 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ПОПЛАВКОВЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ, 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ПДУ-1.1 ПДУ-1.2 ПДУ-2.1 ПДУ-2.2

Фото Фото

Габаритный 
чертеж

Габаритный 
чертеж

Тип монтажа Горизонтальный Тип монтажа Вертикальный

Тип поплавка Цилиндрический поплавок Тип поплавка Цилиндрический поплавок

Длина штока, стан-
дартное исполнение L=76 мм — Длина штока, стан-

дартное исполнение L=40 мм —

Длина штока макси-
мальная (под заказ) L ≤ 2500 мм Длина штока макси-

мальная (под заказ) L ≤ 2500 мм

Вывод • Силиконовый кабель AWG24 (на заказ длина любая от 3 м) 
• Провод НВ 0,35 (0,5 м) – стандартное исполнение Вывод • Силиконовый кабель AWG24 (на заказ длина любая от 3 м) 

• Провод НВ 0,35 (0,5 м) – стандартное исполнение

Взрывозащищенное 
исполнение 0 Ex ia IIC T4 X Взрывозащищенное 

исполнение 0 Ex ia IIC T4 X

Обозначение 
при заказе

Обозначение 
при заказе

ОВЕН ПДУ-1.2.Х.Х.Х.Х/Х-Х

Длина штока до нижнего уровня  L, мм:
Значения кратные 50 мм 

Длина штока до верхнего уровня L2, мм:
Значения кратные 50 мм 
L2 ≥ 25 мм,  L–L2 ≥ 50 мм

Взрывозащищенное исполнение:
     – датчик общепромышленного исполнения 
  (не указывается)
Eх –исполнение «искробезопасная цепь»

Длина кабельного вывода, м:
 – провод HB0,35 длиной 0,5 м
    (при заказе не указывается)
По заказу – силиконовый кабель AWG24 
  любой длины, кратно 1 м 
  (минимум 3 м)

Тип контакта для нижнего уровня:
   – нормально-разомкнутый (не указывается)
К – нормально-замкнутый

Тип контакта для верхнего уровня:
   – нормально-разомкнутый (не указывается)
К – нормально-замкнутый

ОВЕН ПДУ-2.1.Х.Х/Х-Х

Длина штока до нижнего уровня L, мм:
Значения кратные 50 мм 
(не указывается для стандартного исполнения)

Взрывозащищенное исполнение:
 – датчик общепромышленного исполнения 
    (не указывается)
Eх  – исполнение «искробезопасная цепь»

Длина кабельного вывода, м:
 – провод HB0,35 длиной 0,5 м
    (при заказе не указывается)
По заказу – силиконовый кабель AWG24 
  любой длины, кратно 1 м 
  (минимум 3 м)

Тип контакта:
   – нормально-разомкнутый (не указывается)
К – нормально-замкнутый

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. ОВЕН ПДУ-1

L
L2

35
35

28max

L

28max

35

ДАТЧИКИ УРОВНЯ
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Тип датчиков ПОПЛАВКОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ПОПЛАВКОВЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ Тип датчиков ПОПЛАВКОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ, 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ПОПЛАВКОВЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ, 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ПДУ-1.1 ПДУ-1.2 ПДУ-2.1 ПДУ-2.2

Фото Фото

Габаритный 
чертеж

Габаритный 
чертеж

Тип монтажа Горизонтальный Тип монтажа Вертикальный

Тип поплавка Цилиндрический поплавок Тип поплавка Цилиндрический поплавок

Длина штока, стан-
дартное исполнение L=76 мм — Длина штока, стан-

дартное исполнение L=40 мм —

Длина штока макси-
мальная (под заказ) L ≤ 2500 мм Длина штока макси-

мальная (под заказ) L ≤ 2500 мм

Вывод • Силиконовый кабель AWG24 (на заказ длина любая от 3 м) 
• Провод НВ 0,35 (0,5 м) – стандартное исполнение Вывод • Силиконовый кабель AWG24 (на заказ длина любая от 3 м) 

• Провод НВ 0,35 (0,5 м) – стандартное исполнение

Взрывозащищенное 
исполнение 0 Ex ia IIC T4 X Взрывозащищенное 

исполнение 0 Ex ia IIC T4 X

Обозначение 
при заказе

Обозначение 
при заказе

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. ОВЕН ПДУ-2

L

35

L2

28max

35

L

28max

35

L

28max

СИГНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД. Поплавковые ПДУ

ОВЕН ПДУ-2.1.Х.Х/Х-Х

Длина штока до нижнего уровня L, мм:
Значения кратные 50 мм 
(не указывается для стандартного исполнения)

Взрывозащищенное исполнение:
 – датчик общепромышленного исполнения 
    (не указывается)
Eх  – исполнение «искробезопасная цепь»

Длина кабельного вывода, м:
 – провод HB0,35 длиной 0,5 м
    (при заказе не указывается)
По заказу – силиконовый кабель AWG24 
  любой длины, кратно 1 м 
  (минимум 3 м)

Тип контакта:
   – нормально-разомкнутый (не указывается)
К – нормально-замкнутый

ОВЕН ПДУ-2.2.Х.Х.Х.Х/Х-Х

Длина штока до нижнего уровня  L, мм:
Значения кратные 50 мм 

Длина штока до верхнего уровня L2, мм:
Значения кратные 50 мм 
L2 ≥ 15 мм,  L–L2 ≥ 50 мм

Взрывозащищенное исполнение:
     – датчик общепромышленного исполнения 
  (не указывается)
Eх –исполнение «искробезопасная цепь»

Длина кабельного вывода, м:
 – провод HB0,35 длиной 0,5 м
    (при заказе не указывается)
По заказу – силиконовый кабель AWG24 
  любой длины, кратно 1 м 
  (минимум 3 м)

Тип контакта для нижнего уровня:
   – нормально-разомкнутый (не указывается)
К – нормально-замкнутый

Тип контакта для верхнего уровня:
   – нормально-разомкнутый (не указывается)
К – нормально-замкнутый
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Тип датчиков ПОПЛАВКОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ 
ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

ПОПЛАВКОВЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ 
ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

ПОПЛАВКОВЫЕ ТРЕХУРОВНЕВЫЕ 
ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

ПДУ-3.1 ПДУ-3.2 ПДУ-3.3

Фото

                                                                    

Габаритный 
чертеж

Тип монтажа Вертикальный Вертикальный

Тип поплавка Шарообразный поплавок Шарообразный поплавок

Длина штока, стан-
дартное исполнение L=85 — —

Длина штока макси-
мальная (под заказ) L ≤ 3000 мм L ≤ 3000 мм L ≤ 3000 мм

Вывод • Силиконовый кабель AWG24 (на заказ длина любая от 3 м) 
• Провод НВ 0,35 (0,5 м) – стандартное исполнение

• Силиконовый кабель AWG24 (на заказ длина любая от 3 м) 
• Провод НВ 0,35 (0,5 м) – стандартное исполнение

Взрывозащищенное 
исполнение 0 Ex ia IIC T4 X 0 Ex ia IIC T4 X

Обозначение 
при заказе

Шарообразный поплавок – 
для более вязких жидкостей

Шарообразный поплавок – 
для более вязких жидкостей

                                        

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. ОВЕН ПДУ-3

85
85 L

L2

Ø50

Ø50

S22

M16

Ø52
Ø14

85
L

85
L

Ø52Ø52
Ø14Ø14

Ø50Ø50

S22

M16 M16

S22

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

ОВЕН ПДУ-3.1.Х.Х/Х-Х

Длина штока до нижнего уровня L, мм:
Значения кратные 50 мм 
(не указывается для стандартного исполнения)

Взрывозащищенное исполнение:
 – датчик общепромышленного исполнения 
    (не указывается)
Eх  – исполнение «искробезопасная цепь»

Длина кабельного вывода, м:
 – провод HB0,35 длиной 0,5 м
    (при заказе не указывается)
По заказу – силиконовый кабель AWG24 
  любой длины, кратно 1 м 
  (минимум 3 м)

Тип контакта:
     – нормально-разомкнутый (не указывается)
К   – нормально-замкнутый

ОВЕН ПДУ-3.2.Х.Х.Х.Х/Х-Х

Длина штока до нижнего уровня  L, мм:
Значения кратные 50 мм 

Длина штока до верхнего уровня L2, мм:
Значения кратные 50 мм 
L2 ≥ 15 мм,  L–L2 ≥ 120 мм

Взрывозащищенное исполнение:
     – датчик общепромышленного исполнения 
  (не указывается)
Eх –исполнение «искробезопасная цепь»

Длина кабельного вывода, м:
 – провод HB0,35 длиной 0,5 м
    (при заказе не указывается)
По заказу – силиконовый кабель AWG24 
  любой длины, кратно 1 м 
  (минимум 3 м)

Тип контакта для нижнего уровня:
   – нормально-разомкнутый (не указывается)
К – нормально-замкнутый

Тип контакта для верхнего уровня:
   – нормально-разомкнутый (не указывается)
К – нормально-замкнутый
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Тип датчиков ПОПЛАВКОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ 
ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

ПОПЛАВКОВЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ 
ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

ПОПЛАВКОВЫЕ ТРЕХУРОВНЕВЫЕ 
ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

ПДУ-3.1 ПДУ-3.2 ПДУ-3.3

Фото

                                                                    

Габаритный 
чертеж

Тип монтажа Вертикальный Вертикальный

Тип поплавка Шарообразный поплавок Шарообразный поплавок

Длина штока, стан-
дартное исполнение L=85 — —

Длина штока макси-
мальная (под заказ) L ≤ 3000 мм L ≤ 3000 мм L ≤ 3000 мм

Вывод • Силиконовый кабель AWG24 (на заказ длина любая от 3 м) 
• Провод НВ 0,35 (0,5 м) – стандартное исполнение

• Силиконовый кабель AWG24 (на заказ длина любая от 3 м) 
• Провод НВ 0,35 (0,5 м) – стандартное исполнение

Взрывозащищенное 
исполнение 0 Ex ia IIC T4 X 0 Ex ia IIC T4 X

Обозначение 
при заказе

85

52

85
85 L2

L

L3

50

50

50

14

М16

S22

СИГНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД. Поплавковые ПДУ

Шарообразный поплавок – 
для более вязких жидкостей

ОВЕН ПДУ-3.3.Х.Х.Х.Х.Х.Х/Х-Х

Длина штока до нижнего уровня L, мм:
Значения кратные 50 мм

Длина штока до среднего уровня L2, мм:
Значения кратные 50 мм; L–L2 ≥ 120 мм

Длина штока до верхнего уровня L3, мм:
Значения кратные 50 мм; L3 ≥ 15 мм,  L2–L3 ≥ 120 мм

Взрывозащищенное исполнение:
     – датчик общепромышленного исполнения (не указывается)
Eх – исполнение «искробезопасная цепь»

Тип контакта для нижнего уровня:
     – нормально-разомкнутый (не указывается)
К   – нормально-замкнутый

Тип контакта для среднего уровня:
     – нормально-разомкнутый (не указывается)
К   – нормально-замкнутый

Тип контакта для верхнего уровня:
     – нормально-разомкнутый (не указывается)
К   – нормально-замкнутый

Длина кабельного вывода, м:
 – провод HB0,35 длиной 0,5 м (при заказе не указывается)
По заказу – силиконовый кабель AWG24 любой длины, 
  кратно 1 м (минимум 3 м)
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ОВЕН ПДУ-4.1 
Поплавковый датчик уровня 
для химически агрессивных сред

Предназначен для контроля уровня химически агрессивных 
сред и коррозионных жидкостей, автоматизации процесса 
наполнения и осушения.

• Стойкий к химически агрессивным веществам. 
• Миниатюрные размеры датчика. 
• Изменяющийся контакт: НО или НЗ.
• Материал датчика – ПВДФ (поливинилиденфторид).

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Наименование Значение
Электрические параметры
Количество сигнализируемых уровней 1
Максимальная коммутируемая мощность 10 Вт
Максимальный коммутируемый ток 0,5 А
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока 100 В
Условия эксплуатации
Плотность измеряемой среды 0,9 г/см3

Температура контролируемой среды -10...+85 °С
Давление контролируемой среды 0,4 МПа
Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре вертикальное
Максимальная длина штока до нижнего уровня 44 мм
Материал рабочей части датчика ПВДФ
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПДУ-4.1

30
0

15
44

26
,8

8

М10

Ø25

Ø8
Ø20

ОВЕН ПДУ-4.1

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

ОВЕН ПCУ-1 
Подвесной сигнализатор уровня

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Предназначен для сигнализации уровня сточных вод, 
канализации и сильно загрязнённых жидкостей.

• Подвесное исполнение сигнализатора уровня.
• Для сточных вод, канализации и сильно загрязненных жидкостей.
• Материал корпуса – полипропилен.
• Материал кабеля – неопрен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСУ-1
Наименование Значение
Давление среды 0,4 MПa
Максимальная температура 70 °C
Электрические параметры  250 В переменного тока, 50…60 Гц
Коммутируемая мощность 
- для резистивной/индуктивной нагрузки

20 А
8 А

Материал корпуса  Полипропилен
Материал кабеля Неопрен
Длина кабеля 5, 10, 20 м
Пылевлагозащита IP68 

ОВЕН ПСУ-1.Х
Длина кабеля:
5   – 5 м
10 – 10 м
20 – 20 м

КОНСТРУКЦИЯ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Подвесные сигнализаторы уровня крепятся на прочном, гибком кабеле и содержат 
герметично закрытый микропереключатель. При погружении поплавка в жидкость 
датчик наклоняется, что вызывает срабатывание микропереключателя.

Сняв стопорное кольцо и перевер-
нув поплавок, можно выбрать тип 
контакта: нормально-открытый или 
нормально-закрытый
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ОВЕН ПДУ-И, ПДУ-RS 
Поплавковые датчики уровня 
с выходом 4...20 мА или RS-485

Магнитный поплавковый уровнемер конструктивно состоит из измерительного 
стержня и магнитного поплавка, перемещающегося вдоль стержня. Внутри стержня 
установлены герконы с шагом 1 геркон на 5 или 10 мм длины. При изменении вер-
тикального положения поплавка в результате подъема или спада уровня жидкости 
изменяется выходное сопротивление датчика, которое преобразуется в аналоговый 
токовый сигнал 4…20 мА. Этот сигнал прямо пропорционален уровню жидкости.

4...20 мА

контакт
разомкнут

контакт
разомкнут

контакт
замкнут

постоянный
магнит

подающий
насос

ПДУ-И
4...20 мА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика Значение

ПДУ-И ПДУ-RS
Электрические параметры
Схема подключения Двухпроводная Трехпроводная

Номинальное значение напряжения 
питания постоянного тока 

24 В

Выходной сигнал 4…20 мА RS-485 (Modbus)

Метрологические характеристики

Диапазон преобразования уровня
от 0 до 250...4000 мм
(в зависимости от исполнения)

Дискретность преобразования 
уровня (разрешающая 
способность)

±10 мм, ±5 мм

Условия эксплуатации

Плотность измеряемой среды 0,66 г/см3

Температура контролируемой 
среды

-60...+125 °С

Давление контролируемой среды 4 МПа

Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного 
отверстия датчика в резервуаре

вертикальное

Тип присоединения к процессу резьба G2, фланец, CLAMP*

Материал рабочей части датчика
сталь 12Х18Н10Т 
AISI 316L (поплавок)

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP65

УРОВНЕМЕРЫ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД
Предназначены для непрерывного преобразования уровня 
жидкости в стандартные выходные сигналы:
ПДУ-И – в унифицированный аналоговый сигнал 4…20 мА;
ПДУ-RS – в цифровой сигнал стандарта RS-485 (Modbus). 

Уровнемеры предназначены для использования в составе систем кон-
троля и регулирования уровня жидкостей (воды, водных растворов, 
светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессив-
ных, за исключением коррозионно-активных по отношению к материа-
лу датчиков) в различных резервуарах, в том числе под давлением, и 
рассчитаны на диапазон преобразования до 4000 мм с дискретностью 
±10 или ±5 мм. Датчики выпускаются в различных исполнениях, отли-
чающихся друг от друга длиной измерительной части, типом корпуса и 
шагом установки герконов.

• Работа с вязкими жидкостями.
• Устойчивость к пене и пузырькам в жидкости.
• Простота конструкции и монтажа.
• Возможность изготовления с фланцем.
• Длина штока – до 4 метров.
• Диапазон измеряемых температур: -60...+125 °С.

КОНСТРУКЦИЯ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза (для датчиков в исполнении Ех)
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности

* Изготовление датчика с креплением CLAMP по DIN 32676 (DN ≥ 65) возможно 
   по спец. заказу.
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Тип датчиков ПОПЛАВКОВЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 
4…20 МА

ПОПЛАВКОВЫЕ С ВЫХОДОМ 
RS-485 MODBUS

ПДУ-И ПДУ-И-Exd ПДУ-RS ПДУ-RS-Exd

Фото

Габаритный 
чертеж

Тип монтажа Вертикальный

Тип поплавка Шарообразный поплавок

Размеры штока
Длина штока L максимальная (под заказ), мм 250...1500 1750...4000

Диаметр штока D, мм 14 20

Взрывозащищен-
ное исполнение – 1Ex d IIC T4 Gb – 1Ex d IIC T4 Gb

Обозначение 
при заказе

L
L+

15
0

L+
17

5

D

Ø52

28

G2

28

G2

L
L+

15
0

L+
17

5

D

Ø52

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД. ОВЕН ПДУ-И, ПДУ-RS

L
L+
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0

L+
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5

D

Ø52

28
G2

L
L+

15
0

L+
17

5

28

D

G2

Ø52

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

Взрывозащищенное исполнение:
       – датчик общепромышленного исполнения (не указывается)
Eхd – исполнение «взрывонепроницаемая оболочка»

Номинальный диаметр фланца DN, мм: 
65   80   100   125   150

Номинальное давление PN, кгс/см2: 
1   2,5   6   10   16   25

Тип фланца: 
01

Исполнение уплотнительной поверхности: 
А – плоскость 
 (только для PN 1; 2,5; 6)

B – соединительный 
 выступ

Данные параметры указываются только для датчиков 
с фланцем (ПДУ-И.х.х-Ф):

ОВЕН ПДУ-И.Х.Х-Х.Х.Х.01.Х-Х
Длина штока L (мм), преобразуемая 
в аналоговый токовый сигнал 4…20 мА: 
250...4000 – стандартный ряд, значения 
     кратные 250 мм

Дискретность преобразования уровня: 
10  – ±10 мм       5  – ±5 мм

Присоединение к процессу: 
    – G2 (не указывается)
Ф – фланец по ГОСТ 33259-2015 
 (65 ≤ DN ≤ 150 мм;  1 ≤ PN ≤ 25 кгс/см2)

Взрывозащищенное исполнение:
       – датчик общепромышленного исполнения (не указывается)
Eхd – исполнение «взрывонепроницаемая оболочка»

Номинальный диаметр фланца DN, мм: 
65   80   100   125   150

Номинальное давление PN, кгс/см2: 
1   2,5   6   10   16   25

Тип фланца: 
01

Исполнение уплотнительной поверхности: 
А – плоскость 
 (только для PN 1; 2,5; 6)

B – соединительный 
 выступ

Данные параметры указываются только для датчиков 
с фланцем (ПДУ-RS.х.х-Ф):

ОВЕН ПДУ-RS.Х.Х-Х.Х.Х.01.Х-Х
Длина штока L (мм), преобразуемая 
в аналоговый токовый сигнал 4…20 мА: 
250...4000 – стандартный ряд, значения 
     кратные 250 мм

Дискретность преобразования уровня: 
10  – ±10 мм       5  – ±5 мм

Присоединение к процессу: 
    – G2 (не указывается)
Ф – фланец по ГОСТ 33259-2015 
 (65 ≤ DN ≤ 150 мм;  1 ≤ PN ≤ 25 кгс/см2)
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ОВЕН РСУ80 
Ротационный сигнализатор уровня 
для сыпучих материалов

СИГНАЛИЗАТОР ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РСУ80
Наименование Значение

Тип лопасти Т-образная складывающаяся

Размер лопасти (Ш×В) 130×20 мм

Чувствительность от 400 г/л 
5 регулировочных положений

Присоединение G3/4

Напряжение питания двигателя 220 VAC

Мощность двигателя 1,5 Вт

Крутящий момент двигателя 4,9 Н·см

Присоединение вала к редуктору через магнитную муфту

Скорость вращения двигателя 1 об/мин

Тип контакта переключающий (NO + NC)

Мощность контакта 5 А при 250 VAC

Тип электрического подключения кабельный вывод L=300 мм
с разъемом «папа – мама», IP67*

Длина кабеля 0,3 м

Температура окружающей среды -30…+60 °C

Температура контролируемой среды -10…+80 °C

Степень защиты корпуса IP67

ОВЕН РСУ80-220.Т.К.0,3

СХЕМА УСТАНОВКИ

Варианты размещения датчика РСУ80 в емкости
• Сигнализатор уровня рекомендуется устанавливать в месте, где при загрузке 

емкости на лопасть датчика не будет попадать сыпучий материал. 
• При установке датчика в боковую стенку в емкостях с вертикальной 

загрузкой рекомендуется установить козырек на расстоянии около 200 мм 
от лопасти для защиты датчика от механических повреждений сыпучим 
материалом.

Регулировка чувствительности
Для работы с продуктами 
с различными характеристиками 
(плотность, налипание) в РСУ80 
предусмотрена подстройка 
чувствительности датчика.

* Ответная часть разъема имеет винтовой способ подключения кабеля. 
Поставляется в комплекте.

~200 мм

низкая
чувствительность

высокая
чувствительность

Предназначен для сигнализации предельного или 
промежуточного уровня сыпучих продуктов. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РСУ80:
• Производство стройматериалов 

(цемент, гипс, готовые сухие смеси, песок, щебень).
• Производство сырья для изделий из ПВХ и ПЭТ 

(ПВХ-гранулят, ПЭТ-гранулы).
• Хранение сельскохозяйственной продукции 

(зерновые культуры, подсолнечник, комбикорма).
• Деревообрабатывающая промышленность.

Преимущества датчика ОВЕН РСУ80: 
• Компактный, складная конструкция лопасти упрощает монтаж 

сигнализатора в емкости.
• Сигнализатор устойчив к налипанию.
• Работает в условиях высокой запыленности.
• Простая и надежная конструкция.
• Прочный корпус из цинкового сплава.
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ДАТЧИКИ УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЕДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Тип датчика Датчик влажности и температуры Промышленный датчик влажности и температуры 

Модель ПВТ10 ПВТ100-К1 ПВТ100-Н4 ПВТ100-Н5 ПВТ100-Н5.Тх

Исполнение настенный канальный настенный настенный 
с выносным 

зондом

настенный 
с выносным зондом 

и высоко температур-
ным кабелем

Фото

Области применения библиотеки, музеи, фармацевтические 
и иные лаборатории, овощехранилища, 
а также медицинские, офисные, склад-
ские и производственные помещения

каналы приточной вентиляции, камеры сушки 
древесины, коптильные, расстоечные и холодильные 
камеры, овощехранилища и прочие производственные 
помещения

помещения с тяжелыми 
условиями эксплуата-
ции (высокая темпе-
ратура)

Диапазон измерений отно-
сительной влаж ности RH

0…95 %RH 0…100 %RH

Диапазон измерений темпера-
туры окружающего воздуха

-20…+70 °С -40…+80 °С -40…+120 °С

Абсолютная погрешность 
измерения влажности

±3,0 % в диапазоне RH = 20…80 %  
±4,0 % вне диапазона RH = 20…80 %

±2,5 % в диапазоне RH = 20…80 %
±3,5 % вне диапазона RH = 20…80 %

Абсолютная погрешность 
измерения температуры

±0,5 °C ±0,5 °С в диапазоне RH = 20…80 %
±0,7 °C вне диапазона RH = 20…80 %

Степень защиты корпуса IP20 IP65

Длина кабеля — — 2,5 м;  5 м 2,5 м;  5 м

Повторяемость ±0,1 %RH / ±0,1 °C

Стабильность ±0,25 %RH / 0,02 °C в год

Время готовности к работе 
после включения

не более 30 мин не более 10...15 с

Аналоговые выходы 4...20 мА (2 канала)

Поддерживаемые 
интерфейсы и протоколы

RS-485 (протокол Modbus RTU), скорость 1200…57600 бит/с

Напряжение питания 11…30 В постоянного тока (номинальное значение 24 В)

Датчики влажности и температуры ОВЕН ПВТ предназначены 
для непрерывного преобразования относительной влажности 
и температуры неагрессивного газа в два унифицированных 
выходных сигнала 4…20 мА и RS-485.

• Цифровые датчики влажности и температуры.  
• Различные варианты конструктивного и климатического исполнения: 

от офисного до промышленного, в т.ч. предназначенного для работы 
в тяжелых условиях при высоких температурах (до +120 °С).

• Комбинированный выходной сигнал: два канала 4…20 мА + RS-485 
(Modbus RTU).

• Эргономичный корпус, удобство монтажа и эксплуатации.
• Возможность замены зонда с сенсором и/или фильтра зонда.
• Высокая повторяемость: ±0,1 %RH, ±0,1 °С, высокая точность измерений.
• Высокая стабильность: 0,25 %RH в год, 0,02 °C в год, долгий срок службы.

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений

ОВЕН ПВТ
Датчики влажности и температуры
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ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПВТ10 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПВТ100

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПВТ100

ОВЕН ПВТ100-Х.2.И.Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПВТ10

ОВЕН ПВТ10-Н2.3.И
Конструктивное исполнение:
К1 – канальное со встроенным зондом
Н4 – настенное со встроенным зондом
Н5 – настенное с выносным зондом

Длина кабеля выносного зонда
(только для конструктивного исполнения Н5):
2  – 2,5 м Т2 – 2,5 м (исполнение с высокотемпературным кабелем)
5  – 5 м Т5 – 5 м (исполнение с высокотемпературным кабелем)

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ПВТ100-Н5.2.И.Т2
Это означает, что изготовлению подлежит датчик влажности и температуры 
ПВТ100 настенного исполнения с выносным зондом и высокотемпературным 
кабелем длиной 2,5 м.
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RH, %

T, 0C

Максимально допустимые условия эксплуатации, 
возможно ухудшение точности измерения

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПВТ

Канальное исполнение К1

Настенное исполнение Н5
с выносным зондом

Настенное исполнение Н4

Настенное исполнение Н5
с выносным зондом и высоко-

температурным кабелем
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПВТ10

Настенное исполнение, 
монтаж на потолок или на стену

ПАРАМЕТРЫ ПВТ, ДОСТУПНЫЕ ПО RS-485

Название 
параметра

Номер первого 
регистра (hex)

Данные чтения/записи Заводское 
значение

Приме-
чаниеПВТ10 ПВТ100

Сетевой адрес 
прибора* 0х0004 1…247 16 чтение/

запись
Скорость обмена, 
бит/с* 0х0005 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600 9600 чтение/
запись

Задержка ответа 
прибора, мс 0х0006 10...255 10 чтение/

запись
Количество 
стоп-бит, бит 0х0007 1, 2 1 чтение/

запись
Измеренное значение 
температуры, °С×100 0х0102 -2000…+7000 

(-20,00…+70,00 °С)
-4000…+12000 

(-40,00…+120,00 °С) – только 
чтение

Измеренное значение 
влажности, %RH×100 0х0103 0…+9500 

(0…95,00 %RH)
0…+10000 

(0…100,00 %RH) – только 
чтение

Расчетное значение 
точки росы, °С×100 0х0104 -8000…+10000 (-80,00…+100,00 °С) – только 

чтение
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ

• Встроенная звуковая и световая сигнализация. 
• Индикация достижения порогового значения.
• Высокая чувствительность.
• Выходное устройство для управления внешним оборудованием.

Прибор предназначен для непрерывного контроля концентра-
ции природного газа метана (СН4) и сигнализации о превы-
шении установленного порогового значения довзрывоопасной 
концентрации природного газа (НКПР) в воздушной среде 
газовых котельных, подвалов и гаражей. Прибор позволяет 
управлять газовым отсечным клапаном, сиреной, дополнитель-
ной световой сигнализацией, вентиляцией и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ-1-СН4
Параметр Значение

Контролируемый газ СН4 (метан)

Метод отбора пробы диффузионный

Количество чувствительных элементов (ЧЭ) 1, полупроводниковый

Диапазон контроля концентрации  330…6 670 мг/м3

Порог срабатывания сигнализации 10 % НКПР* (2 900 мг/м3)

Абсолютная погрешность срабатывания ±2 % НКПР* (±580 мг/м3)

Время готовности к работе после 
включения питания, не более 10 сек

Время реакции (инерционность), не более 3 сек

Период обновления результатов 1 сек

Виды сигнализации звуковая, световая 

Уровень громкости звуковой сигнализации 
на расстоянии 1 м, не менее 70 дБ 

Количество выходных устройств / тип 1 / э/м реле, 250 В АС

Максимальный коммутируемый ток 5 А

Коммутируемая мощность, не более 500 ВА

Диапазон напряжения питания от сети 
переменного тока

100…250 В, 
частота 50±1 Гц

Мощность потребления, не более 2 ВА

Степень защиты оболочки от внешнего 
воздействия по ГОСТ 14254 IP20

Габаритные размеры 84х84х36 мм

Масса, не более 0,1 кг

Средний срок службы, не менее 10 лет

84 36 50 

84
 

42
 

5
2 отв.

~220 В

~220 В

Внешнее устройство 
(аварийная сигнализация
превышения порога)

Клапан 
нормально-
открытый
~220 В

Клапан 
нормально-
закрытый
~220 В

Не используется

Х3

Х2

Х2

Х1

Х1

СетьРеле 2Реле 1

Реле 2Реле 1

LN

L
L

N

N

1

1

1 1

1

2

2

2 2

2

3

3

3

ДЗ-1-CH4

ДЗ-1-CH4

ОВЕН ДЗ-1-СН4

* НКПР – нижний концентрационный порог распространения пламени 
(по ГОСТ Р 52350.29.1)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОВЕН ДЗ-1-СН4

Сигнализатор загазованности метана

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
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5
2 отв.

• Встроенная звуковая и световая сигнализация.
• Индикация достижения двух пороговых значений.
• Высокая чувствительность.
• Два выходных устройства для управления внешним оборудованием.

Прибор предназначен для непрерывного контроля концен-
трации окиси углерода (СО) и сигнализации о превышении 
установленных порогов концентрации в соответствии 
с требованиями РД 12-341-00 в воздушной среде котель-
ных, подвалов и гаражей, жилых, административных, 
производственных зданий и сооружений. Прибор позволя-
ет управлять сиреной, дополнительной световой сигнали-
зацией, вентиляцией и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ-1-СО
Параметр Значение

Контролируемый газ СО (окись углерода)

Метод отбора пробы диффузионный

Количество чувствительных элементов (ЧЭ) 1, электрохимический 

Диапазон контроля концентрации  0...250 мг/м3

Точность детектирования ±15 мг/м3 

Пороги срабатывания сигнализации: 
  - порог l
  - порог II

20 мг/м3

100 мг/м3

Время готовности к работе после 
включения питания, не более 10 сек

Время реакции (инерционность), не более 3 сек

Период обновления результатов, не более 1 сек 

Виды сигнализации звуковая, световая 

Уровень громкости звуковой сигнализации 
на расстоянии 1 м от прибора, не менее 70 дБ 

Количество выходных устройств / тип 2 / э/м реле, 250 В АС 

Максимальный коммутируемый ток 5 А

Коммутируемая мощность, не более 500 ВА

Диапазон напряжения питания от сети 
переменного тока

100…250 В, 
частота 50±1 Гц

Мощность потребления, не более 2 ВА 

Степень защиты оболочки от внешнего 
воздействия по ГОСТ 14254 IP20

Габаритные размеры 84х84х36 мм 

Масса, не более 0,1 кг 

Средний срок службы, не менее 7 лет 

Клапан 
нормально-
открытый
~220 В

Клапан 
нормально-
закрытый
~220 ВВентилятор

~220 В

Х2 Х3Х1

Реле 2Реле 1
LN

~220 В
L N

1 21 2 3 1 2 3

ДЗ-1-CО

ОВЕН ДЗ-1-СO

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
ОВЕН ДЗ-1-СО

СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ

Сигнализатор загазованности окиси углерода

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
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ДАТЧИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ВНИМАНИЕ!  Датчики, применяемые с приборами ОВЕН (счетчиками импульсов и САУ-М7Е), должны иметь выходную функцию n–p–n, питание датчика 10...30 В.

Принцип действия:	
1 – емкостный	
2 – индуктивный	
3 – оптический

Расстояние срабатывания Sn

Специальные функции (может отсутствовать):	
М – оптический датчик метки
С – стекло 

Конструктивное исполнение:	
08М, 12М, 18М, 30М – цилиндрический корпус  
с указанной резьбой
48 – корпус спец. формы 

Длина L, мм (хх – для корпуса спец. формы )

	 ОВЕН ВБХ Х . Х . Х . Х . Х . Х . Х

ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Выходные функции:	
1 – p–n–p  замык.	 2 – n–p–n  замык.	
3 – p–n–p  размык.	 4 – n–p–n  размык.	
5 – p–n–p  перекл.	 6 – n–p–n  перекл.
7 – перем. замык.	 8 – перем. размык.	

Питание:	
1 – 10...30 В	
2 – ~30...250 В	
4 – 220 В перем. или пост. тока

Способ подключения: 
К – кабель		  В – клеммная 

			   колодка

С – разъем

ДАТЧИКИ ЕМКОСТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ
Области применения:  
контроль уровня сыпучих и жидких 
материалов в емкостях, резервуарах;  
сигнализация разрыва лент; счет 
и позиционирование  
объектов и др.

Применяются в качестве конечных 
выключателей в автоматических 
линиях, станках и т.п. Благодаря 
нечувствительности к диэлектрикам 
обладают высокой защищенностью 
от помех (рук оператора, эмульсии, 
воды, смазки и т.д.).

Примечание. Возможна поставка других модификаций датчиков по спец. заказу.

* стандартные позиции (в наличии на складе)

ДАТЧИКИ ОПТИЧЕСКИЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ
Применяются для регистрации любых 
объектов, обладают большой даль-
ностью действия, имеют регулятор 
чувствительности.

Марка
Диаметр 
резьбы, 

мм

Длина L, мм Расстояние  
срабатывания  

Sn, мм

Принцип  
срабатывания  

датчика
питание 

10...30 В
питание 

~220В/=220 В

ВБ1.18М.75.10.Х.1.К 18М 75 – 10 воздействие электро
проводящего объекта 
или диэлектрикаВБ1.30М.65.20.Х.Х.К 30М 65 65 20

Марка
Диаметр 
резьбы, 

мм

Длина L, мм Расстояние  
срабатывания  

Sn, мм

Принцип  
срабатывания  

датчика
питание 

10...30 В
питание 

~220В/=220 В

ВБ2.08М.Х.Х.Х.Х.Х 08М 33; 52* – 1,5*; 2,5* воздействие металли
ческого, т.е. электро
проводящего объекта 
(например, зубьев 
шестерен или метал. 
пластины, прикре
пленной к детали 
оборудования)

ВБ2.12М.Х.Х.Х.Х.Х 12М 33; 55*; 73 70*; 85 2*; 4*

ВБ2.18М.Х.Х.Х.Х.Х 18М 53*; 65; 68 75*; 85; 90 5*; 8*

ВБ2.30М.Х.Х.Х.Х.Х 30М 53*; 68 65*; 75; 80 10*; 15

Тип датчика Марка Расстояние  
срабатывания Sn, мм

Принцип  
срабатывания  

датчика

Диффузный ВБ3.18М.65.TRХ.Х.1.К
100

200 (стандарт)
400

Барьерный
излучатель
приемник

ВБ3.18М.65.Т16000.x.1.К
ВБ3.18М.65.R16000.Х.1.К

16000
16000

Лазерный
рефлекторный

ВБ3С.18М.65.TRL5000.Х.1.К 5000

Лазерный 
маркерный 

ВБ3MС.48.xx.TRL100.Х.1.К 100 на контрастную метку

ОВЕН ВБ1 емкостные / ОВЕН ВБ2 индуктивные / ОВЕН ВБ3 оптические   
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ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ 
ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Применяются для контроля конечных и промежуточных 
положений металлических частей механизмов, а также 
в качестве первичных датчиков скорости совместно 
с тахометрами и счетчиками импульсов. 

Серия LA в цилиндрическом корпусе 

индикатор 
срабатывания

• Применение датчиков серии LA взамен механических конечных 
выключателей позволяет значительно повысить ресурс работы 
механизмов.

• Особенность индуктивных выключателей серии LA реагировать 
только на металлические предметы исключает ложное срабатывание 
при контроле конечных и промежуточных положений различных 
металлических частей механизмов.

• Благодаря высоким значениям рабочей частоты 
переключения они успешно используются в качестве первичных 
датчиков скорости совместно с тахометрами и счетчиками 
импульсов.

Параметр
Значение параметра

М08 М12 М18 М30
DC DC AC DC AC DC AC

Напряжение питания 10…30 VDC 10…30 VDC;
10…60 VDC; 20…250 VAC 10…30 VDC;

10…60 VDC; 20…250 VAC 10…30 VDC;
10…60 VDC; 20…250 VAC

Номинальный ток нагрузки ≤ 200 мА ≤ 200 мА ≤ 400 мА ≤ 200 мА ≤ 400 мА ≤ 200 мА ≤ 400 мА
Минимальный ток нагрузки - - ≥ 5 мА - ≥ 5 мА - ≥ 5 мА
Ток утечки ≤ 0,01 мА ≤ 0,01 мА ≤ 1,8 мА ≤ 0,01 мА ≤ 1,8 мА ≤ 0,01 мА ≤ 1,8 мА
Падение напряжения ≤ 2 В ≤ 1,5 В ≤ 8 В ≤ 1,5 В ≤ 8 В ≤ 1,5 В ≤ 8 В
Защита от перегрузки да да нет да нет да нет
Точка срабатывания защиты 220 мА 220 мА - 220 мА - 220 мА -
Защита от переполюсовки да да - да - да -
Защита от короткого замыкания нет
Гистерезис переключения ≤ 15 % Sr*
Точность повторения ≤ 1 % Sr*
Индикация срабатывания Светодиод
Материал корпуса Никелированная латунь
Материал активной части Ударопрочный конструкционный пластик
Температура эксплуатации -25…+70 °C
Температурная погрешность ≤ 10 % Sr*
Степень защиты IP67
Электрическое подключение Кабельный вывод, длина 2 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенных 
температуре и условиях монтажа.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ LA
Исполнение Габаритный чертеж Напряжение 

питания
Схема 
подключения

Коммута-
ционная 
функция

Номинальное 
расстояние 
срабатыва-
ния

Максималь-
ная частота 
срабатывания

Модификация

Диаметр корпуса 8 мм
10…30 VDC NPN трехпроводная NO 1 мм 500 Гц LA08-45.1N1.U1.K

NC LA08-45.1N2.U1.K

NPN четырехпроводная NO+NC LA08-45.1N4.U1.K
PNP трехпроводная NO LA08-45.1P1.U1.K

NC LA08-45.1P2.U1.K
PNP четырехпроводная NO+NC LA08-45.1P4.U1.K

10…30 VDC NPN трехпроводная NO 2 мм 300 Гц LA08M-45.2N1.U1.K
NC LA08M-45.2N2.U1.K

NPN четырехпроводная NO+NC LA08M-45.2N4.U1.K
PNP трехпроводная NO LA08M-45.2P1.U1.K

NC LA08M-45.2P2.U1.K
PNP четырехпроводная NO+NC LA08M-45.2P4.U1.K

Утапливаемое  
исполнение

Неутапливаемое  
исполнение
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Исполнение Габаритный чертеж Напряжение 
питания

Схема  
подключения

Коммута-
ционная 
функция

Номинальное 
расстояние 
срабатыва-
ния

Максималь-
ная частота 
срабатывания

Модификация

 Диаметр корпуса 12 мм
10…30 VDC NPN трехпроводная NO 2 мм 2 кГц LA12-50.2N1.U1.K

NC LA12-50.2N2.U1.K
NPN четырехпроводная NO+NC LA12-50.2N4.U1.K
PNP трехпроводная NO LA12-50.2P1.U1.K

NC LA12-50.2P2.U1.K
NPN четырехпроводная NO+NC LA12-50.2P4.U1.K

10…60 VDC двухпроводная NO LA12-50.2D1.U4.K
NC LA12-50.2D2.U4.K

20…250 VAC трехпроводная* NO 25 Гц LA12-60.2A1.U7.K

NC LA12-60.2A2.U7.K

10…30 VDC NPN трехпроводная NO 4 мм 1 кГц LA12M-50.4N1.U1.K
NC LA12M-50.4N2.U1.K

NPN четырехпроводная NO+NC LA12M-50.4N4.U1.K
PNP трехпроводная NO LA12M-50.4P1.U1.K

NC LA12M-50.4P2.U1.K
PNP четырехпроводная N O+NC LA12M-50.4P4.U1.K

10…60 VDC двухпроводная NO LA12M-50.4D1.U4.K
NC LA12M-50.4D2.U4.K

20…250 VAC трехпроводная* NO 25 Гц LA12M-60.4A1.U7.K

NC LA12M-60.4A2.U7.K

 Диаметр корпуса 18 мм

10…30 VDC NPN трехпроводная NO 5 мм 1 кГц LA18-55.5N1.U1.K

NC LA18-55.5N2.U1.K

NPN четырехпроводная NO+NC LA18-55.5N4.U1.K

PNP трехпроводная NO LA18-55.5P1.U1.K

NC LA18-55.5P2.U1.K

PNP четырехпроводная NO+NC LA18-55.5P4.U1.K

10…60 VDC двухпроводная NO LA18-55.5D1.U4.K

NC LA18-55.5D2.U4.K

20…250 VAC трехпроводная* NO 25 Гц LA18-55.5A1.U7.K

NC LA18-55.5A2.U7.K

10…30 VDC NPN трехпроводная NO 8 мм 500 Гц LA18M-55.8N1.U1.K

NC LA18M-55.8N2.U1.K

NPN четырехпроводная NO+NC LA18M-55.8N4.U1.K

PNP трехпроводная NO LA18M-55.8P1.U1.K

NC LA18M-55.8P2.U1.K

PNP четырехпроводная NO+NC LA18M-55.8P4.U1.K

10…60 VDC двухпроводная NO LA18M-55.8D1.U4.K

NC LA18M-55.8D2.U4.K

20…250 VAC трехпроводная* NO 25 Гц LA18M-55.8A1.U7.K

NC LA18M-55.8A2.U7.K

Диаметр корпуса 30 мм
10…30 VDC NPN трехпроводная NO 10 мм 300 Гц LA30-55.10N1.U1.K

NC LA30-55.10N2.U1.K
NPN четырехпроводная NO+NC LA30-55.10N4.U1.K
PNP трехпроводная NO LA30-55.10P1.U1.K

NC LA30-55.10P2.U1.K
PNP четырехпроводная NO+NC LA30-55.10P4.U1.K

10…60 VDC двухпроводная NO LA30-55.10D1.U4.K
NC LA30-55.10D2.U4.K

 

20…250 VAC трехпроводная* NO 25 Гц LA30-80.10A1.U7.K

NC LA30-80.10A2.U7.K

ДАТЧИКИ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ LA�  (продолжение таблицы)

* третий провод используется для заземления корпуса.

Утапливаемое  
исполнение

Утапливаемое  
исполнение

Утапливаемое  
исполнение

Неутапливаемое  
исполнение

Неутапливаемое  
исполнение
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ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Исполнение Габаритный чертеж Напряжение 
питания

Схема  
подключения

Коммута-
ционная 
функция

Номинальное 
расстояние 
срабатыва-
ния

Максималь-
ная частота 
срабатывания

Модификация

10…30 VDC NPN трехпроводная NO 15 мм 150 Гц LA30M-55.15N1.U1.K
NC LA30M-55.15N2.U1.K

NPN четырехпроводная NO+NC LA30M-55.15N4.U1.K
PNP трехпроводная NO LA30M-55.15P1.U1.K

NC LA30M-55.15P2.U1.K
NPN четырехпроводная NO+NC LA30M-55.15P4.U1.K

10…60 VDC двухпроводная NO LA30M-55.15D1.U4.K
NC LA30M-55.15D2.U4.K

20…250 VAC трехпроводная* NO 25 Гц LA30M-80.15A1.U7.K

NC LA30M-80.15A2.U7.K

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ LA�  (продолжение таблицы)

* третий провод используется для заземления корпуса.

Неутапливаемое  
исполнение

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Датчики постоянного тока

Трехпроводные, NPN, NO  
(LA••-•.•N1.U1.K)

Трехпроводные, PNP, NO  
(LA••-•.•P1.U1.K)

Трехпроводные, NPN, NC  
(LA••-•.•N2.U1.K)

Трехпроводные, PNP, NC  
(LA••-•.•P2.U1.K)

Четырехпроводные, NPN, NO+NC 
(LA••-•.•N4.U1.K)

Четырехпроводные, PNP, NO+NC 
(LA••-•.•P4.U1.K)

Двухпроводные, NO  
(LA••-•.•D1.U4.K)

Двухпроводные, NC  
(LA••-•.•D1.U4.K)

Датчики переменного тока

Трехпроводные, NO  
(LA••-•.•A1.U7.K)

Трехпроводные, NC  
(LA••-•.•A1.U7.K)

Пример обозначения: LA12-55.5N1.U1.K
Вы заказали: Индуктивный датчик с диаметром корпуса 12 мм 
утапливаемого исполнения с номинальным расстоянием срабатывания 
5 мм, схемой подключения – трехпроводной NPN, коммутационной 
функцией – NO, напряжением питания 10...30 VDC, кабельным 
выводом 2 м.

LA X X - X.X X X.X.X 

Диаметр корпуса:
08  	– 8 мм
12  	– 12 мм
18	  – 18 мм
30	  – 30 мм

Длина корпуса:
45  	– 45 мм
50	  – 50 мм
55	  – 55 мм
60	  – 60 мм
80	  – 80 мм

Исполнение:
М    – неутапливаемое
–     – 	утапливаемое

Расстояние срабатывания (Sn):
1	 – 1 мм
2	 – 2 мм
4	 – 4 мм
5	 – 5 мм
8	 – 8 мм
10  – 10 мм
15	  – 15 мм

Схема подключения:
N   – NPN (трехпроводная)
P	   – PNP (трехпроводная)
D   – двухпроводная (постоянный ток)
A   	– двухпроводная (переменный ток)

Коммутационная функция:
1    – NO
2    – NC
4    – NO+NC	

Напряжение питания:
U1	  – 10...30 VDC
U4	  – 10...60 VDC
U7  	– 20...250 VAC	

Тип электрического подключения:
K	     – кабельный вывод 2 м

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Возможные варианты 
упаковки

пакет (1 шт.)

Масса одного датчика LA08 (с диаметром корпуса 8 мм)– не более 40 г
LA12 (с диаметром корпуса 12 мм)– не более 77 г
LA18 (с диаметром корпуса 18 мм) – не более 161 г
LA30 (с диаметром корпуса 30 мм) – не более 247 г

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Датчик с кабельным выводом длиной 2 м
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ДАТЧИКИ

* Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного 
выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, 
определенных температуре и условиях монтажа.

Применяются для сигнализации конечного или промежуточного 
положения металлического объекта в автоматических линиях, 
станках и т.п. Датчики серии LK предназначены для установки 
в ограниченном пространстве, а также в случаях, когда уста-
новка датчиков в цилиндрическом корпусе невозможна либо 
затруднена. Датчики реагируют на появление металлического 
предмета в зоне их действия. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКОВ СЕРИИ LKПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКА СЕРИИ LK
• Компактный пластиковый корпус для установки на плоскость.
• Высокая защищенность от помех благодаря нечувствительности к 

неметаллическим объектам.
• Присоединение с помощью кабеля, длиной 2 м.
• LED-индикатор срабатывания.

Серия LK в прямоугольном корпусе 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение параметра
Корпус – 
8 мм

Корпус – 
10 мм

Корпус – 
18 мм

Напряжение питания 10…30 VDC 10…30 
VDC

10…30 VDC
10…60 VDC

Номинальный ток нагрузки < 10 мА < 10 мА < 10 мА
Максимальный ток нагрузки ≤ 100 мА ≤ 100 мА ≤ 200 мА
Ток утечки ≤ 0,01 мА
Падение напряжения ≤ 1,5 В
Защита от перегрузки да да да
Точка срабатывания защиты 120 мА 120 мА 220 мА
Защита от переполюсовки да
Защита от короткого замыкания да
Гистерезис переключения ≤ 15 % Sr*
Точность повторения ≤ 1 % Sr*

Индикация срабатывания Светодиод
Материал корпуса Поликарбонат ABS пластик
Материал активной части Поликарбонат ABS пластик
Температура эксплуатации -25…+70 °C
Температурная погрешность ≤ 10 % Sr*
Степень защиты IP67
Электрическое подключение Кабельный вывод, длина 2 м

Возможные варианты упаковки пакет (1 шт.)

Масса одного датчика LK08 (ширина корпуса 8 мм) – 
не более 12 г
LK/LKF10 (ширина корпуса 10 мм) – 
не более 20 г
LK18 (ширина корпуса 18 мм) – 
не более 58 г

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Датчик с кабелем присоединения 2 метра.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчики с напряжением питания 10…30 VDC

Трехпроводные, NPN, NO 
(LK/LKF•M-•.•N1.U1.K)

Трехпроводные, PNP, NO 
(LK/LKF•M-•.•P1.U1.K)

Трехпроводные, NPN, NC 
(LK/LKF•M-•.•N2.U1.K)

Трехпроводные, PNP, NC 
(LK/LKF•M-•.•P2.U1.K)

Четырехпроводные, NPN, NO+NC 
(LK/LKF•M-•.•N4.U1.K)

Четырехпроводные, PNP, NO+NC 
(LK/LKF•M-•.•P4.U1.K)

Двухпроводные NO 
(LK/LKF•M-•.•D1.U4.K)

Двухпроводные NC 
(LK/LKF•M-•.•D2.U4.K)
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Исполнение Габаритный чертеж Напря-
жение 
питания     

Схема  
подключения

Коммута-
ционная 
функция

Номиналь-
ное рас-
стояние 
срабаты-
вания

Максималь-
ная частота  
срабатывания

Модификация

Ширина корпуса 8 мм
  10…30 VDC NPN трехпроводная NO 2,5 мм 500 Гц LK08M-23.2,5N1.U1.K

NC LK08M-23.2,5N2.U1.K

PNP 
трехпроводная

NO LK08M-23.2,5P1.U1.K

NC LK08M-23.2,5P2.U1.K

  NPN 
трехпроводная

NO LKF08M-20.2,5N1.U1.K

NC LKF08M-20.2,5N2.U1.K

PNP 
трехпроводная

NO LKF08M-20.2,5P1.U1.K

NC LKF08M-20.2,5P2.U1.K

Ширина корпуса 10 мм
10…30 VDC NPN 

трехпроводная
NO 2 мм 500 Гц LKF10M-27.2N1.U1.K
NC LKF10M-27.2N2.U1.K

PNP 
трехпроводная

NO LKF10M-27.2P1.U1.K
NC LKF10M-27.2P2.U1.K

NPN 
трехпроводная

NO 4 мм LKF10M-27.4N1.U1.K
NC LKF10M-27.4N2.U1.K

PNP 
трехпроводная

NO LKF10M-27.4P1.U1.K
NC LKF10M-27.4P2.U1.K

Ширина корпуса 18 мм

 

10…30 VDC NPN трехпроводная NO 4 мм 500 Гц LK18M-35.4N1.U1.K
NC LK18M-35.4N2.U1.K

PNP трехпроводная NO LK18M-35.4P1.U1.K
NC LK18M-35.4P2.U1.K

NPN четырехпроводная NO+NC LK18M-35.4N4.U1.K
PNP четырехпроводная NO+NC LK18M-35.4P4.U1.K

10…60 VDC двухпроводная NO LK18M-35.4D1.U4.K
NC LK18M-35.4D2.U4.K

10…30 VDC NPN трехпроводная NO 12 мм LK18M-35.12N1.U1.K
NC LK18M-35.12N2.U1.K

PNP трехпроводная NO LK18M-35.12P1.U1.K
NC LK18M-35.12P2.U1.K

NPN четырехпроводная NO+NC LK18M-35.12N4.U1.K
PNP четырехпроводная NO+NC LK18M-35.12P4.U1.K

10…60 VDC двухпроводная NO LK18M-35.12D1.U4.K
NC LK18M-35.12D2.U4.K

ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ LK

2,0 м

20

8
7,

4

Ø
3

4,5
LED

2,  0 м

Пример обозначения:  
LK18M-35.4N1.U1.K 

Вы заказали: Индуктивный 
датчик с расположением 
чувствительной части с торца, 
с прямоугольным корпусом 
шириной 18 мм, с номинальным 
расстоянием срабатывания 
4 мм; схемой подключения 
– трехпроводной NPN, 
коммутационной функцией – NO; 
напряжением питания 10...30 
VDC; кабельным выводом 2 м.

LX X  M - X.X  X  X.X.X 

Ширина корпуса:
08:	 8 мм
10:	 10 мм
18:	 18 мм

Длина корпуса:
20:	 20 мм
23:	 23 мм
27:	 27 мм
35:	 35 мм

Исполнение:
М:	 Неутапливаемое 

Расположение чувствительной части:
K:	 с торца
KF:	 сверху

Расстояние срабатывания (Sn):
2:	 2 мм
2,5:	2,5 мм
4:	 4 мм
12:	 12 мм

Схема подключения:
N:	 NPN
P:	 PNP
D:	 двухпроводная (постоянный ток)

Коммутационная функция:
1:	 NO
2:	 NC	
4:	 NO+NC

Напряжение питания:
U1: 	 10...30 VDC
U4:	  10...60 VDC

Тип электрического подключения:
K:	 кабельный вывод 2 м

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Для крепления  
на плоскость
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ CAP

Испол-
нение

Габаритный чертеж Напряжение
питания

Схема
подключения

Коммута-
ционная
функция

Номинальное 
расстояние 
срабатывания

Модификация

Диаметр корпуса 18 мм

10…30 VDC NPN трехпроводная NO 16 мм CAP18-80.16N1.U1.K
NC CAP18-80.16N2.U1.K

Ут
ап

ли
ва

ем
ое

  
ис

по
лн

ен
ие NPN четырехпроводная NO+NC CAP18-80.16N4.U1.K

PNP трехпроводная NO CAP18-80.16P1.U1.K
NC CAP18-80.16P2.U1.K

PNP четырехпроводная NO+NC CAP18-80.16P4.U1.K
20…250 VAC/VDC двухпроводная NO 8 мм CAP18-80.8C1.U9.K

NC CAP18-80.8C2.U9.K
10…30 VDC NPN трехпроводная NO 25 мм CAP18M-80.25N1.U1.K

NC CAP18M-80.25N2.U1.K

Не
ут

ап
ли

ва
ем

ое
  и

сп
ол

не
ни

е NPN четырехпроводная NO+NC CAP18M-80.25N4.U1.K
PNP трехпроводная NO CAP18M-80.25P1.U1.K

NC CAP18M-80.25P2.U1.K
PNP четырехпроводная NO+NC CAP18M-80.25P4.U1.K

20…250 VAC/VDC двухпроводная NO 15 мм CAP18M-80.15C1.U9.K
NC CAP18M-80.15C2.U9.K

ЕМКОСТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ 
ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Применяются для бесконтактного контроля объектов, когда
применение индуктивных и оптических датчиков невозможно. 
Используются в устройствах контроля заполнения жидкостью 
сосудов и емкостей, контроля обрыва полотна или провода, 
определения влажности материала, учета изделий на конвейере.

Серия CAP в цилиндрическом
корпусе из пластика

• Высокий порог чувствительности.
• Обнаружение объектов и среды из различных материалов (прово-

дники и диэлектрики, жидкие и твердые объекты, синтетические 
вещества и органические соединения, химически агрессивная среда).

• Возможность детектирования через препятствие.
• Низкое время реакции.
• Широкий диапазон расстояний дальности действия.
• Возможность регулировки чувствительности.
• Светодиодная индикация состояния датчика.
• Низкая потребляемая мощность.
• Отсутствие непосредственного контакта с контролируемым объектом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение параметра
Модификация CAP18•-••.••••.U1.K CAP18•-••.••••.U9.K CAP30•-••.••••.U1.K CAP30•-••.••••.U9.K
Напряжение питания 10…30 VDC 20…250 VAC/VDC 10…30 VDC 20…250 VAC/VDC

Диаметр корпуса 18 мм 30 мм

Расстояние дальности действия 
(Sn)

16 мм (утапливаемое исп.),
25 мм (неутапливаемое исп.)

8 мм (утапливаемое исп.),
15 мм (неутапливаемое исп.)

20 мм (утапливаемое исп.),
30 мм (неутапливаемое исп.)

20 мм (утапливаемое исп.),
25 мм (неутапливаемое исп.)

Гистерезис 15 % от Sr (расстояние дальности действия датчика, измеренное при ном. температуре, ном. напряжения питания и определенных условиях монтажа)

Точность повторения ≤5 % от Sr ≤1 % от Sr ≤5 % от Sr ≤1 % от Sr

Максимальный ток нагрузки 300 мА 200 мА 300 мА 200 мА

Ток утечки ≤0,01 мА ≤2,5 мА ≤0,01 мА ≤2,5 мА

Падение напряжения ≤ 2 V ≤ 10 VAC / ≤ 8 VDC ≤ 2 V ≤ 10 VAC / ≤ 8 VDC

Максимальная частота 
срабатывания 100 Гц 25 Гц (при AC питании);

40 Гц (при DC питании) 100 Гц 25 Гц (при AC питании);
40 Гц (при DC питании)

Время отклика 1,5 мс 10 мс 1,5 мс 10 мс

Степень защиты IP67

Защита от короткого замыкания Есть

Защита от обратной полярности Есть (датчики постоянного тока)

Индикация срабатывания Желтый светодиод

Температура окружающей среды -25…+70 °С

Материал корпуса PBT - пластик

Электрическое подключение Кабельный вывод 2 м



ОВЕН | Каталог продукции 2019 323

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ CAP							                (продолжение)

ЕМКОСТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Возможные 
варианты 
упаковки

пакет (1 шт.)

Масса одного 
датчика

CAP18/CAP18M – 0,1 кг
CAP30/CAP30M – 0,16 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИСХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчики постоянного тока

Трехпроводные, NPN, NO  
(CAP•••-••.••N1.U1.K)

Трехпроводные, PNP, NO  
(CAP•••-••.••P1.U1.K)

Трехпроводные, NPN, NC  
(CAP•••-••.••N2.U1.K)

Трехпроводные, PNP, NC  
(CAP•••-••.••P2.U1.K)

Четырехпроводные, NPN, NO+NC 
(CAP•••-••.••N4.U1.K)

Четырехпроводные, PNP, NO+NC 
(CAP•••-••.••P4.U1.K)

Датчики с универсальным питанием

Двухпроводные, NO  
(CAP•••-••.••C1.U9.K)

Двухпроводные, NC  
(CAP•••-••.••C2.U9.K)

Пример обозначения: CAP30M-80.30N4.U1.K
Вы заказали: Емкостный датчик в пластиковом корпусе диаметром 
30 мм неутапливаемого исполнения, длина корпуса 80 мм, расстояние 
дальности действия 30 мм, схема подключения NPN, коммутационная 
функция NO+NC, с напряжением питания 10…30 В постоянного тока и 
кабельным выводом 2 метра.

CAP X X - X.X X X.X.X 

Диаметр корпуса:
08  	– 8 мм
30	  – 30 мм

Длина корпуса:
80	  – 80 мм

Исполнение:
М    – неутапливаемое
–     – 	утапливаемое

Расстояние срабатывания (Sn):
8	 – 8 мм
10  – 10 мм
15	  – 15 мм
16	  – 16 мм
20	  – 20 мм
25	  – 25 мм
30	  – 30 мм

Схема подключения:
N   – NPN (трехпроводная)
P	   – PNP (трехпроводная)
C   – двухпроводная  
        (переменный/постоянный ток)

Коммутационная функция:
1    – NO
2    – NC
4    – NO+NC	

Напряжение питания:
U1	  – 10...30 VDC
U9  	– 20...250 VAC/VDC	

Тип электрического подключения:
K	     – кабельный вывод 2 м

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

УПАКОВКА

•• Емкостный датчик KIPPRIBOR с кабельным выводом – 1 шт.

Испол-
нение

Габаритный чертеж Напряжение
питания

Схема
подключения

Коммута-
ционная
функция

Номинальное 
расстояние 
срабатывания

Модификация

Диаметр корпуса 30 мм
10…30 VDC NPN трехпроводная NO 20 мм CAP30-80.20N1.U1.K

NC CAP30-80.20N2.U1.K

Ут
ап

ли
ва

ем
ое

  
ис

по
лн

ен
ие NPN четырехпроводная NO+NC CAP30-80.20N4.U1.K

PNP трехпроводная NO CAP30-80.20P1.U1.K
NC CAP30-80.20P2.U1.K

PNP четырехпроводная NO+NC CAP30-80.20P4.U1.K
20…250 VAC/VDC двухпроводная NO CAP30-80.20C1.U9.K

NC CAP30-80.20C2.U9.K
10…30 VDC NPN трехпроводная NO 30 мм CAP30M-80.30N1.U1.K

NC CAP30M-80.30N2.U1.K

Не
ут

ап
ли

ва
ем

ое
  и

сп
ол

не
ни

е NPN четырехпроводная NO+NC CAP30M-80.30N4.U1.K
PNP трехпроводная NO CAP30M-80.30P1.U1.K

NC CAP30M-80.30P2.U1.K
PNP четырехпроводная NO+NC CAP30M-80.30P4.U1.K

20…250 VAC/VDC двухпроводная NO 25 мм CAP30M-80.25C1.U9.K
NC CAP30M-80.25C2.U9.K
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ОПТИЧЕСКИЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ  
ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Предназначены для контроля наличия и положения объектов  
в пространстве, определения присутствия посторонних 
объектов в системах безопасности промышленного 
оборудования и зонах с контролируемым доступом, контроля 
технологических меток в производственных процессах.

Серия ОА18 в цилиндрическом корпусе

Основные преимущества оптических бесконтактных датчиков ОА18:
•• Высокая надежность и продолжительный срок эксплуатации без 
ухудшения рабочих характеристик.

•• Низкое время реакции.
•• Широкий диапазон дистанций срабатывания.
•• Возможность регулировки чувствительности.
•• Светодиодная индикация состояния датчика.
•• Низкая потребляемая мощность.
•• Отсутствие непосредственного контакта с контролируемым объектом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Расстояние дальности действия конкретного датчика, измеренное при номинальной температуре, номинальном напряжения питания и определенных 
условиях монтажа; 
** Модификации с поляризационным фильтром.

Параметр Значение параметра
Модификация ОА18-T ОА18-D ОА18-R
Тип датчика Барьерного типа Диффузного типа Рефлекторного типа
Диаметр датчика 18 мм
Расстояние срабатывания номинальное (Sn) 15 м 0,15 м; 0,5 м 1 м; 3 м
Гистерезис переключения ≤15 % от Sr*
Точность повторения ±10 % от Sn
Тип выхода NPN / PNP
Коммутационная функция NO+NC (переключающий контакт)
Напряжение питания 10…30 VDC
Максимальный ток нагрузки 200 мА
Падение напряжения ≤ 2,5 V
Потребляемый ток ≤ 30 мА

Источник излучения ИК диод (880 нм) ИК диод (880 нм);
Красный диод (650 нм)**

Время отклика 1 мс
Допустимое внешнее освещение ≤ 10000 люкс
Электрическая прочность изоляции 500 VDC в течение 1 мин
Степень защиты IP67
Защита от короткого замыкания Есть
Защита от обратной полярности Есть
Защита от перегрузки Есть
Индикация срабатывания Светодиодная
Электрическое подключение Кабельный вывод 2 м
Виброустойчивость 10…55 Гц с амплитудой 1 мм в каждой координате X, Y, Z в течение 30 мин 
Ударопрочность 30G 6 раз в координатах X, Y, Z
Температура окружающей среды -25…+55 °С
Влажность окружающей среды 35…85 %
Материал корпуса Латунь никелированная

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ ОА18

Тип датчика Габаритный чертеж Напряже-
ние
питания

Схема
подключения

Коммута-
ционная
функция

Номинальное 
расстояние 
срабатыва-
ния

Модификация

Диффузный 10…30 VDC NPN четырехпроводная NO+NC 0,15 м OA18-DI0015N4.U1.K

PNP четырехпроводная OA18-DI0015P4.U1.K

NPN четырехпроводная 0,5 м OA18-DI0050N4.U1.K

PNP четырехпроводная OA18-DI0050P4.U1.K
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* Излучатель датчиков барьерного типа имеет трехпроводную схему подключения.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ ОА18  					              (продолжение)

ЕМКОСТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Датчики NPN-типа

Датчики PNP-типа

Излучатель датчиков модификации ОА18-TI

Возможные варианты упаковки пакет (1 шт.)

Масса одного датчика OA18-DI – 0.12 кг
OA18-RI/RR – 0.12 кг
OA18-TI – 0.245 кг

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Оптический датчик KIPPRIBOR с кабельным выводом – 1 шт. (для 
датчиков OA18-TI в комплект поставки входит излучатель 1 шт.,  
и приемник 1 шт.).

Пример обозначения: OA18-RR0100N4.U1.K.F
Вы заказали: Оптический датчик в металлическом цилиндрическом 
корпусе диаметром 18 мм, рефлекторного типа, с красным 
излучателем, с номинальным расстоянием срабатывания 1 м,  
NPN–типом выхода, с NO+NC контактами, напряжением питания 
10…30 VDC, кабельным выводом и поляризационным фильтром.

OA18 - X X X X X X X X.X X.X.X 
Тип датчика:
T   	– барьерного типа
D  	– диффузионного типа
R  	– рефлекторного типа

Тип излучателя:
I   – инфракрасный
R  – красный

Номинальное расстояние 
срабатывания (Sn):
0015	  – 150 мм
0050  – 500 мм
0100	  – 1 м
0300	  – 3 м
1500	  – 15 м

Тип выхода:
N   – NPN
P   – PNP

Коммутационная функция:
4    – NO+NC	

Напряжение питания:
U1	  – 10...30 VDC

Тип электрического подключения:
K	     – кабельный вывод 2 м

Дополнительные опции:
F     – с поляризационным фильтром

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Рефлекторный 10…30 VDC NPN четырехпроводная NO+NC 1 м OA18-RR0100N4.U1.K.F

PNP четырехпроводная OA18-RR0100P4.U1.K.F

NPN четырехпроводная 3 м OA18-RI0300N4.U1.K

PNP четырехпроводная OA18-RI0300P4.U1.K

Барьерный NPN четырехпроводная* 15 м OA18-TI1500N4.U1.K

PNP четырехпроводная* OA18-TI1500P4.U1.K

из
лу

ча
те

ль
пр

ие
мн

ик
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ДАТЧИКИ

Тип датчика Габаритный чертеж Напряжение
питания

Схема
подключения

Коммута-
ционная
функция

Номинальное 
расстояние 
срабатывания

Модификация

Диффузный 10…30 VDC NPN четырехпроводная NO+NC
0,35 м

OK30-DI0035N4.U1.K

PNP четырехпроводная OK30-DI0035P4.U1.K

NPN четырехпроводная
0,8 м

OK30-DI0080N4.U1.K

PNP четырехпроводная OK30-DI0080P4.U1.K

Рефлекторный NPN четырехпроводная
0,7 м

OK30-RI0070N4.U1.K.T

PNP четырехпроводная OK30-RI0070P4.U1.K.T

NPN четырехпроводная
2 м

OK30-RR0200N4.U1.K.F

PNP четырехпроводная OK30-RR0200P4.U1.K.F

NPN четырехпроводная
4 м

OK30-RI0400N4.U1.K

PNP четырехпроводная OK30-RI0400P4.U1.K

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ ОK30 

* Расстояние дальности действия датчика, измеренное при ном. температуре, ном. напряжения питания и определенных условиях монтажа.

Применяются для контроля наличия и положения объектов  
в пространстве, определения присутствия посторонних объек-
тов в системах безопасности промышленного оборудования и 
зонах с контролируемым доступом, контроля технологических 
меток в производственных процессах: промышленных установ-
ках, производственных линиях, полиграфическом оборудова-
нии, оргтехнике и др.

•• Габариты датчика позволяют выполнить монтаж в условиях 
ограниченного объема.

•• Низкое время реакции.
•• Широкий диапазон дистанций срабатывания.
•• Наличие элементов регулировки и индикации состояния.
•• Низкая потребляемая мощность.
•• Отсутствие непосредственного контакта с контролируемым объектом.

Серия ОK30 в миниатюрном 
корпусе из пластика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение параметра
Модификация ОК30-T ОК30-D ОК30-R
Тип датчика Барьерного типа Диффузного типа Рефлекторного типа

Расстояние срабатывания номинальное (Sn) 5 м; 10 м 0,35 м; 0,8 м 0,7 м; 2 м; 4 м

Гистерезис 15 %

Тип выхода NPN / PNP

Коммутационная функция NO+NC (переключающий контакт)

Напряжение питания 10…30 VDC

Максимальный ток нагрузки 100 мА

Падение напряжения ≤ 2 V

Потребляемый ток ≤ 30 мА

Время отклика 1 мс

Источник излучения ИК диод (880 нм) ИК диод (880 нм)
Красный диод (650 нм)*

Допустимое внешнее освещение ≤ 5000 люкс

Электрическая прочность изоляции 500 VDC в течение 1 мин

Степень защиты IP67

Защита от короткого замыкания Есть

Защита от обратной полярности Есть

Индикация состояния Зеленый светодиод – индикация питания;
Желтый светодиод – индикация срабатывания

Электрическое подключение Кабельный вывод 2 м

Температура окружающей среды -25…+55 °С

Влажность окружающей среды 35…85 %

Материал корпуса PBT - пластик
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ЕМКОСТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Барьерный 10…30 VDC NPN четырехпроводная* NO+NC

5 м

OK30-TI0500N4.U1.K

PNP четырехпроводная* OK30-TI0500P4.U1.K

NPN четырехпроводная*

10 м

OK30-TI1000N4.U1.K

PNP четырехпроводная* OK30-TI1000P4.U1.K

*– Излучатель датчиков барьерного типа имеет двухпроводную схему подключения.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ ОK30  					              (продолжение)

из
лу

ча
те

ль
пр

ие
мн

ик

Возможные 
варианты 
упаковки

пакет (1 шт.)

Масса одного 
датчика

OK30-DI – 0,05 кг
OK30-RI/RR – 0,05 кг
OK30-TI – 0,1 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчики NPN-типа

Датчики PNP-типа

Излучатель датчиков модификации ОK30-TI

Пример обозначения: OK30-RI0070N4.U1.K.T
Вы заказали: Оптический датчик в миниатюрном прямоугольном 
корпусе из пластика, рефлекторного типа, с инфракрасным 
излучателем, номинальным расстоянием срабатывания 0,7 м,  
NPN–типом выхода, с NO+NC контактами, напряжением питания 
10…30 VDC, исполнение для прозрачных материалов.

OK30 - X X X X X X X X.X X.X.X 

Тип датчика:
T   	– барьерного типа
D  	– диффузионного типа
R  	– рефлекторного типа

Тип излучателя:
I   – инфракрасный
R  – красный

Номинальное расстояние 
срабатывания (Sn):
0035	  – 350 мм
0070  – 700 мм
0080	  – 800 мм
0200	  – 2 м
0400	  – 4 м
0500	  – 5 м
1000	  – 10 м

Тип выхода:
N   – NPN
P   – PNP

Коммутационная функция:
4    – NO+NC	

Напряжение питания:
U1	  – 10...30 VDC

Тип электрического подключения:
K	     – кабельный вывод 2 м

Дополнительные опции:
F     – с поляризационным фильтром
T     – для прозрачных материалов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

УПАКОВКА

•• Оптический датчик KIPPRIBOR с кабельным выводом – 1 шт.  
(для датчиков OK30-TI в комплект поставки входит излучатель  
1 шт., и приемник 1 шт.).

•• Монтажный комплект – 1 шт.
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* Расстояние дальности действия конкретного датчика, измеренное при номинальной температуре, номинальном напряжения питания и определенных 
условиях монтажа. 
**  Модификации с поляризационным фильтром.

Предназначены для получения информации о наличии/отсут-
ствии объекта, его размерах, положении, наполнении объе-
ма, подсчета продукции, оптических барьерах безопасности. 
Датчики находят применение в машиностроительной и пищевой 
промышленности, в различных системах мониторинга.

Преимущества оптических бесконтактных датчиков ОK50:
•• Длительный срок эксплуатации без ухудшения рабочих 
характеристик.

•• Серия представлена датчиками с универсальным питанием  
и датчиками с программируемым выходом.

•• Возможность выбрать оптимальную модификацию из трех типов 
датчиков (диффузного, рефлекторного и барьерного типа).

•• Наибольшее расстояние срабатывания (в сравнении с сериями 
ОА18, ОК30).

•• Монтажный кронштейн в комплекте.

Серия ОK50 в корпусе из пластика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ ОК50

С универсальным питанием С программируемым выходом
Модификация ОК50-T ОК50-D ОК50-R ОК50-T ОК50-D ОК50-R

Тип датчика Барьерного типа Диффузного типа Рефлекторного 
типа Барьерного типа Диффузного 

типа
Рефлекторного 
типа

Расстояние срабатывания 
номинальное (Sn) 20 м 0,4 м; 1 м; 2 м 6 м; 10 м 20 м 0,4 м; 1 м; 2 м 6 м; 10 м

Гистерезис переключения ≤10 % от Sr* ≤10 % от Sr*

Точность повторения ±10 % от Sn ±10 % от Sn

Тип выхода Реле SPDT Программируемый NPN / PNP

Коммутационная функция NO/NC (переключающий контакт) Программируемый NO / NC

Напряжение питания 12…240 VDC / 24…240 VAC 10…30 VDC;

Максимальный ток нагрузки 3 А / 30 VDC; 1 A / 220 VAC 200 мА

Падение напряжения ≤ 2,5 V ≤ 2V

Потребляемый ток ≤ 30 мА ≤ 30 мА

Время отклика 10 мс 5 мс

Источник излучения ИК диод (880 нм)
ИК диод (880 нм)
Красный диод 
(650 нм)**

ИК диод (880нм)
ИК диод (880 нм)
Красный диод 
(650 нм)**

Допустимое внешнее освещение ≤10000 люкс ≤10000 люкс

Электрическая прочность изоляции 500 VDC в течение 1 мин 500 VDC в течение 1 мин

Степень защиты IP65 IP65

Защита от короткого замыкания – Есть

Защита от обратной полярности – Есть

Индикация состояния Зеленый светодиод – индикация питания;
Желтый светодиод – индикация срабатывания

Зеленый светодиод – индикация питания;
Желтый светодиод – индикация срабатывания

Электрическое подключение Кабельный вывод 2 м Кабельный вывод 2 м

Температура окружающей среды -10…+60 °С -10…+60 °С

Влажность окружающей среды 35…85 % 35…85 %

Материал корпуса PBT - пластик PBT-пластик
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ OK50

Тип датчика Напряжение
питания

Схема
подключения

Коммутационная
функция

Номинальное 
расстояние 
срабатывания

Модификация

Диффузный 12…240 VDC / 24…240 VAC SPDT–реле, 5-проводная* NO+NC 0,4 м OK50-DI0040R4.U6.K

1 м OK50-DI0100R4.U6.K

2 м OK50-DI0200R4.U6.K

Рефлекторный 6 м OK50-RR0600R4.U6.K.F

10 м OK50-RI1000R4.U6.K

Барьерный 20 м OK50-TI2000R4.U6.K

Диффузный 10…30 VDC Программируемый
NPN/PNP, 4-проводная*

Программируемая
NO/NC

0,4 м OK50-DI0040S3.U1.K

1 м OK50-DI0100S3.U1.K

2 м OK50-DI0200S3.U1.K

Рефлекторный 6 м OK50-RR0600S3.U1.K.F

10 м OK50-RI1000S3.U1.K

Барьерный 20 м OK50-TI2000S3.U1.K

* Излучатель датчиков барьерного типа имеет двухпроводную схему подключения.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Датчики диффузного и рефлекторного типа

Датчики барьерного типа

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчики серии ОK50 с универсальным питанием

Излучатель датчиков ОK50 с универсальным питанием

Датчики серии ОK50 с программируемым выходом

В конфигурации NPN-NO: В конфигурации NPN-NC:

В конфигурации PNP-NO: В конфигурации PNP-NC:

Излучатель датчиков ОK50 с программируемым выходом

из
лу

ча
те

ль
пр

ие
мн

ик
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ДАТЧИКИ

Пример обозначения: OK50-RR0600R4.U6.K.F
Вы заказали: Оптический датчик в прямоугольном корпусе из 
пластика, рефлекторного типа, с красным источником излучения, 
номинальным расстоянием срабатывания 6 м, выходом типа SPDT – 
реле, с NO+NC контактами, универсальным напряжением питания 
12…240 VDC / 24…240 VAC, кабельным 2-метровым выводом, с 
поляризационным фильтром.

OK50 - X X X X X X X X.X X.X.X 

Тип датчика:
T   	– барьерного типа
D  	– диффузионного типа
R  	– рефлекторного типа

Тип излучателя:
I   – инфракрасный
R  – красный

Номинальное расстояние 
срабатывания (Sn):
0040	  – 400 мм
0100  – 1 м
0200	  – 2 м
0600	  – 6 м
2000	  – 20 м

Тип выхода:
S   – PNP/NPN программируемый
R   – SPDT-реле

Коммутационная функция:
3    – NO/NC программируемый
4    – NO+NC переключающий	

Напряжение питания:
U1	  – 10...30 VDC
U6	  – 12...240 VDC / 24...240 VAC

Тип электрического подключения:
K	     – кабельный вывод 2 м

Дополнительные опции:
F     – с поляризационным фильтром

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ 
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR

•• Оптический датчик KIPPRIBOR с кабельным выводом – 1 шт.  
(для датчиков OK50-TI в комплект поставки входит излучатель  
1 шт., и приемник 1 шт.).

•• Монтажный комплект – 1 шт.

•• Для работы с блестящими поверхностями поставляются датчики  
с поляризационным фильтром (индекс F в условном обозначении). 
Датчики с индексом Т в условном обозначении предназначены для 
работы с прозрачными материалами.

Отражатель OR51-S

Рефлекторные датчики KIPPRIBOR рекомендуется использовать с 
отражателем KIPPRIBOR OR51-S.

Рефлектор поставляется в индивидуальной упаковке (пакет). 
Масса изделия около 40 г.

Возможные 
варианты 
упаковки

пакет (1 шт.)

Масса одного 
датчика

OK50-DI – около 0,18 кг
OK50-RI/RR – около 0,18 кг
OK50-TI – около 0,35 кг

УПАКОВКА
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ОПТОВОЛОКОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ 
И КАБЕЛИ KIPPRIBOR

Предназначены для бесконтактного определения наличия  
и местоположения предметов, позиционирования заготовок 
в производственном и технологическом оборудовании, 
регистрации оптических меток, подсчета изделий на линиях  
и в автоматах. Оптоволоконные усилители находят применение 
в пищевом и промышленном оборудовании, в линиях фасовки, 
дозирующих аппаратах и автоматах нанесения этикетки.

Усилители серии OF65

Основные преимущества оптоволоконных усилителей OF65:
•• Возможность обнаружения объектов практически из любых материалов.
•• Возможность регулировки чувствительности позволяет корректировать 
работу датчика в зависимости от специфики условий эксплуатации, а 
также использовать одну модель усилителя для разных задач.

•• Не требуют непосредственного контакта с объектом для его 
обнаружения, тем самым сводят на нет такие понятия как 
механический ресурс и механический износ.

•• Подходят для монтажа в условиях дефицита монтажного объема. 
Сам усилитель может быть установлен в шкафу управления, а 
чувствительная часть в зоне обнаружения объекта. Такой тип монтажа 
особо актуален в условиях, когда установка датчика непосредственно в 
зоне контроля нежелательна или физически невозможна.

•• Могут использоваться в качестве датчика оптической (цветовой) 
метки (при высокой контрастности метки и фона, например, черная 
метка и белый фон).

•• Наличие дисплея в (модификации с индексом «D») упрощает 
процедуру настройки датчика на объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*– Температура эксплуатации зависит от числа установленных рядом усилителей и составляет: -10… 50 °С при количестве 3...10 шт.,  
								                        -10… 45 °С при количестве 11...16 шт.

Параметр
Значение параметра

OF65-UR000FN3.U5.K
OF65-UR000FP3.U5.K

OF65-UR000FN3.U5.K.D
OF65-UR000FP3.U5.K.D

Напряжение питания 12...24 VDC

Потребляемый ток ≤ 30 мА ≤ 50 мА

Характеристика выхода NPN / PNP с открыты коллектором, 24 VDC / 0,1 A, падение напряжения ≤ 1,1 VDC

Защита цепей От обратной полярности,
короткого замыкания

От обратной полярности,
короткого замыкания, перегрузки

Источник излучения Красный светодиод

Режим работы LIGHT-ON / DARK-ON (переключаемый)

Элементы индикации LED–индикаторы Цифровой дисплей, LED – индикаторы

Настройка чувствительности Потенциометры грубой и тонкой настройки Программная настройка

Время отклика ≤ 1 мс 250 мкс / 500 мкс / 1 мс (настраиваемое)

Функция таймера нет 40 мс / 10 мс / OFF (настраиваемая)

Электрическая прочность изоляции 500 VAC в течение 1 мин

Степень защиты IP55 IP65

Температура эксплуатации -10…+50 °С -10…+55 °С*

Влажность воздуха 35…85 %

Виброустойчивость 10…55 Гц с амплитудой 1,5 мм в каждой координате X, Y, Z в течение 2 часов

Электрическое подключение Кабельный вывод 2 м

Монтаж На DIN–рейку / на поверхность

Материал корпуса ABS-пластик PVC-пластик
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ДАТЧИКИ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПТОВОЛОКОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ OF65

Исполнение Габаритный чертеж Напряжение
питания

Схема
подключения

Коммутаци-
онная
функция

Номинальное 
расстояние сраба-
тывания

Модификация

Без дисплея 12…24 VDC NPN 3-проводная NO / NC Зависит от подклю-
ченного оптоволо-
конного кабеля

OF65-UR000FN3.U5.K

PNP 3-проводная OF65-UR000FP3.U5.K

С дисплеем NPN 3-проводная OF65-UR000FN3.U5.K.D

PNP 3-проводная OF65-UR000FP3.U5.K.D

Возможные 
варианты 
упаковки

пакет (1 шт.)

Масса одного 
датчика

OF65-UR000FN3.U5.K, OF65-UR000FP3.U5.K – 0,11 кг
OF65-UR000FN3.U5.K.D, OF65-UR000FP3.U5.K.D – 0,08 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Усилители с подключением PNP типа:

Усилители с подключением NPN типа:

Пример обозначения: OF65-UR000FN3.U5.K.D
Вы заказали: Оптоволоконный усилитель с красным излучателем 
с номинальным расстоянием срабатывания, зависящим от 
оптоволоконного кабеля, с выходом NPN–типа, коммутационной 
функцией NC / NO, напряжение питания 12…24 VDC с кабельным 
выводом 2 метра, исполнение с дисплеем.

OF65 - X X X X X X X.X.X X.X.X 

Тип оптоволоконного усилителя:
U   	– универсальный

Тип излучателя:
R  – красный

Номинальное расстояние 
срабатывания (Sn):
000F	  – Зависит от типа  применяемого               
оптоволоконного кабеля  

Тип выхода:
N   – NPN
P   – PNP

Коммутационная функция:
3    – NO/NC программируемый	

Напряжение питания:
U5	  – 12...24 VDC

Тип электрического подключения:
K	     – кабельный вывод 2 м

Дополнительные опции:
–     – без дисплея
D     – исполнение с дисплеем

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

УПАКОВКА

•• Оптоволоконный усилитель с монтажным комплектом KIPPRIBOR – 1 шт.
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ЕМКОСТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Предназначены для подключения к оптоволоконным усилите-
лям KIPPRIBOR серии OF65. Кабель является средством переда-
чи оптического сигнала между усилителем и зоной контроля.

Особенности оптоволоконных кабелей серии OF:
•• Серия представлена двумя типами кабелей: на отражение и на 
пересечение луча.

•• На концах кабелей установлены удобные монтажные головки с 
резьбой для установки.

•• Большой ресурс работы.
•• Незначительное затухание сигнала.

Кабели серии OF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение параметра
Модификация OFM4-TR0015.2M OFM6-TR0020.2M OFM6-DR0006.2M
Тип кабеля На пересечение На пересечение На отражение

Размер установочной головки М4 М6×0,75 М6×0,75

Диаметр кабеля 2,2 мм 2,2 мм 2,2 мм

Минимальный радиус изгиба 25 мм

Температура эксплуатации -10…+50 °С (без конденсации влаги)

Длина кабеля 2 м

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Тип кабеля Габаритный чертеж Минимальный 
размер объекта

Номинальное расстоя-
ние срабатывания, Sn Модификация

На 
пересечение 
луча

4 мм 150 мм OFM4-TR0015.2M

На 
пересечение 
луча

200 мм OFM6-TR0020.2M

На отражение 65 мм OFM6-DR0006.2M

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

УПАКОВКА

•• Оптоволоконный кабель длиной 2 метра, с установленной головкой.

OF X X-X X X X X X.X X 

Тип головки оптоволоконного кабеля:
M4   	– металлическая с резьбой М4
M6   	– металлическая с резьбой М6

Тип детектирования:
DR  – диффузное отражение   
TR  – на пересечение луча

Номинальное расстояние срабатывания (Sn):
0006	  – 65 мм	 0020 – 200 мм
	0015 – 150 мм

Длина оптического кабеля:
2М   – 2 метра

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ Пример обозначения: OFM6-DR0006.2M
Вы заказали: Оптоволоконный кабель с установленной головкой 
с резьбой М6, диффузным типом детектирования, с номинальным 
расстоянием срабатывания 65 мм, длина кабеля 2 метра.

Возможные 
варианты 
упаковки

пакет (1 шт.)

Масса одного 
кабеля

около 0,025 кг




