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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ ОВЕН РБХ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ К ПЧВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОВЕН РБх

• Резистор 
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2 в диапазоне мощностей 1,5–22 кВт имеют встроенные 
тормозные ключи для подключения тормозных резисторов. Тормозные 
резисторы являются необходимой опцией ПЧВ для работы с подъем-
но-транспортными механизмами (краны, лифты, наклонные транспор-
теры), высокоинерционным оборудованием (дымососы, центрифуги, 
тягодутьевые механизмы), некоторыми станочными применениями 
(токарно-винторезные, сверлильные, шлифовальные станки и др.)

Бюджетная линейка тормозных резисторов РБ1
Проволочные балластные резисторы с керамическим корпусом и 
степенью защиты IP00. Линейка включает в себя два типа резисторов:
• 80 Ом, 1 кВт
• 400 Ом, 200 Вт
Для каждого номинала мощности ПЧВ может быть использован один 
резистор или группа резисторов в параллельном включении.

Промышленные линейки тормозных резисторов РБ2, РБ3, РБ4
Представляют собой балластные резисторы с алюминиевым или 
керамическим корпусом и степенью защиты IP54 или IP20. 
Линейка включает в себя два типа резисторов на каждый номинал 
мощности ПЧВ для продолжительности включения (ПВ) 10 % и 40 %.
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Параметры серии РБ1. ПВ=10 %, IP00

Модификация РБ1 Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная мощность 
рассеивания, кВт

РБ1-400-К20 400 0,20
РБ1-080-1К0 80 1,00

Параметры серии РБ2. ПВ=40 %, IP20

Модификация РБ2 Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная мощность 
рассеивания, кВт

РБ2-038-5К0 38 5,00
РБ2-028-6К0 28 6,00
РБ2-022-8К0 22 8,00
РБ2-019-10К 19 10,00

Параметры серии РБ3. ПВ=10 %, IP54

Модификация РБ3 Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная мощность 
рассеивания, кВт

РБ3-070-К20 70 0,20
РБ3-048-К20 48 0,20
РБ3-270-К20 270 0,20
РБ3-200-К20 200 0,20
РБ3-145-К30 145 0,30
РБ3-110-К45 110 0,45
РБ3-080-К57 80 0,57
РБ3-056-К68 56 0,68
РБ3-038-1К1 38 1,13
РБ3-028-1К4 28 1,40
РБ3-022-1К7 22 1,70
РБ3-019-2К2 19 2,20

Параметры серии РБ4. ПВ=40 %, IP54
Модификация 
РБ4

Номинальное 
сопротивление, Ом

Номинальная мощность 
рассеивания, кВт

РБ4-070-К57 70 0,57
РБ4-048-К96 48 0,96
РБ4-270-К57 270 0,57
РБ4-200-К96 200 0,96
РБ4-145-1К3 145 1,13
РБ4-110-1К7 110 1,70
РБ4-080-2К2 80 2,20
РБ4-056-3К2 56 3,20

Преимущества РБ2, РБ3, РБ4:
• Компактный монтаж тормозного резистора в шкафу управления 

(для РБ2) или вне его (для РБ3, РБ4).
• Возможность работы в тяжелых условиях (увеличенная мощность, 

выделяемая при торможении).

Пример обозначения при заказе тормозного (балластного) резистора

ОВЕН РБ3-022-1К7
РБ – резистор балластный
3 – код серии (1, 2, 3, 4)
022 – 22 Ом (номинальное сопротивление, Ом)
1К7 – 1,7 кВт (номинальная мощность рассеивания, кВт)

Тормозные (балластные) резисторы

Модификации ОВЕН РБ1 ОВЕН РБ2 ОВЕН РБ3 ОВЕН РБ4

Степень защиты IP00 IP20 IP54
Продолжительность включения ПВ 10 % 40 % 10 % 40 %
Класс защиты 0I I I I
Способ охлаждения по ГОСТ 11677-85 С (естественный воздушный)
Диапазон рабочих температур -20...+50 °С
Класс точности 10 % 
Температурный коэффициент сопротивления 0,05 %/°С 
Температура перегрева до 300 °С 

ТОРМОЗНЫЕ (БАЛЛАСТНЫЕ) РЕЗИСТОРЫ
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕТЕВЫХ И МОТОРНЫХ ДРОССЕЛЕЙ

Подбор сетевых и моторных дросселей (реакторов)

продолжение табл.

Сетевые и моторные дроссели выбираются согласно номинальным 
входным и выходным токам соответствующего ПЧВ. Допускается 

подключение однофазных двигателей с использованием однофазного 
моторного дросселя для ПЧВ1 с питанием типа А (1 фаза, 220 В).

Модификация ПЧВ Дроссели сетевые Дроссели моторные
Питающая сеть: 1×220 В или 3×220 В

ПЧВ101-К18-А РСО-004-А РМО-002-А 
ПЧВ3-К25-Б  
ПЧВ101-К37-А

РСО-006-А 
РСТ-002-А

РМО-002-А 
РМТ-002-А

ПЧВ3-К37-Б
РСО-006-А 
РСТ-004-А

РМО-002-А 
РМТ-002-А

ПЧВ101-К75-А  
ПЧВ3-К75-Б

РСО-016-А 
РСТ-006-А

РМО-004-А 
РМТ-004-А

ПЧВ102-1К5-А  
ПЧВ3-1К5-Б

РСО-020-А 
РСТ-010-А

РМО-006-А 
РМТ-006-А

ПЧВ103-2К2-А  
ПЧВ3-2К2-Б

РСО-025-А 
РСТ-016-А

РМО-010-А 
РМТ-010-А

ПЧВ3-3К7-Б
РСО-025-А 
РСТ-020-А

РМО-016-А 
РМТ-015-А

ПЧВ3-5К5-Б РСТ-035-А РМТ-025-А
ПЧВ3-7К5-Б РСТ-040-А РМТ-030-А
ПЧВ3-11К-Б РСТ-060-А РМТ-040-А

Модификация ПЧВ Дроссели сетевые Дроссели моторные
Питающая сеть: 3×380 В

ПЧВ101-К37-В; 
ПЧВ3-К37-В

РСТ-002-А РМТ-002-А 

ПЧВ101-К75-В; 
ПЧВ3-К75-В

РСТ-004-А РМТ-002-А

ПЧВ3-1К5-В РСТ-004-А РМТ-004-А
ПЧВ102-1К5-В РСТ-006-А РМТ-004-А
ПЧВ102-2К2-В РСТ-008-А РМТ-006-А

ПЧВ3-2К2-В РСТ-006-А РМТ-006-А

ПЧВ103-3К0-В РСТ-016-А РМТ-008-А

ПЧВ3-3К0-В РСТ-008-А РМТ-008-А

ПЧВ103-4К0-В РСТ-016-А РМТ-010-А
ПЧВ3-4К0-В РСТ-010-А РМТ-010-А
ПЧВ203-5К5-В РСТ-020-А РМТ-015-А
ПЧВ3-5К5-В РСТ-016-А РМТ-015-А
ПЧВ203-7К5-В РСТ-025-А РМТ-015-А
ПЧВ3-7К5-В РСТ-020-А РМТ-015-А
ПЧВ204-11К-В РСТ-035-А РМТ-025-А
ПЧВ3-11К-В РСТ-025-А РМТ-025-А
ПЧВ204-15К-В РСТ-040-А РМТ-030-А
ПЧВ3-15К-В РСТ-035-А РМТ-030-А
ПЧВ205-18К-В РСТ-050-А РМТ-040-А
ПЧВ3-18К-В РСТ-040-А РМТ-040-А
ПЧВ205-22К-В РСТ-060-А РМТ-050-А
ПЧВ3-22К-В РСТ-050-А РМТ-050-А
ПЧВ3-30К-В РСТ-080-А РМТ-060-А
ПЧВ3-37К-В РСТ-080-А РМТ-080-А
ПЧВ3-45К-В РСТ-120-А РМТ-090-А
ПЧВ3-55К-В РСТ-120-А РМТ-120-А
ПЧВ3-75К-В РСТ-160-А РМТ-150-А
ПЧВ3-90К-В РСТ-200-А РМТ-200-А

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ

Подбор тормозных резисторов
Допускается подключение тормозных резисторов к частотным пре-
образователям ПЧВ1 и ПЧВ2 мощностью 1,5 – 22 кВт. Для каждого 
номинала ПЧВ возможно торможение в тяжелом режиме с ПВ до 40 % 
(чаще всего используется в грузоподъемном оборудовании) или  
в легком режиме с ПВ до 10 % (характерно для дымососов, конвейер-
ных приложений и т.п.).

Продолжительность включения определяется пользователем на основе 
цикла торможения привода. В первом случае (ПВ 40 %) допускается 
использование исключительно тормозных резисторов РБ2 и РБ4. Во вто-
ром случае пользователь может выбрать между тормозными резистора-
ми РБ1 (IP00, групповое подключение для многих модификаций ПЧВ) и 
РБ3 (IP54, один компактный резистор на каждый номинал ПЧВ).

Модификация ПЧВ
Легкое торможение ПВ 10 % Тяжелое торможение ПВ 40 %
Количество резисторов в комплекте модуля, шт.

Модификация РБ3 Модификация РБ4/2
РБ1-400-К20 РБ1-080-1К0

ПЧВ102-1К5-А 5 не использ.  РБ3-070-К20 РБ4-070-К57

ПЧВ103-2К2-А 8 не использ. РБ3-048-К20 РБ4-048-К96
ПЧВ102-1К5-В 1 не использ. РБ3-270-К20 РБ4-270-К57
ПЧВ102-2К2-В 2 не использ. РБ3-200-К20 РБ4-200-К96

ПЧВ103-3К0-В 3 не использ. РБ3-145-К30 РБ4-145-1К3
ПЧВ103-4К0-В 4 не использ. РБ3-110-К45 РБ4-110-1К7
ПЧВ203-5К5-В не использ. 1 РБ3-080-К57 РБ4-080-2К2
ПЧВ203-7К5-В 2 1 РБ3-056-К68 РБ4-056-3К2
ПЧВ204-11К-В 1 2 РБ3-038-1К1 РБ2-038-5К0
ПЧВ204-15К-В не использ. 3 РБ3-028-1К4 РБ2-028-6К0
ПЧВ205-18К-В не использ. 4 РБ3-022-1К7 РБ2-022-8К0
ПЧВ205-22К-В 2 4 РБ3-019-2К2 РБ2-019-10К

ТОРМОЗНЫЕ (БАЛЛАСТНЫЕ) РЕЗИСТОРЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ОВЕН

Транспорт, 
измерительное 
оборудование

Пожарные 
и охранные системы, 
светодиодные ленты

Промышленная 
автоматика

Датчики через 
барьер искрозащиты,

светодиодные 
светильники

Телекоммуникации 
и связь

9 В
5 В 12 В

15 В
48 В
60 В

24 В 36 В

БЛОКИ ПИТАНИЯ ОВЕН

Блоки питания ОВЕН используются для питания 
стабилизированным напряжением датчиков, контроллеров, 
панелей оператора и других приборов, а также исполнительных 
механизмов. Функционал приборов позволяет преобразовать 
широкий диапазон переменного или постоянного напряжения в 
стабилизированное постоянное напряжение, а также обеспечить 
защиту от перенапряжений и импульсных помех на входе, 
короткого замыкания и перегрева.

БЛОКИ ПИТАНИЯ

В ассортименте ОВЕН – одноканальные и многоканальные блоки 
питания мощностью от 2 до 120 Вт. По сфере применения блоки 
питания ОВЕН подразделяются на несколько серий:
• Компактные блоки питания для шкафов автоматики БП30А, БП60А 

(в разработке).
• Блоки питания для ПЛК БП60К-24.
• Блоки питания для промышленной автоматики БП15, БП30, БП60.
• Блоки питания для датчиков БП02, БП04, БП07, БП14.
• Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации БП30-С, БП60-С, 

БП120-С.
• Блок питания с резервированием ИБП60Б.

• Высокая степень точности выходного напряжения при скачках входного напряжения.
• Низкий уровень пульсаций выходного напряжения (<0,5 %) позволяет работать с чувствительными к напряжению нагрузками.
• Стабилизация выходного тока (уверенный запуск нагрузки с емкостным входом – панели, модемы, т.д.).
• Температурная устойчивость: сохраняют заявленную мощность во всем диапазоне рабочих температур.
• Встроенная защита от коротких замыканий и перегрузок. 
• Гальваническое разделение входящих и исходящих цепей гарантирует отсутствие опасного напряжения на выходе.
• Благодаря высокому КПД (не менее 85 %) обеспечивается низкий ток потребления и слабый нагрев. Блокам не требуется дополнительное 

охлаждение.
• Лёгкий и быстрый монтаж на DIN-рейку или монтажную панель.

Высокая надёжность и стабильность блоков питания ОВЕН обусловлены системой контроля качества 
производства. Каждое изделие проходит проверку и тестирование на специальном стенде форсированных 
испытаний в максимально жестких условиях, гарантирующих долговременную безотказную работу блоков 
питания даже на предельных режимах.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОВЕН БП
Блоки питания
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БЛОКИ ПИТАНИЯ

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ОВЕН
Защита по перегрузке типа «отсечка»
При возникновении короткого замыкания блоки питания ОВЕН БП02, 
БП04, БП07, БП14 уходят в режим «отсечки» до восстановления.

Защита от перегрева
При перегреве блоки питания ОВЕН БП30-С, БП60-С, БП120-С уходят 
в режим «отсечки». 

Защита от перегрева
При перегреве блоки питания ОВЕН БП30, БП60, БП120 уходят 
в режим «отсечки». 

КПД блоков питания
Типовое значение КПД блоков питания ОВЕН при работе в номинальном режиме (20 ⁰С, 220 В) составляет 88-90 %.  
При значительных отклонениях температурного диапазона или питающего напряжения значение КПД может снижаться до 82-85 %.

Защита по перегрузке типа «ограничение выходного тока»
При возникновении короткого замыкания или перегреве блоки питания 
ОВЕН БП15, БП30, БП60, БП30-С, БП60-С, БП120-С уходят в режим 
«отсечки» до восстановления.

Uвых, В

Uном

Iвых, AIном Iогр

10-20 мс2-3 с

Выходное
напряжение, %
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Вольт-амперная характеристика БП.  
Тип защиты – отсечка

Вольт-амперная характеристика БП.  
Тип защиты – ограничение выходного тока

График зависимости выходной мощности блока питания (Рвых)  
от температуры окружающей среды (Токр.ср.). БП для тяжелых условий 
эксплуатации

График зависимости выходной мощности блока питания (Рвых) 
от температуры окружающей среды (Токр.ср.). БП для обычных условий 
эксплуатации

КПД, %

Токр= +25 °С

Токр= -40 °С

85 115 145 175 205 235 265

84

82

86

88

90

Напяжение
питания, В

Токр= +70 °С

График зависимости КПД источника питания БП60К-24  
от напряжения питания на границах температурного диапазона  
и в номинальном режиме

График зависимости КПД источника питания БП30-24  
от напряжения питания на границах температурного диапазона  
и в номинальном режиме

КПД, %
Токр= +25 °С

Токр= -20 °С
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Напяжение
питания, В

Токр= +50 °С
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ТУ 27.11.50-001-46 526536-2017
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Предназначены для питания стабилизированным напряжением 
12 или 24 В приборов и датчиков. Рекомендуются к применению 
в шкафах автоматики, где требуется компактное по ширине 
решение (ширина корпуса БП30А 22 мм).

•  Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, 
компактный корпус: ширина 22 мм).

•  Возможность параллельного подключения двух блоков питания 
(для резервирования) без дополнительных устройств.

•  Регулировка выходного напряжения: ±8 %.
•  Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
• Гарантированная защита блока питания и нагрузки (от КЗ, 

перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске).

ОВЕН БП30А   
Компактные блоки питания 
для шкафов автоматики    

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Параметр
Значение

БП30А-12 БП30А-24

Выходные параметры 
Номинальное напряжение, В 12 24

Номинальный ток, А 2,5 1,25

Номинальная мощность, Вт 30

Подстройка выходного напряжения, % ±8

Допустимое отклонение напряжения, %
Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения, %
Нестабильность выходного напряжения от выходного тока, %
Коэффициент температурной нестабильности, %/°С

±2
±0,5
±0,25
±0,015

Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), мВ, не более

– типовое значение* 50

– максимальное значение 120

Входные параметры
Напряжение питания переменного тока, В 85…264 В (ном. значения – 120 и 230 В)

Частота переменного тока, Гц 45…65

Напряжение питания постоянного тока, В 110…370

Номинальный ток потребления, не более, А 0,5

Пусковой ток, не более, А 25

КПД при номинальной нагрузке, %, не менее 80 85

Защиты
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока:
порог ограничения выходного тока, % от Iном 105…115

Тип защиты от перенапряжения – ограничение выходного напряжения:
порог ограничения выходного напряжения, % от Uном 150

Безопасность и ЭМС 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931–2008 N2

Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 51314.4 критерий качества А

Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ Р 53390-2009 класс Б

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012 II

Изоляция по ГОСТ 12.2.091-2012 усиленная

Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19-2000 II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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БЛОКИ ПИТАНИЯ

* При номинальных значениях входного напряжения в нормальных условиях.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
C*

Rн

0В 24В

±8%

24В

БП30А

L N

95,522,5

80

0В 24В 0В 24В

Rн

Схема последовательного подключения блоков питания 

Схема параллельного подключения блоков питания 

0В 24В 0В 24В

Rн

Параметр
Значение

БП30А-12 БП30А-24
Электрическая прочность изоляции (вход – выход), В
Электрическая прочность изоляции (вход – корпус), В
Электрическая прочность изоляции (выход – корпус), В

3 000
3 000
1 500

Сопротивление изоляции (вход/выход/корпус) при 500 В, МОм 20

Условия эксплуатации
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С -20…+50

Срок эксплуатации, лет 10

Срок гарантийного обслуживания, год 2

Средняя наработка на отказ, ч 50 000

Масса, кг, не более 0,3

Возможность последовательного соединения Есть

Возможность параллельного соединения Есть

Тип автоматического выключателя 6 А, тип С или 10 А, тип B

Предназначены для питания приборов промышленной 
автоматики. К выпуску планируются две модификации – 
на 12 и 24 В. 

•  Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, 
компактный корпус: ширина 35 мм).

•  Возможность параллельного подключения двух блоков питания 
(для резервирования) без дополнительных устройств.

•  Регулировка выходного напряжения: ±8 %.
•  Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
•  Гарантированная защита блока питания и нагрузки (от КЗ, 

перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске).

ОВЕН БП60А    
Компактные блоки питания 
для шкафов автоматики     
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ТУ 27.11.50-001-46 526536-2017
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Предназначен для питания стабилизированным напряжением 
24 В свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК 
и модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210 в системах 
локальной автоматизации и сигнализации состояния линии 
питания. Компактное исполнение и широкий функционал 
позволяют эффективно применять БП60К и совместно 
 с другими приборами.

• Реле для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или 
сигнализации (DC OK).

• Возможность параллельного подключения (для резервирования 
питания) без дополнительных устройств.

• Регулировка выходного напряжения ±8 %.
• Расширенный климатический диапазон: -40…+70 ⁰С – без снижения 

рабочих характеристик во всем диапазоне.
• Высокая стабильность выходного напряжения: допустимое 

отклонение менее 2 %.
• Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
• Ограничение выходного тока.
• Съемные клеммники.
• Компактный светлый корпус (52 мм – как стандартный 

трехполюсный автомат).

ОВЕН БП60К  
Блок питания для ПЛК 
и ответственных применений   

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Питание ПЛК с резервированием и сигнализацией состояния питания 
по каждой из фаз

Сигнализация наличия питания для датчиков и актуаторов 
в ответственных применениях

Питание ПЛК с резервированием и удаленным контролем состояния питания в SCADA или OwenCloud

220 В 24 В

Авария БП

Авария БП

220 В

БП60К

БП60К ПЛК110-MS4

Авария БП

ПЛК110-MS4

БП60К

220 В 24 В

Авария БП

220 В

БП60К МК110

БП60К
Сбор и хранение данных

Отображение на графиках и таблицах

Удаленное управление

Аварийные уведомления

Отображение приборов на карте

Мобильное приложение для Android

ПМ210

GPRS

ПЛК110-MS4

Авария БП

220 В

220 В

220 В 24 В

Бесконтактные индуктивные
датчики Kippribor

Датчики 0...10 В

Авария линии
питания

БП60К

LA LK

ПЛК110-MS4

LA LK

ПЛК110-MS4

24 В

БП60К
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
•• 	Прибор 
•• 	Фиксатор
•• 	Паспорт / Гарантийный талон 
•• 	Руководство по эксплуатации
•• Результаты индивидуальных стендовых испытаний

ОВЕН БП60К24

Номинальное выходное напряжение:
24 – 24 В

Мощность:
60 – 60 В

Исполнение:
К – контроллерный

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Параметр Значение

Выходные параметры 
Номинальное напряжение, В 24

Номинальный ток, А 2,5

Номинальная мощность, Вт 60

Подстройка выходного напряжения, % ±8

Допустимое отклонение напряжения, % 
Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения, % 
Нестабильность выходного напряжения от выходного тока, % 
Коэффициент температурной нестабильности, %/°С

±2 
±0,5 
±0,25 
±0,015

Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), мВ, не более 120

Входные параметры
Напряжение питания переменного тока, В 85…264

Частота переменного тока, Гц 45…65

Напряжение питания постоянного тока, В 110…370

Номинальный ток потребления, не более, А 1,25

Пусковой ток, не более, А 36

КПД при номинальной нагрузке, %, не менее 85

Защиты
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: 
порог ограничения выходного тока, % от Iном

104…116

Тип защиты от перенапряжения – ограничение выходного напряжения: 
порог ограничения выходного напряжения, % от Uном

150

Безопасность и ЭМС 
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931–2008 N2

Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 51314.4 критерий качества А

Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ Р 53390-2009 класс Б

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012 II

Изоляция по ГОСТ 12.2.091-2012 усиленная

Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19-2000 II

Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1-2000 2

Электрическая прочность изоляции (вход – выход), В 
Электрическая прочность изоляции (вход – корпус), В 
Электрическая прочность изоляции (выход – реле), В

3000 
3000 
2000

Сопротивление изоляции (вход/выход/корпус) при 500 В, МОм 1000

Условия эксплуатации
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С -40…+70

Срок эксплуатации, лет 10

Срок гарантийного обслуживания, год 2

Средняя наработка на отказ, ч 50 000

Масса, кг, не более 0,5

Возможность последовательного соединения Есть

Возможность параллельного соединения Есть

Тип автоматического выключателя 6 А, тип С или 10 А, тип B

Характеристики дискретного выхода 2 А при переменном напряжении 250 В и cosφ>0,4 
2 А при постоянном напряжении не более 24 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



OWEN.RU356

ТУ 4354-005-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Предназначены для питания стабилизированным напряжением 
постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств 
– релейной автоматики, контроллеров и т. п. 
Максимальная выходная мощность: 15, 30 и 60 Вт. Каждый 
блок питания имеет модификации 8-ми номиналов выходного 
напряжения: 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 и 60 В. 
Блоки питания БП15, БП30, БП60 выпускаются в пластиковых 
корпусах с креплением на DIN-рейку.  Применяются для 
построения систем электропитания различной сложности, 
в том числе распределенных.

• Преобразование переменного (постоянного) напряжения 
в постоянное стабилизированное напряжение.

• Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений 
без снижения характеристик выходного напряжения.

• Уверенный запуск нагрузки с большими входными емкостями 
(панели оператора, модемы и т.п.). 

• Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
• Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
• Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего 

подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального 
выходного напряжения с сохранением мощности.

• Индикация о наличии напряжения на выходе.

ОВЕН БП15, БП30, БП60
Блоки питания для промышленной автоматики 

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение
Входное напряжение:

– переменного тока

– постоянного тока

90...264 В

110...370 В

Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц

Коррекция выходного напряжения 22...26 В

Нестабильность выходного напряжения при 

изменении напряжения питания
 ±0,2 %

Нестабильность выходного напряжения при 

изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
±0,25 %

Электрическая прочность изоляции:

– вход – выход (действующее значение)

– вход – корпус (действующее значение)

3 кВ

1,5 кВ

Коэффициент полезного действия Не менее 85 %

Степень защиты корпуса 

(со стороны передней панели)
IP20

Температура окружающего воздуха –20...+50 °С

Модификация 
прибора Мощность, 

Вт

Выходное 
напряжение, 

В

Макс. 
выходной 

ток, А

Амплитуда 
пульсации 
выходного 

напряжения, мВ
БП15Б-Д2-5

15

5 2,00 40

БП15Б-Д2-9 9 1,35 60

БП15Б-Д2-12 12 1,20 80

БП15Б-Д2-15 15 1,00 100

БП15Б-Д2-24 24 0,63 120

БП15Б-Д2-36 36 0,41 150

БП15Б-Д2-48 48 0,31 150

БП15Б-Д2-60 60 0,25 150

БП30Б-Д3-5

30

5 4,00 60

БП30Б-Д3-9 9 2,70 80

БП30Б-Д3-12 12 2,40 100

БП30Б-Д3-15 15 2,00 120

БП30Б-Д3-24 24 1,25 120

БП30Б-Д3-36 36 0,83 150

БП30Б-Д3-48 48 0,63 150

БП30Б-Д3-60 60 0,50 150

БП60Б-Д4-5

60

5 8,00 80

БП60Б-Д4-9 9 5,40 80

БП60Б-Д4-12 12 4,50 100

БП60Б-Д4-15 15 4,00 120

БП60Б-Д4-24 24 2,50 120

БП60Б-Д4-36 36 1,67 150

БП60Б-Д4-48 48 1,25 150

БП60Б-Д4-60 60 1,00 150

•  Прибор 
•  Фиксатор
•  Паспорт / Гарантийный талон
•  Руководство по эксплуатации
• Результаты индивидуальных стендовых испытаний

БП Х БХ-Х

Номинальное выходное напряжение:
5, 9, 12, 15, 24, 36, 48, 60 В

Модификация (выходная мощность) / 
Тип корпуса (DIN-реечный) и размеры

15 – 15 Вт  /  Д2 – 36×90×58 мм

30 – 30 Вт  /  Д3 – 54×90×58 мм

60 – 60 Вт  /  Д4 – 72×90×58 мм

Д2 Д3 Д4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТУ 4345-005-46526536-2007 
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ 

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Предназначены для питания датчиков стабилизированным 
напряжением постоянного тока. 
Максимальная выходная мощность: 2, 4, 7, 14 Вт. Каждый 
блок питания имеет модификации двух номиналов выходного 
напряжения: 24 и 36 В. 
Блоки питания БП02, БП04, БП07, БП14 выпускаются 
в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку. 

• Преобразование переменного (постоянного) напряжения 
в постоянное стабилизированное напряжение.

• Один или несколько гальванически изолированных каналов 
питания датчиков.

• Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений 
без снижения характеристик выходного напряжения.

• Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
• Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
• Индикация о наличии напряжения на выходе.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация 
прибора Кол-во 

каналов

Суммарная 
мощность, 

Вт

Мощность 
в канале, 

Вт

Выходное 
напряжение 
в канале, В

Макс. ток 
нагрузки 

в канале, А

Амплитуда 
пульсации 
выходного 

напряжения, мВ
БП02Б-Д1-24 1 2,5 2,5 24±3 % 0,1 120

БП04Б-Д2-24 1 4 4,0 24±2 % 0,165 100

БП04Б-Д2-36 1 4 4,0 36±2 % 0,110 100

БП07Б-Д3.2-24 2 7 3,5 24±0,48 % 145 60

БП07Б-Д3.2-36 2 7 3,5 36±0,72 % 95 60

БП14Б-Д4.2-24 2 14 7,0 24±0,48 % 290 60

БП14Б-Д4.2-36 2 14 7,0 36±0,72 % 190 60

БП14Б-Д4.4-24 4 14 3,5 24±0,48 % 145 60

БП14Б-Д4.4-36 4 14 3,5 36±0,72 % 95 60

•  Прибор 
•  Фиксатор
•  Паспорт / Гарантийный талон
•  Руководство по эксплуатации
• Результаты индивидуальных 

стендовых испытаний

ОВЕН БП02, БП04, БП07, БП14
Блоки питания для датчиков 

БП Х БХ-Х

БП Х БХ.Х-Х

Номинальное выходное напряжение:
24, 36 В

Номинальное выходное напряжение:
24, 36 В

Количество каналов:
2 – 2 канала
4 – 4 канала

Блоки питания для датчиков одноканальные: БП02, БП04

Блоки питания для датчиков многоканальные: БП07, БП14

Модификация (выходная мощность) / 
Тип корпуса (DIN-реечный) и размеры
02 – 2 Вт  /  Д1 – 22×90×56,6 мм

04 – 4 Вт  /  Д2 – 36×90×58 мм

Модификация (выходная мощность) / 
Тип корпуса (DIN-реечный) и размеры
07 –   7 Вт   /  Д3 – 54×90×58 мм

14 – 14 Вт  /  Д4 – 72×90×58 мм

Параметр Значение
Входное напряжение:

– переменного тока

– постоянного тока

90...264 В

110...370 В

Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц

Коррекция выходного напряжения 22...26 В

Нестабильность выходного напряжения при 

изменении напряжения питания
 ±0,2 %

Нестабильность выходного напряжения при 

изменении тока нагруз ки от 0,1 Imax до Imax
±0,25 %

Электрическая прочность изоляции:

– вход – выход (действующее значение)

– вход – корпус (действующее значение)

3 кВ

1,5 кВ

Коэффициент полезного действия Не менее 85 %

Степень защиты корпуса 

(со стороны передней панели)
IP20

Температура окружающего воздуха –20...+50 °С

Д2 Д3 Д4Д1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Предназначены для питания стабилизированным напряжением 
24 В постоянного тока приборов автоматики и других 
радиоэлектронных устройств. 

• Сохраняют стабильное выходное напряжение и 100 % выходной 
мощности в широком диапазоне температур: от -40 до +70 °С.

• Выдерживают перегрузку по току до 115 %.
• Имеют низкий уровень пульсаций выходного напряжения 

(< 0,5 % Uвых).
• Обеспечивают высокий КПД (более 85 %). 
• Защищают от КЗ в цепях 24 В постоянного тока.
• Не требует дополнительного охлаждения.

Основные функции
• Преобразование переменного (постоянного) напряжения в 

постоянное стабилизированное напряжение.
• Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без 

снижения характеристик выходного напряжения.
• Успешный запуск нагрузки с большими входными емкостями 

(панели оператора, модемы и т.д.). 
• Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
• Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
• Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего 

подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального 
выходного напряжения с сохранением мощности.

• Индикация о наличии напряжения на выходе.

Основание блоков питания для тяжелых условий эксплуатации 
отлито из силуминового сплава и обеспечивает максимально 
эффективное отведение тепла при работе в условиях высоких 
температур. При этом сохраняется удобное крепление корпуса 
на DIN-рейку. Все компоненты схемотехники блоков питания БПх-С 
протестированы на устойчивую работу в условиях низких 
(до -40 ºС) и высоких (до +70 ºС) температур.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация 
прибора

Мощность, 
Вт

Выходное 
напряжение, 

В

Макс. 
выходной 

ток, А

Амплитуда 
пульсации 
выходного 

напряжения, 
мВ

БП30Б-Д3-24C 30 24 1,25 120

БП60Б-Д4-24C 60 24 2,5 120

БП60Б-Д4-48C 60 48 1,25 120

БП60Б-Д4-60C 60 60 1 120

БП120Б-Д9-24C 120 24 5 120

•  Прибор 
•  Фиксатор
•  Паспорт / Гарантийный талон
•  Руководство по эксплуатации
• Результаты индивидуальных стендовых испытаний

ОВЕН БП30-С, БП60-С, БП120-C  
Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации 

БП Х БХ-24С

Номинальное выходное напряжение:
24 В

С – исполнение для тяжелых условий эксплуатации
      (температурный диапазон: -40…+70 ⁰С) 

Модификация (выходная мощность) / 
Тип корпуса (DIN-реечный) и размеры

30    – 30 Вт    /  Д3 – 54×90×58 мм

60    – 60 Вт    /  Д4 – 72×90×58 мм

120 – 120 Вт  /  Д9 – 157×90×58 мм

Параметр Значение
Входное напряжение:

– переменного тока

– постоянного тока

90...264 В

110...370 В

Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц

Коррекция выходного напряжения 22...26 В

Нестабильность выходного напряжения при 

изменении напряжения питания
 ±0,2 %

Нестабильность выходного напряжения при 

изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax
±0,25 %

Электрическая прочность изоляции:

– вход – выход (действующее значение)

– вход – корпус (действующее значение)

3 кВ

1,5 кВ

Коэффициент полезного действия Не менее 85 %

Степень защиты корпуса 

(со стороны передней панели)
IP20

Температура окружающего воздуха –40...+70 °С

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Д3 Д4 Д9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Блок питания с резервированием
ОВЕН ИБП60Б

Функциональные возможности:
• Автоматический переход в режим резервного питания нагрузки от 

АКБ при отключении напряжения сетевого электропитания или пони-
жении его уровня ниже допустимого (режим РЕЗЕРВ).

•  Холодный старт (запуск в работу от аккумулятора по кнопке при 
отсутствии сети) при первом старте, замене аккумулятора и т.п.

•  Электронная защита изделия и нагрузки от КЗ в нагрузке с отклю-
чением выходного напряжения и автоматическое восстановление 
выходного напряжения после устранения причин замыкания.

•  Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда при наличии 
напряжения питающей сети (режим ОСНОВНОЙ).

• Световая индикация режимов работы изделия светодиодными 
индикаторами.

• Блок питания и блок резервирования в одном корпусе.
•  Удобный монтаж и пусконаладка (возможность старта от АКБ при 

отсутствии сети).
•  Дискретный выход для передачи состояния ИБП на верхний уровень.
•  Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда.
•  Полная защита нагрузки и АКБ.

ИБП60Б обеспечивает подключенные к выходу устройства 
(приборы и датчики) бесперебойным электропитанием от сети –
при ее наличии и от внешней батареи – при отсутствии сети. 
Рассчитан на питание нагрузки не более 2 А стабилизированным 
напряжением 24 В. Дополнительно блок питания может быть 
укомплектован свинцово-кислотными аккумуляторными 
батареями АКБ (аккумуляторы 12В 7АЧ не входят в комплект 
поставки, приобретаются отдельно). 

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наименование Значение
Питание от сети Питание от АКБ*

Выходные параметры
Номинальное напряжение 26,5...27,5 В 20,4...26,0 В
Номинальный ток, не более 2А

Номинальная мощность 60 Вт (включая 12 В 
на заряд АКБ) 48 Вт

Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое) при номинальном токе нагрузки и заряда, не более 80 мВ –
Время пуска, не более 2с –
Входные параметры
Рабочее напряжение питания переменного тока 110...264 В –
Рабочее напряжение питания постоянного тока 130...370 В 20,4...27,6 В
Номинальный ток потребления, не более 1,1 А 2,1 А
Пусковой ток, не более 25 А –
КПД, не менее**:
– без АКБ или при подключенной заряженной АКБ
– при подключенной разряженной АКБ

83 %
75 %

–

Защиты

Защита от повышенного/пониженного входного напряжения
Переход на питание от АКБ при Uвх < ~ 85 В 

и при Uвх > ~ 280 В, возврат на питание от сети 
при Uвх = ~ 110...264 В

От перегрузки – порог ограничения выходного тока 2,1...2,7 2,1.. .2,7
(ограничение тока АКБ)

Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ 32132.3 Класс Б –
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20
Окружающая среда
Рабочий диапазон температур окружающей среды –20...+50 °С
Относительная влажность при 25 °С, не более 80 % без конденсации влаги
Атмосферное давление 84...106,7 кПа
Взаимодействие с АКБ 
Емкость АКБ – 2...10 А-ч
Напряжение отключения заряда АКБ:
– свинцово-кислотные
– Li-Ion

–
27,2...27,6 В 

согласно ограничениям 
встроенного контроллера АКБ

Ток ограничения зарядного устройства – 0,45...0,65 А
Время переключения с/на АКБ, не более 5 мс
Напряжение защитного отключения нагрузки от АКБ –   20,4...21,0 В
Прочее 
Срок эксплуатации 10 лет –
Масса, не более 0,5 кг

* АКБ в комплект поставки не входят (за исключением дополнительно согласованных случаев).
** Значения приводятся при нормальной температуре и номинальных напряжениях питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Напряжение 
питающей 
сети

АКБ
Нагрузка

Индикаторы Дискретный выход АВАРИЯ

Наличие Состояние ВЫХОД АКБ СЕТЬ Нормално-
замкнутый

Нормально-
разомкнутый

Есть

Отсутствует –

От холостого хода
до номинальной

Светится Погашен Светится

Разомкнуты Замкнуты
Подключена

Клеммы АКБ 
переполюсованы Светится

Мигает (двойными 
вспышками 

1 раз в секунду)
Светится

Заряжена полностью
Светится Светится Светится

Перегрузка или КЗ Мигает 
(1 раз в секунду) Светится Светится

Заряжена не полностью От холостого хода
до номинальной Светится Мигает

(1 раз в 5 секунд) Светится

Нет Подключена

Заряжена полностью

От холостого хода 
до номинальной

Светится Светится Погашен

Замкнуты Разомкнуты

Заряжена примерно 
до 70 % емкости Светится Мигает

(1 раз в 5 секунд) Погашен

Заряжена немного 
выше уровня, при 

котором производится 
отключение АКБ 
от нагрузки для 
предотвращения 

глубокого разряда

Светится Мигает 
(1 раз в секунду) Погашен

Отключена от нагрузки 
для предотвращения 

глубокого разряда
Погашен Мигает 

(1 раз в секунду) Погашен

РЕЖИМЫ ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ИБП60Б
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Аккумулятор 12В 7АЧ
Основные характеристики:
•  Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор
•  Номинальное напряжение – 12 В
•  Номинальная емкость – 7Ач
•  Ножевые клеммы 6,35 мм
•  Габаритные размеры: 151×65×101 мм
•  Корпус из пластика ABS, не поддерживающего горение

Предназначен для использования в качестве резервного 
источника питания в блоках питания с резервированием 
ОВЕН ИБП60Б.

СЕ
ТЬ

СЕ
ТЬ

+А
КБ

АКБ
+ –

АКБ
+ –

–
А
КБ

+В
Ы
Х

+В
Ы
Х

–
ВЫ

Х
–
ВЫ

Х

+A
BA

P
–

A
BA

P

Сеть R
Rн

-U+U
С*



ОВЕН | Каталог продукции 2019 361

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОВЕН БУСТ/БУСТ2
Блоки управления симисторами и тиристорами

Фазовый
Плавно меняется напряжение на нагрузке, подходят для резистивной 
низко-инерционной нагрузки. Однако вносит помехи в питающую 
сеть, т.к. переключение полупроводников происходит не при нулевом 
напряжении. Мощность в нагрузке пропорциональна времени 
открытого состояния тиристора/симистора.

По числу полупериодов
Снижает помехи в сети путем переключения полупроводников при 
нулевом напряжении. Период выборки напряжения составляет 256 
целых полупериодов или 2,56 с, поэтому этот метод применим только 
для инерционных нагрузок.
При максимальном уровне управляющего сигнала (100 %) 
на нагрузку подаются все 256 полупериодов, при 50 % — 128, 
при минимальном уровне на нагрузку напряжение не поступает.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ

ОВЕН БУСТ ОВЕН БУСТ2
Корпусное исполнение

Нагрузка Активная Активная 
Активно-индуктивная

Схема подключения Звезда с нейтралью Звезда с нейтралью и без
Треугольник открытый и закрытый

Регулирование мощности

Тип нагрузки 0(4)…20 мА, 
0…5 мА, 
0…10 В

0(4)...20 мА,
0...5 мА,
0...10 В, 
0...1 В

Ручное Внешний потенциометр 10 кОм Встроенный потенциометр

Ток управления, А 0,6 0,5/1,5

Методы управления Фазный и целочисленный (число полупери одов)

Плавное увеличение нагрузки Есть (до 5 с)

Защита От короткого замыкания От превышения номинального тока нагрузки 

Вход блокировки Есть Есть

Рабочая температура +5...50 ⁰С -20…+50 ⁰С

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРИБОРОВ БУСТ И БУСТ2

• Прибор
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

КОМПЛЕКТНОСТЬ БУСТ / БУСТ2 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БУСТ / БУСТ2

t

75%

В

50%

25%

Входная
синусоида

Выходная
синусоида

t

75%
256 полупериодов

В

50%

25%

256 полупериодов

256 полупериодов

Входная
синусоида

Выходная
синусоида

ОВЕН БУСТ2

Активная 
Активно-индуктивная
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ТУ 4389-002-46526536-02 
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ОВЕН БУСТ
Блок управления симисторами 
и тиристорами для активной нагрузки, 
включенной по схеме «звезда»

• Автоматическое регулирование мощности активной нагрузки 
с помощью сигналов управления 0(4)…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 
поступающих от регулятора (ОВЕН ТРМ101, ТРМ10, ТРМ151).

•  Ручное регулирование мощности с помощью внешнего переменного 
резистора 10 кОм.

•  Два метода управления симисторами или тиристорами (фазовый 
и по числу полупериодов), в зависимости от инерционности 
нагрузки и уровня помех в сети. 

•  Защита силовых тиристоров или симисторов при коротком 
замыкании или превышении номинального тока в нагрузке
(с использованием внешних трансформаторов тока). 

•  Плавный выход на заданный уровень мощности для 
предотвращения резких перегрузок питающей сети. 

• Светодиодная индикация уровня мощности (10 уровней от 0 до 100 %). 
•  Возможность внешней блокировки управления нагрузкой. 
• Работа с одно-, двух- и трехфазной нагрузкой. 

Предназначен для управления симисторами или тиристорами, 
работающими с активной нагрузкой (включенной по 
схеме «звезда»): нагревательными элементами печей, 
инфракрасными лампами и др. БУСТ рекомендуется 
использовать для регулирования мощности совместно 
с ПИД-регуляторами ОВЕН ТРМ101, ТРМ10, ТРМ151.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

БУСТ

А
Выход А

Напряжение фазы А
Ток фазы А

А
Выход B

Напряжение фазы B
Ток фазы B

А
Выход С

Напряжение фазы C
Ток фазы C

Блокировка
Уровень защиты

Сигнал управления

Три канала для управления одно-, двух- или трехфазной 
нагрузкой 
В приборе имеется по одному каналу управления на каждую фазу, 
которые имеют по 2 входа для контроля: 
•  перехода напряжения фазы через 0 (используется для внутренней 

синхронизации устройства обработки сигналов); 
•  тока фазы (используется для защитного отключения).
Кроме того, БУСТ имеет 3 входа, общих для всех трех каналов:
• управляющий вход; 
• вход блокировки; 
• вход для задания уровня защитного отключения.

За щи та симисторов и тиристоров. Аварийное отклю че ние
Для обеспечения защиты по току требуется применение внешних 
трансформаторов тока. Они не входят в комплект поставки прибора 
БУСТ и приобретаются отдельно.
БУСТ обеспечивает защиту силовых тиристоров или симисторов при 
превышении номинального тока в нагрузке. Трансформатор тока 
последовательно включается в каждую фазу. Вторичная обмотка 
трансформатора тока подключается ко входу устройства контроля 
тока. Уровень защитного отключения задается пользователем при 
помощи внешнего переменного резистора номиналом 100 кОм. 
При превышении заданного порога тока происходит аварийное 
отключение, управление блокируется и светодиоды, индицирующие 
уровень управляющего сигнала, начинают мигать. Снятие аварийного 
состояния происходит при выключении питания прибора.

Режим выхода на уставку 
В приборе имеются 2 скорости выхода на заданный уровень мощность:

•  Плавный (5 секунд).
•  Мгновенный.

При плавном пуске снижаются перегрузки сети. Для установки плав-
ного пуска надо снять перемычку S2 на печатной плате 
(по умолчанию установлен вариант мгновенного выхода на уставку).

Выходы для управления нагрузкой 
Для коммутации нагрузки на каждый канал можно подключить сими-
стор или два встречно включенных тиристора с током управления 
в импульсном режиме до 600 мА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение
Напряжение питания 220 В, 50 Гц

Допустимое отклонение питания -15…+10%

Входы управления Внешний переменный резистор, 
0…10 В, 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА

Выходы: число используемых фаз 1…3 фазы

Ток управления полупроводниками Не более 600 мА

Напряжение управляющих импульсов 5 В

Габаритные размеры корпуса 105×145×55 мм

Степень защиты корпуса IP20

Метод управления Фазовый, по числу полупериодов

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +5…50 ⁰С

Атмосферное давление 84…106,7 кПа

Относительная влажность воздуха
(при 35˚С), не более 85 % 

Блокировка управления 
Прибор имеет функцию блокировки для аварийного или технологиче-
ского отключения нагрузки. На вход «блокировка» подаются сигналы: 
TTL-уровня, «сухой» контакт или транзистора n–p–n-типа. При снятии 
сигнала блокировки прибор плавно возвращается на заданный уро-
вень мощности.

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
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БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Автоматическое регулирование мощности нагрузки с помощью 
сигналов управления 0(4)…20 мА, 0…10 В, 0…1 В, поступающих 
от регулятора.

• Ручное регулирование мощности с помощью встроенного 
потенциометра. 

• Управление нагрузкой, включенной «звездой» с нейтралью и без нее 
и «треугольником» открытым и закрытым. 

• Управление активной и активно-индуктивной нагрузкой (cos φ>0,4). 
• Управление мощными симисторами и тиристорами с токами 

управления до 1,5 А. 
• Два метода управления: фазовый и по числу полупериодов, 

в зависимости от инерционности нагрузки и уровня помех в сети. 
• Защита силовых тиристоров или симисторов при возникновении 

аварийных ситуаций: от короткого замыкания или превышения 
номинального тока в нагрузке (с использованием внешних датчиков 
тока, в комплект не входят). 

• Плавный (около 5 секунд) и мгновенный выход на заданный уровень 
мощности.

• Светодиодная индикация уровня мощности (10 уровней 0...100 %). 
• Возможность внешней блокировки управления нагрузкой. 
• Работа с одно-, двух- и трехфазной нагрузкой. 
• Улучшенная помехоустойчивость. Приборы данной линейки 

соответствуют ГОСТ Р 51522 по устойчивости к помехам. 
Критерий качества функционирования А. 

•  Монтаж на DIN-рейку. 

Каждый канал управления имеет устройство контроля перехода 
напряжения фазы через ноль, устройство контроля состояния 
тиристора, устройство контроля тока фазы, устройство обработки 
сигнала, формирователь импульсов однополярного тока управления. 
И три общих входадля всех каналов: сигнал управления, порог 
защиты, блокировка.
На вход сигнала управления подаются:
•  напряжение 0...10 В, 0...1 В;
• ток 0…20 мА, 4...20 мА.
Для ручного управления нагрузкой применяется встроенный 
потенциометр на лицевой панели. Для индикации мощности нагрузки 
имеются 10 светодиодов, дискретно индуцирующих мощность 
от 0 до 100 %.

Защита симисторов и тиристоров. Аварийное отключение
Для обеспечения защиты по току требуется применение внешних транс-
форматоров тока. Они не входят в комплект поставки прибора БУСТ2 
и приобретаются отдельно.
В БУСТ2 имеется функция защитного отключения нагрузки и перехо-
да в режим «Авария» при превышении установленной величины тока 
нагрузки при помощи регулятора на лицевой панели «Защита». Ко входу 
устройства контроля тока подключается выход датчика тока нагрузки 
соответствующей фазы. Сигнал на потенциальных входах защиты по 
току должен находиться в диапазоне 0…1 В постоянного или перемен-
ного тока. На токовых входах защиты по току сигнал должен находиться 
в диапазоне 0(4)…20 мА постоянного или переменного тока.

Выходы. Управление нагрузкой
Выходным устройством каждого канала является импульсный транс-
форматор с двумя вторичными обмотками. Это позволяет подключать к 
каждому каналу прибора либо симистор, либо два встречно включенных 
тиристора с током управления в импульсном режиме до 1,5 А.

Предназначен для управления симисторами или тиристорами, 
работающими с активной или активно-индуктивной нагрузкой: 
нагревательными элементами печей, инфракрасными лампами, 
трансформаторами, двигателями и др.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

ТУ 4389-003-46526536-2008 
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ОВЕН БУСТ2
Блок управления симисторами 
и тиристорами

Наименование Значение
Напряжение питания 220 В, 50 Гц

Допустимое отклонение питания -15…+10%

Входы управления Встроенный переменный резистор, 
0...1 В, 0…10 В, 0...20 мА, 4...20 мА

Выходы: число используемых фаз 1…3 фазы

Ток управления полупроводниками 0,5/1,5 А

Напряжение управляющих импульсов 5 В

Габаритные размеры корпуса 140×94×90 мм

Степень защиты корпуса IP20

Метод управления Фазовый, по числу полупериодов

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -20…50 ⁰С

Атмосферное давление 84…106,7 кПа

Относительная влажность воздуха
(при 35˚С), не более 80 % 
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ТУ 4217-006-46526536-2007
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

• Обеспечивает управление методом ШИМ.
• Коммутация активной нагрузки при помощи внешних тиристоров 

или симисторов:
– в трехфазной цепи, нагрузка включается по схеме «звезда» или 

«треугольник»; 
– в однофазной цепи.

• Контроль перехода напряжения через ноль.
• Защита силовых тиристоров или симисторов от импульсных помех.
• Встроенные согласующие резисторы.
• Коммутация активной нагрузки.

• Прибор
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

Блок БКСТ1 управляет симисторами и тиристорами с помощью 
управляющих сигналов:
– 6...30 В (выход «К» или «Р» регулятора ОВЕН с внешним 

источником питания);
– 5,0...6,5 В (выход «Т» регулятора ОВЕН).
Позволяет управлять трехфазной нагрузкой с помощью одного 
управляющего сигнала постоянного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМИСТОРЫ И ТИРИСТОРЫ

Название Выходной 
ток, А

Зарубежные симисторы

BTA204-800B 4

BT134-600D 4

BTA208-800B 8

BT137-600D 8

MAC210 10

BTA212-800B 12

BTA216-800B 16

BTB24-600BRG 24

BTA140-600 25

BTA225-800B 25

BTA41-600 40

5STP03x6500 350

5STB12N8500 1200

5STB18U6500 1580

5STPM6500 1800

5STB18N4200 1920

5STB24Q2800 2630

5STP34N5200 3600

5STP38Q4200 4275

5STP45N2800 5080

5STP50Q1800 6100

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОВЕН БКСТ1
Блок коммутации силовых 
симисторов и тиристоров

Наименование Значение
Максимальное время переключения (время с 
момента подачи сигнала управления до коммутации 
всех выходных элементов)

25 мс

Постоянное напряжение, подаваемое на входы 
блока:
 Вход 6…30 В
 Вход «Т»

6…30 В
5,5…6,5 В

Максимальный ток во входной цепи 50 мА

Напряжение в коммутируемой цепи 110…380 В

Степень защиты корпуса IP20

Габаритные размеры блока 72×90×58 мм

Масса блока, не более 0,25 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха 0...+70 °С

Атмосферное давление 84…106,7 кПа

Относительная влажность воздуха 
(при 25 °С и ниже без конденсации влаги)

не более 80 %.

Название Выходной 
ток, А

Отечественные симисторы

ТС152-100 100

ТС152-125 125

ТС152-160 160

Зарубежные тиристоры

BT258-800R 8

BT151S-800R 12

25TTS-12 16

BT152B-800R 20

BT145-800R 25

IRKT105/10 105

IRKT162/12 160

IRKT250/08 250

MCO500-12io1 880

Отечественные тиристоры

Т106 12

Т112 16

Т122 32

Т132 63

Т123 320

Т143 800

Т573 2000

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БКСТ1

Д4

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
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ТУ 4218-012-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

Защитное отключение управляющего пускателя или контактора при 
возникновении следующих аварийных ситуаций:
•  обрыв или перекос фазы питающей сети;
• превышение тока, потребляемого электродвигателем, 

номинального значения;
•  перегрев обмотки статора;
• блокировка пуска электродвигателя при нарушении изоляции 

обмотки статора в начале работы.

Предназначено для защиты трехфазных асинхронных 
электродвигателей, работающих в тяжелых производственных 
условиях: при перегрузках, вызванных пониженным 
напряжением в сети, при повышенной влажности 
и температуре, высокой запыленности.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

«Уст. Iн.»

УЗО ТЭ-2У вклю ча ет в се бя 4 бло ка кон-
тро ля со сто я ния эле к т ро дви га те ля:
• блок кон тро ля тем пе ра ту ры кор пу са 

дви га те ля (БКТ);
• блок кон тро ля то ка утеч ки об мот ки 

ста то ра дви га те ля (БКУ);
• блок кон тро ля пе ре ко са фаз (БКФ);
• блок кон тро ля то ка, по треб ля е мо го 

дви га те лем (БКП).
Пре вы ше ние уров ня сиг на ла в лю бом 
из ка на лов кон тро ля при во дит к сра ба-
ты ва нию вы ход но го ре ле и ава рий но му 
от клю че нию эле к т ро дви га те ля.

Трансформаторный датчик тока

Входные дат чи ки
Для кон тро ля за со сто я ни ем за щи ща е мо го эле к т ро дви га теля  
УЗО ТЭ-2У ко вхо дам при бо ра под клю ча ют ся дат чи ки двух ти пов:
• тер мо пре о б ра зо ва тель со про тив ле ния позисторного типа, 

пред наз на чен ный для кон тро ля тем пе ра ту ры кор пу са эле к т ро-
дви га те ля (под клю ча ет ся ко вхо ду 1, сиг нал с ко то ро го об ра ба-
ты ва ет БКТ);

• транс фор ма тор ные дат чи ки Тр1...Тр3, слу жа щие для фор ми-
ро ва ния сиг на ла, про пор ци о наль но го то ку, потреб ля е мо му эле к-
т ро дви га те лем (под клю ча ют ся к вхо дам 3–5, сиг на лы с ко то рых 
об ра ба ты ва ют ся БКФ и БКП).

ОВЕН УЗОТЭ2У
Устройство защитного отключения 
трехфазного электродвигателя

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ

Н настенный
105×130×65 мм
IP44
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4 светодиодных индикатора, расположенных на лицевой панели 
прибора, включаются при возникновении аварийной ситуации в 
соответствующем канале контроля:
• ПЕРЕГРЕВ
• УТЕЧКА
• ПЕРЕКОС ФАЗ
• ПЕРЕГРУЗКА
Здесь же расположена ручка потенциометра «УСТ.Iн», служащая для 
установки заданного значения номинального тока, потребляемого 
двигателем.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение
Напряжение питания прибора 190...240 В

Потребляемая мощность не более 5 Вт

Мощность защищаемого электродвигателя 1,6...160 кВт

Допустимый ток нагрузки на контактах 
встроенного э/м реле 

1,5 (2,5) А при 220 В

Время подготовки устройства к работе не более 10 с

Максимальная длина линии:
— между устройством и датчиком температуры 
     (при сопротивлении линии не более 5 Ом)
— между устройством и трансформаторными 
     датчиками тока

не более 300 м

не более 15 м

Температура защитного отключения
электродвигателя

80...90 °С

Время срабатывания устройства:
— при обрыве фазы
— при перегрузке по току в 1,5 раза
— при перегрузке по току в 4 раза

4...12 с
30...60 с
8...24 с

Тип корпуса настенный Н

Габаритные размеры корпуса 105×130×65 мм

Степень защиты корпуса IP44

Условия эксплуатации  

Температура окружающего воздуха +5...+50 °С

Атмосферное давление 84…106,7 кПа

Относительная влажность воздуха (при +35 °С) 30...80 %

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

•• Прибор
•• Паспорт / Гарантийный талон
•• Руководство по эксплуатации
•• 	Комплект крепежных элементов Н	
•• Трансформаторный датчик тока (3 шт.)
•• 	Термопреобразователь сопротивления          

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

УЗОТЭ2У

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
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• Прибор
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Предназначен для защиты приборов, контроллеров и датчиков, 
работающих в сети 24 В постоянного напряжения.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Схема подключения для БГР4-24/24

Внимание! 
Для БГР2-24/24 выходное напряжение снимается 
с клемм 5-6 (ВЫХОД2) и 9-10 (ВЫХОД4).

БГРХ-24/24

Число выходных каналов: 
2 – 2 канала
4 – 4 канала

ОВЕН БГР
Блок гальванической развязки • Защита оборудования от помех и аварийных ситуаций. 

• Гальваническая развязка приборов, контроллеров, датчиков от 
короткого замыкания на клеммах питания 24 В и двух или четырех 
каналов между собой.

• Расширенный климатический диапазон.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТУ 4345-007-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Наименование Значение
Входное напряжение, В постоянного тока 24 В ± 10 %

Количество каналов выходного напряжения 2 или 4

Потребляемая мощность, не более
 БГР2-24/24
 БГР4-24/24

3 Вт
6 Вт

Выходное напряжение канала

Номинальное выходное напряжение канала,
постоянного тока 24 В

Максимальный ток нагрузки выходного канала 40 мА

Максимальная электрическая прочность 
изоляции:
– вход – выход  (действующее значение)
– выход – выход (действующее значение)

1 кВ
1 кВ

Корпус Д2

Габаритные размеры корпуса 36×90×58 мм

Степень защиты корпуса 
(со стороны лицевой панели) IP20

Масса блока, не более 0,11 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -20...+50 °С

Атмосферное давление 84…106,7 кПа

Относительная влажность воздуха 
(при +35 °С и ниже без конденсации влаги)

не более 80 %.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ 

Д2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение
Напряжение питания 160...280 В 50 Гц

Потребляемая мощность не более 15 ВА

Допуст. диапазон значений сопротивления 
позисторного датчика температуры

0,8...15 кОм

Заданное время задержки включения  
реле после аварии

3; 6 или 9 мин

Заданная зона допустимого отклонения 
контролируемого напряжения сети

–12...+12 % Uном. или
–12...+20 % Uном.

Заданное время задержки 
срабатывания защитного отключения

2,5; 5 или 7,5 с 

Тип корпуса Д  (DIN-реечный)

Габаритные размеры 72×90×52 мм

Степень защиты корпуса IP20 со стороны 
передней панели

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 °С

Атмосферное давление 86…107 кПа

Относительная влажность воздуха 
(при +35 °С и ниже без конденсации влаги)

30...80 %.

Схема подключения монитора при работе в однофазной сети

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения монитора при работе в трехфазной сети

•  Прибор
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование Заводская установка

Номинальное контролируемое напряжение 220 В ± 2 %
Тип контролируемой сети трехфазная или

однофазная
Режим работы защиты по температуре отключено
Точка срабатывания термозащиты 4,5 кОм ± 5 %
Точка отпускания термозащиты 2,5 кОм ± 5 %
Время срабатывания защиты при перегрузке 5 с ± 5 %
Время задержки включения реле 
при перегрузке, tвкл.U

6 мин. ± 5 %

Ширина зоны гистерезиса 4 % от 220 В
Время задержки включения реле 
после перегрева, tвкл.T

о
6 мин. ± 5 %

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МНС1

ОВЕН МНС1 
Монитор напряжения сети

• Защитное отключение электрооборудования в следующих 
ситуациях:
–  неправильное чередование фаз в трехфазной сети;
– отсутствие одной или двух фаз в трехфазной сети;
– слипание фаз;
– выход напряжения питающей сети за заданные пределы;
– перегрев обмотки электродвигателя.

• Автоматический запуск электрооборудования после устранения 
аварии.

• Установка времени задержки включения.

ТУ 4218-013-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Прездназначен для защитного отключения электрооборудования, 
в частности, электродвигателей компрессоров холодильных 
агрегатов, при возникновении  аварийных ситуаций.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Д
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УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ 

ОВЕН БСФ
Блоки сетевых фильтров

• Защита электрооборудования от действия помех, проникающих из сети.
• Защита сети от эмиссии помех подключенного работающего 

электрооборудования.
• Ослабление импульсных помех.
• Подавление высокочастотных помех.

Предназначены для защиты автоматики от импульсных
и высокочастотных помех.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОВЕН БСФ-Д2-0,6 – максимальный ток нагрузки 0,6 А
ОВЕН БСФ-Д3-1,2 – максимальный ток нагрузки 1,2 А

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Высокочастотная помеха

Защита от импульсных помех 
Им пульс ные по ме хи – крат ков ре мен ные (1 нс...1 мс) выб росы нап ря-
же ния в се ти амп ли ту дой выше но ми наль но го нап ря же ния.
ОВЕН БСФ эф фек тив но ос лаб ля ет им пульс ные по ме хи от при род ных 
и тех но ген ных ис точ ни ков:
• уда ров мол ний вбли зи ка бе лей или ли ний элект ро пе ре да чи (мо гут 

при чи нить вред на рас сто я нии до 20 км);
• ком му та ци он ных про цес сов при вклю че нии/отк лю че нии мощ ной 

се те вой наг руз ки;
• выб ро сов то ка при пол ном вклю че нии/вык лю че нии на пря же ния 

в се ти, ава рии на подс тан ци ях.
Защита от высокочастотных (ВЧ) помех
Вы со ко час тот ные по ме хи – не оп ре де лен ные по вре ме ни и амп ли ту де 
сиг на лы в ди а па зо не 100 кГц...30 МГц, ко то рые ис ка жа ют па ра мет ры 
вход но го нап ря же ния (220 В/50 Гц).
ОВЕН БСФ эф фек тив но по дав ля ет ВЧ-по ме хи от сле дую щих ис точ ни ков:
• им пульс ных бло ков пи та ния (бы то вая элект рон ная тех ни ка, про-

мыш лен ные и ме ди ци нс кие аппа ра ты и др.);
• це пей не ли ней ных пре об ра зо ва те лей мощ нос ти (пре обра зо ва те ли 

пе ре мен но го и пос то ян но го нап ря же ния);
• мощ ных дви га те лей, ак ку му ля то ров, ге не ра то ров, сва роч ных ап па-

ра тов, ре ле, га зо раз ряд ных ламп и т. п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение
Входное напряжение переменного тока 176...264 В

Частота входного напряжения 50 Гц

Падение напряжения на фильтре блока ≤ 0,3 В

Максимальный ток нагрузки: – БСФ-Д2-0,6
– БСФ-Д3-1,2

0,6 А
1,2 А

Электрическая прочность изоляции:
– вход – корпус (действующее значение)
– выход – корпус (действующее значение)

3 кВ
3 кВ

Тип и габаритные размеры корпуса: – БСФ-Д2-0,6
– БСФ-Д3-1,2

Д2, 36×90×58 мм
Д3, 54×90×58 мм

Степень защиты корпуса 
(со стороны передней панели) IP20
Характеристики  ослабления и подавления помех
Ослабление импульсных помех:
– 5/50 нс до 10 раз

– 1/50 мкс до 4 раз

Подавление ВЧ-помех (вносимое затухание):
– 100 кГц на 30 дБ

– 1 МГц на 40 дБ

– 10 МГц на 40 дБ

– 30 МГц на 30 дБ
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха -20...+50 °С

Атмосферное давление 86…106,7 кПа

Относительная влажность воздуха 
(при 25 °С и ниже без конденсации влаги) не более 80 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

Импульсная помеха

после
блока сетевого фильтра БСФ

до
блока сетевого фильтра БСФ

после
блока сетевого фильтра БСФ

до
блока сетевого фильтра БСФ

Количество подключенных к БСФ приборов или блоков должно 
соответствовать максимальному току нагрузки: 
• 0,6 А для БСФ-Д2-0,6
• 1,2 А для БСФ-Д3-1,2
Не допускается параллельная работа блоков сетевого  фильтра

ТУ 4345-006-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БСФ-Д2-0,6
БСФ-Д3-1,2

Д2 Д3
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ТУ 4217-002-46526536-04 
Сертификат взрывозащиты ТР 
Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

По специальному заказу барьеры искрозащиты ИСКРА могут быть 
изготовлены в исполнении, позволяющем применять их при температуре 
окружающей среды от -40 до +50 °С.

ОВЕН ИСКРА 
Барьер искрозащиты

• Защита цепей при воздействии на барьер напряжения до 250 В.
• Барьеры имеют икробезопасные цепи уровня [Exia]IIC 

(особовзрывобезопасные).
• Пригодны для наиболее взрывоопасных нерудничных сред, 

например – водород, ацетилен (группа IIC).
• Высокая надежность взрывозащиты обеспечена:

– троированием полупроводниковых элементов, ограничивающих 
напряжение; 

– двухступенчатой системой «гашения» аварийного напряжения: 
первая ступень (на TVS-диодах) «срезает» мощные выбросы 
напряжения, вторая (на стабилитронах) – снижает напряжение 
до искробезопасного значения.

Барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА устанавливается 
в электрической цепи, связывающей датчик, находящийся 
во взрывоопасной зоне, и вторичный преобразователь (прибор), 
расположенный во взрывобезопасной зоне. 
ОВЕН ИСКРА обеспечивает искрозащиту электрической цепи 
датчика путем ограничения значений напряжения и тока 
до искробезопасных. Барьеры искрозащиты применяются 
в системах регулирования, сигнализации и аварийной 
защиты на взрывопожароопасных участках, где могут 
присутствовать взрывоопасные смеси газов, паров, а также 
легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества (пыль, 
порошок).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

ПРИБОРЫ, С КОТОРЫМИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
БАРЬЕРЫ ИСКРА

Барьеры ИСКРА являются устройствами пассивного типа и требуют
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

МОДИФИКАЦИИ
ИСКРААТ.02 – барьер искрозащиты для датчиков с выходным 
сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА:
• Широкий диапазон напряжений питания датчиков с выходным 

токовым сигналом (до 28 В).
• Выдерживает кратковременное (до 1 мин) короткое замыкание на 

выходных клеммах без срабатывания предохранителей.
• Не требует повторного выключения и включения питания в случае 

кратковременного короткого замыкания на выходных клеммах.

ИСКРАТП.02 – барьер искрозащиты для термопар и датчиков 
 с выходным сигналом напряжения –1...+1 В:
• Возможность работы с источниками напряжения до 6 В.

ИСКРАТС.02 – барьер искрозащиты для термосопротивлений 
типа ТСМ/ТСП:
• Низкая погрешность барьера (до 0,1 % от диапазона измерений) 

вследствие точного подбора сопротивлений резисторов и 
предохранителей.

• Малое переходное сопротивление «кабель-барьер», обеспеченное 
соединением проводов «под винт».

При бо ры ОВЕН:
2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ501, ТРМ10, 
ТРМ101, ТРМ12, ТРМ138, МПР51-Щ4, ТРМ151, МВА8, ТРМ133, МВ110-224.8А, 
ПЛК63, МВ110-224.2А, ПЛК150, ПЛК154, ТРМ251, ТРМ148.

Ба рь е ры ис кро за щи ты ОВЕН ИС КРА мо гут ис поль зо вать ся так же с при бо ра ми 
дру гих про из во ди те лей, име ю щи ми сход ные ха рак те ри с ти ки вход ных эле к т ри-
че с ких сиг на лов.

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ
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ПАРАМЕТРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип источника сигнала:
АТ – для подключения датчиков с унифицированным  
             выходным сигналом тока
ТП  – для подключения термопар и датчиков с унифици- 
             рованным выходным сигналом напряжения
ТС    –  для подключения термосопротивлений

ОВЕН ИСКРАХ.02
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ
•• Прибор
•• Руководство по эксплуатации
•• Паспорт / Гарантийный талон

ИСКРА-ТС.02 ИСКРА-ТП.02 ИСКРА-АТ.02

•• Работает с термометрами сопротивления 50М, 
100М, 50П, 100П, Pt500, Pt1000. 

•• Низкая проходная погрешность барьера 
(до 0,1 % от диапазона измерений). 

•• Точный подбор сопротивлений резисторов и 
предохранителей.

•• Малое переходное сопротивление «кабель-
барьер», обеспеченное соединением проводов 
«под винт».

•• Работает с термопарами ТХК(L), ТХА(K), ТМК(T), 
ТПП(S), ТПП(R), ТНН(N), ТЖК(J), ТВР(A-1), 
ТВР(A-2), ТВР(A-3), источниками напряжения 
до 6 В, датчиками с унифицированными 
сигналами напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В, 
-1…+1 В.

•• Сопротивление цепи 110 Ом.
•• Входное сопротивление вторичного 

преобразователя – не менее 1 МОм.

•• Работает с сигналами тока 0…20, 0…5, 4…20 мА.
•• Питание датчиков до 28 В.
•• Выдерживает короткое замыкание на выходных 

клеммах в течение 1 мин. 
•• Не требует перезагрузки после короткого 

замыкания на выходных клеммах.
•• Максимальное сопротивление нагрузки:

, кОм

МОДИФИКАЦИИ БАРЬЕРОВ ИСКРА И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Параметр ИСКРА-ТС.02 ИСКРА-ТС.02 ИСКРА-ТС.02
Максимальное напряжение Um 250 В

Выходное напряжение Uо,  
не более

10,2 В 6,8 В 31,8 В

Выходной ток Iо, не более 100 мА 100 мА 88 мА

Внешняя емкость, С0, не 
более

2,75 мкФ 17,9 мкФ 0,05 мкФ

Внешняя индуктивность Lо, 
не более

3 мГн 0,15 мГн 0,1 мГн

Класс защиты от поражения 
электрическим током  
по ГОСТ 12.2.007.0-75

1

* По специальному заказу изготавливаются барьеры с диапазоном 
температур эксплуатации от -40 до +50 °С

Параметр Значение
Основная погрешность Не более 0,1 % (при температуре окружающего 

воздуха 20 °С)

Дополнительная погрешность Не более 0,002 % на 1 °С

Температура эксплуатации* +1…+50 °С

Тип корпуса/IP/габариты Крепление на DIN-рейку 35 мм / IP20 / 110×76×27 мм

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

Серия MD-xx44.ZD3 HD-хх44.ZD3 HD-хх44.ZA2 HD-хх25.DD3 HD-xx44.VA HD-xx22.10U HD-xx25.LA HDH-xx44.ZD3 SBDH-xx44.ZD3 BDH-xx44.ZD3 GaDH-xxx120.ZD3 GwDH-xxx120.ZD3 HT-хх44.ZD3 HT-хх44.ZA2
Специальная 
серия
 

Специальная 
серия

Специальная серия Специальная 
серия

Тип корпуса Малогабаритный Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Промышленный 
тип корпуса 
малогабаритный

Промышленный тип 
корпуса 

Промышленный тип 
корпуса с воздушным 
охлаждением

Промышленный тип 
корпуса с водяным 
охлаждением

Корпус для 
трехфазного реле

Корпус для 
трехфазного реле

Назначение для коммутации 
маломощной 
нагрузки

обще- 
промышленные

обще- 
промышленные

для коммутации 
цепей 
постоянного тока

для непрерывного 
регулирования 
напряжения 

для непрерывного 
регулирования 
напряжения 

для непрерывного 
регулирования 
напряжения

для коммутации 
мощной нагрузки

для коммутации 
мощной нагрузки

для коммутации 
мощной нагрузки

для коммутации 
однофазной нагрузки 
с гарантированным 
запасом по току

для коммутации 
однофазной нагрузки 
с гарантированным 
запасом по току

для коммутации 
трехфазной 
нагрузки

для коммутации 
трехфазной 
нагрузки

Количество фаз однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное трехфазное трехфазное

Тип нагрузки резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная/
индуктивная* 

резистивная резистивная резистивная резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная резистивная

Управляющий 
сигнал (диапазон  
или тип)

3…32 VDC 3…32 VDC ​90…250 VAC 5…32 VDC переменный 
резистор  
470-560 кОм

унифицированный 
сигнал напряжения 
0…10 В

унифицированный 
сигнал тока  
4…20 мА

3…32 VDC 3…32 VDC 3…32 VDC 3…32 VDC 3…32 VDC 3…32 VDC ​90…250 VAC

Диапазон  
коммутируемого 
напряжения

40…440 VAC 40…440 VAC 40…440 VAC 12…250 VDC 10...440 VAC, при 
Uпит.нагр.= 
220 / 380 VAC

10..220 VAC, при 
Uпит.нагр.=  
220 VAC

10...250 VAC, при 
Uпит.нагр.= 
220/ 230 VAC

40…440 VAC 40…440 VAC 40…440 VAC 60…1000 VAC 60…1000 VAC 40…440 VAC 40…440 VAC

Максимальное 
пиковое 
напряжение

9 класс (900 VAC)  9 класс (900 VAC)  9 класс (900 VAC) 4 класс (400 VDC)  9 класс (900 VАC)  6 класс (600 VAC)  9 класс (900 VAC) 9 класс (900 VAC) 12 класс (1200 VAC) 11 класс (1100 VAC) 16 класс (1600 VAC) 16 класс (1600 VAC)  9 класс (900 VAC)  9 класс (900 VAC)

Ряд номинальных 
токов реле**

5, 10, 15 А** 10, 25, 40 А** 10, 25, 40, 60,  
80 А**

10, 25, 40 А** 10, 25, 40 А** 10, 25, 40 А** 10, 25, 40, 60, 
80 А**

60, 80, 100, 120 
А**

60, 80, 100, 120,  
150 А**

100, 120, 150,  
250 А**

500, 600, 800 А** 500, 600, 800 А** 10, 25, 40, 60, 80, 
100, 120 А**

10, 25, 40, 60, 80, 
100, 120 А**

Пороги вкл/выкл 
управляющего 
сигнала

3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 90 / 10 VAC 5 / 1 VDC - - - 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 90 / 10 VAC

Потребляемый ток в 
цепи управления***

6…35 мА 6…35 мА 5…30 мА 5…35 мА 3...5 мА 3...5 мА 4...20 мА 6…25 мА 5…25 мА 5…25 мА 5…25 мА 5…25 мА 6…35 мА 5…35 мА

Габаритные 
размеры и масса

38,5×28,7×18 мм; 
≤30 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

60×45×26 мм;  
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

92×25×36 мм;  
≤180 г

94×34×43 мм;  
≤235 г

125×63×52 мм;  
≤1800 г

160×63×72 мм;  
≤1800 г

106×75×31,5 мм; 
≤540 г

106×75×31,5 мм; 
≤540 г

МОДИФИКАЦИИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

Твердотельное реле (ТТР) – это класс современных модульных полупроводниковых приборов, 
выполненных по гибридной технологии, содержащих в своем составе мощные силовые ключи 
на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах. Они с успехом используются для 
замены традиционных электромагнитных реле, контакторов и пускателей.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТТР KIPPRIBOR
•• Встроенная RC-цепочка повышает надежность работы в условиях 
действия импульсных помех, особенно при коммутации индуктивной  
нагрузки.

•• Полная заливка всех элементов компаундом и герметичный 
корпус предотвращает попадание внутрь пыли и влаги, сохраняя 
работоспособность ТТР даже в неблагоприятных условиях 
эксплуатации (степень защиты IP54 по ГОСТ 14254 без учета клемм 
присоединения).

•• Медное основание обеспечивает максимально эффективный отвод 
тепла от выходного силового элемента.

•• Высокая термостойкость корпуса из специализированного 
пластиката (аналогичен карболиту, но не обладает хрупкостью) 
гарантирует его целостность даже при коротком замыкании в 
отличие от аналогов других производителей, применяющих более 
дешевые материалы корпуса для своих реле. 

•• Индикация – светодиод для контроля наличия входного сигнала.

* Использование ТТР допускается только c нагрузкой активно-индуктивного типа с cos φ> 0,5.
** Информацию о рекомендуемых и максимальных токах нагрузки см. в таблице подбора ТТР на стр. 360-361.
*** В зависимости от величины управляющего сигнала.
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Серия MD-xx44.ZD3 HD-хх44.ZD3 HD-хх44.ZA2 HD-хх25.DD3 HD-xx44.VA HD-xx22.10U HD-xx25.LA HDH-xx44.ZD3 SBDH-xx44.ZD3 BDH-xx44.ZD3 GaDH-xxx120.ZD3 GwDH-xxx120.ZD3 HT-хх44.ZD3 HT-хх44.ZA2
Специальная 
серия

Специальная 
серия

Специальная серия Специальная 
серия

Тип корпуса Малогабаритный Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Стандартный 
корпус

Промышленный 
тип корпуса 
малогабаритный

Промышленный тип 
корпуса 

Промышленный тип 
корпуса с воздушным 
охлаждением

Промышленный тип 
корпуса с водяным 
охлаждением

Корпус для 
трехфазного реле

Корпус для 
трехфазного реле

Назначение для коммутации 
маломощной 
нагрузки

обще- 
промышленные

обще- 
промышленные

для коммутации 
цепей 
постоянного тока

для непрерывного 
регулирования 
напряжения 

для непрерывного 
регулирования 
напряжения 

для непрерывного 
регулирования 
напряжения

для коммутации 
мощной нагрузки

для коммутации 
мощной нагрузки

для коммутации 
мощной нагрузки

для коммутации 
однофазной нагрузки 
с гарантированным 
запасом по току

для коммутации 
однофазной нагрузки 
с гарантированным 
запасом по току

для коммутации 
трехфазной 
нагрузки

для коммутации 
трехфазной 
нагрузки

Количество фаз однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное однофазное трехфазное трехфазное

Тип нагрузки резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная/
индуктивная* 

резистивная резистивная резистивная резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная / 
индуктивная*

резистивная резистивная

Управляющий 
сигнал (диапазон 
или тип)

3…32 VDC 3…32 VDC  90…250 VAC 5…32 VDC переменный 
резистор 
470-560 кОм

унифицированный 
сигнал напряжения 
0…10 В

унифицированный 
сигнал тока 
4…20 мА

3…32 VDC 3…32 VDC 3…32 VDC 3…32 VDC 3…32 VDC 3…32 VDC  90…250 VAC

Диапазон 
коммутируемого 
напряжения

40…440 VAC 40…440 VAC 40…440 VAC 12…250 VDC 10...440 VAC, при 
Uпит.нагр.=
220 / 380 VAC

10..220 VAC, при 
Uпит.нагр.= 
220 VAC

10...250 VAC, при 
Uпит.нагр.=
220/ 230 VAC

40…440 VAC 40…440 VAC 40…440 VAC 60…1000 VAC 60…1000 VAC 40…440 VAC 40…440 VAC

Максимальное 
пиковое 
напряжение

9 класс (900 VAC)  9 класс (900 VAC)  9 класс (900 VAC) 4 класс (400 VDC)  9 класс (900 VАC)  6 класс (600 VAC)  9 класс (900 VAC) 9 класс (900 VAC) 12 класс (1200 VAC) 11 класс (1100 VAC) 16 класс (1600 VAC) 16 класс (1600 VAC)  9 класс (900 VAC)  9 класс (900 VAC)

Ряд номинальных 
токов реле**

5, 10, 15 А** 10, 25, 40 А** 10, 25, 40, 60, 
80 А**

10, 25, 40 А** 10, 25, 40 А** 10, 25, 40 А** 10, 25, 40, 60, 
80 А**

60, 80, 100, 120 
А**

60, 80, 100, 120, 
150 А**

100, 120, 150, 
250 А**

500, 600, 800 А** 500, 600, 800 А** 10, 25, 40, 60, 80, 
100, 120 А**

10, 25, 40, 60, 80, 
100, 120 А**

Пороги вкл/выкл 
управляющего 
сигнала

3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 90 / 10 VAC 5 / 1 VDC - - - 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 3 / 1 VDC 90 / 10 VAC

Потребляемый ток в 
цепи управления***

6…35 мА 6…35 мА 5…30 мА 5…35 мА 3...5 мА 3...5 мА 4...20 мА 6…25 мА 5…25 мА 5…25 мА 5…25 мА 5…25 мА 6…35 мА 5…35 мА

Габаритные 
размеры и масса

38,5×28,7×18 мм; 
≤30 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

60×45×26 мм; 
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

57,2×43,5×29 мм; 
≤150 г

92×25×36 мм; 
≤180 г

94×34×43 мм; 
≤235 г

125×63×52 мм; 
≤1800 г

160×63×72 мм; 
≤1800 г

106×75×31,5 мм; 
≤540 г

106×75×31,5 мм; 
≤540 г

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТТР KIPPRIBOR РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Температура окружающего воздуха: -30…+70 °С.
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
• Относительная влажность ≤ 80% (при +25 °С и ниже без конденсации 

влаги). 

• При использовании ТТР HD-xx25.DD3 для управления индуктивной нагрузкой 
необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке (см. схему 
включения стр. 376-377).

• Для защиты ТТР от импульсных перенапряжений в цепи нагрузки используйте 
варистор GVR KIPPRIBOR (для ТТР, рассчитанных на коммутацию переменного 
напряжения).

Водяное охлаждение
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*  ТТР серий HD-xx44.VA, HD-xx44.10U и HD-xx25.LA рекомендуется использовать только для регулирования напряжения резистивной нагрузки.
**  Использование ТТР допускается только с нагрузкой активно-индуктивного типа с cos φ> 0,5 и пусковым током не более 10×I ном.

 Шаг 1:
 тип управляющего сигнала

Шаг 4:
Максимально 
допустимый 
ток нагрузки

Шаг 2: 
у вас 
резистивная 
нагрузка.
Рекомендуемый 
ток резистивной 
нагрузки,
не более

3…32 VDC 90…250 VDC Плавная 
регулировка 
нагрузки 
переменным 
резистором 
470…560 кОм

Плавная 
регулировка 
нагрузки 
унифицирован-
ным сигналом 
0…10 В

Плавная 
регулировка 
нагрузки 
унифицирован-
ным сигналом 
тока 4…20 мА

Для 
коммутации 
постоянного 
тока 
3…32 VDC

Шаг 2: 
у вас 
индуктивная 
нагрузка.
Рекомендуемый 
ток индуктивной 
нагрузки**,
не более

Шаг 3:
Рекомендуемая модификация твердотельного реле (ТТР) KIPPRIBOR 
для резистивной/индуктивной нагрузки

5 А 4 А MD-0544.ZD3 - - - - - 0,5 А

10 А 8 А MD-1044.ZD3 HD-1044.ZA2 HD-1044.VA* HD-1022.10U* HD-1025.LA * HD-1044.DD3 1 А

HD-1044.ZD3

15 А 12 А MD-1544.ZD3 - - - - - 1,5 А

25 А 19 А HD-2544.ZD3 HD-2544.ZA2 HD-2544.VA* HD-2522.10U* HD-2525.LA * HD-2544.DD3 2,5 А

40 А 30 А HD-4044.ZD3 HD-4044.ZA2 HD-4044.VA* HD-4022.10U* HD-4025.LA * HD-4044.DD3 4 А

60 А 45 А SBDH-6044.ZD3 HD-6044.ZA2 - - HD-6025.LA * - 6 А

HDH-6044.ZD3

80 А 60 А SBDH-8044.ZD3 HD-8044.ZA2 - - HD-8025.LA * - 8 А

HDH-8044.ZD3

100 А 75 А SBDH-10044.ZD3 - - - - - 10 А

BDH-10044.ZD3

HDH-10044.ZD3

120 А 90 А SBDH-12044.ZD3 - - - - - 12 А

BDH-12044.ZD3

HDH-12044.ZD3

150 А 113 А SBDH-15044.ZD3 - - - - - 15 А

BDH-15044.ZD3

200 А 150 А BDH-20044.ZD3 - - - - - 20 А

250 А 188 А BDH-25044.ZD3 - - - - - 25 А

500 A 375 A GaDH-500120.ZD3 - - - - - 50 A

GwDH-500120.ZD3 - - - - -

600 A 450 A GaDH-600120.ZD3 - - - - - 60 A

GwDH-600120.ZD3 - - - - -

800 A 600 A GaDH-800120.ZD3 - - - - - 80 A

GwDH-800120.ZD3 - - - - -

ПОДБОР ТТР ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ
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1.	При токе нагрузки выше 5 А необходимо применение радиаторов охлаждения: см. стр. 378. 
2.	При недостаточной естественной циркуляции воздуха через радиатор используйте рекомендуемый тип вентилятора: см. стр. 415.
3.	ТТР при отключении нагрузки не обеспечивают полного размыкания электрической цепи и выходные клеммы находятся под 

напряжением. Для полного отключения нагрузки в периоды технического обслуживания оборудования необходимо применять 
дополнительные меры по отключению цепи питания нагрузки – использовать контакторы, рубильники, выключатели нагрузки.

Шаг 1: 
тип управляющего сигнала

 

Шаг 4:
Максимально 
допустимый ток 
нагрузки

Шаг 2: 
у вас резистивная 
нагрузка.
Рекомендуемый ток 
резистивной нагрузки

3…32 V DC 90…250 V AC

Шаг 3: 
рекомендуемая модификация ТТР KIPPRIBOR

5 А 4 - -

10 А 8 HT-1044.ZD3 HT-1044.ZA2

15 А 12 - -

25 А 19 HT-2544.ZD3 HT-2544.ZA2

40 А 30 HT-4044.ZD3 HT-4044.ZA2

60 А 45 HT-6044.ZD3 HT-6044.ZA2

80 А 60 HT-8044.ZD3 HT-8044.ZA2

100 А 75 HT-10044.ZD3 НТ-10044.ZA2

120 А 90 HT-12044.ZD3 НТ-12044.ZA2

Примечание.
Для коммутации нагрузки свыше 90 А рекомендуется использовать мощные реле серии BDH-xx44.ZD3, SBDH-xx44.ZD3, GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3 
(по одному для каждой из 3-х фаз).
Реле серии BDH-xx44.ZD3, SBDHxx44ZD3, GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3 имеют корпус промышленного исполнения и удобный клеммник для 
присоединения проводов большого сечения или шин.

ПОДБОР ТТР ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКИ

ВАЖНО!
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ВАРИАНТЫ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

Схема включения серии MD-xx44.ZD3

Схема включения серии HD-хх25.DD3

Схема включения серии HD-xx22.10U Схема включения серии HD-xx25.LA

Схема включения серии HD-хх44.ZA2 (выход – симистор (TRIAC)) Схема включения серии HD-хх44.ZA2 (выход – тиристор)

Схема включения серии HD-xx44.VA

Схема включения серии HD-хх44.ZD3
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ВАРИАНТЫ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ �

Схема подключения серии HDH-xx44.ZD3Схема включения серии BDH-xx44.ZD3, SBDH-xx44.ZD3

Схема включения серии HT-хх44.ZD3 (выходы – тиристоры)

Схема включения серии HT-хх44.ZA2 (выходы – симисторы (TRIAC))

Схема включения серии HT-хх44.ZD3 (выходы – SCR-тиристоры)

Схема включения серии HT-хх44.ZA2 (выходы – тиристоры)

Схема включения серии GaDH/GwDH-xxx120.ZD3

HT-xx44.ZD3 (выходы - симисторы (TRIAC)
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Радиаторы для твердотельных реле
ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАДИАТОРА

В ячейках таблиц указано количество ТТР, монтируемых на радиатор и максимально допустимый ток нагрузки по каждой фазе ТТР при постоянной 
температуре окружающей среды +25°C. Символ «–» в ячейке указывает на то, что указанная модель ТТР не совместима с указанной моделью 
радиатора, либо их совместное использование крайне неэффективно.

Главное правило выбора радиатора
При выборе радиатора охлаждения необходимо руководствоваться:

•• в первую очередь, способностью радиатора рассеивать тепло;
•• и только потом уделять внимание габаритным характеристикам.

1– При использовании вентилятора VENT-12038.220VAC.5MSHB.
2– При использовании вентилятора VENT-12038.220VAC.7MSXB.
3– при недостаточной естественной циркуляции воздуха через радиатор используйте рекомендуемый тип вентилятора.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАДИАТОРЫ ДЛЯ ТТР СЕРИЙ MD / HD / HDH

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАДИАТОРЫ ДЛЯ ТТР СЕРИЙ SBDH / BDH, GADH / GWDH, HT�

Модель ТТР
Модель радиатора
PTP052 PTP060 PTP061.1 PTP062.1 PTP063.1

MD-0544.ZD3 – 1х5 – – –
MD-1044.ZD4 – 1х10 – – –
MD-1544.ZD5 – 1х15 – – –
HD-1044.ZD3/ZA2 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10
HD-2544.ZD3/ZA2 1х20 1х20 1х25 1х25 1х25
HD-4044.ZD3/ZA2 1х20 1х20 1х30 1х35 1х40
HD-6044.ZA2 1х20 1х20 1х40 1х45 1х55
HD-8044.ZA2 1х20 1х20 1х40 1х50 1х65
HDН-6044.ZD3 1х20 1х20 1х40 1х45 1х50
HDН-8044.ZD3 1х20 1х20 1х40 1х45 1х60
HDH-10044.ZD3 1х20 1х20 1х40 1х50 1х65
HDH-12044.ZD3 1х20 1х20 1х40 1х55 1х70
HD-1025.DD3 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10
HD-2525.DD3 1х20 1х20 1х25 1х25 1х25
HD-4025.DD3 1х20 1х20 1х40 1х40 1х40
HD-1044.VA/10U/LA 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10
HD-2544.VA/10U/LA 1х20 1х20 1х25 1х25 1х25
HD-4044.VA/10U/LA 1х20 1х20 1х30 1х35 1х40
HD-6025.LA 1х20 1х20 1х40 1х45 1х55
HD-8025.LA 1х20 1х20 1х40 1х50 1х65

Модель ТТР
Модель радиатора

PTP063.1 PTP034 PTP036 PTP037 PTP038 PTP039 PTP040

SBDH-6044.ZD3 1х50 1х60 1х60 1х60 1х60
3х50/601

1х60
3х55/601

1х60
3х60

SBDH-8044.ZD3 1х60 1х75 1х80 1х80 1x80
3х55/801

1х80
3х60/801

1х80
3х75/801

(S)BDH-10044.ZD3 1х65 1х85 1х100 1х100 1x100
3х60/1001

1х100
3х65/1001

1х100
3х85/1001

(S)BDH-12044.ZD3 1х70 1х90 1х110 1х120 1x120
3х65/1051

1х120
3х70/1151

1х120
3х90/1201

(S)BDH-15044.ZD3 1х75 1х100 1х120 1х145 1x150
3х70/1151

1х150
3х75/1251

1х150
3х100/1501

BDH-20044.ZD3 1х80 1х105 1х130 1х160 1x170/200
3х75/1301/1702

1х180/200
3х80/1401/1802

1х200
3х105/1701/2002

BDH-25044.ZD3 1х85 1х120 1х150 1х185 1x190/250
3х80/1401/1952

1х200/250
3х90/1551/2002

1х250
3х115/1951/2502

(Ga)GwDH-500120 – – – – 1х170/2801/3652 1х180/3001/3802 –

(Ga)GwDH-600120 – – – – 1х175/3001/3902 1х190/3201/4152 –
(Ga)GwDH-800120 – – – – 1х195/3401/4602 1х210/3701/4802 1х270/4601/6002

HT-1044.ZD3/ZA2 – 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10 –
HT-2544.ZD3/ZA2 – 1х25 1х25 1х25 1х25 1х25 –
HT-4044.ZD3/ZA2 – 1х30 1х35 1х40 1х40 1х40 –
HT-6044.ZD3/ZA2 – 1х35 1х45 1х50 1х55/60 1х60 –
HT-8044.ZD3/ZA2 – 1х40 1х50 1х60 1х60/801 1х65/801 –
HT-10044.ZD3/ZA2 – 1х40 1х50 1х60 1х60/951 1х65/1001 –
HT-12044.ZD3/ZA2 – 1х40 1х50 1х65 1х65/1051/1202 1х70/1151/1202 –
Модель 
вентилятора3   VENT-8038   VENT-12038
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Радиаторы охлаждения KIPPRIBOR ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

Модель 
радиатора Фото Чертеж Габаритные размеры 

(Д×Ш×В) Масса Кол-во 
в упаковке

РТР052

100×48×77мм 135 г 3 шт.

РТР060

80×50×50 мм 135 г 2 шт.

РТР061.1

67×144×50 мм 245 г 2 шт.

РТР062.1

110×144×50 мм 400 г 2 шт.

РТР063.1

180×144×50 мм 660 г 2 шт.

РТР034

105×100×80 мм 590 г 1 шт.

РТР036

150×100×80 мм 855 г 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ KIPPRIBOR
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СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ KIPPRIBOR�  (продолжение таблицы)

Модель  
радиатора Фото Чертеж Габаритные размеры 

(Д×Ш×В) Масса Кол-во 
в упаковке

РТР037

260×180×50 мм 1400 г 2 шт.

РТР038

150×125×137 мм 2380 г 1 шт.

РТР039

200×125×137 мм 3350 г 1 шт.

РТР040

300×125×137 мм 5000 г 1 шт.
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Радиаторы охлаждения KIPPRIBOR ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

Радиаторы для силовых полупроводниковых 
приборов

Использование радиаторов с воздушным охлаждением 
является наиболее распространенным доступным способом 
отвода тепла от силовых полупроводниковых приборов 
штыревого исполнения.

•• Совместимы с большинством стандартных корпусов 
полупроводниковых приборов штыревого исполнения.

•• Отвечают требованиям ГОСТ 25293-82.
•• Изготавливаются из стандартного профиля, выполненного из 
алюминиевого сплава АДЗ1 по ГОСТ 4784-74.

•• Не требуют дополнительного защитного покрытия при эксплуатации 
в различных климатических зонах

•• Срок службы не менее 20 лет.

Артикул Размер
В×Ш×Д

Профиль d контактной
поверхности

Резьба Тепловое сопротивление Rthsa ΔPsa
Vsa=0 м/с Vsa=3 м/с Vsa=6 м/с Vsa=3 м/с Vsa=6 м/с

РТР111-60 40×35×60 мм 18 мм М5 5,6 °C/Вт — — — —

РТР121-60 М6 — —

РТР221-60 60×45×60 мм 18 мм М6 2,8 °C/Вт — — — —

РТР131-60 32 мм М8 — —

РТР141-60 М10 — —

РТР231-80 80×45×80 мм 32 мм М8 2,1 °C/Вт 0,67 °C/Вт 0,48 °C/Вт 15 Па 48 Па

РТР241-80 М10

РТР151-80 М12

РТР251-80 80×45×80 мм 32 мм М12 1,9 °C/Вт 0,67 °C/Вт 0,48 °C/Вт 15 Па 48 Па

РТР371-80 38 мм М20

РТР171-80 100×70×80 мм 38 мм М20 1,12 °C/Вт 0,35 °C/Вт 0,28 °C/Вт 18 Па 53 Па

РТР181-80 48 мм М24

РТР271-110 100×110×110 мм 32 мм М20 0,71 °C/Вт 0,23 °C/Вт 0,17 °C/Вт 25 Па 83 Па

РТР281-110 48 мм М24

Vsa - скорость потока воздуха через радиатор.
ΔPsa - перепад давления потока воздуха на радиаторе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАДИАТОРОВ ДЛЯ СПП



OWEN.RU382

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
РЕЛЕ KIPPRIBOR СЕРИИ SR

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Применяются в качестве развязывающего (согласующего) эле-
мента между управляющим  устройством (выходом терморегу-
лятора, контроллера, датчика и пр.) и нагрузкой, а также для 
построения схем релейной логики в случаях, когда пространство 
для монтажа ограничено и необходимо установить большое 
количество реле в одном шкафу управления.

Промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR выполнены в ульратонком 
корпусе шириной всего 5 мм. Несмотря на свои миниатюрные размеры, 
промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR имеют достаточно мощные 
контакты, что позволяет использовать их взамен большинства 
компактных общепромышленных реле, значительно экономя при этом 
пространство при монтаже.

Тонкие интерфейсные промежуточные реле серии SR

• Значительно меньшие габариты при сопоставимых токах.
• Полная совместимость с реле данного типа других производителей.
• Монтаж на DIN-рейку или печатную плату.
• Ширина монтажной колодки всего 6,3 мм.
• В колодках для реле SR-203.D установлен модуль защиты и индикации.
• Колодки для реле SR-204.D оснащены модулем индикации.

• Реле (1 шт.)
Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

Количество контактов:
2 – 1 перекидной контакт

Напряжение питания обмотки:
03 – 24 В, 04 – 60 В

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток

SR-ХХХ.Х

Характеристика Значение
Время включения (при Uном.) не боле 8 мс

Время выключения (при Uном.) не боле 4 мс

Диапазон рабочих температур –40...+85 °С

Относительная влажность 5...88 % RH

Атмосферное давление 86...106 кПа

Ударопрочность 5g (длительность полуволны синусоиды 
ударного импульса 11 мс)

Виброустойчивость 10…55 Гц (удвоенная амплитуда)

Контакты
Номинальнй ток и напряжение 6 А при 250 VAC / 30 VDC

Начальное сопротивление не более 100 мОм

Материал серебряный сплав (AgNi)

Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс не менее 107

Напряжение пробоя между 
разомкнутыми контактами

не менее 1000 В ~ в течение 1 минуты

Катушка
Номинальное напряжение питания 
Uном.

24 VDC 60 VDC

Напряжение включения (при 23 °С) не менее 0,75 Uном. не менее 0,8 Uном.

   Напряжение выключения (при 23 °С) не более 0,05 Uном. не более 0,05 Uном.

 Мощность 0,17 Вт 0,21 Вт

Напряжение пробоя между 
катушкой и контактами

не менее 4000 В ~ в течение 1 мин.

МОДИФИКАЦИИ
Модификация реле Характеристики
SR-203.D 24 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC

SR-204.D 60 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ
3-ярусная колодка с винтовыми 
клеммами. 
KIPPRIBOR PYF-011BE.24DC/24DC
для реле SR-203.D.

3-ярусная колодка с винтовыми 
клеммами 
KIPPRIBOR PYF-011BE.230AC/60DC
для реле SR-204.D.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
РЕЛЕ KIPPRIBOR СЕРИИ MR

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

МОДИФИКАЦИИ

Применяются в качестве развязывающего (согласующего) 
элемента между управляющим устройством 
(терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным 
элементом исполнительного устройства, а также для 
построения схем релейной логики.

Общепромышленные промежуточные реле KIPPRIBOR серии MR 
выполнены в компактном прозрачном корпусе шириной всего 
12,6 мм. Несмотря на свои миниатюрные размеры, промежуточные 
реле KIPPRIBOR серии MR имеют достаточно мощные контакты, что 
позволяет использовать их взамен большинства общепромышленных 
реле, экономя при этом пространство при монтаже.

Общепромышленные промежуточные реле серии MR

• Значительно меньшие габариты реле при сопоставимых токах.
• Полная совместимость с реле данного типа других производителей 

(в соответствии с ГОСТ 11152-82).
• Монтаж на DIN-рейку или печатную плату.
• Ширина монтажной колодки – всего 16 мм.

• Реле (1 шт.)
Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

Количество контактов:
2 – 2 перекидных контакта

Напряжение питания обмотки:
02 – 12 В, 03 – 24 В, 07 – 220 В

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток
A – переменный ток

MR-ХХХ.Х

Характеристика Значение
Время включения (при Uном.) не более 20 мс
Время выключения (при Uном.) не более 20 мс
Диапазон рабочих температур –55...+70 °С
Относительная влажность 35...80 % RH
Атмосферное давление 86...106 кПа
Ударопрочность 10g (длительность полуволны синусоиды 

ударного импульса 11 мс)
Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)

Контакты
постоянный ток (DC) переменный ток (AC)

Номинальный ток и напряжение 5 A при 30 В 5 A при 250 В
Начальное сопротивление не более 100 мОм
Материал серебряный сплав (AgNi)
Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс 
(при 300 вкл./мин)

не менее 107

Напряжение пробоя между 
группами контактов

не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в 
течение 1 минуты

Катушка
постоянный ток (DC) переменный ток (AC)

Номинальное напряжение 
питания Uном.

12/24 В* 220 В

Напряжение включения 
(при 25 °С), не менее

0,75 Uном. 0,80 Uном.

Напряжение выключения 
(при 25 °С), не более

0,10 Uном. 0,30 Uном.

Предельное напряжение питания 
(при 25 °С)

1,10 Uном.

Мощность 0,53 Вт 1,0 ВА
Напряжение пробоя между 
контактами и катушкой

не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА в 
течение 1 минуты

* выбирается при заказе реле.

Модификация реле Характеристики
MR-202.D 12 VDC, 5 А при 250 VAC

MR-203.D 24 VDC, 5 А при 250 VAC

MR-203.A 24 VAC, 5 А при 250 VAC

MR-207.A 220 VAC, 5 А при 250 VAC

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

2-ярусные колодки 
с винтовыми клеммами 
KIPPRIBOR PYF-022BE/2, 
PYF-022BE/2BL
PYF-022BE/2WH

3-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами 
KIPPRIBOR PYF-022BE/3

3-ярусная колодка 
с самозажимными 
клеммами KIPPRIBOR 
PYF-122BE/3
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СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Общепромышленные промежуточные реле серии RP

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP:
• прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние 

контактов реле;
• полная совместимость с реле данного типа других производителей 

(в соответствии с ГОСТ 11152-82);
• яркий цветной светодиодный (LED) индикатор работы;
• удобный ручной дублёр с фиксацией (для модификаций LTU).

Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP:
• корпуса реле – IP40;
• со стороны клемм – IР00.

Колодки для монтажа на DIN-рейку или плоскость:
• 2-ярусные колодки с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE, 

PYF-044BE/2;
• 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/3;
• 3-ярусная колодка с самозажимными клеммами KIPPRIBOR 

PYF-144BE/3.

Применяются в качестве развязывающего (согласующего) 
элемента между управляющим устройством 
(терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным 
элементом исполнительного устройства, а также для 
построения схем релейной логики.
Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RP могут использоваться 
для коммутации и переключения электрических цепей 
управления постоянного и переменного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Модификации 
без ручного 
дублера*

Модификации 
с ручным 
дублером* 

Время включения (при Uном.) не более 20 мс
Время выключения (при Uном.) не более 20 мс
Диапазон рабочих температур –55...+70 °С
Относительная влажность 35...80 % RH
Атмосферное давление 86...106 кПа
Светодиодный LED-индикатор 
срабатывания

есть есть

Ручное дублирование 
срабатывания

нет есть

Механическая индикация 
срабатывания

нет есть

Ударопрочность 10g (длительность полуволны 
синусоиды ударного импульса 11 мс)

Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)
Масса не более 35 г

Контакты
Постоянный ток (DС) Переменный ток (АС)

Номинальные ток и напряжение 
коммутации 5 A при 30 В 5 A при 250 В

Начальное сопротивление 
контактов не более 100 мОм

Материал контакта серебряный сплав (AgNi)
Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс 
(при 300 вкл./мин) не менее 107

Напряжение пробоя между 
группами контактов

не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА 
в течение 1 минуты

Катушка
Постоянный ток (DС) Переменный ток (АС)

Номинальное напряжение 
питания катушки Uном.

12/24 В* 12/24/110/220 В*

Напряжение включения 
(при 25 °С) не менее 0,75 Uном. не менее 0,80 Uном.

Напряжение выключения 
(при 25 °С) не более 0,10 Uном. не более 0,30 Uном.

Предельное напряжение питания 
катушки (при 25 °С) 1,10 Uном.

Мощность катушки 0,9 Вт 1,2 ВА
Напряжение пробоя между 
контактами и катушкой

не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА 
в течение 1 минуты

*   Модификации без ручного дублера: 
RP-402/403/405/407.AL, RP-402/403/405.DL
Модификации с ручным дублером: 
RP-402/403/405/407.ALTU RP-402/403/405.DLTU

МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле Характеристики

Складские позиции

RP-402.DLTU 12 VDC, 5 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

RP-403.DL 24 VDC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-403.ALTU 24 VAC, 5 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

RP-403.DLTU 24 VDC, 5 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

RP-405.ALTU 110 VAC, 5 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

RP-405.DLTU 110 VDC, 5 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

RP-407.AL 220 VAC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-407.ALTU 220 VAC, 5 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

При отсутствии на складе реле поставляются под заказ. Минимальная 
партия 100 шт., кратность заказа 100 шт., срок производства 8-12 недель.
RP-402.AL 12 VAC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-402.DL 12 VDC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-402.ALTU 12 VAC, 5 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

RP-403.AL 24 VAC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-405.AL 110 VAC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-405.DL 110 VDC, 5 A при 250 V, LED-индикатор
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модификации без ручного дублера (RP-xxx.AL/DL)

Модификации с ручным дублером (RP-xxx.ALTU/DLTU)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RP-4 XX .X XXX

Напряжение питания обмотки:
02 – 12 В
03 – 24 В
05 – 110 В
07 – 220 В (только для переменного тока)

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток   A – переменный ток

Версия исполнения:
L     – светодиодный индикатор
LTU – светодиодный индикатор, ручной дублер 
          и механический индикатор срабатывания

Количество контактов:
4 – 4 перекидных контакта

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Пример обозначения: RP-407.ALTU
Вы заказали: 4-контактное промежуточное реле KIPPRIBOR, 
серия RP, с напряжением питания 220 В~, светодиодным 
индикатором, ручным дублером и механическим индикатором 
срабатывания

Вид тока обмотки 
реле

LED-индикатор Механический
индикатор

Ручной дублер

Постоянный ток   
Переменный ток   

ЦВЕТОМАРКИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ 
ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

2-ярусные колодки с винтовыми 
клеммами 
KIPPRIBOR
PYF-044BE
PYF-044BE/2
PYF-044BE/2BL
PYF-044BE/2WH

3-ярусные колодки с винтовыми
клеммами
KIPPRIBOR
PYF-044BE/3
PYF-044BE/3WH

3-ярусная колодка с самозажимными 
клеммами 
KIPPRIBOR PYF-144BE/3

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ
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СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Силовые реле серии RS

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии RS:
• прозрачный корпус, позволяющий видеть состояние контактов реле;
• полная совместимость с реле данного типа других производителей;
• яркий светодиодный (LED) индикатор работы;
• мощные силовые контакты.

Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии RS:
• корпуса реле – IP40;
• со стороны клемм – IР00.

Применяются в качестве силового коммутационного элемента 
подходят как для комутации цепей управления, так и для 
коммутации силовых цепей. 
Для монтажа реле используются колодки с круглым 11-ти 
штырьковым разъемом, который обеспечивает наджный 
контакт и прочную фиксацию реле в колодке.
Три группы перекидных силовых контактов позволяют 
коммутировать напряжение питания мощной резистивной 
нагрузки с током потребления до 10 А. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле Характеристики

RS-303.DLTU 24 VDC, 10 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

RS-303.ALTU 24 VAC, 10 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

RS-305.ALTU 110 VAC, 10 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

RS-307.ALTU 220 VAC, 10 A при 250 V, механический индикатор, 
LED-индикатор, дублер

Характеристика Значение
Время включения (при Uном.) не более 20 мс
Время выключения (при Uном.) не более 20 мс
Диапазон рабочих температур –55...+70 °С
Относительная влажность 35...80 % RH
Атмосферное давление 86...106 кПа
Ударопрочность 10g (длительность полуволны синусоиды 

ударного импульса 11 мс)
Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)
Масса не более 17 г

Контакты
постоянный ток (DC) переменный ток (AC)

Номинальный ток и напряжение 10 A при 38 В 10 A при 250 В
Начальное сопротивление не более 100 мОм
Материал серебряный сплав (AgNi)
Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс 
(при 300 вкл./мин)

не менее 107

Напряжение пробоя между 
группами контактов

не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА 
в течение 1 минуты

Катушка
постоянный ток (DC) переменный ток (AC)

Номинальное напряжение 
питания Uном.

24 В* 24/110/220 В*

Напряжение включения 
(при 25 °С), не менее

0,8 Uном. 0,80 Uном.

Напряжение выключения 
(при 25 °С), не более

0,10 Uном. 0,30 Uном.

Предельное напряжение питания 
(при 25 °С)

1,10 Uном.

Мощность 2,4 Вт 1,5 ВА
Напряжение пробоя между 
контактами и катушкой

не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА 
в течение 1 минуты

* выбирается при заказе реле.

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ
Колодка с винтовыми клеммами 
KIPPRIBOR PYF-039BE

Колодка с винтовыми клеммами 
KIPPRIBOR PYF-039BE/M

RS-XXX.XXXX

Напряжение питания обмотки:
03 – 24 В    05 – 110 В     07 – 220 В

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток   A – переменный ток

Версия исполнения:
L – светодиодный индикатор
LTU – светодиодный индикатор, ручной дублер
          и механический индикатор срабатывания

Количество контактов:
3 – 3 перекидных контакта

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Пример обозначения: RS-307.DLTU
Вы заказали: 3-контактное промежуточное реле KIPPRIBOR, 
серия RS, с напряжением питания 220 В~, светодиодным индикатором, 
ручным дублером и механическим индикатором срабатывания.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Реле (1 шт.)
Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
РЕЛЕ KIPPRIBOR СЕРИИ RS
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

Силовые реле серии REP

Преимущества реле KIPPRIBOR серии REP:
• прозрачный корпус, позволяющий видеть состояние контактов реле;
• полная совместимость с реле данного типа других производителей;
• яркий светодиодный (LED) индикатор работы;
• мощные силовые контакты.

Степень защиты реле KIPPRIBOR серии REP:
• корпуса реле – IP40;
• со стороны клемм – IР00.

Применяются для коммутации мощной резистивной, а при 
правильном выборе и слаботочной индуктивной нагрузки. 
Реле серии REP являются наиболее универсальными во всей 
линейке силовых промежуточных реле KIPPRIBOR. Зачастую 
применение промежуточных реле REP позволяет уйти от 
применения громоздких контакторов в схеме управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле Характеристики

REP-203.DL  2-контактное, 24 VDC, 10А при 240V

REP-207.AL 2-контактное, 220 VAC, 10А при 250V

REP-403.DL 4-контактное, 24 VDC, 10А при 250V

REP-407.AL 4-контактное, 220 VAC, 10А при 250V

Характеристика Значение
Время включения (при Uном.) не более 20 мс
Время выключения (при Uном.) не более 20 мс
Диапазон рабочих температур –55...+70 °С
Относительная влажность 35...80 % RH
Атмосферное давление 86...106 кПа
Ударопрочность 10g (длительность полуволны синусоиды 

ударного импульса 11 мс)
Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)
Масса не более 17 г

Контакты
Номинальный 
ток и 
напряжение 

2-х конт. реле 10 A при 250 В (AC) / 30 В (DC)

4-х конт. реле 10 A при 250 В (AC) / 30 В (DC)

Начальное сопротивление не более 100 мОм
Материал серебряный сплав (AgNi)
Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс 
(при 300 вкл./мин)

не менее 107

Напряжение пробоя между 
группами контактов

не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в 
течение 1 минуты

Катушка
постоянный ток (DC) переменный ток (AC)

Номинальное напряжение 
питания Uном.

24 В* 220 В*

Напряжение включения 
(при 25 °С), не менее

0,8 Uном. 0,80 Uном.

Напряжение выключения 
(при 25 °С), не более

0,10 Uном. 0,30 Uном.

Предельное напряжение питания 
(при 25 °С)

1,10 Uном.

Мощность 2,4 Вт 1,5 ВА
Напряжение пробоя между 
контактами и катушкой

не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА 
в течение 1 минуты

* выбирается при заказе реле.

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

REP-XXX.XX

Напряжение питания обмотки:
03 – 24 В  07 – 220 В

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток   A – переменный ток

Версия исполнения:
L     – светодиодный индикатор

Количество контактов:
2 – 2 перекидных контакта
4 – 4 перекидных контакта

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Пример обозначения: REP-207.AL
Вы заказали: 2-контактное промежуточное реле KIPPRIBOR, серия 
REP, с напряжением питания 220 В~ и светодиодным индикатором.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Реле (1 шт.)
Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами 
KIPPRIBOR PYF-025BE

2-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами 
KIPPRIBOR PYF-025BE/2

2-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами 
KIPPRIBOR PYF-045BE
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СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Монтажные колодки

Модель PYF-011BE.24DC/24DC PYF-011BE.230AC/60DC

Описание
3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами. 
Для реле с катушкой 24 VDC. 
Встроенный модуль защиты и индикации 

3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами. 
Для реле с катушкой 60 VDC.
Встроенный модуль индикации 

Цоколевка и схема модуля 
защиты и индикации*

Номинальный ток и 
напряжение коммутации

6 А при 250 VAC

Номиннальное входное / 
выходное напряжение

24 VDC / 24 VDC 220 VAC /60 VDC

Модели совместимых реле 
KIPPRIBOR

KIPPRIBOR SR-203.D KIPPRIBOR SR-204.D

Возможные варианты 
упаковки

• картонная коробка (20 шт. / 530 г)
• транспортная коробка (600 шт. / 17 кг)

• картонная коробка (20 шт. / 530 г)
• транспортная коробка (600 шт. / 17 кг)

Предназначены для установки на DIN-рейку 1-контактных тонких интерфейсных промежуточных реле различных производителей.
• Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала, устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
• Дополнительные элементы. Дополнительно можно приобрести  20-полюсный соединитель для колодок (BC-011.20P), комплект из 64-х 

маркировочных пластин (MT-011), разделитель колодок (SP-011.S).

* - Функции модуля защиты и индикации:
1. Индикация наличия напряжения на катушке реле.
2. Гашение пиков обратного напряжения на катушке реле (только PYF-011BE.24DC/24DC).
3. Защита от обратной полярности при подключении (только PYF-011BE.24DC/24DC).

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-011BE ДЛЯ 1-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку 1-контактных промежуточных реле различных производителей.
• Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
• Дополнительные элементы. В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый 

удерживающий зажим BS-2/15P (BS-2/25P) для фиксации реле высотой 15 (25) мм и модуль LED-индикации LM.

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-012BE, PYF-112BE ДЛЯ 1-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Схема подключения PYF-012BE/2 PYF-012BE/3 PYF-112BE/3

Описание 2-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

3-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

3-ярусная монтажная колодка 
с самозажимными клеммами

Цоколевка

Номинальный ток и 
напряжение коммутации

12 А при 300 VAC 12 А при 300 VAC 10 А при 300 VAC

Возможные варианты 
упаковки

• картонная коробка (20 шт. / 920 г) • картонная коробка (20 шт. / 900 г) • картонная коробка (20 шт. / 1920 г)

При монтаже используйте отвертку 
с прямым шлицем шириной 2 мм.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

Модель PYF-022BE/2 PYF-022BE/2BL PYF-022BE/2WH PYF-022BE/3 PYF-122BE/3

Описание 2-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

3-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

3-ярусная монтажная колодка 
с самозажимными клеммами

Цоколевка

Номинальный ток и 
напряжение коммутации

10 А при 300 VAC 10 А при 300 VAC 10 А при 300 VAC

Модели совместимых 
реле KIPPRIBOR

 реле KIPPRIBOR серии MR

Возможные варианты 
упаковки

• картонная коробка (20 шт. / 775 г)
• транспортная коробка (400 шт. / 15,5 кг)

• картонная коробка 
(20 шт. / 980 г)

• транспортная коробка 
(320 шт. / 15,7 кг)

• картонная коробка 
(20 шт. / 2160 г)

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-022BE, PYF-122BE ДЛЯ 2-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ
Предназначены для установки на DIN-рейку 2-контактных промежуточных реле различных производителей.
• Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.

Дополнительные элементы. В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый 
удерживающий зажим BS-2/15P (BS-2/25P) для фиксации реле высотой 15 (25) мм и модуль LED-индикации LM.

При монтаже 
используйте отвертку с 
прямым шлицем шириной 2 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Колодка
• Маркировочная пластина

Модель PYF-025BE PYF-025BE/2 PYF-045BE

Описание 2-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

2-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

2-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

Цоколевка

Номинальный ток и напряжение 
коммутации

10 А при 300 VAC 16 А при 250 VAC 10 А при 300 VAC

Модели совместимых реле KIPPRIBOR  реле KIPPRIBOR серии REP

Возможные варианты упаковки • картонная коробка (10 шт. / 410 г)
• транспортная коробка (400 шт. / 17 кг)

• картонная коробка (10 шт. / 525 г) • картонная коробка (10 шт. / 800 г)
• транспортная коробка (280 шт. / 23 кг)

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-025BE, PYF-045BE ДЛЯ 2- И 4-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ
Предназначены для установки на DIN-рейку или плоскость 2- и 4-контактных промежуточных реле KIPPRIBOR серии REP или 
аналогичных реле других производителей.
• Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
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СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-044BE, PYF-144BE ДЛЯ 4-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR СЕРИИ PYF-029, PYF-039 ДЛЯ 2- И 3-КОНТАКТНЫХ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Модель PYF-044BE PYF-044BE/2 PYF-044BE/2BL PYF-044BE/2WH

Описание 2-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

2-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

2-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

2-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

Цоколевка

Номинальный ток и 
напряжение коммутации

10 А при 300 VAC 10 А при 300 VAC 10 А при 300 VAC 10 А при 300 VAC

Модели совместимых 
реле KIPPRIBOR

 реле KIPPRIBOR серии RP

Возможные варианты 
упаковки

• картонная коробка 
(10 шт. / 650 г)

• транспортная коробка 
(280 шт. / 18 кг)

• картонная коробка 
(10 шт. / 850 г)

• транспортная коробка 
(280 шт. / 24 кг)

• картонная коробка 
(10 шт. / 650 г)

• транспортная коробка 
(280 шт. / 18 кг)

• картонная коробка 
(10 шт. / 650 г)

• транспортная коробка 
(280 шт. / 18 кг)

Предназначены для установки на DIN-рейку или плоскость 4-контактных общепромышленных промежуточных реле KIPPRIBOR 
серии RP или аналогичных реле других производителей.
• Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
• Дополнительные элементы. В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый 

удерживающий зажим BS-4/36P для фиксации реле высотой 36 мм и модуль LED-индикации LM.

Предназначены для установки на DIN-рейку или плоскость 2- и 3-контактных общепромышленных промежуточных реле KIPPRIBOR 
серии RS или аналогичных реле других производителей.
• Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.

Схема подключения PYF-029BE PYF-029BE/М Схема подключения PYF-039BE PYF-039BE/М

Описание Монтажная колодка с винтовыми клеммами 
для 2-контактного реле

Описание Монтажная колодка с винтовыми клеммами 
для 3-контактного реле

Цоколевка Цоколевка

Номинальный ток 
и напряжение 
коммутации

10 А при 300 VAC Номинальный ток 
и напряжение 
коммутации

10 А при 300 VAC

Модели совместимых 
реле KIPPRIBOR

реле KIPPRIBOR серии RS-2 Модели совместимых 
реле KIPPRIBOR

реле KIPPRIBOR серии RS-3

Возможные варианты 
упаковки

Картонная коробка 
(10 шт. / 510 г)

Картонная коробка 
(10 шт. / 510 г)

Возможные варианты 
упаковки

Картонная коробка 
(10 шт. / 580 г)

Картонная коробка 
(10 шт. / 690 г)
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

Модель PYF-044BE/3 PYF-044BE/3WH PYF-144BE/3

Описание 3-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

3-ярусная монтажная колодка 
с винтовыми клеммами

3-ярусная монтажная колодка 
с самозажимными клеммами

Цоколевка

Номинальный ток и 
напряжение коммутации

10 А при 300 VAC 10 А при 300 VAC 10 А при 300 VAC

Модели совместимых 
реле KIPPRIBOR

 реле KIPPRIBOR серии RP

Возможные варианты 
упаковки

• картонная коробка (10 шт. / 850 г)
• транспортная коробка (280 шт. / 24 кг)

• картонная коробка (10 шт. / 850 г)
• транспортная коробка (280 шт. / 24 кг)

• картонная коробка (10 шт. / 950 г)

При монтаже используйте отвертку 
с прямым шлицем шириной 2 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Колодка
• Маркировочная пластина

Зажим пластмассовый 
удерживающий 
Применяется для фиксации 
реле и защиты от выпадения 
в условиях вибрации

BS-2/15Р

BS-2/25P 

BS-4/36P 

Модуль LED-индикации
Предназначен для 
индикации работы реле. 
Доступные модификации:
LM-EN 110...230 В AC/DC
LM-СF 6...24 В DC

Схема подключения
LM-EN (110...230 V AC/DC)

Схема подключения
LM-СF (6...24 V DC)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К КОЛОДКАМ KIPPRIBOR PYF-012/112/022/122/044/144

BS-2/15Р для PYF-012, -022 – для фиксации 
устанавливаемых в них реле высотой 15 мм
BS-2/25P для PYF-012, -022 -122 – для фиксации 
устанавливаемых в них реле высотой 25 мм
BS-4/36P для PYF-044, -144 –для фиксации 
устанавливаемых в них реле высотой 36 мм

кроме колодок серии 
PYF-029 и PYF-039

BC-011.20P MT-011 SP-011.S

20-полюсная соединительная шина Комплект из 64-х маркировочных пластин Разделитель колодок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К КОЛОДКАМ KIPPRIBOR PYF-011
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КЛАПАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭИМ REGADA (СЛОВАКИЯ) С РЕОСТАТНЫМ ДАТЧИКОМ

 Марка DN, 
мм

Условная пропускная 
способность Кv, м³/ч

Модель Температура 
рабочей 
среды

Давление 
Ру, 
кгс/см²

Рабочая 
среда

Строитель-
ная длина, 
мм

Масса, 
кг

25ч945п
Корпус – СЧ 21-40
Уплотнение 
в затворе – 
фторопласт

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 25ч945п Ду15 КvX Ру16 Stmini до +150 °C 16 Жидкие или 
газообраз-
ные среды, 
нейтральные 
к материалам 
деталей, 
соприкаса-
ющихся 
со средой

130 10

20 1,6 2,5 4,0 6,3 25ч945п Ду20 КvX Ру16 Stmini 150 12

25 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 25ч945п Ду25 КvX Ру16 Stmini 160 15

32 6,3 10 16 25ч945п Ду32 КvX Ру16 ST0 190 18

40 10 16 25 40 25ч945п Ду40 КvX Ру16 ST0 200 20

50 10 12,5 16 20 25 32 40 63 25ч945п Ду50 КvX Ру16 ST0 230 22

65 25 40 50 63 100 25ч945п Ду65 КvX Ру16 ST0,1 290 34

80 40 50 63 80 100 160 25ч945п Ду80 КvX Ру16 ST0,1 310 44

100 63 80 100 125 160 250 25ч945п Ду100 КvX Ру16 ST0,1 350 67

125 100 160 200 250 320 25ч945п Ду125 КvX Ру16 ST1 400 92

25ч945нж
Корпус – СЧ 21-40
Уплотнение 
в затворе – «металл 
по металлу»

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 25ч945нж Ду15 КvX Ру16 Stmini до +300 °C 130 10

20 1,6 2,5 4 6,3 25ч945нж Ду20 КvX Ру16 Stmini 150 12

25 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 25ч945нж Ду25 КvX Ру16 Stmini 160 15

32 6,3 10 16 25ч945нж Ду32 КvX Ру16 ST0 190 18

40 10 16 25 40 25ч945нж Ду40 КvX Ру16 ST0 200 20

50 10 12,5 16 20 25 32 40 63 25ч945нж Ду50 КvX Ру16 ST0 230 22

65 25 40 50 63 100 25ч945нж Ду65 КvX Ру16 ST0,1 290 34

80 40 50 63 80 100 160 25ч945нж Ду80 КvX Ру16 ST0,1 310 44

100 63 80 100 125 160 250 25ч945нж Ду100 КvX Ру16 ST0,1 350 67

125 100 160 200 250 320 25ч945нж Ду125 КvX Ру16 ST1 400 92

25с947нж
Корпус – сталь 25Л
Уплотнение 
в затворе – «металл 
по металлу»

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 25с945нж Ду15 КvX Ру16(25;40) Stmini до +425 °C 16 
25 
40

130 6

20 1,6 2,5 4 6,3 25с945нж Ду20 КvX Ру16(25;40) Stmini 150 7

25 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 25с945нж Ду25 КvX Ру16(25;40) Stmini 160 7,5

32 6,3 10 16 25с945нж Ду32 КvX Ру16(25;40) ST0 190 11

40 10 16 25 40 25с945нж Ду40 КvX Ру16(25;40) ST0 200 12

50 10 12,5 16 20 25 32 40 63 25с945нж Ду50 КvX Ру16(25;40) ST0 230 19

65 25 40 50 63 100 25с945нж Ду65 КvX Ру16(25;40) ST0,1 290 35

80 40 50 63 80 100 160 25с945нж Ду80 КvX Ру16(25;40) ST0,1 310 38

100 63 80 100 125 160 250 25с945нж Ду100 КvX Ру16(25;40) ST0,1 350 48

125 100 160 200 250 320 25с945нж Ду125 КvX Ру16(25;40) ST1 400 70

25нж947нж
Корпус – 
сталь 12Х18Н9ТЛ
Уплотнение 
в затворе – «металл 
по металлу»

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 25нж945нж Ду15 КvX Ру16(25;40) Stmini до +425 °C 130 6

20 1,6 2,5 4,0 6,3 25нж945нж Ду20 КvX Ру16(25;40) Stmini 150 7

25 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 25нж945нж Ду25 КvX Ру16(25;40) Stmini 160 7,5

32 6,3 10 16 25нж945нж Ду32 КvX Ру16(25;40) ST0 190 11

40 10 16 25 40 25нж945нж Ду40 КvX Ру16(25;40) ST0 200 12

50 10 12,5 16 20 25 32 40 63 25нж945нж Ду50 КvX Ру16(25;40) ST0 230 19

65 25 40 50 63 100 25нж945нж Ду65 КvX Ру16(25;40) ST0,1 290 35

80 40 50 63 80 100 160 25нж945нж Ду80 КvX Ру16(25;40) ST0,1 310 38

100 63 80 100 125 160 250 25нж945нж Ду100 КvX Ру16(25;40) ST0,1 350 48

125 100 160 200 250 320 25нж945нж Ду125 КvX Ру16(25;40) ST1 400 70

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Применяются при проектировании, реконструкции или ремонте действующих РТС, КТС, 
ЦТП, ИТП, вентиляционных систем, тепловых сетей и других смежных объектов для 
автоматического регулирования тепловых процессов путем изменения пропускной 
способности клапана.

Рекомендуются для использования с такими приборами ОВЕН как ТРМ212-Х.УР, ТРМ212-Х.
ИР,ТРМ133-И.01, ТРМ133-У.01, ТРМ133М-РУОУОР.02, ТРМ133М-РИОИОР.02,
ТРМ132М-РИОИОР.01, ТРМ132М-РУОУОР.01, ТРМ151-Х.ИР.03, ТРМ148-И и др.

Автоматические запорнорегулирующие 
односедельные гидроклапаны (КЗР)
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Предназначены для применения в системах автоматического регулирования и 
управления технологическими процессами путем изменения расхода рабочих сред 
(кроме вакуума), транспортируемых по трубопроводам различного назначения. 

Клапаны проходные односедельные 
запорно-регулирующие (КПСР)

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ SAUTER (УПР. СИГНАЛ 0…10 В ИЛИ 4…20 МА). СЕРИЯ 100

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ SAUTER (УПР. СИГНАЛ 0…10 В ИЛИ 4…20 МА). СЕРИЯ 200

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ REGADA. СЕРИЯ 100

Клапаны поставляются в комплекте с приводами Regada (230 В) и Sauter (с управляющим сигналом 
0…10 В / 4…20 мА). Серия 100 предназначена для установки в системах тепло-, водоснабжения 
на холодную и горячую воду или 30-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой 
до 150 °С и давлением до 1,6 МПа. Серия 200 применяется для водяного и насыщенного пара 
температурой до 220 °С  и условным давлением 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Рекомендуются для использования с такими приборами ОВЕН как ТРМ212-Х.УР, ТРМ212-Х.ИР, 
ТРМ133-И.01, ТРМ133-У.01, ТРМ133М-РУОУОР.02, ТРМ133М-РИОИОР.02, 
ТРМ132М-РИОИОР.01, ТРМ132М-РУОУОР.01, ТРМ151-Х.ИР.03, ТРМ148-И и др.

Марка DN, 
мм

Условная пропускная 
способность Кv, м³/ч

Наименование Температура 
рабочей 
среды 

Условное 
давл. РN, 
не более, 
кгс/см²

Рабочая 
среда

Строит. 
длина, 
мм

Масса, 
кг

КПСР
Корпус – 
высокопроч-
ный чугун (ВЧ)

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У до +220 °C 25 Водяной и 
насыщенный 
пар

130 6

20 1,6 2,5 4,0 6,3 КПСР 1-20-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У 150 7

25 1,6 2,5 4,0 6,3 10 КПСР 1-25-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У 160 8

32 6,3 10 16 КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У 180 11

40 10 16 25 КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У 200 15

50 10 16 25 32 40 КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У 230 17

65 25 32 40 63 КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У 290 25

80 40 63 100 КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У 310 33

100 63 100 160 КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У 350 40

125 100 125 160 250 КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У 400 52

Марка DN, 
мм

Условная пропускная 
способность Кv, м³/ч

Наименование Температура 
рабочей 
среды

Условное 
давл. РN, 
не более, 
кгс/см²

Рабочая 
среда

Строит. 
длина, мм

Масса, кг

КПСР
Корпус – чугун 
СЧ20

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 КПСР 1-15-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У до +150 °C 16 Холодная и 
горячая вода

130 6

20 1,6 2,5 4,0 6,3 КПСР 1-20-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У 150 7

25 1,6 2,5 4,0 6,3 10 КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У 160 8,5

32 6,3 10 16 КПСР 1-32-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У 180 11

40 10 16 25 КПСР 1-40-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У 200 13

50 10 16 25 32 40 КПСР 1-50-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У 230 17

65 25 32 40 63 КПСР 1-65-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У 290 25

80 40 63 100 КПСР 1-80-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У 310 33

100 63 100 160 КПСР 1-100-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У 350 40

125 100 125 160 250 КПСР 1-125-ХХХ-1.1300-СЧ-1,6-1-150-У 400 53

Марка DN, 
мм

Условная пропускная 
способность Кv, м³/ч

Наименование Температура 
рабочей 
среды 

Условное 
давл. РN, 
не более, 
кгс/см²

Рабочая 
среда

Строит. 
длина, 
мм

Масса, 
кг

КПСР
Корпус – чугун 
СЧ20

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У до +150 °C 16 Холодная 
и горячая 
вода

130 6

20 1,6 2,5 4,0 6,3 КПСР 1-20-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 150 7

25 1,6 2,5 4,0 6,3 10 КПСР 1-25-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 160 8

32 6,3 10 16 КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 180 11

40 10 16 25 КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 200 15

50 10 16 25 32 40 КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 230 17

65 25 32 40 63 КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 290 25

80 40 63 100 КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 310 33

100 63 100 160 КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 350 40

125 100 125 160 250 КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 400 52

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
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Клапаны трехходовые смесительные регулирующие 
(КССР)

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ С ПРИВОДОМ REGADA. СЕРИЯ 100

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ С ПРИВОДОМ SAUTER (УПР. СИГНАЛ 0…10 В ИЛИ 4…20 МА). СЕРИЯ 100

Марка DN, 
мм

Условная пропускная 
способность Кv, м³/ч

Наименование Температура 
рабочей 
среды

Условное 
давл. РN, 
не более, 
кгс/см²

Рабочая 
среда

Строит. 
длина, 
мм

Масса, 
кг

КCСР
Корпус – чугун 
СЧ20

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 КCСР 1-15-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У до +150 °C 16 Холодная и 
горячая вода

130 6,5

20 1,6 2,5 4,0 6,3 КCСР 1-20-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У 150 7

25 1,6 2,5 4,0 6,3 10 КCСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У 160 8

32 6,3 10 16 КCСР 1-32-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У 180 8,5

40 10 16 25 КCСР 1-40-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У 200 13

50 10 16 25 32 40 КCСР 1-50-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У 230 15,5

65 25 32 40 63 КCСР 1-65-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У 290 26,5

80 40 63 100 КCСР 1-80-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У 310 32,5

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ REGADA. СЕРИЯ 200

ХХХ - пропускная способность Kv

Марка DN, 
мм

Условная пропускная 
способность Кv, м³/ч

Наименование Температура 
рабочей 
среды

Условное 
давл. РN, 
не более, 
кгс/см²

Рабочая 
среда

Строит. 
длина, 
мм

Масса, 
кг

КПСР
Корпус – 
высокопрочный 
чугун (ВЧ)

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 КПСР 1-15-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У до +220 °C 25 Водяной и 
насыщенный 
пар

130 6

20 1,6 2,5 4,0 6,3 КПСР 1-20-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У 150 7

25 1,6 2,5 4,0 6,3 10 КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У 160 8,5

32 6,3 10 16 КПСР 1-32-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У 180 11

40 10 16 25 КПСР 1-40-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У 200 13

50 10 16 25 32 40 КПСР 1-50-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У 230 17

65 25 32 40 63 КПСР 1-65-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У 290 25

80 40 63 100 КПСР 1-80-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У 310 33

100 63 100 160 КПСР 1-100-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У 350 40

125 100 125 160 250 КПСР 1-125-ХХХ-1.1300-ВЧ-2,5-1-220-У 400 53

Применяются для смешивания двух рабочих сред, транспортируемых по трубопроводу, 
при линейной характеристике регулирования. 

Серия 100 предназначена для установки в системах тепло-, водоснабжения на холодную 
и горячую воду или 30-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой 
до 150 °С и давлением до 1,6 МПа.

Марка DN, 
мм

Условная пропускная 
способность Кv, м³/ч

Наименование Температура 
рабочей 
среды

Условное 
давл. РN, 
не более, 
кгс/см²

Рабочая 
среда

Строит. 
длина, 
мм

Масса, 
кг

КCСР
Корпус – чугун 
СЧ20

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 КCСР 1-15-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У до +150 °C 16 Холодная и 
горячая вода

130 6,5  

20 1,6 2,5 4,0 6,3 КCСР 1-20-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 150 7

25 1,6 2,5 4,0 6,3 10 КCСР 1-25-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 160 8

32 6,3 10 16 КCСР 1-32-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 180 8,5

40 10 16 25 КCСР 1-40-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 200 13

50 10 16 25 32 40 КCСР 1-50-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 230 15,5

65 25 32 40 63 КCСР 1-65-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 290 26,5

80 40 63 100 КCСР 1-80-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У 310 32,5

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Применяются в качестве исполнительных механизмов в системах автоматического регулирования 
и управления технологическими процессами путем изменения расхода теплоносителя или 
хладоагента. Наиболее широко применяются в системах вентиляции, кондиционирования и 
отопления (HVAC).

Использование шаровых регулирующих кранов совместно с ПИД-регуляторами ОВЕН обеспечивает 
максимальную точность при поддержании температуры. Рекомендуются для использования с такими 
приборами ОВЕН как ТРМ12, ТРМ212, ТРМ32, ТРМ132М, ТРМ232М, ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М и др.

Шаровые краны и приводы BELIMO

2-ХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ 
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

3-ХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ 
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

* Температура среды ограничена в зависимости от типа привода, установленного на 
кран. См. техническое описание привода.
Максимальная температура рабочей среды +100 °С для привода серии TR.
Максимальная температура рабочей среды +110 °С для приводов серий LR/NR/SR.

* Температура среды ограничена в зависимости от типа привода, установленного на 
кран. См. техническое описание привода.
Максимальная температура рабочей среды +100 °С для привода серии TR.
Максимальная температура рабочей среды +110 °C для приводов серий LR/NR/SR.

Тип DN, 
мм

Kvs, 
м3/час

Rp, 
дюймы

Ps, 
кПа

Рабочая 
среда

Рабочая 
температура

R2015-P25-S1 15 0,25 1/2’’ 1600 Холодная 
и горячая 
вода 
(содержание 
гликоля не 
более 50 %)

-10…+120 °C*
R2015-P4-S1 0,4
R2015-P63-S1 0,63
R2015-1-S1 1
R2015-1P6-S1 1,6
R2015-2P5-S1 2,5
R2015-4-S1 4
R2015-6P3-S1 6,3
R2020-4-S2 20 4 3/4’’
R2020-6P3-S2 6,3
R2020-8P6-S2 8,6
R2025-6P3-S2 25 6,3 1’’
R2025-10-S2 10
R2025-16-S2 16
R2032-16-S3 32 16 1 1/4’’
R2040-16-S3 40 16 1 1/2’’
R2040-25-S3 25
R2050-25-S4 50 25 2’’
R2050-40-S4 40

Тип DN, 
мм

Kvs, 
м3/час

Rp, 
дюймы

Ps, 
кПа

Рабочая 
среда

Рабочая 
температура

R3015-P25-S1 15 0,25 1/2’’ 1600 Холодная 
и горячая 
вода 
(содержание 
гликоля не 
более 50 %)

-10 …+120 °C*
R3015-P4-S1 0,4
R3015-P63-S1 0,63
R3015-1-S1 1

R3015-1P6-S1 1,6
R3015-2P5-S1 2,5
R3015-4-S1 4
R3020-4-S2 20 4 3/4’’
R3020-6P3-S2 6,3
R3025-6P3-S2 25 6,3 1’’
R3025-10-S2 10
R3032-16-S3 32 16 1 1/4’’
R3040-16-S3 40 16 1 1/2’’
R3040-25-S4 25
R3050-25-S4 50 25 2’’
R3050-40-S4 40
R3050-58-S4 58

ПРИВОДЫ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ BELIMO

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПАРЫ «2-ХОДОВЫЙ КРАН/ПРИВОД»  

Проходное 
сечение крана / 
крутящий момент

Тип управления Напряжение 
питания

Маркировка 

Без доп. переключателей С доп. переключателями Сигнал обратной связи

DN15/2 Нм Открыто / закрыто
3-позиционное

24 В TR24-3 - -
230 В TR230-3 - -

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В TR24-SR - -
DN15…25/5 Нм Открыто / закрыто

3-позиционное
24 В LR24A LR24A-S -
230 В LR230A LR230A-S -

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В LR24A-SR - 2…10 В=
DN15…40/10 Нм Открыто / закрыто

3-позиционное
24 В NR24A NR24A-S -
230 В NR230A NR230A-S -

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В NR24A-SR - 2…10 В=
DN15…80/ 20 Нм Открыто / закрыто 

3-позиционное
24 В SR24A SR24A-S -
230 В SR230A SR230A-S -

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В SR24A-SR - 2…10 В=

Марка шарового 
крана

Тип управления Напряжение 
питания

Марка привода 

Без доп. переключателей С доп. переключателями Сигнал обратной связи

R2015-P25-S
R2015-P4-S1
R2015-P63-S1
R2015-1-S1
R2015-1P6-S1
R2015-2P5-S1
R2015-4-S1
R2015-6P3-S1

Открыто / закрыто
3-позиционное

24 В TR24-3 - -

230 В TR230-3 - -

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В TR24-SR - -
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АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

Регуляторы давления прямого действия 
РА-М, РА-А, РА-В  

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РА-М, РА-А, РА-В

Применяются для поддержания давления рабочей среды на заданном уровне.

PA-M – регулятор перепада давления воды. Предназначен для автоматизированной 
поддержки перепада давления на том или ином гидравлическом сопротивлении. 
Автоматический регулятор давления воды в системе теплоснабжения подходит для 
использования в различных трубопроводных системах теплового носителя. Регулятор 
давления холодной воды защищает конструктивные детали изделия от значительных скачков 
давления.
PA-A – регулятор давления прямого действия «после себя». Редуктор давления, 
обеспечивающий поддержку настроенного при наладочных работах давления в 
трубопроводной системе после регулятора.
PA-B – регулятор «до себя». Перепускной клапан, который необходим для обеспечения 
поддержки установленного значения давления в трубопроводной системе до регулятора.

Марка DN, 
мм

Условная пропускная 
способность Кv, м³/ч

Наименование Строительная
длина, мм

Вес, кг Диапазон настройки

Номер диапазона Цвет пружины
Регулятор давления РА-М «перепада давления»: - А «после себя», - В «до себя»  
На холодную и горячую воду или 30-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой до 150 °С и давлением до 1,6 МПа.

РА
Корпус – СЧ20

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0

РА-М
РА-А
РА-В

130 13,6
0 – (0,01…0,1 МПа)

1 – (0,04…0,16 МПа)

2 – (0,1…0,4 МПа)

3 – (0,3…0,7 МПа)

4 – (0,6…1,2 МПа)

Серый
Желтый
Красный
Синий
Черный

20 1,6 2,5 4,0 6,3 150 14,1
25 1,6 2,5 4,0 5,0 6,3 8,0 10 160 15
32 6,3 10 16 180 17
40 10 16 20 25 200 19
50 10 16 25 32 40 230 22
65 25  40 50 63 290 29
80 40 63 80 100 310 32
100 63 100 125 350 44
125 100 125 160 400 57
150 160 280 480 80
200 250 360 450 630 600 91

Регулятор давления РА-А «после себя»
Для водяного и насыщенного пара с температурой до 220 °С и давлением до 2,5 МПа.

РА
Корпус – ВЧ20

15 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0

РА-А

130 14,3
0 – (0,01…0,1 МПа)

1 – (0,04…0,16 МПа)

2 – (0,1…0,4 МПа)

3 – (0,3…0,7 МПа)

4 – (0,6…1,2 МПа)

Серый
Желтый
Красный
Синий
Черный

20 1,6 2,5 4,0 6,3 150 14,8
25 1,6 2,5 4,0 5,0 6,3 8,0 10 160 16
32 6,3 10 16 180 18
40 10 16 20 25 200 20
50 10 16 25 32 40 230 22
65 25  40 50 63 290 29
80 40 63 80 100 310 35
100 63 100 125 350 46
125 100 125 160 400 59
150 160 280 480 78

Пример записи для заказа регулятора ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ серии 100 Ду50 с пропускной способностью 25 и с диапазоном регулировки 0,1 – 0,4:
РА-М-50-25-2-СЧ-1,6-1-150 УХЛ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПАРЫ «2-ХОДОВЫЙ КРАН/ПРИВОД»               (продолжение)

Марка шарового 
крана

Тип управления Напряжение 
питания

Марка привода 

Без доп. переключателей С доп. переключателями Сигнал обратной связи

R2020-4-S2
R2020-6P3-S2
R2020-8P6-
S2R2025-6P3-S2
R2025-10-S2
R2025-16-S2

Открыто / закрыто
3-позиционное

24 В LR24A LR24A-S -

230 В LR230A LR230A-S -

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В LR24A-SR - 2…10 В=

R2032-16-S3
R2040-16-S3

Открыто / закрыто
3-позиционное

24 В NR24A NR24A-S -
230 В NR230A NR230A-S -

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В NR24A-SR - 2…10 В=
R2050-25-S4
R2050-40-S4

Открыто / закрыто
3-позиционное

24 В SR24A SR24A-S -
230 В SR230A SR230A-S -

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В SR24A-SR - 2…10 В=
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРААРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

Приводы для воздушных заслонок Belimo применяются совместно 
с контроллерами ОВЕН ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления 
приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.

Приводы для воздушных заслонок Gruner применяются совместно с контроллерами ОВЕН ТРМ33, 
ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.

Приводы для воздушных заслонок BELIMO

Приводы для воздушных заслонок GRUNER

BELIMO Площадь заслонки/
крутящий момент

Тип управления Напряжение 
питания

Маркировка
Без доп. переключателей С доп. переключателями

Электроприводы 
с возвратной 
пружиной

0,4 м2/2 Нм Открыто/закрыто 24 В TF24 TF24-S
230 В TF230 TF230-S

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В TF24-SR
0,8 м2/4 Нм Открыто / закрыто 24 В LF24 LF24-S

230 В LF230 LF230-S
Плавное регулирование 0…10 В= 24 В LF24-SR LF24-SR-S

2 м2/10 Нм Открыто / закрыто 24 В NF24A NF24A-S2
230 В NF230A NF230A-S2

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В NF24A-SR NF24A-SR-S2
4 м2/20 Нм Открыто / закрыто 24 В SF24A SF24A-S2

230 В SF230A SF230A-S2
Плавное регулирование 0…10 В= 24 В SF24A-SR SF24A-SR-S2

Электроприводы 
без возвратной 
пружины

0,4 м2/2 Нм Открыто / закрыто
3-позиционное

24 В CM24 (L, R)*
230 В CM230 (L, R)*

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В CM24-SR (L, R)*
1 м2/5 Нм Открыто / закрыто

3-позиционное
24 В LM24A LM24A-S
230 В LM230A LM230A-S

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В LM24A-SR
230 В LM230ASR

2 м2/10 Нм Открыто / закрыто
3-позиционное

24 В NM24A NM24A-S
230 В NM230A NM230A-S

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В NM24A-SR
230 В NM230ASR

4 м2/20 Нм Открыто / закрыто
3- позиционное

24 В SM24A SM24A-S
230 В SM230A SM230A-S

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В SM24A-SR
230 В SM230ASR

8 м2/40 Нм Открыто / закрыто
3-позиционное

24 В GM24A
230 В GM230A

Плавное регулирование 0…10 В= 24 В GM24A-SR
* L – поворот влево, R – поворот вправо

GRUNER Площадь заслонки/
крутящий момент

Тип управления Напряжение питания Маркировка

Без доп. переключателей С доп. переключателями
Электроприводы 
с возвратной 
пружиной

0,6 м2/3 Нм Открыто / закрыто 24 В 341-024D-03 341-024D-03-S2
230 В 341-230D-03 341-230D-03-S2

Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 341C-024D-03 341C-024D-03-S2
1м2/5 Нм Открыто / закрыто 24 В 341-024-05 341-024-05-S2

230 В 341-230-05 341-230-05-S2
Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 341C-024-05 341C-024-05-S2

2 м2/10 Нм Открыто / закрыто 24 В 361-024-10 361-024-10-S2
230 В 361-230-10 361-230-10-S2

Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 361C-024-10 361C-024-10-S2

4 м2/20 Нм Открыто / закрыто 24 В 361-024-20 361-024-20-S2
230 В 361-230-20 361-230-20-S2

Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 361C-024-20 361C-024-20-S2
Электроприводы 
без возвратной 
пружины

1 м2/5 Нм Открыто / закрыто 3-позиционное 24 В 227-024-05 227-024-05-S1
230 В 227-230-05 227-230-05-S1

Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 227C-024-05
1,6 м2/8 Нм Открыто / закрыто 3-позиционное 24 В 227-024-08

230 В 227-230-08 227-230-08-S1
2 м2/10 Нм Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 227С-024-10
3 м2/15 Нм Открыто / закрыто 3-позиционное 24 В 227-024-15 227-024-15-S1

230 В 227-230-15 227-230-15-S1
Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 227C-024-15

4 м2/20 Нм Открыто / закрыто 3-позиционное 24 В 363-024-20 363-024-20-S2
230 В 363-230-20 363-230-20-S2

Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 363С-024-20 363С-024-20-S2
6 м2/30 Нм Открыто / закрыто

3-позиционное
24 В 363-024-30 363-024-30-S2
230 В 363-230-30 363-230-30-S2

Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 363C-024-30 363C-024-30-S2
8 м2/40 Нм Открыто / закрыто

3-позиционное
24 В 363-024-40 363-024-40-S2
230 В 363-230-40 363-230-40-S2

Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20 мА 24 В 363C-024-40 363C-024-40-S2

ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРАКЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

Предназначены для управления потоками нейтральных и агрессивных жидкостей
и газов, пара, природного газа, бензина, дизельного топлива, светлых нефтепродуктов, 
гидравлических масел, СО2, N2, H2.

Клапаны соленоидные TORK

Марка DN, 
мм

Pу, 
кгс/см²

Усл. проп. 
способн.  
Кv, м³/ч

Температура 
рабоч. 
среды

Минимальное 
рабочее 
давление, 
кгс/см²

Рабочая среда Строит. длина, 
мм

Масса, кг

Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления     

S101002125N230/50AC(Т-GP102)НЗ ДУ10 10 16 2,9 -10…+80 °C 0,5 Вода, воздух, 
нейтральные 
жидкости и газы, 
масла

75 0,68

S101003145N230/50AC(Т-GP103)НЗ ДУ15 15 4,2 79 0,71
S101004170N230/50AC(Т-GP104)НЗ ДУ20 20 5,1 79 0,8
S101005170N230/50AC(Т-GP105)НЗ ДУ25 25 5,4 87 0,97
S101006460N230/50AC(Т-GP106)НЗ ДУ32 32 23,4 141 2,65
S101007460N230/50AC(Т-GP107)НЗ ДУ40 40 27,6 139 2,55
S101008460N230/50AC(Т-GP108)НЗ ДУ50 50 34,8 145,5 2,98
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления

S102003145N230/50AC(Т-GZ103)НЗ ДУ15 15 16 3,7 -10…+80 °C 0,15 Вода, воздух, 
нейтральные газы, 
масла

79 0,72
S102004170N230/50AC(Т-GZ104)НЗ ДУ20 20 5,1 80 0,8
S102005170N230/50AC(Т-GZ105)НЗ ДУ25 25 6 85 0,98
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НО

S102103145N230/50AC(Т-GZN103)НО ДУ15 15 12 3,7 -10…+80 °C 0,15 Вода, воздух, 
нейтральные газы, 
масла

79 0,73
S102104170N230/50AC(Т-GZN104)НО ДУ20 20 5,1 79 0,81
S102105170N230/50AC(Т-GZN105)НО ДУ25 25 6 87 0,99

Клапаны для воды и водяного пара, требующие наличия минимального рабочего давления   

S201002125T230/50AC(Т-В202)НЗ ДУ10 10 6 2,9 -10…+160 °C 0,5 Перегретая вода, 
насыщенный пар

75 0,68
S201003145T230/50AC(Т-В203)НЗ ДУ15 15 4,2 79 0,71
S201004170T230/50AC(Т-В204)НЗ ДУ20 20 5,1 79 0,8

S201005170T230/50AC(Т-В205)НЗ ДУ25 25 5,4 87 0,97
S201006460E230/50AC(Т-В206)НЗ ДУ32 32 23,4 141 2,65
S201007460E230/50AC(Т-В207)НЗ ДУ40 40 27,6 139 2,55
S201008460E230/50AC(Т-В208)НЗ ДУ50 50 34,8 145,6 2,98
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО     

S103102125N230/50AC(Т-GLN102)НО ДУ10 10 10 2,7 -10…+80 °C 0,5 Вода, воздух, 
нейтральные газы, 
масла

74 0,7
S103103125N230/50AC(Т-GLN103)НО ДУ15 15 3,9 79 0,73
S103104200N230/50AC(Т-GLN104)НО ДУ20 20 7,2 80 0,81
S103105250N230/50AC(Т-GLN105)НО ДУ25 25 10,2 85 0,99

S103106460N230/50AC(Т-GLN106)НО ДУ32 32 23,4 141 2,65
S103107460N230/50AC(Т-GLN107)НО ДУ40 40 27,6 139 2,55
S103108460N230/50AC(Т-GLN108)НО ДУ50 50 34,8 145,6 2,98
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления     

S602003160N230/50AC(Т-SYDZ603)НЗ ДУ15 15 10 4,2 -10…+80 °C 0 Вода, светлые 
нефтепродукты, 
нейтральные газы

69 1,04
S602004200N230/50AC(Т-SYDZ604)НЗ ДУ20 20 6,5 73 1,06
S602005250N230/50AC(Т-SYDZ605)НЗ ДУ25 25 10,3 99 1,2
S602006320N230/50AC(Т-SYDZ606)НЗ ДУ32 32 20,7 112 3,45
S602007400N230/50AC(Т-SYDZ607)НЗ ДУ40 40 24,9 123 3,35
S602008500N230/50AC(Т-SYDZ608)НЗ ДУ50 50 41,4 168 3,78
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (фланцевые)

S107006460N230/50AC(Т-GLF106)НЗ ДУ32 32 12 23,4 -10…+80 °C 0,5 Вода, воздух, 
нейтральные газы, 
масла  

180 6,65
S107007460N230/50AC(Т-GLF107)НЗ ДУ40 40 27,5 200 6,9
S107008460N230/50AC(Т-GLF108)НЗ ДУ50 50 34,7 230 8,6
S107210800N230/50AC(Т-GLF110)НЗ ДУ80 80

Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (для высокого давления)

S101302125V230/50AC(Т-GH102)НЗ ДУ10 10 50 2,9 -10…+80 °C 2 Вода, воздух, 
нейтральные газы, 
масла 

0,72
S101303145V230/50AC(Т-GH103)НЗ ДУ15 15 4,2 0,86
S101304170V230/50AC(Т-GH104)НЗ ДУ20 20 5,1 0,94
S101305170V230/50AC(Т-GH105)НЗ ДУ25 25 5,4 1,11

При заказе напряжения питания могут быть:
• 230/50AC – 230 В переменного тока
• 24/50AC – 24 В переменного тока
• 24VDC – 24 В постоянного тока
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Клапаны электромагнитные (соленоидные) DANFOSS

Предназначены для автоматического управления горячей и холодной водой, воздухом, 
светлыми нефтепродуктами, нейтральными жидкостями и газами.
Двухходовые отсечные электромагнитные клапаны  рекомендуются для работы с двухпозиционными 
регуляторами ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202, САУ и др.

Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды) 

Марка DN, мм Pу, 
кгс/см²

Усл. проп. 
способн.  
Кv, м³/ч

Температура 
рабоч. среды

Минимальное 
рабочее давление, 
кгс/см²

Рабочая среда Строит. 
длина, мм

Масса, кг Корпус/
уплотнение

Клапаны регулирующие NUMATICS с пневмоприводом с позиционером COMPACT
E290B002PDB06 15 10 4,6 -10…+184 °C 0 Нейтральные 

и агрессивные 
жидкости и газы, 
вода 

65 Бронза/PTFE
E290B005PDB06 20 7,1 75
E290B010PDB06 25 15 90
E290A017PDB06 32 21 110
E290A021PDB06 40 29 12
E290A485PDB06 50 66 150
Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления
SCE 238D002 15 10 2,4 –10...+85 °C 0,3 Вода, воздух, 

нейтральные 
жидкости и газы, 
масла

62 0,4 Латунь/NBR 
SCE 238D004 20 6,6 95 0,8
SCE 238D005 25 9,9 105,5 1
SCG 238E016 32 15 113 1,7
SCG 238E017 40 27 140 2,6
SCG 238E018 50 34 145 2,9
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления
SCE 210С094 15 9 3,4 –20...+85 °C 0 Вода, воздух, 

нейтральные газы, 
масла

70 0,9 Латунь/NBR
SCE 210D095 20 4,3 71 1
SCE 210B154 25 11,1 95 2,5
SCE 210B155 32 12,8 95 2
SCE 210B156 40 19,3 111 2,5
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления 
SCG 238A046 15 10 3,4 –20...+85 °C 0 Вода, воздух, 

нейтральные газы, 
масла

62 0,4 Латунь/NBR
SCG 238A048 20 3,9 95 0,8
SCG 238A050 25 9,6 105,5 1
Клапаны для пара, требующие наличия минимального рабочего давления
E 220К406S1Т00Н8 15 10 3,5 до +185 °C 0,35 Пар 70 0,9 Латунь/PTFE
E 220К409S1Т00Н8 20 4,3 71 1 
E 220К411S1Т00Н8 25 11,6 95 1,8 
SCE 220.027 32 12,8 93
SCE 220.029 40 19,5 111
SCE 220.031 50 37 129
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления. НО
SCG 238E019 32 10 15 -10...+85 °C 0,5 Вода, воздух, 

нейтральные газы, 
масла

113 1,9 Латунь/NBR 
SCG 238E020 40 27 140 3
SCG 238E021 50 34 145 3,4
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления. НО
SCE 210C034 15 9 3,4 –20...+85 °C 0 Вода, воздух, 

нейтральные газы, 
масла

70 0,9 Латунь/NBR 
SCE 210C035 20 4,7 70 1
SCE 210B057 25 11,1 95 2

Клапаны электромагнитные типа VDHT – это двухходовые электромагнитные клапаны, 
управляемые электромагнитными катушками и разработанные для применения 
c нейтральными средами, такими как вода, моющие жидкости и c другими средами, 
совместимыми с материалами уплотнений клапанов. Клапаны служат для работы под 
высоким давлением.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТИПА VDHT (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ) 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Cистемы мойки машин.
• Cтационарные системы очистки под высоким давлением.
• Коммунальная техника.

Описание Код для 
заказа 

Qном, л/мин Макс. 
давление, бар 

Макс. тем-
ра, ⁰С 

Присое-
динение 

Мин. Перепад 
давления, бар 

Вес Диаметр 
поршня, мм 

VDHT 3/8 E NC BSP 180L0092 30 160 90 G 3/8 3,5 1,2 18,1 

VDHT 3/8 E HP NC BSP 180L0178 30 210 90 G 3/8 3,5  1,2 18,1

Клапаны поставляются без электромагнитных катушек. Применяются Катушки электромагнитные типа BB (заказываются отдельно).
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Клапаны электромагнитные (соленоидные) типа EV220W – двухходовые электромагнитные 
клапаны с сервоприводом, разработанные специально для применения в промышленности 
в условиях ограниченного пространства, а также для условий эксплуатации, в которых 
требуется простота и надежность клапана  при его использовании и монтаже.
Клапаны электромагнитные серии EV220W с сервоприводом для использования с водой, воздухом и маслам 
поставляются в комплекте с катушкой.

При заказе напряжения питания могут быть:
• 230/50AC – 230 В переменного тока
• 24/50AC – 24 В переменного тока
• 24VDC – 24 В постоянного тока

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ТИПА EV220W

Марка DN, 
мм

Pу, 
кгс/
см²

Усл. 
проп. 
способн.  
Кv, м³/ч

Температура 
рабоч. среды

Минимальное 
рабочее 
давление, 
кгс/см²

Рабочая среда Строит. 
длина, 
мм

Масса, 
кг

Корпус/
уплотнение

Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НЗ 
042U426132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10 10 16 1,6 -10...+80 °C 0,3 Вода, воздух, 

нейтральные 
жидкости и газы, 
масла

50 0,56 Латунь/NBR 

042U426432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15 15 4 50 0,62

042U426532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20 20 7 50 0,84

042U426632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25 25 7 50 1,12

042U426732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32 32 15 50 2,12

042U426832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40 40 18 50 3,32

042U426932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50 50 32 50 4,32

Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО     
042U436132 EV220W 230/50AC НО ДУ10 10 16 1,6 -10...+80 °C 0,3 Вода, воздух, 

нейтральные 
жидкости и газы, 
масла

50 0,56 Латунь/NBR 

042U436432 EV220W 230/50AC НО  ДУ15 15 4 50 0,62

042U436532 EV220W 230/50AC НО  ДУ20 20 7 50 0,84

042U436632 EV220W 230/50AC НО ДУ25 25 7 50 1,12

042U436732 EV220W 230/50AC НО  ДУ32 32 15 50 2,12

042U436832 EV220W 230/50AC НО  ДУ40 40 18 50 3,32

042U436932 EV220W 230/50AC НО  ДУ50 50 32 50 4,32

Позиционно управляемые электромагнитные клапаны типа EV251B с электромагнитной 
катушкой для нейтральных сред рекомендуется использовать в системах отопления и подобных 
им, где требуется клапан, работающий без перепада давления. Высокая степень открытия 
при нулевом перепаде давления. Поставляются в комплекте с катушками и штекерами.

При заказе напряжения питания могут быть:
• 230/50AC – 230 В переменного тока
• 24/50AC – 24 В переменного тока
• 24VDC – 24 В постоянного тока

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ТИПА EV251B

Марка DN, 
мм

Pу, 
кгс/см²

Усл. 
проп. 
способн.  
Кv, м³/ч

Температура 
рабоч. среды

Минимальное 
рабочее 
давление, 
кгс/см²

Рабочая среда Строит. 
длина, 
мм

Масса, 
кг

Корпус/
уплотнение

Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НЗ

032U538031 EV251B 230/50AC НЗ ДУ10 10 10 1,5 -10…+90 °C 0 Вода, воздух, 
нейтральные газы, 
масла

51,5 0,58 Латунь/NBR

032U538131 EV251B 230/50AC НЗ ДУ15 15 3,9 58 0,64

032U538231 EV251B 230/50AC НЗ ДУ20 20 7,2 90 0,94

032U538331 EV251B 230/50AC НЗ ДУ25 25 10,2 90 0,94

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ




