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Отсканируйте QR-код 
мобильным телефоном

Сетевые шлюзы ПМ210, ПЕ210, ПВ210 предназначены 
для подключения приборов ОВЕН или оборудования 
стороннего производителя, имеющих интерфейс RS-485 
(протокол Modbus) к облачному сервису OwenCloud через 
один из интерфейсов:
• ПМ210 – GSM (2G) / LTE (4G);
• ПЕ210 – Ethernet;
• ПВ210 – Wi-Fi.

ПМ210, ПЕ210, ПВ210
Сетевые шлюзы для доступа 
к сервису OwenCloud

Для подключения к облачному сервису OwenCloud достаточно:
• для ПМ210 – установить сим-карту;
• для ПЕ210 – установить статический IP или выбрать DHCP;
• для ПВ210 – указать точку доступа и установить статический IP 

или выбрать DHCP.

ПМ210: ТУ 26.30.11-001-46526536-2016
ПЕ210: ТУ 26.30.11-002-46526536-2016
ПВ210: ТУ 26.30.11-004-46526536-2018
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

СЕТЕВЫЕ ШЛЮЗЫ OWENCLOUD

°C

GSM

Ethernet

НАЙТИ НА САЙТЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
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Мониторинг:
• Мониторинг данных с приборов на историческом графике

и в табличном виде;
• Мониторинг работы объекта на мнемосхеме;
• Отображение приборов на карте мира.

Удаленное управление:
• Запись параметров в один или несколько приборов через шаблоны
• Управление объектами с помощью мнемосхем.

Оповещения:
• Получение уведомлений по СМС, e-mail, Telegram-бот,

push-уведомлениям и в WEB-интерфейсе.

Хранение:
• Хранение архивов значений с приборов за последние 90 дней
• Выгрузка данных за выбранный период в формате XLSX

Мобильное приложение для Android и iOS:
• Доступ к данным объекта на телефоне в любом месте,

где есть интернет.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОВЕН СПБ | Каталог продукции
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Сетевые шлюзы ОwenСloud

* Для ПМ210-230.4G не допускается применение SIM-карт старого образца, без поддержки 4G-интернета (выпуск до 2011 года).
** По протоколу ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам, которые есть в библиотеке (см. руководство пользователя OwenCloud)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование ПМ210 ПЕ210 ПВ210

Тип подключения к сервису OwenCloud GPRS (2G) LTE (4G) Ethernet Wi-Fi

Питание

Напряжение - Пх210-230, ПМ210-230.4G: ~85…264 В (номинальное ~230 В при 50 Гц)
- Пх210-24: =10…48 В (номинальное =24 В)

Потребляемая мощность

В режиме установки
GSM-соединения:
- ПМ210-230, ПМ210-230.4G: 10 ВА 
- ПМ210-24: 6 Вт
В режиме передачи данных:
- ПМ210-230, ПМ210-230.4G: 5 ВА 
- ПМ210-24: 4 Вт

- ПЕ210-230: 6 ВА
- ПЕ210-24: 6 Вт

- ПВ210-230: 6 ВА
- ПВ210-24: 6 Вт

Гальваническая изоляция - Пх210-230: 2830 В, переменный ток (ГОСТ IEC 61131-2)
- Пх210-24: 1770 В, переменный ток (ГОСТ IEC 61131-2)

Гальваническая изоляция интерфейса нет Ethernet: 1100 В, переменный ток 
(ГОСТ IEC 61131-2) нет

Интерфейсы для подключения сетевых шлюзов к сервису OwenCloud
Интерфейс GSM GSM/LTE Еthernet 10/100 Mbit Wi-Fi 802.11b/g/n

Тип стандарта сотовой связи 2G 2G/4G

Поддерживаемые протоколы TCP, DNS TCP, DNS, DHCP TCP, DNS, DHCP

Тип идентификационного модуля 
абонента (количество) SIM/USIM* (1 шт)

–
–

Стандарт Micro SIM

Тип антенны внешняя, разъем прибора SMA-F внешняя, разъем прибора RP-SMA-F

Интерфейс для подключения приборов к шлюзу
Интерфейс RS-485

Поддерживаемые протоколы Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН**

Скорость передачи данных от 1200 до 115200 бит/с

Настройка сетевых шлюзов

SMS USB 2.0 (MicroUSB),
Ethernet 10/100 Mbit

USB 2.0 (Micro-USB),
Wi-Fi 802.11 b/g/n

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха -40…+55 °С

Относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги)

Атмосферное давление 84…106,7 кПа

Общие сведения
Габаритные размеры 55 × 100 × 58 мм (без антенны)

Степень защиты корпуса IP20

Средний срок службы 10 лет

Масса, не более 0,15 кг

ovenspb.ru | promplatforma.ru
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 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Габаритные размеры Пх210 без антенны Габаритные размеры Пх210 с антенной

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

УСТРОЙСТВО ШЛЮЗОВ
1	 –	Антенна (ПМ210, ПВ210) 

или порт Ethernet (ПЕ210)
2	 –	Корпус прибора
3	 –	Съемная часть клеммника питания
4	 –	Индикаторы состояния сигнала 

2G/4G (ПМ210) или Wi-Fi (ПВ210)
5	 –	Индикаторы состояния шлюза
6	 –	Съемная часть клеммника для 

подключения по интерфейсу RS-485.
7	 –	Слот для SIM-карты
8	 –	Кнопка для перезагрузки шлюза 

или восстановления заводских настроек
9	 –	Блок DIP-переключателей
10 –	USB-разъем

ПМ210 ПВ210ПЕ210

 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование ПМ210 ПЕ210 ПВ210
Шлюз сетевой Пх210 1 шт.

Клеммник винтовой 2 шт

Антенна внешняя 
1 шт. 
(АНТ-1, 
разъем SMA-М)

1 шт. 
(разъём 
RP-SMA-M)

Паспорт  
и Гарантийный талон 1 экз.

Руководство по 
эксплуатации 1 экз.

Модификация по типу интерфейса 
доступа к Owencloud:
М	 – GSM (2G) / LTE (4G)
Е	 – Ethernet
B	 – WiFi

Модификация по типу питания:
230	 – 85…264 В переменного тока (номинальное 230 В)
24	 – 10…48 В постоянного тока  (номинальное =24 В)

Модификация по стандарту связи:
– Стандарт связи 2G/GSM 
(при заказе не указывается)

4G	 – Стандарт связи 2G/GSM и 4G/LTE 
(только с типом питания 230 В)

ПX210-X.X

ОВЕН СПБ | Каталог продукции
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Коммутаторы

КСН210-5
5-портовый сетевой неуправляемый
коммутатор

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Значение
КСН210-5

Питание
Напряжение питания 10…48 В постоянного тока (номин. =24 В)
Потребляемая мощность не более 4 Вт
Ethernet
Порты и поддерживаемые 
интерфейсы

5 × 10/100Base-T/TX

Тип разъема 8P8C (RJ45)
Стандарт IEEE 802.3i/802.3u
Электрическая прочность 
изоляции

не менее 1000 В

Корпус
Тип корпуса для крепления на DIN-рейку

и к вертикальной поверхности
Габаритные размеры 28,0×124,0×83,5 мм
Степень защиты 
по ГОСТ IEC 61131-2

IP20

Общие характеристики
Масса не более 0,15 кг
Средний срок службы 8 лет
Средняя наработка на отказ не менее 60 000 ч

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор КСН210-5
• Паспорт / Гарантийный талон
• Краткое руководство по эксплуатации
• Комплект заглушек для портов
• Клеммник для подключения питания

ТУ 26.30.11-006-46526536-2019  
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СЕТЕВЫЕ КОММУТАТОРЫ

13
1

12
4

28

83,5

Ethernet

°C

2828

Ethernet 4

СП310-Р
Панель оператора

МКОН
Преобразователь
RS-485 ↔ Ethernet
Modbus RTU/ASCII ↔ Modbus TCP

Мх210
Модули ввода/вывода

с интерфейсом Ethernet

ПЛК200
Контроллер для малых

и средних систем

КСН210-5
Сетевой коммутатор

неуправляемый

RS-485

Ethernet 1

Ethernet

Ethernet 3

Ethernet 2 STP/RSTP

Мх110
Модули ввода/вывода

Локальная
сеть

предприятия

КСН210-5

• Работа в сложных условиях эксплуатации: -40…+55 °С.
• Широкий диапазон питания: 10…48 В постоянного тока.
• Компактный пластиковый корпус 28×124×83,5 мм на DIN-рейку.

КСН210-5 – надежный простой бюджетный 5-портовый 
неуправляемый промышленный коммутатор (свитч). 
Предназначен для соединения узлов в пределах одного 
или нескольких сегментов сети.

ovenspb.ru | promplatforma.ru
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ И ПОВТОРИТЕЛИ

МКОН
Преобразователь протокола Modbus

• Взаимное преобразование протоколов Modbus RTU/ASCII и
Modbus TCP  по интерфейсам связи RS-485  и Ethernet/Wi-Fi.

• Быстрая настройка через  Owen Confi gurator благодаря специально
разработанному  плагину для МКОН.

• Порт microUSB для настройки.
• Напряжение питания:  ~230 В или =24 В.
• Диапазон температур: -40…+55 °С.
• Компактный корпус 55×96×58 мм  с креплением на DIN-рейку.

ТУ 26.30.11-007-46526536-2019  
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Предназначен для взаимного преобразования и передачи 
данных протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP по 
интерфейсам связи RS-485 и Ethernet/Wi-Fi соответственно. 
Для протоколов поддерживаются режимы Master и Slave.

Ethernet

°C

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Значение
МКОН-230 МКОН-24

Питание
Напряжение питания (номинальное) 85...264 (230) В 

переменного тока 
10…48 (24) В 
постоянного тока

Частота 45...65 (50) Гц –
Потребляемая мощность не более 6 ВА не более 6 Вт
Гальваническая изоляция Основная, 

дополнительная,
усиленная

Основная,
дополнительная

Электрическая прочность изоляции не менее 2300 В
RS-485
Поддерживаемые протоколы Modbus ASCII (Master/Slave), 

Modbus RTU (Master/Slave)
Скорость передачи данных 1200...115200 бит/с
Максимальная длина линии 1200 м
Адрес в сети по умолчанию 1
Количество Slave-устройств в сети 
(без повторителей)

не более 32

Ethernet, Wi-Fi
Ethernet Wi-Fi

Поддерживаемые протоколы Modbus TCP (Master/Slave) 
Стандарт IEEE 802.3i/u IEEE 802.11b/g/n
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/c Зависит 

от стандарта
Разъем 8P8C (RJ45) RP-SMA
SlaveID по умолчанию (неизменный 
параметр)

1

Количество Slave-устройств в сети, 
не более

не более 31

USB
Тип USB 2.0 (Micro-USB)
Питание прибора при настройке есть
Корпус
Тип корпуса для крепления на DIN-рейку
Габаритные размеры 55×96×58 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20
Общие характеристики
Масса не более 0,15 кг
Средний срок службы 10 лет
Средняя наработка на отказ не менее 80 000 ч

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Прибор МКОН
• Паспорт / Гарантийный талон
• Краткое руководство по эксплуатации
• Комплект крышек на клеммные соединители

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Напряжение питания:
230 – 85...264 В переменного тока частотой 45...65 Гц 

   (номинальное 230 В) 
24 – 10...48 В постоянного тока (номин. =24 В)

Тип интерфейса:
– Ethernet

WIFI – Wi-Fi

ОВЕН МКОНХ.Х

Master

RS-485

Slave 1 Slave 2 Slave N

Ethernet

МКОН

Master в сети Ethernet – Slave в сети RS-485

RS-485

Ethernet

Master МКОН

Slave Slave Slave N

Master в сети RS-485 – Slave в сети Ethernet

Ethernet RS-485

Wi-Fi

Master

Slave 1 Slave 2 Slave NМКОН-WIFI

Master в сети Wi-Fi – Slave в сети RS-485

Ethernet

Slave Slave Slave N

RS-485

Wi-Fi

Master МКОН-WIFI

Master в сети Wi-Fi – Slave в сети RS-485

ОВЕН СПБ | Каталог продукции
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УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

ТУ 4218-002-46526536-2006  
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

АС3-М
Преобразователь интерфейсов 
RS-232↔RS-485 с гальванической 
изоляцией

• Взаимное преобразование сигналов интерфейсов RS-485 и RS-232.
• Автоматическое определение направления передачи данных.
• Гальваническая изоляция входов между собой и от питающей сети.
• Напряжение питания: =24 В или ~230 В.
• Встроенные согласующие резисторы.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

 При постро ении  сети  с исполь зо ва ни ем интер фей са  связи  RS-485 
 к  линии, выпол нен ной  витой  парой,  может  быть под клю че но  до 
32 при бо ров,  что огра ни чи ва ет ся нагру зоч ной спо соб но стью  АС3-М.
При использовании усилителя сигнала к преобразователю АС3-М 
можно подключить более 32 приборов (до 247).
 АС3-М  имеет встро ен ные согла сую щие рези сто ры сопро тив ле ни ем 
100  и 120  Ом. 

Наименование Значение
Питание
Напряжение:
– переменное (для АС3-М-220) 85…245 В, 47…60 Гц
– постоянное (для АС3-М-024) 10…30 В
Потребляемая мощность не более 0,5 ВА
Электрическая прочность изоляции не менее 1500 В
Интерфейс RS-232
Разъем DB9-F
Диапазон напряжения входного сигнала ±(5…15) В
Диапазон напряжения выходного сигнала ±(9…11) В
Длина линии связи с внешним устройством не более 3 м
Скорость обмена данными до 115200 бит/с
Используемые линии передачи данных TxD, RxD, GND
Интерфейс RS-485
Диапазон напряжения входного сигнала 0,2…5 В
Диапазон напряжения выходного сигнала 1,5…5 В
Длина линии связи с внешним устройством не более 1200 м
Количество приборов в сети:
– без использования повторителя RS-485 не более 32
– с использованием повторителя RS-485 не более 247
Используемые линии передачи данных А (D+), В (D–)
Корпус
Габаритные размеры 54×95×57 мм
Степень защиты IP20
Крепление на DIN-рейку
Масса не более 100 г

• Прибор АС3-М
•  Кабель интерфейса RS-232
•  Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

Напряжение питания:
220 – 230 В 50 Гц переменного тока
024 – 24 В постоянного тока

АС3МХ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

45 95

54 57

52

8,5

Предназначен для взаимного преобразования сигналов 
интерфейсов RS-232 и RS-485. Позволяет подключать 
к промышленной информационной сети RS-485 устройство 
с интерфейсом RS-232 (персональный компьютер, считыватель 
штрих-кодов, электронные весы и т. д.).

• Температура окружающего воздуха: –20...+75 °С.
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

RS-232

ovenspb.ru | promplatforma.ru
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Преобразователи интерфейсов и повторители

Предназначен для взаимного преобразования сигналов 
интерфейсов USB и RS-485 с обеспечением гальванической 
изоляции. Позволяет подключать к промышленной сети RS-485 
персональный компьютер, имеющий USB-порт.

• Температура окружающего воздуха: –20...+75 °С.
• Температура транспортировки и хранения: –20...+55 °С.
• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.
• Высота над уровнем моря: 1000 м.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТУ 4218-003-46526536-2006  
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

АС4-М
Преобразователь интерфейсов 
RS-485↔USB с гальванической изоляцией • Гальваническая изоляция интерфейсов.

• Автоматическое определение направления передачи данных.
• Создание виртуального COM-порта при подключении прибора

к ПК позволяет без дополнительной адаптации использовать
информационные системы (SCADA, конфигураторы),
работающие с аппаратным СОМ-портом.

• Разъем micro USB для подключения преобразователя к ПК.
Кабель в комплекте.

• Компактный корпус, занимающий минимум места на DIN-рейке
или на столе. Габаритные размеры 27×72,5×26 мм.

• Питание от шины USB.
• Гарантийный срок – 5 лет.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ПК АС4-М
прибор 1 прибор 31

прибор 32

microUSB RS-485

При построении сети с использованием интерфейса связи RS-485 
к линии, выполненной витой парой, может быть подключено 
до 32 приборов, а при использовании усилителя до 247 приборов.
Подключение АС4-М к ПК производится с помощью кабеля 
USB Type A-micro B. При подключении АС4-М к ПК необходимо 
установить драйвер. При наличии доступа в Интернет при 
подключении АС4-М к ПК установка драйвера произойдет 
автоматически.

Наименование Значение
Питание
Входное напряжение питания DC 4,75…5,25 В
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 III
Потребляемая мощность не более 2 Вт
Электрическая прочность изоляции 1780 В
Интерфейс USB
Стандарт интерфейса USB 2.0
Разъем тип Micro-USB
Передаваемые сигналы D+, D-
Максимальная длина линии связи 3 м
Интерфейс RS-485
Стандарт EIA/TIA-485
Разъем клеммы
Передаваемые сигналы A (Data+), B (Data–)
Максимальная скорость передачи данных 115200 бит/с
Максимальная длина линии связи 1200 м
Максимальное количество приборов 32 шт.
Корпус
Габаритные размеры 27×72,5×26 мм
Степень защиты IP20
Крепление на DIN-рейку
Масса 45 г

• Прибор АС4-М
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации
• Кабель USB Type A-micro B
• Клеммник винтовой для разъема RS-485

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
АС4-М

55

Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10
Mac OS X
Linux 2.6.x/3.x.x

26 27

72
,5

AC4-M

USB
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УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

АС5
Повторитель сигналов 
интерфейса RS-485

• Увеличение приборов в сети RS-485  путем добавления нового
сегмента с количеством приборов до 32.

• Увеличение длины сети путем добавления нового сегмента
длиной до 1,2 км.

• Автоматическое определение направления передачи данных.
• Гальваническая развязка сигналов между сегментами сети.
• Встроенные согласующие резисторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование Значение
Напряжение питания: 
– переменного тока

– постоянного тока

90...264 В 
частотой 47…63 Гц 
20…375 В

Потребляемая мощность не более 2 ВА

Электрическая прочность изоляции 1500 В

Скорость передачи данных до 115200 бит/с

Максимальная длина сегмента 1200 м

Максимальное количество приборов 
в сегменте

32 шт.

Габаритные размеры 54×106×58 мм

Степень защиты IP20

Крепление на DIN-рейку

Масса не более 200 г

Средний срок службы не менее 12 лет

•  Прибор АС5
•  Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение АС5  добавляет 
к сети RS-485 еще один 
сегмент с количеством 
приборов до 32 и длиной 
до 1,2 км. Начало сегмента – 
в месте подключения 
повторителя.

1

1

2

2

3

A

+
-

B
RS-485 OUT

Rср Rср

Питание АС5

5
3
2

A

B

RS-485 IN

прибор 1 прибор

прибор 32

31

Rср Rср

прибор 1 прибор 31

MASTER

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТУ 4218-005-46526536-2009    
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС5

Предназначен для построения промышленных информационных 
сетей RS-485. Позволяет увеличивать физическую длину линии 
связи и число приборов в сети.

• Температура окружающего воздуха: –20...+65 °С.
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
• Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %.
• Механические воздействия: группа исполнения N2 по ГОСТ 12997
• Воздействие электромагнитной среды: класс А по ГОСТ Р 51522

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4,2

RS-485
    IN

ОВЕН АС5

9010
6

54 58

98 45 68

B A

A B

RS-485
  OUT

+–

ПИТАНИЕ

RS-485 «=» RS-485
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• Прибор ПМ01
• Паспорт / Гарантийный талон
• Руководство по эксплуатации

ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Переключатель для подключения
внутреннего сопротивления для
согласования линии интерфейса RS-485
Переключатель выбора режима модема

Индикатор обмена по линии TXD
Индикатор обмена по линии RXD
Индикатор обмена по сети GSM

X1 10
1

X2

Напряжение питания:
24 – 10…30 В постоянного тока  (номинальное =24 В)
220 – 90…250 В переменного тока частотой 47…63 Гц 

(номинальное 220 В)

Тип интерфейса:
AB   – RS-232/RS-485

ПМ01-X.АВ

Соедини-
тель

Х1 Х2
Винтовой клеммник DB-9F

Контакт RS-232 RS-485 Упр-ние Питание RS-232
ПМ01-24.АВ ПМ01-220.АВ

1 − − − +U пит ~220 В DCD
2 − − − GND ~220 В RXD
3 GND GND GND - TXD
4 − B (-) − - DTR
5 − A (+) − - GND
6 − − RESET - DSR
7 CTS − − - RTS
8 RTS − − - CTS
9 RXD − − - RI
10 TXD − − - −

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

Предназначен для удаленного обмена данными через беспровод-
ные системы связи стандарта GSM с оборудованием, оснащенным 
последовательными интерфейсами связи RS-232 или RS-485.ПМ01

GSM/GPRS-модем
• Встроенные интерфейсы RS-485 и RS-232 (работают одновременно).
• Автоматическая перезагрузка модема.
• Два варианта напряжения питания: =24 В или ~220 В.
• Широкий диапазон температур: -30..+70 °С.
• Компактный корпус для крепления на DIN-рейку: 22,5×107,1×120,1 мм.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА
• Управление модемом осуществляется по последовательным

интерфейсам с помощью АТ-команд в соответствии со стандартами
GSM 07.05 и GSM 07.07.

• Прием и передача данных с помощью GPRS-соединения.
• Прием и передача SMS.
• Индикация:

– наличия обмена данными по последовательным портам;
– наличия регистрации в сети GSM и передачи данных в режиме GPRS.

• Встроенный согласующий резистор 120 Ом для интерфейса RS-485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Значение
Питание
Напряжение:
- постоянное (для ПМ01-24.хх)
- переменное (для ПМ01-220.хх)

10…30 В,
90…250 В, 47…63 Гц

Максимальная потребляемая 
мощность

не более 15 ВА

Параметры GSM
Рабочий частотный диапазон EGSM900/DCS1800/PCS1900
Класс выходной мощности передатчика 4 (EGSM900), 1 (DCS1800/PCS1900)
Класс мобильного оборудования В
GPRS мультислот класс 10
Скорость обмена в режиме GPRS прием – до 85600 бит/с 

передача – до 42800 бит/с
Поддерживаемые типы SMS SMS-MO, SMS-MT, SMS-CB
Поддержка SIM-карт 1,8 В и 3 В
Последовательный интерфейс связи
Тип интерфейса RS-232, RS-485*
Скорость обмена 1200…115200 бит/с
Корпус
Габаритные размеры модема 22,5×107,1×120,1 мм
Степень защиты корпуса IP20
Крепление на DIN-рейку
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха -30…+70 °С
Атмосферное давление 84…106,7 кПа
Отн. влажность воздуха не более 80 %

* может работать только по одному из выбранных интерфейсов

Блок питания RS-485 RS-232

Блок управления

Переключатель
сопротивления

Индикация

Антенна

ПМ01

SIM-карта
GSM/GPRS модуль

Переключатель выбора
режима работы

Х1 Х2

Х3

Х4

ТУ 6571-001-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

МОДЕМ
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Системообразующим компонентом сложных автоматизированных комплексов является программное обеспечение (ПО). 
ПО, предлагаемое компанией ОВЕН, позволяет создавать автоматизированные системы оперативного диспетчерского 
управления и телеметрии, технологического и/или коммерческого учета и решать другие подобные задачи. Для 
удобства наших клиентов мы рекомендуем приобретать ПО одновременно с оборудованием ОВЕН. Компания ОВЕН 
предлагает следующее ПО: Owen Confi gurator, ОРС-серверы и SCADA-системы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Owen Configurator для настройки приборов ОВЕН

Owen Confi gurator – программное обеспечение для настройки 
и конфигурирования приборов ОВЕН на ПК и мобильных 
устройствах: обновление прошивки, отладка, сохранение 
архивов и др.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Конфигурирование прибора
• Чтение и запись значений
• Копирование из прибора в прибор
• Настройка часов реального времени
• Защита устройства паролем
• Восстановление заводских настроек

Удобство отладки
• Состояние параметров реальном времени
• Офлайн работа с устройствами
• Групповая настройка приборов
• Сохранение/загрузка проекта
• Задание пользовательских имен

Обновление встроенного ПО
• Обновление программного обеспечения
• Автоматический поиск новых версий на сервере обновления

Просмотр информации об устройстве
• Версия программного обеспечения
• Список сетевых параметров
• Полезные дополнительные данные

Работа с архивом
• Сохранение архива из прибора на ПК в .csv формате
• Расчет занимаемого объема

Специализированные функции
• Сниффер Modbus пакетов
• Назначение IP адресов по кнопке на приборе
• Юстировка аналоговых входов/выходов

ovenspb.ru | promplatforma.ru
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ОРС-СЕРВЕРЫ

Owen OPC Server Owen OPC Server применяется для работы с устройствами ОВЕН. 
Программа содержит готовую библиотеку оборудования ОВЕН, 
что сокращает время настройки устройств в ОРС-сервере. 
Возможность работы с оборудованием других производителей, 
поддерживающих обмен по протоколу Modbus RTU/ASCII  
и Modbus TCP.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРС-СЕРВЕРА

ВОЗМОЖНОСТИ ОРС-СЕРВЕРА СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• Возможность экспорта таблицы переменных из OwenLogic
(через плагин).

• Наличие готовой библиотеки на приборы ОВЕН.
• Одновременная работа с несколькими устройствами и несколькими

ОРС-клиентами.
• Визуальный контроль качества обмена переменных.
• Возможность сохранения конфигураций устройств в библиотеку

для последующего использования.
• Ведение подробного лога диагностических сообщений,

работа с облаком OwenCloud.
• Групповая правка переменных.

• Windows /XP/Vista/7/8/8.1/10.
• Microsoft. NET Framework 4 или выше.

Подробную информацию, таблицу готовых устройств можно найти на нашем сайте: www.owen.ru. 
Задать вопрос специалисту: support@owen.ru

• Связь с приборами по протоколу Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP.
• Работа с любым Modbus-устройством.
• Поддержка групповых запросов протокола Modbus.

Lectus 
Modbus OPC/DDЕ-сервер

Modbus OPC/DDE-сервер Lectus предназначен для 
предоставления данных OPC- или DDE-клиентам от приборов, 
работающих по протоколу Modbus.

• OPC-клиентом может выступать любая SCADA-система: MasterSCADA,
Intouch, Genesis, TraceMode и др. Полностью реализована 
спецификация OPC Data Access 2.05A и OPC Historical Data Access 1.2.

• DDE-клиентом может выступать, например, Microsoft Excel.

• Связь с устройствами через Hayes-совместимые модемы.
• Чтение архивов из ОВЕН ПЛК по 20-ой Modbus-функции и передача

этих данных в ОРС HDA-клиентам.
• Связь с устройствами по протоколу Modbus TCP/RTU/ASCII.
• Работа в режиме Master и Slave.
• Отладка работы сервера средствами встроенного OPC-клиента.
• Ведение подробного лога диагностических сообщений.
• Визуальный контроль параметров процесса.
• Передача данных в любой SQL-сервер.

• Реализация функционала OPC и DDE-сервера.
• Конфигурирование иерархического адресного пространства

доступных серверу переменных.
• Вычисление значения переменной по заданной формуле.
	• Симулирование значения переменной (константа, случайное, счетчик).

• Формирование любого Modbus-запроса.

ОСОБЕННОСТИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Lectus

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10.
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Multi-Protocol MasterOPC-server

Multi-Protocol Master OPC Server – это модульный OPC-сервер, 
предоставляющий возможности опроса устройств по различным 
протоколам (BACNet, Profinet, SNMP, счетчики энергоресурсов  
и др.). Кроме того, Multi-Protocol MasterOPC Server предоставляет 
возможность поддержки пользовательских протоколов на языке C++ 
или на встроенном скриптовом языке. Multi-Protocol MasterOPC Server 
может работать как OPC UA-сервер, OPC UA-клиент, а также как IEC 
60870-5-104-сервер.

Основные характеристики Multi-Protocol MasterOPC:
• Многочисленный перечень поддерживаемых протоколов:
BACnet; Profinet; SNMP; МЭК 60870-5-104; МЭК 61850; FINS для
оборудования Omron; MQTT; SLMP для оборудования Mitsubishi;
OPC DA, HDA, UA.
• Многочисленный перечень поддерживаемых устройств;
• Функция конвертации OPC DA и HDA в UA;
• Поддержка групповых операций с тегами;
• Импорт конфигураций;
• Резервирование каналов связи;
• Поддержка MQTT – интеграция с IoT устройствами

и облачными сервисами;
• ODBC-клиент – интеграция с БД;
• Поддержка пользовательских протоколов (User Protocol OPC).

ОРС-сервер лицензируется:
• Для плагинов протоколов в трех редакциях:

– S – до 1 000 тегов;
– M – до 20 000 тегов;
– H – до 200 000 тегов;

• Для плагинов устройств - по количеству устройств,
с градациями на 3, 10, 20, 50 устройств для Windows и Linux.

Позиции между собой суммируются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ СПОСОБ ЗАЩИТЫ
При заказе OPC-сервера необходимо выбрать ключ защиты 
(заказывается отдельной позицией).
Лицензионный ключ защиты: 
OS_SIGN	 – USB-ключ аппаратной защиты
OS_SIGNNET	 – USB-ключ сетевой защиты
ЛИЦЕНЗИЯ GUARDANT SP	 – Программный ключ защиты

Возможна привязка OPC-сервера к ключу защиты Master-SCADA

OPC-cерверы компании МПС софт
Modbus Universal MasterOPC-server

Данный OPC-сервер работает по протоколам Modbus RTU, Modbus ASCII 
и Modbus TCP. MasterOPC реализует две технологии OPC-интерфейсов: 
DA (Data Access – текущие данные) и HDA (Historical Data Access – 
архивные данные). Для организации хранения архивов опрашиваемых 
переменных MasterOPC использует встроенный SQL-сервер.

Основные характеристики Modbus Universal MasterOPC:
• связь с устройствами по протоколам Modbus RTU/ASCII/TCP

в режиме Slave (ведомый);
• опрос устройств через GSM-модем. Отправка SMS;
• конфигурирование иерархического адресного пространства

доступных серверу переменных;
• визуальный контроль значений переменных;
• подключение одновременно к нескольким устройствам;
• работа одновременно с несколькими клиентами;
• масштабирование значений (приведение к требуемому диапазону);
• групповая правка тегов;
• импорт конфигурации из csv файлов;
• гибкая перестановка байтов (в словах длиной до 8 байтов);
• автоматическое преобразование типов;
• ведение подробного лога диагностических сообщений;
• отслеживание качества связи с устройством;
• поддержка 20 функции Modbus (функция 0x14 - Read File Record);
• формирование любого Modbus запроса;
• поддержка внеочередного чтения после записи значения при

управлении;
• трассировка обмена с устройствами;
• архивирование тегов с передачей архивов по OPC HDA.

• S – до 2 500 тегов.
• M – до 20 000 тегов.
• H – до 200 000 тегов.

 ОРС-СЕРВЕР ВЫПУСКАЕТСЯ В ТРЕХ РЕДАКЦИЯХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
При заказе OPC-сервера необходимо выбрать ключ защиты 
(заказывается отдельной позицией).
Лицензионный ключ защиты: 
OS_SIGN	 – USB-ключ аппаратной защиты
OS_SIGNNET	 – USB-ключ сетевой защиты
ЛИЦЕНЗИЯ GUARDANT SP	 – Программный ключ защиты
*Возможна привязка OPC-сервера к ключу защиты Master-SCADA

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Программа сбора данных для приборов ОВЕН

ОВЕН PROCESS MANAGER ОРМ v.1

SCADA-СИСТЕМЫ

• Простое, не требующее специальных навыков подключение
приборов ОВЕН к ПК, без сложной настройки и без использования
драйверов и OPC-серверов.

• Наглядное отображение опрашиваемых параметров в виде
индикатора прибора.

Утилита для простого подключения, наглядного отображения 
и архивирования значений параметров от приборов ОВЕН.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Наглядное визуальное построение сетевого обмена по нескольким
интерфейсам с различными преобразователями сети:
ОВЕН  АС3-М, АС4-М.

• Постоянный опрос приборов ОВЕН с заданным интервалом,
контролем наличия обмена по сети.

• 5 независимых окон – для отображения текущих показаний
приборов на ПК в одном из удобных видов: в виде графика или
в цифровом виде, аналогично тому, как данные отображаются
на самом опрашиваемом приборе.

• Ведение архива полученных данных. Добавление переменных
в архив осуществляется установкой «галочки» при добавлении
опрашиваемого параметра. Архив ведется с меткой времени.
Возможен просмотр архива за любой промежуток времени либо
экспорт архива для дальнейшей обработки в других приложениях.

• Визуальное уведомление о выходе значений опрошенных
параметров за заданные пределы.

Главное окно: схема технологического процесса,  
запущенного на исполнение

Архивные данные в виде таблицы и графика

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА СВЯЗИ ПРИБОРОВ С ПК
При запуске ОРМ тестирует рабочий компьютер и автоматически опреде
ляет свободные COM-порты, к которым через адаптер интерфейса могут 
быть подключены приборы ОВЕН. Информация о COM-портах выводится 
на экран ПК в главном окне программы. Выбор адаптера интерфейса за
висит от типа  интерфейса подключаемых приборов. К одному COM-порту 
возможно подключить только один адаптер интерфейса. При необходи
мости увеличения количества отображаемых каналов на ПК необходимо 
установить дополнительные СОМ-порты. Максимальное количество СОМ-
портов определяется характеристиками ПК.

Подключение приборов с интерфейсом RS485:
• 	ОВЕН АС3-М – автоматический преобразователь RS-232/RS-485;
• 	ОВЕН АС4-М – автоматический преобразователь USB/RS-485.
Возможно также использование преобразователей интерфейсов сто
ронних производителей. Максимальное количество каналов отобра
жения для одного порта составляет 256. Без использования средств
усиления сигнала к преобразователю АС3-М или АС4-М можно подсое
динять до 32 приборов, с использованием усилителя — до 256.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Процессор Не ниже Pentium 200

Тактовая частота Не ниже 200 МГц

Оперативная память Не ниже 16 Мбайт

ОС Windows 98SE/NT/2000/XP/7/8/10

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
SCADA OPM V.1
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP/IP.
• Поддержка протоколов передачи МЭК DNP3,

МЭК-60870-5-101/103/104.
• Встроенные библиотеки по опросу приборов ОВЕН и широкого круга

приборов сторонних производителей.
• Гибкая настройка протоколов обмена, большое число уже

разработанных профилей обмена для терминалов РЗА,
измерительных преобразователей, контроллеров ячеек, модулей
ввода/вывода.

• Специализированные объекты визуализации, значительно
упрощающие процесс создания мнемосхем объектов.

• Встроенный инструментарий для организации АСКУЭ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Для большинства задач не требуется использование

ОPC-сервера.
• Ведение информационных баз данных договоров, объектов,

оборудования и выполняемых работ.
• Создание отчетных/диспетчерских форм.
• Встроенные алгоритмы контроля, анализа и оптимизации

распределения электроэнергии, контроль параметров
электрического тока.

• Коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений.
• Механизм разграничения прав пользователей для обеспечения

защиты функций редактирования и управления.
• Клиент-серверная архитектура, возможность организации систем

с выделенными серверами сбора и БД.
• Возможность использования серверов БД MS SQL, Firebird.
• Для создания и настройки проектов доступно два часа

непрерывной работы без ограничения количества сигналов.

SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ представляет собой 
мощный инструмент для наблюдения, анализа и управления 
процессами в системах автоматизации в различных областях 
промышленности и предназначена для создания:
• комплексных систем телемеханики (ТМ);
• автоматизированных систем управления технологическими

процессами (АСУТП);
• автоматизированных систем оперативного диспетчерского

управления (АСОДУ);
• автоматизированных систем контроля и учета энергетики

(АСКУЭ) и др.
Телемеханика ЛАЙТ имеет выраженную клиент-серверную архи-
тектуру и возможность применения в одном проекте нескольких 
универсальных или функционально разделенных серверов и 
многих рабочих мест.
При построении проектов автоматизации компоненты программ-
ного комплекса Телемеханика ЛАЙТ могут технологически 
размещаться как на отдельных серверах сбора данных и АРМ 
пользователей, так и быть полностью объединены в рамках 
одной рабочей станции.

Soft Logic-система EnLogic входит в состав ОВЕН Телемеханики ЛАЙТ
и предназначена для построения коммуникационных решений 
по сбору и консолидации информации, преобразованию протоколов 
и данных при реализации алгоритмов пользователя на базе програм-
мируемого логического контроллера ПЛК110-30-ТЛ.

Контроллеры под управлением Soft Logic-системы EnLogic могут 
использоваться в составе комплексных решений на базе SCADA-систе-
мы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ, так и SCADA-систем сторонних произво-
дителей, а также как самостоятельные коммуникационные устройства. 
Типовые применения контроллера под управлением EnLogic – сервер 
сбора данных на уровне объекта диспетчеризации с различных источ-
ников информации, имеющих интерфейсы связи (контрольно-
измерительные приборы, приборы учета энергоресурсов, модули вво-
да/вывода и пр.) с возможностью промежуточной обработки инфор-
мации (масштабирование, анализ апертур, контроль достоверности, 
реализация локального алгоритма и пр.), централизованная передача 
данных на верхний уровень по нескольким каналам связи 
и различным протоколам.

SOFTLOGIC-СИСТЕМА ENLOGIC 
Лицензирование компонентов программного комплекса ОВЕН 
Телемеханика ЛАЙТ осуществляется индивидуально для каждого 
сервера и рабочего места с помощью аппаратного ключа защиты для 
порта USB. Ключ включается в заказ для каждого сервера.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

*Бесплатное обновление программного обеспечения
Телемеханика ЛАЙТ доступно в течение одного календарного года
с даты приобретения лицензии. Для обновления на более поздние
версии необходимо обновить лицензию, стоимость обновления
составляет 25 % стоимости от актуальной лицензии.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ovenspb.ru | promplatforma.ru



113

Применяется для создания локальных проектов автоматизации 
и проектов с различной сетевой архитектурой. Серверы Телемеханика 
ЛАЙТ и АРМ Телемеханика ЛАЙТ обмениваются информацией 
в режиме «клиент-сервер». В качестве источника информации для 
SCADA могут выступать серверы OPC DA, устройства с протоколом 
Modbus, счетчики электроэнергии, контроллеры ОВЕН, в том числе 
и под управлением исполнительной системы EnLogic.
Целевое назначение редакции – создание классических систем 
автоматизации.

РЕДАКЦИЯ «БАЗОВАЯ» РЕДАКЦИЯ «ССПИ» 
Применяется для построения систем сбора и передачи информации 
и систем телемеханики. Отличается от базовой редакции наличием 
протоколов приема данных телемеханики МЭК 60870-5-101/103/104, 
DNP3, встроенной опцией передачи данных от сервера Телемеханика 
ЛАЙТ по протоколу МЭК 60870-5-104. 
Целевое назначение редакции – создание систем телемеханики, 
диспетчеризации, ССПИ с большим числом распределенных объектов, 
создание систем телемеханики (контрольных пунктов КП) на базе 
оборудования сторонних производителей с передачей данных по 
протоколам МЭК.

SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ имеет несколько вариантов редакций. Редакции отличаются набором функциональности 
и позволяют оптимально подойти к выбору с точки зрения стоимости.

РЕДАКЦИИ SCADA-СИСТЕМА ОВЕН ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ

Функциональность
Редакции SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ
Базовая ССПИ

Возможности приема данных 

Прием данных по OPC DA ● ●

Прием данных по протоколу Modbus ● ●

Прием измерений от счетчиков электроэнергии ● ●

Прием данных по протоколам МЭК 60870-5-101/103/104  – ●

Прием данных по протоколу DNP3  – ●

Возможности передачи данных

Передача данных от сервера по протоколу МЭК 60870-5-104 ○ ●

Интеграция с базами данных

Сохранение истории в БД Firebird SQL ● ●

Сохранение истории в БД MS SQL ○ ○
Специализированный функционал

Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений * ○ ○

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ РЕДАКЦИЙ SCADA-СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ

* Опция «Коммуникационный сервер для входящих ТСР-соединений» применяется при создании проектов учета и диспетчеризации
с использованием каналов связи GPRS в тех случаях, когда удаленные объекты используют обычную «серую» IP-адресацию, то есть
не имеют выделенного статического IP-адреса и устанавливают TCP-соединение «снизу» с сервером, имеющий статический IP-адрес.

Обозначения:
● –	 функция доступна в редакции по умолчанию
○ 	–	 функция доступна в редакции как дополнительная опция
 – –	 функция недоступна для данной редакции

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ АИИС ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ 

АИИС Телемеханика ЛАЙТ применяется для создания проектов 
автоматизированного учета энергоресурсов. 
Оптимизирована для построения систем с большим числом точек 
учета (десятки тысяч). Содержит большое число специализированных 
форм отображения и анализа собранной информации в графическом 
и табличном виде и различные виды шаблонов для формирования 
отчетной документации. АИИС Телемеханика ЛАЙТ лицензируется по 
количеству точек учета.

ОВЕН Телемеханика Лайт функционирует в среде операционных 
систем Linux и Windows.

Для использования функции формирования отчетов в модуле
Энергоанализ требуется наличие установленного пакета MS Office
(компонент Excel).

• Windows 7
• Windows 8.1
• Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2008 R2

• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

Поддерживаемые операционные системы Windows:

Поддерживаемые операционные системы Linux:
• Astra Linux Special Edition 1.7
• Альт 8 СП
• Альт Рабочая станция 10
• Альт Сервер 10

SCADA-системы
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

MasterSCADA 4D
MasterSCADA 4D – программно-инструментальный 
комплекс для разработки проектов систем автоматизации 
и диспетчеризации технологических и производственных 
процессов.
MasterSCADA 4D позволяет разрабатывать проекты любого 
масштаба и сложности – от локальных до крупных, 
территориально-распределенных систем. 

ВАЖНО: среда разработки предоставляется бесплатно. 
Лицензируется только среда исполнения на нужное количество тегов, 
количество клиентов визуализации, а также коммуникационные 
драйверы.

Лицензия включает следующие установочные файлы:
• Интегрированная среда разработки – набор инструментальных

средств разработки проекта. Поддерживаемая система – Windows
(поставляется бесплатно).

• Среда исполнения (Run-Time) – набор средств для исполнения
проекта. Lite, Standard, PRO, Enterprise. Кроссплатформенная.

• Клиент визуализации – Web-сервер для визуализации с поддержкой
HTML 5. Запускается с любого устройства с браузером.

• Дополнительные опции – клиенты, резервирование
и коммуникационные драйверы.

• Способ защиты – аппаратный, сетевой или программный ключ.

Среда разработки (инструментальная среда) – Windows-приложение 
для разработки проектов, которые затем компилируются 
и загружаются в среду исполнения.
Среда имеет большой набор инструментов для тиражирования готовых 
решений, автоматизации рутинных операций, а также для online- 
и offline-отладки.

• Единая среда разработки
Позволяет создавать проекты на всех уровнях.

• Веб-технологии
Доступ к данным в реальном времени через браузер с HTML5.

• Кроссплатформенность
Windows, Linux, QNX, Android, Эльбрус.

• Качество визуализации
Векторная графика. Поддержка формата SVG.

ОСОБЕННОСТИ MASTERSCADA 4D

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ MASTERSCADA 4D

СРЕДА РАЗРАБОТКИ

Инновационная платформа автоматизации, 
учета и диспетчеризации
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Среда исполнения (исполнительный или исполняемый модуль) – приложение, которое устанавливается на различные устройства (компьютеры, 
контроллеры, операторские панели, планшеты), и в которое загружаются проекты, созданные в среде разработки. Для каждой отдельной ОС или 
процессора предусмотрена своя среда исполнения. 

ВЫБОР СРЕДЫ ИСПОЛНЕНИЯ MASTERSCADA 4D:
• Lite – версия для небольших локальных систем, до 1000 внешних точек ввода/вывода, где сервер опроса одновременно является местом оператора.
• Standard – версия для небольших локальных систем, до 2500 внешних точек. Имеет весь функционал версии Lite, с возможностью

подключения внешних баз данных.
• PRO – версия для средних и больших систем, до 60000 внешних точек, с различной клиент-серверной архитектурой. Система поддерживает

горячее резервирование и подключение неограниченного количества клиентских рабочих мест.
• Enterprise – версия для средних и больших систем с различной клиент-серверной архитектурой. Помимо функциональных возможностей

версии PRO добавлен модуль «Справочники» для хранения НСИ и расширенные настройки информационной безопасности.

Клиент визуализации (тонкий клиент) – приложение (браузер с поддержкой HTML5), которое используется для отображения графических окон 
(мнемосхем) в режиме исполнения. Подключается к среде исполнения.
В качестве клиента визуализации можно использовать любое устройство, имеющее в своем составе современный браузер. Это могут быть не 
только компьютеры, но и операторские панели, смартфоны, планшеты. С любого такого устройства можно подключиться к серверу MasterSCADA 
4D и получать доступ к той же информации, которая предоставлена оператору на локальном АРМ. 
*это возможно только если был открыт доступ к данной информации или управлению.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ: 
Исполнительная среда может работать в любых контроллерах с открытой архитектурой, которые удовлетворяют системным требованиям. 
Особенность поддержки контроллера состоит в том, что необходимо обеспечить работу MasterSCADA 4D не только на процессоре и операционной 
системе, но и учесть специфические модули ввода/вывода, встроенные каналы и другие функции.

Есть возможность приобретения дополнительных опций и драйверов 
для расширения функционала системы:
• Клиентские рабочие места
• Опция резервирования
• Драйверы протоколов
• Драйверы устройств

При заказе необходимо выбрать тип ключ защиты (заказывается 
отдельной позицией). 
• OS_SIGN – USB-ключ аппаратной защиты
• OS_SIGNNET – USB-ключ сетевой защиты
• ЛИЦЕНЗИЯ GUARDANT SP	 – Программный ключ защиты
*Возможна привязка OPC-сервера к ключу защиты Master-SCADA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

СРЕДА ИСПОЛНЕНИЯ

КЛИЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

SCADA-системы

Функциональные возможности Free Lite Standard PRO Enterprise

Встроенные библиотеки ФБ ● ● ● ● ●

Драйвер протокола ModbusTCP/RTU/ASCII ● ● ● ● ●

MSRT4D-Send: SMS/email/telegram оповещение  – ● ● ● ●

MSRT4D-Rep: модуль отчетов  DEMO  DEMO ● ● ●

DB-Conntect: Опция интеграции со сторонними СУБД  – – ● ● ●

MSRT4D-HubConnect: межузловая связь – – ● ● ●

MSRT4D-TRN: расширенные настройки трендов – – ● ● ●

MSRT4D-COMCreate: Модуль поддержки COM-устройств – – ● ● ●

MSRT4D-RED: модуль резервирования – – – Опция Опция

Client: возможность подключения дополнительных клиентов – – – Опция Опция

MSRT4D-FileWork: Модуль для работы с внешними файлами – – – ● ●

MSRT4D-ProcessCreate: Запуск сторонних приложений из MasterSCADA – – – ● ●

MSRT4D Security: Расширенные настройки информационной безопасности – – – – ●

ОВЕН СПБ | Каталог продукции
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ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС УДАЛЕННОЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
OWENCLOUD

Российский облачный сервис
удаленной диспетчеризации, управления 
и контроля событий на промышленных и 
инфраструктурных объектах в различных 
областях.

Доступ из любой точки мира
Через мобильное приложение или веб-браузер

Экосистема ОВЕН
Простое и удобное подключение приборов ОВЕН

Быстрая диспетчеризация с минимальными вложениями
• Запуск диспетчеризации за 10 минут – инфраструктура уже

создана для вас.
• Экономия при эксплуатации – ОВЕН обеспечивает

поддержку серверов, регулярные обновления и гарантирует
работоспособность сервиса.

Экономичность
• Широкий набор функций в бесплатном базовом тарифе.
• Добавление новых приборов и пользователей без

дополнительных затрат.
• До 1000 тегов на прибор.

Безопасность
Хранение данных в надежно защищенном дата-центре уровня 
Tier III на территории России.

Удобство для интеграторов и крупных клиентов
• Доступ к аккаунтам клиентов интегратора.
• Контроль распределенных объектов.
• Разграничение прав доступа к объектам внутри одного аккаунта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНОГО РЕШЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ЗАДАЧИ

• Доступ к данным из любого места, где есть интернет.
• Мобильный клиент Android и IOS.
• Оповещения об авариях через e-mail, SMS, push-уведомления

и Telegram.
• Интеграция в SCADA-системы через бесплатный OPC DA или OPC UA.
• Для настройки не нужны знания в программировании и системном

администрировании.
• Простая интеграция оборудования ОВЕН.

• ЖКХ: мониторинг и управление индивидуальными и
центральными тепловыми пунктами, инженерными системами
зданий - котельными, системами отопления, вентиляции и
кондиционирования.

• Водоснабжение и водоотведение: мониторинг и управление
системами подачи воды, канализационными насосными
станциями, системами фильтрации и обратного осмоса,
мониторинг распределенных объектов ЖКХ и водоканалов.

• Энергетика: мониторинг работы оборудования
электроэнергетики, технический учет расхода электроэнергии.

• Сельское хозяйство: мониторинг и управление системами
автоматизации птицефабрик, животноводческих комплексов,
тепличных хозяйств, зерно- и овощехранилищ.

• Пищевая промышленность: контроль работы производственных
линий на молокозаводах, сыродельнях, в колбасных цехах,
пивоварнях, пекарнях, мониторинг холодильных установок,
линий фасовки и упаковки.

• Деревообрабатывающая промышленность: контроль режимов
сушки древесины и хранения пиломатериалов.

• Фармацевтика: мониторинг микроклимата и условий хранения
фармпрепаратов, биоматериалов, контроль доступа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОВЕН СПБ | Каталог продукции
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МОНИТОРИНГ

СОБЫТИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ПРИБОРУ И ОБЪЕКТУ

Просмотр автообновляемых параметров 
Отслеживание изменений в режиме реального времени благодаря 
автообновлению параметров. 

Контроль преднастроенных событий или создание 
пользовательских 

Уведомления о событиях любым удобным способом: 
push, telgram-bot, email, web, sms* 
* входит в расширенные функции

Графики и таблицы
Анализ данных, собранных прибором, и произошедших событий за 
период до 90 дней в графическом и табличном виде. 

Отслеживание состояния распределенных объектов на карте

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

* входит в расширенные функции

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

ovenspb.ru | promplatforma.ru
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Удаленное изменение значений в приборе.

• Изменение значений в приборах.
• Пользовательские шаблоны, запись преднастроенных значений в один
или несколько приборов.
• Использование готовых шаблонов на запись для управления объектом
с мнемосхем.

Контроль и управление технологическими процессами на объекте 
в режиме реального времени:
• оперативные параметры
• события
• управление через шаблоны на запись
• оперативный контроль в графическом виде

(входит в расширенные функции)

Запись

Дистанционное управление объектом: Рабочий стол

OwenCloud 

ОВЕН СПБ | Каталог продукции
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ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ

АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Визуализация объекта  
Контроль и управление объектом с помощью простых мнемосхем. 

Пользовательские программы
Создание простой собственной логики управления объектом на основе данных с разных устройств.

Сводный отчет по работе объекта
Контроль ключевых показателей работы объекта за период времени: 
мин/макс показатели, средние значения на начало и конец периода, 
время работы в определенном режиме.

Оперативный мониторинг параметров
Возможность увеличения частоты опроса прибора до 10 секунд
для максимальной оперативности реагирования.

Пользовательские графики и тренды
• Комплексный анализ работы объекта: вывод важных или

взаимосвязанных параметров и событий на графики, сравнение
значений от разных приборов на одном графике.

• Контроль в реальном времени прохождения технологических
процессов объекта в графическом виде.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

ovenspb.ru | promplatforma.ru
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Создание собственных аккаунтов для ваших клиентов

Контроль распределенных объектов в одном аккаунте

Разграничение прав доступа к объектам 
внутри одного аккаунта

Открытый API
Создание приложений под требования заказчика или под своим 
брендом. 

* пример реализации приложения нашего интегратора ООО «Быстрые
проекты»

Передача данных в SCADA-системы
Передача данных с подключенных в OwenCloud устройств в любые 
SCADA-системы при помощи бесплатного OPC-сервера ОВЕН или по 
OPC UA.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕГРАТОРОВ И КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ

OwenCloud 

ОВЕН СПБ | Каталог продукции



Добавление прибора в OwenCloud по 
преднастроенному шаблону 
Как: выберите прибор, задайте номер шлюза 
и сетевые настройки прибора.

Что вы получаете:
• Список параметров 
• Преднастроенные события
• Преднастроенные отчеты

Как: выберите прибор, укажите его 
заводской номер и пароль.

Что вы получаете:
• Список параметров

Автоматическое считывание параметров 
из прибора в OwenCloud

Экспорт параметров из CODESYS 2.3
Для приборов с RS-485
Как: выберите прибор, укажите номер шлюза, 
задайте сетевые настройки прибора,
импортируйте EXP-файл в OwenCloud. 

Для приборов с Ethernet
Как: выберите прибор, укажите его MAC-адрес, 
импортируйте EXP-файл в OwenCloud.
Что вы получаете: Список параметров

ПР100 ПР102 ПР200

ПКГ ДТП.RS ПДУ

Датчики газа, температуры, влажности, давления, уровня

Силовые и коммутационные устройства
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Контрольно-измерительные приборы
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Добавление параметров вручную
Для приборов с RS-485
Как: добавьте прибор, укажите номер шлюза, 
задайте сетевые настройки прибора, добавьте 
параметры.

Для приборов ОВЕН с Ethernet
Как: добавьте прибор, укажите заводской номер 
и пароль, добавьте параметры.

Для приборов с RS-485
Как: выберите прибор, укажите номер шлюза, 
задайте сетевые настройки прибора, импортируйте 
JSON-файл в OwenCloud.

Для приборов с Ethernet
Как: выберите прибор, укажите заводской номер, 
импортируйте JSON-файл в OwenCloud.
Что вы получаете: Список параметров

Экспорт параметров из Owen Logic
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ГЛОССАРИЙ

Память входов-выходов (МЭК-память).
Выделенная область памяти, пред
назначенная для хранения данных, 
поступающих с физических (сетевых) 
входов или передаваемых на физи
ческие (сетевые) выходы контрол
лера. 

Проект (проект CODESYS).
Включает в себя:

	• написанные пользователем программы (POU), описывающие алгоритм 
работы ПЛК;

	• конфигурирование периферийного оборудования и драйверов ввода/
вывода (PLC Configurations для CODESYS V2.3);

• визуализации процесса управления (Visualizations) и т. д.
Все эти компоненты хранятся в одном файле с расширением *.pro для CODESYS 
V2.3 и *.project (*.projectarchive) для CODESYS V3.5.
Проект однозначно связан с версией target-файла. При смене версии target-
файла или замене модели ПЛК необходимо внести изменения в проект с тем, 
чтобы устранить несоответствия между версиями.

Визуализация. Специальный редактор, встроенный в среду программиро
вания CODESYS для создания экранов с пользовательскими мнемосхемами. 
На экране визуализации можно добавить простые геометрические объекты, 
кнопки, графики, таблицы, гистограммы, элементы ввода и вывода информа
ции. В одном проекте может быть создано несколько окон визуализации.

PLC Configuration (Конфигурация ПЛК). Специальное окно в среде програм
мирования СODESYS V2.3, позволяющее настраивать драйверы ввода/вывода 
ипериферийный обмен по интерфейсам ПЛК. 
Полное описание работы с PLC Configuration для контроллеров ОВЕН есть 
на сайте www.owen.ru и на странице прибора.

Target Settings (Настройка целевой платформы). В этом окне CODESYS 
выбирается целевая (аппаратная) платформа, с которой будет исполь
зоваться текущий проект, и задаются настройки выбранной платформы. 
При создании нового проекта диалог выбора целевой платформы открыва
ется автоматически. Более подробно о работе с Target Settings – см. встро
енный Help.

Библиотеки CODESYS. Файлы с расширением *.lib для CODESYS  V2.3 и 
*.compiled-library для CODESYS V3.5, содержащие совокупность уже создан
ных программных модулей. Библиотеки могут быть созданы производителем 
среды программирования CODESYS (Standart.lib, Util.lib, SysLibTime.lib 
и т. д.), производителем контроллеров (компанией ОВЕН созданы библиотеки 
PID_Regulator.lib, UNM.lib) или непосредственно конечным пользователем.
Подключение библиотек производится с помощью ресурса Library manager 
(Менеджер библиотек). Более подробно о работе с менеджером библиотек – 
см. встроенный Help.

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) 
и среда программирования CODESYS
ПЛК  – устройство, имеющее физические входы, выходы, интерфейсы и в ряде 
случаев человеко-машинный интерфейс. Отличие ПЛК от контрольно-измери
тельных приборов заключается в отсутствии жестко прописанного алгоритма ра
боты. За счет этого на ПЛК можно реализовывать практически любые алгоритмы 
управления. Для создания алгоритма, его тестирования и записи в контроллер 
используется среда программирования. Для программирования контроллеров 
ОВЕН используется среда программирования CODESYS V2.3 и CODESYS V3.5. 

Среда CODESYS разработана немецкой компанией 3S-Smart Software Solutions 
GmbH. CODESYS включает в себя два основных  компонента: систему исполне-
ния и среду программирования. В CODESYS V2.3 программируются следующие 
контроллеры компании ОВЕН: ПЛК63/73, ПЛК100/150/154, ПЛК110  [M02], 
ПЛК160, в среде CODESYS V3.5: СПК1xx [M01], ПЛК2xx, ПЛК3xx.

Среда программирования – графическая оболочка, устанавливаемая на ПК. 
Служит для создания проекта, его отладки и перевода в машинный язык (ком
пилирование). Среда программирования включает:
• редактор, компилятор и отладчик МЭК-проектов;
	• поддержку всех 5 языков программирования МЭК (и дополнительно язык CFC);
	• средства конфигурирования модулей ввода/вывода ПЛК;
	• средства создания визуализации;
	• средства настройки коммуникаций (сетевые переменные, OPC-сервер).

Для ОВЕН ПЛК среда программирования CODESYS поставляется бесплатно.

Target-файлы (набор файлов целевой платформы). Необходимы для 
того, чтобы указать среде программирования, для какого типа контролле
ра пишется проект. Target-файлы содержат в себе системную информацию 
о подключаемом ПЛК: 

	• наличие и тип физических входов и выходов контроллера; 
	• описание ресурсов контроллера;
	• расположение данных в МЭК-памяти. 

Данная информация используется средой программирования CODESYS при 
создании проекта и загрузке его в ПЛК. Каждый контроллер имеет соответству
ющий набор Target-файлов. Перед созданием проекта необходимо установить 
Target-файл, соответствующий типу контроллера и прошивке. 
Target-файлы доступны для загрузки с сайта www.owen.ru. 

Прошивка. Системное программное обеспечение ПЛК. Управляет работой 
контроллера на аппаратном уровне (уровень драйверов для аппаратных уст
ройств внутри контроллера). Каждый произведенный контроллер изначально 
имеет прошивку.

Цикл ПЛК. Программы, написанные для исполнения на ПК и ПЛК, различаются. 
Исполнение программы в ПЛК происходит циклически. Это означает, что с задан-
ной периодичностью (интервала вызова задачи ПЛК) система исполнения считы
вает значения из области входов; вызывает и один раз выполняет необходимую 
программу (PLC_PRG по умолчанию); пройдя алгоритм от начала и до конца, 
записывает результаты его работы в память выходов. Затем эти операции повто
ряются вновь. Время цикла ПЛК зависит от объема и сложности программы.

LD button1
button2
alarm
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AND
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button1 button2
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lamp
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IF Temp>Setpoint THEN
      Alarm := TRUE;
END_IF

Языки МЭК (языки программирования контроллеров)
Стандартом МЭК предусмотрено 5 языков программирования ПЛК: IL, LD, FBD, ST, SFC. В рамках одного проекта могут 
присутствовать программные модули, написанные на разных языках. В CODESYS поддерживаются все 5 языков, а также 
один дополнительный:
• IL (Instruction List) – Список инструкций – язык программирования, по синтаксису напоминающий ассемблер. Все операции

производятся через ячейку памяти, «аккумулятор», в который программа записывает результаты произведенных действий.
• LD (Ladder Diagram) – Релейные диаграммы – графический язык программирования, использующий принципы построения

электрических схем. С помощью элементов «контакт» и «катушка» пользователь собирает схему прохождения сигнала. 
• FBD (Functional Block Diagram) – Диаграмма функциональных блоков – графический язык программирования. 

Все действия и операторы, используемые в данном языке, представляются в виде функциональных блоков (ФБ). 
• ST (Structured Text) – Структурный текст – текстовый язык программирования, схожий с языком высокого уровня

(C, Pascal). Язык ST удобен для реализации сложных вычислений, циклов и условий, для работы с аналоговыми сигналами.
• SFC (Sequentional Functional Chart) – Последовательные функциональные схемы – графический язык, приспособ

ленный для создания последовательности этапов алгоритма работы. Каждый этап реализуется на любом удобном для 
пользователя языке. Язык удобен для создания алгоритмов управления сложными процессами, имеющими несколько 
ступеней написания моделей автоматов.

CODESYS V2.3 CODESYS V3.5
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ГЛОССАРИЙ

RS-485 – это высокоскоростной и помехоустойчивый последовательный 
интерфейс, который позволяет создавать сети путем параллельного подк
лючения многих устройств к одной физической линии.
Большинство приборов ОВЕН, предназначенных для работы в инфор
мационной сети, имеют встроенный интерфейс RS-485.
В обычном ПК (не промышленного исполнения) этот интерфейс отсутствует, 
поэтому для подключения к ПК промышленной сети RS-485 необходим специ
альный адаптер – преобразователь интерфейса RS-485/RS-232  
или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4-М).
По интерфейсу RS-485 данные передаются с помощью «симметричного» 
(дифференциального) сигнала по двум линиям (А и В). 
Максимальная длина линии связи между крайними устройствами может состав
лять до 1200 м (и более с использованием повторителей). При длине линии 
связи более 100 м в максимально удаленных друг от друга точках сети реко
мендуется устанавливать оконечные согласующие резисторы номиналом от 
100 до 250 Ом, позволяющие компенсировать волновое сопротивление кабеля 
и минимизировать амплитуду отраженного сигнала. Количество приборов в 
сети не должно превышать 32 (без использования повторителя). 

Интерфейсы и протоколы, используемые в приборах и контроллерах ОВЕН

Интерфейс Тип Пропускная способность Длина линии связи Протоколы*

RS-485 мультиприборный  
(до 32 приборов)

от 2400 до 115 200 бит/c
не более 1200 м (без повторителя)

Modbus RTU
Modbus ASCII
ОВЕН
протоколы тепло- и электросчетчиков
возможность работы с COM-портом напрямуюRS-232 точка-точка не более 3 м

Ethernet  
10/100BASE-T (по витой паре) мультиприборный 10 Мбит/c/  

100 Мбит/c не более 100 м

Modbus TCP
OPC UA
MQTT
SNMP
возможность работы с сокетами напрямую

* зависит от типа прибора

Интерфейс – это стандартизованная среда или способ обмена информацией между приборами, контроллерами, персональным компьютером 
и т.п. Протокол – это стандартизованный набор правил передачи информации по какому-либо интерфейсу.  
Основная характеристика интерфейса – пропускная способность, которая показывает, сколько бит информации передается по интерфейсу 
за 1 секунду и измеряется в bit per second (bps, Mbps), или бит в секунду (бит/с, Мбит/с).

Типовая схема промышленной сети, построенной на базе интерфейса RS-485

Ethernet — транспортная технология 
для передачи данных в вычислительных сетях, преимущественно локальных. 
Этот интерфейс получил широкое распространение в компьютерных сетях 
благодаря высокой пропускной способности и помехоустойчивости. Конт
роллеры ОВЕН имеют встроенный интерфейс Ethernet 10/100BASE-T, что 
позволяет встраивать их в распределенные информационные системы более 
высокого уровня.

Стандарт USB разработан как альтернатива более «медленным» компьютерным 
стандартам RS-232 и LPT. В настоящее время устройства с интерфейсом  
USB 2.0 позволяют передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с.  
Контроллеры ОВЕН имеют встроенный интерфейс USB Device, другие при-
боры ОВЕН могут быть подключены к ПК по USB через преобразователь  
RS-485/USB АС4-М.

Интерфейс стандарта RS-232 предназначен для последовательной связи двух 
устройств (соединение «точка-точка»). Он является общепринятым и широко 
используется для подсоединения внешнего оборудования к ПК. 
Передача данных по интерфейсу RS-232 осуществляется с помощью «несим
метричного» сигнала по двум линиям – ТхD и RxD, а амплитуда сигнала измеря
ется относительно линии GND («нуля»), см. рис.
Интерфейс RS-232 имеют контроллеры ОВЕН и панели оператора, 
другие приборы ОВЕН могут быть подключены по RS-232 к ПК через 
преобразователь ОВЕН АС3-М.

Схема подключения контролле-
ра к ПК по интерфейсу RS-232

ПРОТОКОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИБОРАХ ОВЕН

ИНТЕРФЕЙСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИБОРАХ ОВЕН

Применяемые в приборах ОВЕН протоколы используют технологию 
ведущий (Master) – подчиненный или ведомый (Slave). Мастером сети 
может быть ПК, программируемый контроллер или прибор, который 
способен выполнять эту функцию.

Modbus – стандартный открытый протокол, который широко применяется 
для организации связи промышленного электронного оборудования. Исполь
зует для передачи данных последовательные линии связи RS-485, RS-232, 
а также сети TCP/IP. 
При работе с интерфейсами RS-232/RS-485 используется Modbus RTU/ASCII, 
в сетях Ethernet – Modbus TCP. Протоколы отличаются способом упаковки 
сообщений. Протокол Modbus наиболее удобен для обмена оперативными 
данными.

OPC UA – стандарт передачи данных в промышленных сетях, являющийся 
новым витком развития технологии OPC. В его рамках описывается ряд прото-
колов, коммуникационных профилей (доступ к оперативным данным, чтение 
архивов, передача тревог и т. д.), информационных моделей и профилей 
безопасности. В настоящий момент OPC UA является одним из самых функ-
циональных и удобных в использовании промышленных протоколов и может 

применяться, например, для подключения контроллеров к SCADA-системам 
и облачным сервисам.

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) – простой открытый сетевой про-
токол, работающий поверх TCP/IP, ориентированный для обмена сообщениями 
между устройствами по принципу «издатель-подписчик». 
Поддержка протокола MQTT позволяет легко подключать устройства к системе 
промышленного Интернета вещей (IIoT).

Протокол ОВЕН разработан для описания процесса обмена информацией при
боров ОВЕН между собой и с ПК в сети RS-485. Протокол ОВЕН имеет удобную 
организацию для конфигурирования приборов.
Описание протокола ОВЕН для обмена по сети RS-485 доступно на сайте ОВЕН 
www.owen.ru.

SNMP (Simple Network Management Protocol) – стандартный интернет-прото-
кол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. 
Организация обмена с конечными устройствами – агентами – происходит по-
средством SNMP-менеджера (сетевым приложением, необходимым для сбора 
информации о функционировании агентов).
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